
Bombas de calor reversibles condensadas por aire
Ventiladores axiales y compresores scroll 
Potencia frigorífica desde 8.8 hasta 39.7 ton
Potencia calorífica desde 116,866 hasta 593,235 Btu/h

Accesorios

• 	�AER485P1: Interfaz RS-485 para los sistemas
de supervisión con protocolo MODBUS.

• 	�AERBACP: Interfaz para los sistemas de super-
visión con protocolo BACNET.

• 	�AERWEB300UL: el dispositivo AERWEB per-
mite el control remoto de una enfriadora
mediante un ordenador común con cone-
xión ethernet y un simple navegador; están
disponibles 4 modelos:
	�AERWEB300UL-6 Servidor Web para monitorizar
y controlar como máximo 6 dispositivos en red
RS485.
	�AERWEB300UL-18: Servidor Web para monitori-
zar y controlar como máximo 18 dispositivos en
red RS485.
	�AERWEB300UL-6G: Servidor Web para moni-

torizar y controlar como máximo 6 dispositivos 
en red RS485 con módem GPRS integrado.

	� AERWEB300UL-18G: Servidor Web para 
monitorizar y controlar como máximo 18 
dispositivos en red RS485 con módem GPRS 
integrado.

• 	�PGD1: panel remoto simplificado. Permite rea-
lizar los controles básicos de la unidad seña-
lando las alarmas.

• 	�MULTICHILLER_UL: Sistema de control,
encendido y apagado de los chillers individua-
les donde múltiples unidades se instalan en
paralelo, asegurando siempre el flujo constante
a los evaporadores.

•	� VT Soporte antivibración, para ser montado
debajo de la base de la unidad.

Accesorios montados en la fábrica
• 	�DRENRK: Dispositivo electrónico de reduc-

ción de la corriente de arranque típica.
• 	�RIFNRK: Corrector del factor de potencia de

corriente. Conectado en paralelo con el
motor, permite obtener una reducción de la
corriente absorbida (alrededor del 10%).

• 	�RESNRK: Tablero con resistencia eléctrica
anticongelación. Instalado dentro del panel
eléctrico.

• 	�CRATE: Cubierta especial de madera para el
transporte.

• 	�GP: Rejilla de protección, protege el serpen-
tín externo de golpes fortuitos.
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Características

NRK es una bomba de calor de doble circuito 
cargada con Gas R410A y optimizado para cale-
facción.  Dispone de ventiladores axiales para 
garantizar el funcionamiento más silencioso 
posible, compresores scroll con alto rendimiento 
y bajo consumo de electricidad e inyección de 
vapor al intercambiador de calor y serpentines 
con aletas de cobre/aluminio. La unidad enfría o 
calienta el agua para el sistema de distribución 
que generalmente está conectado a terminales 
tipo fan coil o a un sistema radiante de baja tem-
peratura. Además, la NRK también puede produ-
cir agua caliente si está equipado con un desre-
calentador, por lo que es ideal para uso 
residencial y contextos comerciales, especial-
mente en el reemplazo de calderas centralizadas 
durante la rehabilitación de edificios.

Versiones
NRK_H 	 Bomba de calor reversible
NRK_HA 	Alta eficiencia
– 	�Compresores scroll de alta eficiencia con bajo

consumo de energía y con inyección de vapor.
– 	�Intercambiadores de calor optimizados para

beneficiarse de las excelentes características de
transferencia de calor del refrigerante R410A.

– 	�Interruptor de flujo como estándar.
– 	�Filtro de agua.
– 	�Transductores de baja y alta presión.
– 	�El kit hidrónico incorporado ya contiene com-

ponentes principales del circuito de agua
– 	�Ventiladores para un funcionamiento extrema-

damente silencioso.

– 	�Ventiladores disponibles equipados con tecno-
logía Inverter, unidades equipadas de serie con
controlador de velocidad del ventilador.

– 	�Controles de microprocesador.
– 	�Control de la temperatura del agua de salida,

con la posibilidad de seleccionar el control de
la temperatura de entrada del agua.

– 	�Control de condensación en verano, modulan-
do la señal basada en la presión y compensada
por temperatura del aire exterior.

– 	�Rotación automática de compresores y bombas
basada en horas de funcionamiento.

– 	�Control de seguridad de limitación de carga.
– 	�Armario de protección metálico anticorrosión

con pintura de poliéster.

NRK

• MÁXIMA TEMPERATURA AGUA PRODUCIDA 149°F / 65°C
• FUNCIONAMIENTO CON CALEFACCIÓN CON TEMPERATURAS EXTERNAS DE HASTA -4°F / -20°C
• OPTIMIZADAS PARA LA CALEFACCIÓN
• VERSIONES DE ALTA EFICIENCIA
• OPCIÓN GRUPO HIDRÓNICO INTEGRADO
• OPCIÓN DE RECUPERACIÓN PARCIAL

50Hz



Compatibilidad de los accesorios

• Disponible
n.d.	No disponible

Selección de la unidad

NRK 0150 0300 0330 0350 0550 0600 0650 0700
AER485P1 n.d. • • • • • • •
AERWEB300UL • • • • • • • •
PGD1 n.d. • • • • • • •
MULTICHILLER_UL n.d. • • • • • • •

VT
00 15 • • • • • • •
P1-P4 15 • • • • • • •
01-04 15 • • • • • • •

ACCESORIOS MONTADOS EN FÁBRICA
GP n.d. 4 2 (x2) 2 (x2) 2 (x2) 2 (x3) 2 (x3) 2 (x3)
DRENRK • 03007 03307 35557 35557 60657 60657 07007
RIFNRK • 03007 03307 35557 35557 60657 60657 07007
RESNRK • 03007 33707 33707 33707 33707 33707 33707
CRATE n.d. 02 02 02 02 03 03 03

NRK 0150 0300 0330 0350 0550 0600 0650 0700
00 • • • • • • • •
01 • • • • • • • •
02 n.a. • • • • • • •
03 • • • • • • • •
04 n.a. • • • • • • •
P1 • • • • • • • •
P2 n.a. • • • • • • •
P3 • • • • • • • •
P4 n.a. • • • • • • •

ALIMENTACIÓN 

7 460/3/60Hz con magnetotérmicos

KIT HIDRÓNICO  

00 Sin kit hidrónico

01 Con tanque de acumulación y una sola bomba de baja presión

02
Con tanque de acumulación y bombas gemelas  
de baja presión (duty + standby)

03 Con tanque de acumulación y una sola bomba de alta presión

04
Con tanque de acumulación y bombas gemelas  
de alta presión (duty + standby)

P1 con una sola bomba de baja presión

P2 con bombas gemelas de baja presión (duty + standby)

P3 con una sola bomba de alta presión

P4 con bombas gemelas de alta presión (duty + standby)

NOMBRE NRK

TAMAÑO 0150 - 0300 - 0330 - 0350 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700

VÁLVULA TERMOSTÁTICA			

 ° Operaciones mecánicas y estándar (agua producida hasta + 4 ° C / 39.2 ° F)

MODELOS

H Bomba de calor reversible

RECUPERACIÓN DE CALOR		

° Sin recuperación

D Con recuperación parcial

VERSIÓN

A Alta eficiencia 

SERPENTINES

° Aluminio

R Cobre

S Cobre estañado

V Barnizado Epoxi

VENTILADORES

° Tipo AC  (Únicamente para la NRK0150)

J Ventilador Inverter



Datos técnicos

NRK 0150 0300 0330 0350 0550 0600 0650 0700
Potencia frigorífica tons 8.8 16.1 19.0 21.5 24.0 32.3 36.6 39.7
Potencia total absorbida kW 9.6 20.2 23.7 27.0 29.9 40.3 49.9 58.1
EER Btu/W·h 11.03 9.56 9.62 9.57 9.62 9.63 8.82 8.20
IPLV Btu/W·h 14.92 13.51 13.61 13.42 13.37 13.79 12.74 11.24
Caudal de agua gpm 21 39 46 52 58 78 88 95
Pérdidas de carga totales sin bomba p.s.i. 7.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Potencia calorífica Btu/h 116,866 231,872 275841 304,206 340,426 463,802 539,671 593,235
Potencia total absorbida kW 10.0 21.0 26.4 29.2 31.9 43.5 51.3 57.2
COP Btu/W·h 11.7 11.1 10.4 10.4 10.7 10.7 10.5 10.4
Caudal de agua gpm 26.2 52.0 61.9 68.2 76.3 104.0 121.0 133.0
Pérdidas de carga totales sin bomba p.s.i. 11.9 4.5 4.6 4.3 4.4 4.5 4.7 4.9

DATOS ELÉCTRICOS
Alimentación eléctrica 460/3/60Hz
Corriente de alimentación en modo frío A 20 34 38 48 51 64 79 100
Corriente de alimentación en modo calor A 21 34 42 52 54 69 81 101
[LRA] A 134 165 184 222 223 199 234 278
[MCA] A 30 59 57 72 71 88 103 123
[MOP] A 47 76 78 97 96 105 124 148
Fusible A 45 75 75 90 90 100 110 125

DATOS GENERALES
COMPRESOR
Compresor Tipo Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Compresor n° 1 2 2 2 2 4 4 4
Circuito n° 1 2 2 2 2 2 2 2
Gas Refrigerante Tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
INTERCAMBIADOR
Intercambiador Tipo Placas Placas Placas Placas Placas Placas Placas Placas
Cantidad n° 1 1 1 1 1 1 1 1
Caudal de agua mínimo gpm contactar 8.6 11.9 15.9 15.9 22.2 22.2 23.8
Caudal de agua máximo gpm 61.6 263.3 263.3 263.3 263.3 263.3 263.3 263.3
Volumen de agua gal 0.5 1.7 2.2 2.9 2.9 3.9 3.9 4.1
Conexiones (entrada/salida) ø contactar
Cárter n°/W 1/40 1/150 1/150 1/150 1/150 1/150 1/150 1/150
VENTILADORES  (°)
Ventiladores Tipo Axial n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cantidad n° 2 contactar contactar contactar contactar contactar contactar contactar
Caudal en modo frío cfm 8064 contactar contactar contactar contactar contactar contactar contactar
VENTILADORES  (J)
Ventiladores Tipo Axial Axial Axial Axial Axial Axial Axial Axial
Cantidad n° 2 8 2 2 2 3 3 3
Caudal en modo frío cfm 8064 23190 22366 21954 21954 33314 37904 37904
DATOS SONOROS
Potencia sonora dB(A) contactar contactar contactar contactar contactar contactar contactar contactar
Presión sonora 10m/33ft dB(A) contactar contactar contactar contactar contactar contactar contactar contactar

MODO FRÍO: CONDICIÓN AHRI std 550/551
Temperatura del agua del evaporador (entrada /salida): 12.26 °C, 54.1 °F / 6.67 °C, 44.1 °F - Temperatura de bulbo seco del aire: 35 °C, 95 °F
MODO CALOR:
Temperatura del agua del evaporador (entrada/salida): 40 °C, 104 °F / 45 °C, 113 °F - Temperatura del aire ambiente del bulbo seco: 7 °C, 44.6 °F

n.d. No Disponible

(Los datos indicados pueden ser modificados en cualquier momento por Aermec si se considera necesario).



Dimensiones 

NRK Kit hidrónico 0150 0300 0330 0350 0550 0600 0650 0700

Alto 00 A in 62,3 63,3 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9

Ancho 00 B in 34,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3

Largo 00 C in 72,9 128,1 131,2 131,2 131,2 170,6 170,6 170,6

Peso 00 - lbs contactar

Los diseños son representativos de algunos trabajos estructurales, hay más información disponible en la documentación técnica.
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