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La gama de productos que completa este portafolio de 
Airlan Industrial ha sido desarrolada con el propósito de 
cumplir con la misión fundacional de la compañía: Diseñar 
y fabricar equipos con los que crear entornos con psicrome-
tría y calidad de aire confortables que puedan gestionarse 
con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad.

En cada desarrollo se proyecta la perspectiva del ciclo de 
vida del producto y se proponen soluciones con criterios 
de ecodiseño que permiten explotar los equipos con crite-
rios de confort y eficiencia energética y con la gobernanza 
necesaria para reducir la huella ecológica que resulta de 
su empleo. 

La evaluación medioambiental de nuestros productos iden-
tifica la fase de USO como la de mayor impacto (78,3%) 
muy por encima de las fases de FABRICACIÓN( 14,9%), 
DISTRIBUCIÓN (2,7%) o FINAL DE VIDA (0,6%) lo que 
nos impela a redoblar los esfuerzos de vigilancia tecnoló-
gica y evaluar sistemas y componentes con eficiencias pro-
metedoras y soluciones de gestión y control avanzadas con 
los que transitar por el camino de la I+D+i con la firmeza 
de ir progresivamente incorporando valor.

Confiamos en que la experiencia de usuario de clientes y 
propiedades finales alcance la expectativas que nos pone-
mos en cada desarrollo. Ése será nuestro mejor estímulo 
para seguir afrontando el reto de la innovación como lo he-
mos hecho para crear los productos que aquí presentamos.

Airlan Industrial, un proyecto común  
y compartido
Airlan Industrial S.A. comienza su actividad en el año 2000 
con unos valores que fueron la base de su proyecto y que 
hoy continúan desarrollándose. El desarrollo tecnológico 
y la innovación son una de nuestras principales señas de 
identidad para conseguir equipos en la vanguardia tecno-
lógica en términos de Eficiencia Energética, Nivel Sonoro, 
Diseño Constructivo y Gama completa de soluciones para 
instalaciones de climatización.

Airlan Industrial es una compañía que basa su crecimiento 
en un modelo participativo, en unos valores y un compro-
miso claro con las personas y el entorno en el que cada día 
se va forjando nuestra historia. Una historia de esfuerzo, 
constancia, ilusión, experiencia e innovación. 

 Presentación  La empresa
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 Los valores
| COMPROMISO 

Comprometidos con las personas. AIRLAN INDUSTRIAL es 
un Proyecto participativo en donde el desarrollo intelectual 
y la satisfacción de las personas son lo más importante. Es-
tamos comprometidos para dar lo mejor de nosotros mis-
mos, para satisfacer las necesidades y resolver las dificulta-
des de nuestros clientes. 

Comprometidos con la Eficiencia Energética. Incluyendo 
dentro de sus objetivos estratégicos el reconocimiento del 
Ahorro y la Eficiencia Energética como instrumento de cre-
cimiento económico y de bienestar social.

Comprometidos con el Medio Ambiente. En todos los desa-
rrollos y procesos productivos, aplicando el ECODISEÑO en 
todas las fases de vida de nuestros productos, con equipos que 
contribuyen a un consumo reducido y eficiente de la energía y 
a un desarrollo sostenible.

Comprometidos con el resultado de los proyectos en los 
que participamos. Somos expertos en lo que hacemos y 
transferimos ese conocimiento a los interlocutores con los 
que colaboramos.

| INNOVACIÓN

Trabajamos para aportar valor a nuestros clientes y eso para 
nosotros sólo es posible desde una estrategia de Innovación 
permanente, tanto en procesos como en productos, apli-
cando la tecnología al diseño de equipos eficientes energé-
ticamente y con muy bajo nivel sonoro.

El Ecodiseño en la fabricación de climatizadoras y las me-
joras en el producto, nos permiten reducir un 11,1% el 
consumo energético durante su uso y una reducción del 
impacto ambiental del 9,6%.

AIRLAN INDUSTRIAL mantiene permanentemente acuer-
dos de colaboración con Centros Tecnológicos para el de-
sarrollo conjunto de proyectos de I+D, trabajando en pro-
yectos de sistemas desecantes, recuperación de energía 
por sorción, filtración y desinfección avanzada, activación 
de superficies, etc.
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| CALIDAD

Entendemos la Calidad en términos de aportación de valor 
y satisfacción de nuestros clientes respecto a sus expectati-
vas al trabajar con AIRLAN INDUSTRIAL.

Entendemos la Calidad en términos de fiabilidad, optimi-
zando el rendimiento de nuestros equipos durante su vida 
útil a través de la tecnología y a través de los test de pruebas 
que hacemos a todas las máquinas antes de salir de fábrica.

Entendemos la Calidad en términos de servicio, rapidez de 
respuesta, calidad y fiabilidad del producto e implicación 
en la resolución de los problemas.

Entendemos la Calidad del equipo humano como motor de 
la consolidación y del desarrollo de la empresa, fruto de 
la cohesión de esfuerzos que propician lo mejor de cada 
persona que compone el equipo.

Como garantía adicional de la certidumbre de los datos téc-
nicos reproducidos en la documentación técnica, nuestros 
equipos cuentan con la Certificación EUROVENT. El obje-
tivo es suministrar a las propiedades, a las ingenierías, a los 
técnicos y a los usuarios la seguridad de que las prestacio-
nes técnicas declaradas se corresponden con lo esperado, 
por ello, laboratorios independientes verifican la exactitud 
de los datos técnicos indicados.

| CONFIANZA

Trabajamos para crear relaciones de confianza, aportando 
lo mejor de nosotros mismos para que merezca la pena 
trabajar con AIRLAN INDUSTRIAL.

 • Conocimiento 

 • Experiencia 

 • Tecnología 

 • Honestidad 

 • Sencillez

AIRLAN INDUSTRIAL contribuye al crecimiento del mer-
cado de la climatización al promover la divulgación de los 
temas científico-técnicos de mayor actualidad. 

Se trata de una actividad muy articulada, que abarca desde 
las reuniones con asesores, expertos, propiedades, inge-
nierías, instaladores y encargados de mantenimiento, has-
ta la publicación de textos especializados, disponibles en 
nuestro sitio de Internet, punto de referencia para todos los 
miembros del sector.
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URC
Caudales de aire: de 500 a 4.000 m3/h

URB
Caudales de aire: 500 a 3.200 m3/h

  Unidades de recuperación

FMA/HP
Caudales de aire: de 1.000 a 62.000 m3/h

TA
Caudales de aire: de 900 a 5.000 m3/h 
Potencia frigorífica: de 4,50 a 40,00 kW
Potencia calorífica: de 14,00 a 87,50 kW

 

FPM K
Caudales de aire: de 619 a 3.385 m3/h 
Potencia frigorífica: de 3,40 a 22,30 kW
Potencia calorífica: de 3,00 a 29,00 kW

  Climatizadoras
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DAIR
Caudales de aire: de 7.000 a 35.000 m3/h
Potencia frigorífica: 11,00 a 197,00 kW
Potencia calorífica: 13,00 a 245,00 kW

DAIR PRO
Caudales de aire: de 3.500 a 40.000 m3/h
Potencia frigorífica: 9,00 a 78,00 kW
Potencia calorífica: 10,00 a 96,00 kW

  Deshumectadoras

RTL
Aire/Aire con ventiladores plug fan y  
compresores scroll
Potencia frigorífica: 20,00 a 161,00 kW
Potencia calorífica: 18,00 a 150,00 kW

RTH
Aire/Aire con ventiladores plug fan y  
compresores scroll
Potencia frigorífica: 40,00 a 163,00 kW
Potencia calorífica: 35,00 a 160,00 kW

  Rooftop
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Centrales de  
Tratamiento de Aire

Unidades de  
Tratamiento de Aire

Unidades verticales 
de Tratamiento de Aire

Las Centrales de Tratamiento de Aire 
serie FMA de AIRLAN incorporan las 
tecnologías más vanguardistas en 
ámbitos como la ventilación, la recu-
peración de energía, la gestión de la 
humedad, la filtración/Desinfección 
del aire, la automatización, etc. fru-
to de nuestra dilatada experiencia y 
del concurso de importantes agentes 
internacionales que han catapultado 
el producto a la vanguardia del mer-
cado. El producto se presenta en 3 
soluciones constructivas diferentes, 
todas ellas soportadas, con óptimos 
resultados, por el programa de cer-
tificación Eurovent. El software de 
selección AHEAD permite la configu-
ración de hasta 76 modelos estándar 
además de soluciones a medida para 
su adecuación a espacios restringidos 
o aplicaciones con exigencias parti-
culares como entornos higiénicos, in-
dustriales y/o psicometrías extremas.

Centrales de tratamiento de aire verti-
cales serie T de Airlan para ubicación 
en locales con restricciones dimen-
sionales, construídas mediante perfi-
lería de aluminio y paneles sandwich 
de 25 mm de espesor (Opcional 45 
mm). Se presenta en 7 modelos para 
un rango de 550-24.000 m3/h con 
orientación de tomas de aspiración y 
descarga versátil, baterías de frio y/o 
calor, Ventilación con rodetes moto-
rizados EC (IE4), etapas de fitración 
configurables y posibilidad de Caja 
de mezclas. Mantiene los estándares 
constructivos de las AHUs y los cri-
terios de diseño ecológico impuestos 
por la directiva 1253/2014. En fase 
de pedido es factible su división en 
módulos. Componentes adicionales 
pueden preverse en módulos inde-
pendientes.

Los equipos fan coil potenciados de 
las series TA y FPM K de AIRLAN son 
unidades compactas, de altas presta-
ciones y bajo nivel sonoro.
Compatibles con baterías hidrónicas, 
así como de expansión directa y re-
sistencias eléctricas de apoyo. Permi-
ten configuraciones con baterías a 2 
tubos y 4 tubos, además de diferentes 
niveles de potencia en cada modelo.
Incluyen infinidad de accesorios para 
mejorar sus prestaciones en cuanto a 
filtración, atenuación, mezcla, etc.
Diseñadas acorde con los más ele-
vados estándares de calidad y efi-
ciencia, como es el reglamento 
2016/2281 de la UE, que establece 
los requisitos de diseño ecológico.
Estas unidades cuentan con seccio-
nes de filtración, ventilación y trata-
miento térmico.
Controlables fácilmente mediante 
mandos remotos muy accesibles.
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DeshumectadorasUnidades de  
Recuperación

Rooftops

Unidades de Recuperación Airlan de 
flujo a contracorriente y reducida altu-
ra desarrolladas con criterios de eco-
diseño para el cumplimiento de las di-
rectivas Ecodesign 1253/2014 y RITE. 
La gama se presenta en 2 soluciones 
constructivas autoportantes: URC y 
URB construídas con paneles sand-
wich de 25 mm de espesor y poliu-
retano inyectado como material aisa-
lante. Constan de rodetes motorizados 
con tecnología EC (IE4), recuperado-
res a contracorriente de alta eficien-
cia, 2 etapas de filtrado, freecooling 
y opcionalmente Cuadro de control 
y fuerza, free cooling total, 2ª batería 
y cualquier otro componente a prever 
en módulos adyacentes. El software de 
selección Web AWS permite la selec-
ción de equipos y la generación de la 
ficha técnica completa en las condi-
ciones reales de operación. Estas uni-
dades se suministran completamente 
probadas para uso Plug &Play. 

Las unidades deshumectadoras de la 
serie DAIR y DAIR PRO de AIRLAN 
son equipos específicamente diseña-
dos para el control termohigrométrico 
y la Caidad de Aire interior de aplica-
ciones con elevadas cargas latentes, 
particularmente recintos de piscinas 
y SPAs. Cuentan con circuito frigorí-
fico con refrigerante ecológico R410 
para el proceso de deshumidifica-
ción en configuración F+C las DAIR 
y con ciclo Alfa las DAIR PRO. Estos 
equipos prevén un sistema de control 
para el aprovechamiento del calor 
residual para calentamiento del vaso 
de piscina y/o disipación de calor en 
el exterior (Climatización) cuando se 
preven los accesorios correspondien-
tes, gestión del freecooling y control 
de la aportación de Aire exterior. La 
gama se presenta en 12 tamaños que 
comparten la misma solución estruc-
tural que las Centrales de tratamiento 
de aire de la serie FMA.

Unidades Rooftop Airlan series RTL 
(Baja Ocupación) y RTH (Alta ocupa-
ción) con refrigerante ecológico R410 
con recuperación termodinámica 
de serie y diseño frigorífico sobredi-
mensionado para el cumplimiento 
de la directiva 2016/2281 y del RITE. 
Se presenta en RTL: 15 modelos de 
3.000-27.500 m3/h y RTY: 3.600-15-
000 m3/h que comparten la misma 
solución estructural y componentís-
tica que las AHUs cuyas excelentes 
prestaciones EN1886 se encuentran 
avaladas por Eurovent. Incorpora 
compresores scroll uneven para me-
jora de la eficiencia a carga parcial, 
válvula de expansión electrónica, 
rodetes motorizados con tecnología 
EC (IE4), baterías con tratamientos es-
peciales opcionales, freecooling total 
y sistema de recuperación de sorción 
opcional. Prevé un sistema de regula-
ción y control de última generación, 
para gestión del funcionamiento en 
un amplio rango de trabajo con ópti-
mos valores de SEER y SCOP.
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• Disponibles 76 tamaños de centrales de 
tratamiento de aire, con panel sandwich 
de 25 mm o de 50 mm de espesor.

• Perfilería de aluminio con rotura de puen-
te térmico con paneles sandwich fijados 
por compresión mecánica mediante perfil 
perimetral de aluminio exento de tornille-
ría exterior.

• Amplia gama de secciones y componentes 
para satisfacer las distintas exigencias de 
instalación.

• Soluciones de ventilación Plug-fan, EC,  
Fan Wall.

• Baterías de intercambio térmico de agua, 
expansión directa, de vapor o eléctricas.

• Secciones para filtros planos, de bolsas y 
absolutos.

• Amplia gama de accesorios, como por 
ejemplo:

 - Ojo de buey
 - Iluminación interna
 - Manómetros
 - Presostatos
 - Variadores de frecuencia
 - Medidores de caudal
 - Aislamiento acústico.

Características

Unidad de tratamiento de aire marca AIRLAN serie FMA construida con perfilería de aluminio y paneles sandwich con 25/50 mm de espesor 
fijados mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio que confiere al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente 
estanqueidad y atractivo diseño, exenta de tornillería exterior compuesta por chapa exterior lacada en blanco con pintura en pvc de 20 micras 
de espesor, no decolorable y certificado comportamiento en ambientes agresivos, poliuretano interior de 43 kg/m3 polimerizado en ausencia 
de CHFCs, galvanizado Zincado interior, bandejas de condensados de aluminio, Motor sobredimensionado un 20% sobre el punto de trabajo 
requerido, bancada propia, puertas abisagradas, manillas de apertura rápida y la siguiente clasificación según la EN1886: Resistencia mecáni-
ca: D1; Fugas de aire a –400 Pa: L1; Fugas de aire a –700 Pa: L1; Bypass de filtros F9; Transmisividad térmica: T2; Puente térmico: TB2 y la 
siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 16,1 / 12,9 / 15,9 / 17,6 / 32,2 / 36,5 / 46,9

Especificación

Unidades de tratamiento de aire 
Con perfilería de aluminio 
Con caudales desde 1.000 hasta 62.630 m3/h

FMA/HP
021/626

• CONFIGURADOR AHEAD PARA DISEÑO  
Y PERSONALIZACIÓN DE UTA’S

• CUADRO DE CONTROL Y FUERZA INTEGRADO
• OPCIONAL MONITORIZACIÓN ENERGÉTICA
• SOLUCIONES PLUG & PLAY

Range: FMA-HP  |  Nº Diploma: 16.11.004

Exterior 656 936 1.056 1.256 1.456 1.656 1.856 2.056 2.256 2.456 2.656 2.856 3.056 3.256

Interior 545 825 945 1.145 1.345 1.545 1.745 1.945 2.145 2.345 2.545 2.745 2.945 3.145

456 345 1.600

656 545 2.800 3.300 4.100

936 825 2.600 4.300 5.000 6.300 7.500 8.700 10.000

1.056 945 3.100 5.000 5.800 7.200 8.700 10.100 11.400 12.900

1.256 1.145 3.800 6.200 7.200 10.600 12.400 13.900 15.700 17.500 19.300

1.456 1.345 7.100 8.400 10.300 18.300 20.400 22.500 24.400 26.500

1.656 1.545 8.300 9.800 12.000 23.800 26.000 28.500 30.900 32.800 35.300

1.856 1.745 9.500 10.900 13.300 32.000 34.700 37.500 40.300

2.056 1.945 12.100 14.800 17.800 41.500 44.600

2.256 2.145 16.400 19.800 23.300 49.000

2.456 2.345 18.100 21.900 25.300 53.900

2.656 2.545 23.200 27.300 30.500 34.600 38.600 42.700 46.000 50.000 54.100 58.200

He
ig
ht
	(Y

)

AIRFLOW Width	(X)
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Aplicaciones

Características constructivas

Los estándares constructivos de la nueva serie FMA permiten su adecuación a las exigencias específicas de aplicaciones particulares como 
entornos higiénicos, industriales, etc. donde aspectos como la  higienización del aire, el ruido, el comportamiento contra el fuego,  la redun-
dancia y muchos otros  plantean niveles de criticidad superiores a los de aplicaciones convencionales.

Las soluciones para entornos higiénicos  contemplan  las particularidades constructivas y de diseño recogidas en los estándares de referencia 
Europeo: Norma DIN 1946/4; EUROVENT RS 6/C/011-2018

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

PRESTACIÓN CONDICIÓN CLASE
D	<	4											 mm/m D1(M)
4	<	D	<	10			 mm/m D2(M)
D>	10								 mm/m D3(M)
D	<	4									 mm/m D1(M)
4	<	D	<	10		 mm/m D2(M)
D>	10			 mm/m D3(M)
E	<	0,15														 dm3	/	(s	m2) L1
0,15	<	E	<	0,44			dm3	/	(s	m2) L2
0,44	<	E	<	1,32			dm3	/	(s	m2) L3
1,32	<	E													 dm3	/	(s	m2) L4
E	<	0,22														 dm3	/	(s	m2) L1
0,22	<	E	<	0,63					dm3	/	(s	m2) L2
0,63	<	E	<	1,32				dm3	/	(s	m2) L3
1,32	<	E													 dm3	/	(s	m2) L4
T	<	0,5							 	W/(m2	K) T1
0,5	<	T	<	1		 	W/(m2	K) T2
1	<	T	<	1,4			 	W/(m2	K) T3
1,4	<	T	<	2		 	W/(m2	K) T4
PT	>	0,75 TB1
0,75	>	PT	>	0,6 TB2
0,6	>	PT	>	0,45 TB3
0,45	>	PT	>	0,3 TB4
D	<	0,5% F9
0,5%	<	D	<	1,0% F8
1,0%	<	D	<	2% F7
2%	<	D	<	4% F6
D	<	0,5% F5
0,5%	<	D	<	1,0% F4
1,0%	<	D	<	2% F3
2%	<	D	<	4% F2

RANGO

Aislamiento	interior	panel
Chapa	exterior/Interior	panel	(*)
Rotura	puente	Térmico	(	Bastidos	y	panel)
Esquineros
Fijación	de	paneles	a	bastidor
Extrabilidad	paneles
Paneles	Puerta	
Estándares	Ecualización	interna	/	Accesibilidad

Abatimiento	Acústico

125	Hz
250	Hz
500	Hz
1000	Hz
2000	Hz
4000	Hz
8000	Hz

Bastidor
Espesor	Panel	Sandwich
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Resistencia	Mecánica	
de	la	Envolvente

	+	1000	Pa 1	mm/m D1(M) 1,4	mm/m

Estanqueidad	de
	la	Envolvente

	-400	Pa 0,03	dm3/(s	m2) L1

	-	1000	Pa 0,9	mm/m D1(M) 1,1	mm/m

0,07	dm3/(s	m2)

Transmitancia	Térmica . 1,17	W/(m2	K) T3 0,99	W/(m2	K)

6 14,1

31

D1(M) 1,5	mm/m D1(M)

FMA FMA-HP FMA-HP/MW

D1(M) 2,8	mm/m D1(M)

L1 0,05	dm3/(s	m2) L1

	+700	Pa 0,05	dm3/(s	m2) L1 0,05	dm3/(s	m2) L1 0,08	dm3/(s	m2) L1

Bypass	Filtros

	+400	Pa 0,1 F9 0,1 F9 0,12 F9

Puente	Térmico . 0,38 TB4 0,61 TB2

F9	-400	Pa 0,1 F9 0,1 F9 0,15

T2 0,76	W/(m2	K) T2

0,63 TB2

15,9
12 10,1 17,6
14 24,1 32,2

16,1
9 9,2 12,9
13 12,5

31,7 36,5
38 37,7 46,9

VDI6022

SI SI SI
Bisagras&Manillas Bisagras&Manillas Bisagras&Manillas

CA
SI
N
G

Autoportante	(Al	T6) Autoportante	(Al	T6) Autoportante	(Al	T6)
25/45	mm 45	mm 45	mm

Poliuretano	(43	Kg/m3) Poliuretano	(43	Kg/m3) Lana	Mineral	(90	Kg/m3)

Nylon	reforzado Nylon	reforzado Nylon	reforzado
Exenta	tornilleria Exenta	tornilleria Exenta	tornilleria

Lacada	(0,5)	/	Galvanizada	(0,5) Lacada	(0,5)	/	Galvanizada	(1) Lacada	(0,5)	/	Galvanizada	(1)
NO SI SI

VDI6022 VDI6022
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Modelos
 –  76 Modelos estandarizados y versatilidad para ofrecer 

soluciones a medida
 –  Matriz de Caudales Nominales correspondientes a veloci-

dades de paso por batería de 2,1 m/s

Versiones
 –  Disponibles 3 versiones; FMA ; FMA-HP ; FMA-HP/MW 

con idéntico equipamiento y versatilidad y variaciones 
únicamente a nivel de Casing.

 –  Prestaciones EN1886 de acuerdo con EUROVENT RS 
6/C/011-2018. Todas las versiones certificadas.

 –  Mismo Software de selección y componentes para todas 
ellas.

Ventilación
 –  Plug fan AC (IE2; IE3)
 –  Plug fan PM (IE4)
 –  Rodetes motorizados EC (IE4)
 –  Multifan arrangement: “Fan wall”

Recuperación energía
 –  Flujos Cruzados / Paralelos
 –  Rotativos (Sensible; Entálpico; Sorción)
 –  Sistemas Run around

Control Humedad
 –  Deshumidificación
  - Ruedas desecantes activas ADWA
  - Ruedas desecantes pasivas PDWA
  - Sistemas Frío+Calor
 –  Humidificación
  - Isotérmicos
   - Inyección Vapor ( Electrodos,/ Eléctrico)
  - Adiabáticos
   - Panel celular (Celulosa; Fibras)
   - Pulverización agua a presion
   - Pulverización por aire comprimido
   - Ultrasonidos

Baterías de intercambio térmico
 –  Acabados configurables
  - Material tubos/aletas /marcos/ Colectores
  - Tratamientos Hidrofóbicos; Epoxídicos; Cataforesis
 –  Array de tubos: S22-8; S22-10; S30-12; S35-16; otros

Bandeja de condensados
 –  Bandeja inclinada con drenaje lateral
 –  Bandeja inclinada embutida en panel inferior con dreanje 

inferior
 –  Acabados: Aluminio (estándar); Inoxidable AIS 304; AISI 

316

Silenciadores
 –  Propuestas personalizadas de Bafles: Número, Espesor; 

longitud; Acabados
 –  Dimenisonamiento con criterios de abatimiento a frecuen-

cia crítica

Tejadillo intemperie
 –  Tejadillo Plano con chapa lacada de 1mm de espesor
 –  Tejadillo inclinado a 2 aguas con chapa lacada de 1 mm 

de espesor

Sistema de control libremente programable
 –  Opcional Servicios FEMS (Facility Enhanced Management 

Services): Telegestión MultiAHU.

AIRE SUMINISTRADO (IMPULSIÓN)

AIRE EXTERIOR
IMP1*

PM2.5 ≤ 2.5
PM10 ≤ 5

IMP2*
PM2.5 ≤ 5
PM10 ≤ 10

IMP3**
PM2.5 ≤ 7.5
PM10 ≤ 15

IMP4
PM2.5 ≤ 10
PM10 ≤ 20

IMP5
PM2.5 ≤ 15
PM10 ≤ 30

Categoría PM2.5 PM10 ePM1 ePM1 ePM2.5 ePM10 ePM10

ODA 1 ≤ 10 ≤ 20 60% 50% 60% 60% 50%

ODA 2 ≤ 15 ≤ 30 80% 70% 70% 80% 60%

ODA 3 > 15 > 30 90% 80% 80% 90% 80%

 * Exigencias mínimas de filtración ISO ePM1 50% referidas a la última etapa de filtrado
 ** Exigencias mínimas de filtración ISO ePM2.5 50% referidas a la última etapa de filtrado

Necesidades higiénicas 
altas y medias

Necesidades higiénicas 
básicas

Necesidades higiénicas 
bajas

Filtración y Purificación
–  Soluciones filtros planos, quebrados, bolsas, rígidos.
–  Configuraciones filtros verticales y en V; Extracción lateral y posterior
–  Cualquier combinación de etapas de filtración 

–  ISO 16890
 - Coarse
 - ePM10

 - ePM2,5

 - ePM1

–  UNE EN 1822
 - EPA
 - HEPA
 - ULPA

–  HIGIENIZACIÓN
 - UVGi
 - Fotocatálisis
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 Filtración de gases

¬  Carbón 
activo

Sin riesgo para la salud Compatibilidad de uso  
próximo a personas Sin mantenimiento

 Filtración  de 
partículas 0,05 0,1 0,3 1 2,5 10

ISO 16890

¬ COARSE <50

¬ ePM10 50%-95%

¬ ePM2,5 50%-95%

¬ ePM1 50%-95%

UNE EN 1822

¬ EPA 85%-99,5%

¬ HEPA 99,95%-99,995%

¬ ULPA 99,9995%-99,999995%

Purificación
Ionización

¬ Bipolar

¬ Fotocatálisis

UVGI

NIEBLA TÓXICA

HUMO TABACO

HOLLÍN DIESEL

OLORES VIRUS BACTERIAS

ÁCAROS

POLVO GRUESOPOLVO FINO
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Puente térmico

Se calcula determinando la diferencia mínima entre 
la temperatura superficial exterior y la temperatura 
interior media.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

BYPASS DE FILTROS 

Limita la derivación del filtro por debajo de un máximo del 10% de 
aumento de penetración de polvo atmosférico en las condiciones del 
ensayo. 

ESTANQUEIDAD DE LA ENVOLVENTE 

Fugas de aire  expresadas en dm3/s m2  a través del cerramiento 
sometido a una presión negativa de ‐400 Pa y a una presión positiva 
de +700 Pa 

TRANSMITANCIA TÉRMICA 

Energía transmitida por unidad de tiempo (W)  que atraviesa 1 m2 
de cerramiento  sometido a una diferencia de temperatura de 1 ºC 

 Perfiles de Aluminio Extruido con rotura de Puente Térmico. 
 Paneles sándwich con poliuretano o  lanas minerales. 
 Fijación del panel con ausencia de tornillería: 

o Reparto perimetral de esfuerzos mecánicos 
o Todos los paneles desmontables 
o Extraordinaria estanqueidad y flexibilidad 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

La prestación de la envolvente como aislante acústico se plasma en 
térmicos de presión  acústica y se calcula de acuerdo con la ISO11546‐2 
midiendo las bandas de octavas de 125 a 8.000 Hz dando origen a un 
espectro de atenuación de la envolvente.

PUENTE TÉRMICO 

Se calcula determinando la diferencia mínima entre la 
temperatura superficial exterior y la temperatura interior 
medias. 

RESISTENCIA MECÁNICA DE LA ENVOLVENTE 

Consistencia mecánica  de la AHU sometida a presiones 
diferenciales de + ‐ 1000 Pa. Ausencia de deformación permanente 
tras prueba a + ‐ 2.500 Pa 

Participante Resultado Clase
T < 0,5 W/(m2 K) T1
0,5 < T < 1 W/(m2 K) T2
1 < T < 1,4 W/(m2 K) T3
1,4 < T < 2 W/(m2 K) T4

FMA-HP AIRLAN T = 0,76  W/(m2 K) T2

Transmitancia Térmica

EUROVENT

Participante Resultado Clase
PT < 0,7 5W/(m2 K) TB1
0,75 < T < 0,6 W/(m2 K) TB2
0,6 < T < 0,45 W/(m2 K) TB3
0,45 < T < 0,3 W/(m2 K) TB4

FMA-HP AIRLAN T = 0,63  W/(m2 K) TB2

Puente Térmico

EUROVENT

Participante Resultado Clase
D < 0,5% F9
0,5% < D < 1,0% F8
1,0% < D < 2% F7
2% < D < 4% F6

FMA-HP AIRLAN 0,12% a +400 Pa F9
FMA-HP AIRLAN 0,15% a -400 Pa F9

EUROVENT

Bypass Filtros

Participante Resultado Clase
D < 4              mm/m D1(M)
4 < D < 10      mm/m D2(M)
D> 10             mm/m D3(M)

FMA-HP AIRLAN 2,8  mm/m a + 1.000 Pa D1(M)
FMA-HP AIRLAN 1,5  mm/m a - 1.000 Pa D1(M)

EUROVENT

Resistencia Mecánica de la Envolvente
Participante Resultado Clase

E < 0,15              dm3 / (s m2) L1
0,15 < E < 0,44    dm3 / (s m2) L2
0,44 < E < 1,32    dm3 / (s m2) L3
1,32 < E              dm3 / (s m2) L4

FMA-HP AIRLAN 0,05 dm3/(s m2) a -400 Pa L1
FMA-HP AIRLAN 0,08 dm3/(s m2) a +700 Pa L1

EUROVENT

Estanqueidad de la Envolvente
ABATIMIENTO ACÚSTICO
Frecuencia (Hz) FMA-HP PU FMA-HP MW
125 14,1 16,1
250 9,2 12,9
500 12,5 15,9
1000 10,1 17,6
2000 24,1 32,2
4000 31,7 36,5
8000 37,7 46,9

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

BYPASS DE FILTROS 

Limita la derivación del filtro por debajo de un máximo del 10% de 
aumento de penetración de polvo atmosférico en las condiciones del 
ensayo. 

ESTANQUEIDAD DE LA ENVOLVENTE 

Fugas de aire  expresadas en dm3/s m2  a través del cerramiento 
sometido a una presión negativa de ‐400 Pa y a una presión positiva 
de +700 Pa 

TRANSMITANCIA TÉRMICA 

Energía transmitida por unidad de tiempo (W)  que atraviesa 1 m2 
de cerramiento  sometido a una diferencia de temperatura de 1 ºC 

 Perfiles de Aluminio Extruido con rotura de Puente Térmico. 
 Paneles sándwich con poliuretano o  lanas minerales. 
 Fijación del panel con ausencia de tornillería: 

o Reparto perimetral de esfuerzos mecánicos 
o Todos los paneles desmontables 
o Extraordinaria estanqueidad y flexibilidad 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

La prestación de la envolvente como aislante acústico se plasma en 
térmicos de presión  acústica y se calcula de acuerdo con la ISO11546‐2 
midiendo las bandas de octavas de 125 a 8.000 Hz dando origen a un 
espectro de atenuación de la envolvente.

PUENTE TÉRMICO 

Se calcula determinando la diferencia mínima entre la 
temperatura superficial exterior y la temperatura interior 
medias. 

RESISTENCIA MECÁNICA DE LA ENVOLVENTE 

Consistencia mecánica  de la AHU sometida a presiones 
diferenciales de + ‐ 1000 Pa. Ausencia de deformación permanente 
tras prueba a + ‐ 2.500 Pa 

Participante Resultado Clase
T < 0,5 W/(m2 K) T1
0,5 < T < 1 W/(m2 K) T2
1 < T < 1,4 W/(m2 K) T3
1,4 < T < 2 W/(m2 K) T4

FMA-HP AIRLAN T = 0,76  W/(m2 K) T2

Transmitancia Térmica

EUROVENT

Participante Resultado Clase
PT < 0,7 5W/(m2 K) TB1
0,75 < T < 0,6 W/(m2 K) TB2
0,6 < T < 0,45 W/(m2 K) TB3
0,45 < T < 0,3 W/(m2 K) TB4

FMA-HP AIRLAN T = 0,63  W/(m2 K) TB2

Puente Térmico

EUROVENT

Participante Resultado Clase
D < 0,5% F9
0,5% < D < 1,0% F8
1,0% < D < 2% F7
2% < D < 4% F6

FMA-HP AIRLAN 0,12% a +400 Pa F9
FMA-HP AIRLAN 0,15% a -400 Pa F9

EUROVENT

Bypass Filtros

Participante Resultado Clase
D < 4              mm/m D1(M)
4 < D < 10      mm/m D2(M)
D> 10             mm/m D3(M)

FMA-HP AIRLAN 2,8  mm/m a + 1.000 Pa D1(M)
FMA-HP AIRLAN 1,5  mm/m a - 1.000 Pa D1(M)

EUROVENT

Resistencia Mecánica de la Envolvente
Participante Resultado Clase

E < 0,15              dm3 / (s m2) L1
0,15 < E < 0,44    dm3 / (s m2) L2
0,44 < E < 1,32    dm3 / (s m2) L3
1,32 < E              dm3 / (s m2) L4

FMA-HP AIRLAN 0,05 dm3/(s m2) a -400 Pa L1
FMA-HP AIRLAN 0,08 dm3/(s m2) a +700 Pa L1

EUROVENT

Estanqueidad de la Envolvente
ABATIMIENTO ACÚSTICO
Frecuencia (Hz) FMA-HP PU FMA-HP MW
125 14,1 16,1
250 9,2 12,9
500 12,5 15,9
1000 10,1 17,6
2000 24,1 32,2
4000 31,7 36,5
8000 37,7 46,9

Resultados ensayos Eurovent según EN1886

Resistencia mecánica de la envolvente

Consistencia mecánica de la AHU sometida a pre-
siones diferenciales de ±1.000 Pa.
Ausencia de deformación permanente tras prueba a 
±2.500 Pa.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

BYPASS DE FILTROS 

Limita la derivación del filtro por debajo de un máximo del 10% de 
aumento de penetración de polvo atmosférico en las condiciones del 
ensayo. 

ESTANQUEIDAD DE LA ENVOLVENTE 

Fugas de aire  expresadas en dm3/s m2  a través del cerramiento 
sometido a una presión negativa de ‐400 Pa y a una presión positiva 
de +700 Pa 

TRANSMITANCIA TÉRMICA 

Energía transmitida por unidad de tiempo (W)  que atraviesa 1 m2 
de cerramiento  sometido a una diferencia de temperatura de 1 ºC 

 Perfiles de Aluminio Extruido con rotura de Puente Térmico. 
 Paneles sándwich con poliuretano o  lanas minerales. 
 Fijación del panel con ausencia de tornillería: 

o Reparto perimetral de esfuerzos mecánicos 
o Todos los paneles desmontables 
o Extraordinaria estanqueidad y flexibilidad 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

La prestación de la envolvente como aislante acústico se plasma en 
térmicos de presión  acústica y se calcula de acuerdo con la ISO11546‐2 
midiendo las bandas de octavas de 125 a 8.000 Hz dando origen a un 
espectro de atenuación de la envolvente.

PUENTE TÉRMICO 

Se calcula determinando la diferencia mínima entre la 
temperatura superficial exterior y la temperatura interior 
medias. 

RESISTENCIA MECÁNICA DE LA ENVOLVENTE 

Consistencia mecánica  de la AHU sometida a presiones 
diferenciales de + ‐ 1000 Pa. Ausencia de deformación permanente 
tras prueba a + ‐ 2.500 Pa 

Participante Resultado Clase
T < 0,5 W/(m2 K) T1
0,5 < T < 1 W/(m2 K) T2
1 < T < 1,4 W/(m2 K) T3
1,4 < T < 2 W/(m2 K) T4

FMA-HP AIRLAN T = 0,76  W/(m2 K) T2

Transmitancia Térmica

EUROVENT

Participante Resultado Clase
PT < 0,7 5W/(m2 K) TB1
0,75 < T < 0,6 W/(m2 K) TB2
0,6 < T < 0,45 W/(m2 K) TB3
0,45 < T < 0,3 W/(m2 K) TB4

FMA-HP AIRLAN T = 0,63  W/(m2 K) TB2

Puente Térmico

EUROVENT

Participante Resultado Clase
D < 0,5% F9
0,5% < D < 1,0% F8
1,0% < D < 2% F7
2% < D < 4% F6

FMA-HP AIRLAN 0,12% a +400 Pa F9
FMA-HP AIRLAN 0,15% a -400 Pa F9

EUROVENT

Bypass Filtros

Participante Resultado Clase
D < 4              mm/m D1(M)
4 < D < 10      mm/m D2(M)
D> 10             mm/m D3(M)

FMA-HP AIRLAN 2,8  mm/m a + 1.000 Pa D1(M)
FMA-HP AIRLAN 1,5  mm/m a - 1.000 Pa D1(M)

EUROVENT

Resistencia Mecánica de la Envolvente
Participante Resultado Clase

E < 0,15              dm3 / (s m2) L1
0,15 < E < 0,44    dm3 / (s m2) L2
0,44 < E < 1,32    dm3 / (s m2) L3
1,32 < E              dm3 / (s m2) L4

FMA-HP AIRLAN 0,05 dm3/(s m2) a -400 Pa L1
FMA-HP AIRLAN 0,08 dm3/(s m2) a +700 Pa L1

EUROVENT

Estanqueidad de la Envolvente
ABATIMIENTO ACÚSTICO
Frecuencia (Hz) FMA-HP PU FMA-HP MW
125 14,1 16,1
250 9,2 12,9
500 12,5 15,9
1000 10,1 17,6
2000 24,1 32,2
4000 31,7 36,5
8000 37,7 46,9

•  Perfiles de Aluminio Extruido con rotura de 
Puente Térmico.

•  Paneles sándwich con poliuretano o lanas 
minerales.

• Fijación del panel con ausencia de tornillería:
 – Reparto perimetral de esfuerzos mecánicos.
 – Todos los paneles desmontables.
 – Extraordinaria estanqueidad y flexibilidad.

Transmitancia térmica

Energía transmitida por unidad de tiempo (W) que 
atraviesa 1 m2 de cerramiento sometido a una dife-
rencia de temperatura de 1ºC

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

BYPASS DE FILTROS 

Limita la derivación del filtro por debajo de un máximo del 10% de 
aumento de penetración de polvo atmosférico en las condiciones del 
ensayo. 

ESTANQUEIDAD DE LA ENVOLVENTE 

Fugas de aire  expresadas en dm3/s m2  a través del cerramiento 
sometido a una presión negativa de ‐400 Pa y a una presión positiva 
de +700 Pa 

TRANSMITANCIA TÉRMICA 

Energía transmitida por unidad de tiempo (W)  que atraviesa 1 m2 
de cerramiento  sometido a una diferencia de temperatura de 1 ºC 

 Perfiles de Aluminio Extruido con rotura de Puente Térmico. 
 Paneles sándwich con poliuretano o  lanas minerales. 
 Fijación del panel con ausencia de tornillería: 

o Reparto perimetral de esfuerzos mecánicos 
o Todos los paneles desmontables 
o Extraordinaria estanqueidad y flexibilidad 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

La prestación de la envolvente como aislante acústico se plasma en 
térmicos de presión  acústica y se calcula de acuerdo con la ISO11546‐2 
midiendo las bandas de octavas de 125 a 8.000 Hz dando origen a un 
espectro de atenuación de la envolvente.

PUENTE TÉRMICO 

Se calcula determinando la diferencia mínima entre la 
temperatura superficial exterior y la temperatura interior 
medias. 

RESISTENCIA MECÁNICA DE LA ENVOLVENTE 

Consistencia mecánica  de la AHU sometida a presiones 
diferenciales de + ‐ 1000 Pa. Ausencia de deformación permanente 
tras prueba a + ‐ 2.500 Pa 

Participante Resultado Clase
T < 0,5 W/(m2 K) T1
0,5 < T < 1 W/(m2 K) T2
1 < T < 1,4 W/(m2 K) T3
1,4 < T < 2 W/(m2 K) T4

FMA-HP AIRLAN T = 0,76  W/(m2 K) T2

Transmitancia Térmica

EUROVENT

Participante Resultado Clase
PT < 0,7 5W/(m2 K) TB1
0,75 < T < 0,6 W/(m2 K) TB2
0,6 < T < 0,45 W/(m2 K) TB3
0,45 < T < 0,3 W/(m2 K) TB4

FMA-HP AIRLAN T = 0,63  W/(m2 K) TB2

Puente Térmico

EUROVENT

Participante Resultado Clase
D < 0,5% F9
0,5% < D < 1,0% F8
1,0% < D < 2% F7
2% < D < 4% F6

FMA-HP AIRLAN 0,12% a +400 Pa F9
FMA-HP AIRLAN 0,15% a -400 Pa F9

EUROVENT

Bypass Filtros

Participante Resultado Clase
D < 4              mm/m D1(M)
4 < D < 10      mm/m D2(M)
D> 10             mm/m D3(M)

FMA-HP AIRLAN 2,8  mm/m a + 1.000 Pa D1(M)
FMA-HP AIRLAN 1,5  mm/m a - 1.000 Pa D1(M)

EUROVENT

Resistencia Mecánica de la Envolvente
Participante Resultado Clase

E < 0,15              dm3 / (s m2) L1
0,15 < E < 0,44    dm3 / (s m2) L2
0,44 < E < 1,32    dm3 / (s m2) L3
1,32 < E              dm3 / (s m2) L4

FMA-HP AIRLAN 0,05 dm3/(s m2) a -400 Pa L1
FMA-HP AIRLAN 0,08 dm3/(s m2) a +700 Pa L1

EUROVENT

Estanqueidad de la Envolvente
ABATIMIENTO ACÚSTICO
Frecuencia (Hz) FMA-HP PU FMA-HP MW
125 14,1 16,1
250 9,2 12,9
500 12,5 15,9
1000 10,1 17,6
2000 24,1 32,2
4000 31,7 36,5
8000 37,7 46,9

TB2
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Estanqueidad de la envolvente

Fugas de aire expresadas en dm3/s m2 a través del cerramien-
to sometido a una presión negativa de -400 Pa y a una pre-
sión positiva de +700 Pa.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

BYPASS DE FILTROS 

Limita la derivación del filtro por debajo de un máximo del 10% de 
aumento de penetración de polvo atmosférico en las condiciones del 
ensayo. 

ESTANQUEIDAD DE LA ENVOLVENTE 

Fugas de aire  expresadas en dm3/s m2  a través del cerramiento 
sometido a una presión negativa de ‐400 Pa y a una presión positiva 
de +700 Pa 

TRANSMITANCIA TÉRMICA 

Energía transmitida por unidad de tiempo (W)  que atraviesa 1 m2 
de cerramiento  sometido a una diferencia de temperatura de 1 ºC 

 Perfiles de Aluminio Extruido con rotura de Puente Térmico. 
 Paneles sándwich con poliuretano o  lanas minerales. 
 Fijación del panel con ausencia de tornillería: 

o Reparto perimetral de esfuerzos mecánicos 
o Todos los paneles desmontables 
o Extraordinaria estanqueidad y flexibilidad 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

La prestación de la envolvente como aislante acústico se plasma en 
térmicos de presión  acústica y se calcula de acuerdo con la ISO11546‐2 
midiendo las bandas de octavas de 125 a 8.000 Hz dando origen a un 
espectro de atenuación de la envolvente.

PUENTE TÉRMICO 

Se calcula determinando la diferencia mínima entre la 
temperatura superficial exterior y la temperatura interior 
medias. 

RESISTENCIA MECÁNICA DE LA ENVOLVENTE 

Consistencia mecánica  de la AHU sometida a presiones 
diferenciales de + ‐ 1000 Pa. Ausencia de deformación permanente 
tras prueba a + ‐ 2.500 Pa 

Participante Resultado Clase
T < 0,5 W/(m2 K) T1
0,5 < T < 1 W/(m2 K) T2
1 < T < 1,4 W/(m2 K) T3
1,4 < T < 2 W/(m2 K) T4

FMA-HP AIRLAN T = 0,76  W/(m2 K) T2

Transmitancia Térmica

EUROVENT

Participante Resultado Clase
PT < 0,7 5W/(m2 K) TB1
0,75 < T < 0,6 W/(m2 K) TB2
0,6 < T < 0,45 W/(m2 K) TB3
0,45 < T < 0,3 W/(m2 K) TB4

FMA-HP AIRLAN T = 0,63  W/(m2 K) TB2

Puente Térmico

EUROVENT

Participante Resultado Clase
D < 0,5% F9
0,5% < D < 1,0% F8
1,0% < D < 2% F7
2% < D < 4% F6

FMA-HP AIRLAN 0,12% a +400 Pa F9
FMA-HP AIRLAN 0,15% a -400 Pa F9

EUROVENT

Bypass Filtros

Participante Resultado Clase
D < 4              mm/m D1(M)
4 < D < 10      mm/m D2(M)
D> 10             mm/m D3(M)

FMA-HP AIRLAN 2,8  mm/m a + 1.000 Pa D1(M)
FMA-HP AIRLAN 1,5  mm/m a - 1.000 Pa D1(M)

EUROVENT

Resistencia Mecánica de la Envolvente
Participante Resultado Clase

E < 0,15              dm3 / (s m2) L1
0,15 < E < 0,44    dm3 / (s m2) L2
0,44 < E < 1,32    dm3 / (s m2) L3
1,32 < E              dm3 / (s m2) L4

FMA-HP AIRLAN 0,05 dm3/(s m2) a -400 Pa L1
FMA-HP AIRLAN 0,08 dm3/(s m2) a +700 Pa L1

EUROVENT

Estanqueidad de la Envolvente
ABATIMIENTO ACÚSTICO
Frecuencia (Hz) FMA-HP PU FMA-HP MW
125 14,1 16,1
250 9,2 12,9
500 12,5 15,9
1000 10,1 17,6
2000 24,1 32,2
4000 31,7 36,5
8000 37,7 46,9

Ailslamiento acústico

La prestación de la envolvente como aislante acústico se 
plasma en térmicos de presión acústica y se calcula de acuer-
do con la ISO11546-2 midiendo las bandas de octavas de 
125 a 8.000 Hz dando origen a un espectro de atenuación de 
la envolvente.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

BYPASS DE FILTROS 

Limita la derivación del filtro por debajo de un máximo del 10% de 
aumento de penetración de polvo atmosférico en las condiciones del 
ensayo. 

ESTANQUEIDAD DE LA ENVOLVENTE 

Fugas de aire  expresadas en dm3/s m2  a través del cerramiento 
sometido a una presión negativa de ‐400 Pa y a una presión positiva 
de +700 Pa 

TRANSMITANCIA TÉRMICA 

Energía transmitida por unidad de tiempo (W)  que atraviesa 1 m2 
de cerramiento  sometido a una diferencia de temperatura de 1 ºC 

 Perfiles de Aluminio Extruido con rotura de Puente Térmico. 
 Paneles sándwich con poliuretano o  lanas minerales. 
 Fijación del panel con ausencia de tornillería: 

o Reparto perimetral de esfuerzos mecánicos 
o Todos los paneles desmontables 
o Extraordinaria estanqueidad y flexibilidad 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

La prestación de la envolvente como aislante acústico se plasma en 
térmicos de presión  acústica y se calcula de acuerdo con la ISO11546‐2 
midiendo las bandas de octavas de 125 a 8.000 Hz dando origen a un 
espectro de atenuación de la envolvente.

PUENTE TÉRMICO 

Se calcula determinando la diferencia mínima entre la 
temperatura superficial exterior y la temperatura interior 
medias. 

RESISTENCIA MECÁNICA DE LA ENVOLVENTE 

Consistencia mecánica  de la AHU sometida a presiones 
diferenciales de + ‐ 1000 Pa. Ausencia de deformación permanente 
tras prueba a + ‐ 2.500 Pa 

Participante Resultado Clase
T < 0,5 W/(m2 K) T1
0,5 < T < 1 W/(m2 K) T2
1 < T < 1,4 W/(m2 K) T3
1,4 < T < 2 W/(m2 K) T4

FMA-HP AIRLAN T = 0,76  W/(m2 K) T2

Transmitancia Térmica

EUROVENT

Participante Resultado Clase
PT < 0,7 5W/(m2 K) TB1
0,75 < T < 0,6 W/(m2 K) TB2
0,6 < T < 0,45 W/(m2 K) TB3
0,45 < T < 0,3 W/(m2 K) TB4

FMA-HP AIRLAN T = 0,63  W/(m2 K) TB2

Puente Térmico

EUROVENT

Participante Resultado Clase
D < 0,5% F9
0,5% < D < 1,0% F8
1,0% < D < 2% F7
2% < D < 4% F6

FMA-HP AIRLAN 0,12% a +400 Pa F9
FMA-HP AIRLAN 0,15% a -400 Pa F9

EUROVENT

Bypass Filtros

Participante Resultado Clase
D < 4              mm/m D1(M)
4 < D < 10      mm/m D2(M)
D> 10             mm/m D3(M)

FMA-HP AIRLAN 2,8  mm/m a + 1.000 Pa D1(M)
FMA-HP AIRLAN 1,5  mm/m a - 1.000 Pa D1(M)

EUROVENT

Resistencia Mecánica de la Envolvente
Participante Resultado Clase

E < 0,15              dm3 / (s m2) L1
0,15 < E < 0,44    dm3 / (s m2) L2
0,44 < E < 1,32    dm3 / (s m2) L3
1,32 < E              dm3 / (s m2) L4

FMA-HP AIRLAN 0,05 dm3/(s m2) a -400 Pa L1
FMA-HP AIRLAN 0,08 dm3/(s m2) a +700 Pa L1

EUROVENT

Estanqueidad de la Envolvente
ABATIMIENTO ACÚSTICO
Frecuencia (Hz) FMA-HP PU FMA-HP MW
125 14,1 16,1
250 9,2 12,9
500 12,5 15,9
1000 10,1 17,6
2000 24,1 32,2
4000 31,7 36,5
8000 37,7 46,9

Bypass de filtros

Limita la derivación del filtro por debajo de un máximo del 
10% de aumento de penetración de polvo atmosférico en las 
condiciones del ensayo.
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FMA-HP AIRLAN 2,8  mm/m a + 1.000 Pa D1(M)
FMA-HP AIRLAN 1,5  mm/m a - 1.000 Pa D1(M)

EUROVENT

Resistencia Mecánica de la Envolvente
Participante Resultado Clase

E < 0,15              dm3 / (s m2) L1
0,15 < E < 0,44    dm3 / (s m2) L2
0,44 < E < 1,32    dm3 / (s m2) L3
1,32 < E              dm3 / (s m2) L4
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Regulación y control

La definición y ejecución del sistema de regulación y control de las Unidades 
de Tratamiento de Aire resulta especialmente compleja por el hecho de tratar-
se de equipos que se configuran a medida para cada aplicación.
El tratamiento del aire que se haya definido para cada UTA particular reque-
rirá dotarla de los componentes oportunos, seleccionarlos adecuadamente y 
explotarlos de tal manera que no solamente se garanticen las condiciones 
termo higrométricas y de IAQ de los locales que atienden sino hacerlo de la 
manera más eficiente posible.
Este es precisamente el cometido del sistema de regulación y control que 
debe además definirse teniendo presente su interacción con el resto del 
sistema y, por tanto, con la perspectiva de integración en el mismo.
La complejidad técnica que plantea pasa por conocer qué función tiene 
cada componente, cómo se comporta individualmente y qué efecto tiene 
sobre el resto. 
Resulta fundamental dominar los aspectos psicrométricos y técnicos para 
poder definir con criterio los bucles de control adecuados que luego se tradu-
cirán en código para que el PLC gestione el conjunto de forma automática.

Nuestra experiencia como fabricantes nos aporta ese conocimiento indispensable y nos faculta para equipar nuestras UTAs con sistemas 
de regulación y control totalmente eficaces y personalizados para cada aplicación.
La implantación en fábrica del sistema de regulación y control en las UTAs posibilita óptimos 
niveles de acabado difícilmente conseguibles con ejecuciones en campo. Los cuadros de fuerza y control 
se suministran empotrados en el mueble de la UTA, las mangueras de fuerza y control se canalizan independientemente por canaletas 
empotradas, los elementos de campo se ubican estratégicamente con los correspondientes pasa muros, cada hilo se suministra debidamen-
te timbrado, se prevén conexiones rápidas para la unión de módulos, los variadores de frecuencia se suministran en un cajón específico 
correctamente ventilado y el conjunto de mangueras ataca el cuadro principal perfectamente alineado, dando al conjunto un aspecto esté-
tico inmejorable, totalmente funcional y listo para operar. 
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Características genéricas de los PLC utilizados

• Controladores libremente programables con display embebido, 
que permite realizar la programación a medida de cualquier cli-
matizadora (Bucles PID, entalpía, control presión, caudal de aire, 
recuperación, free-cooling...).

• Guarda históricos en su memoria interna siguiendo una cola 
FIFO.

• Reloj interno y calendario semanal: Permite configurar arranques/
paros automáticos diariamente dentro de la semana definida.

• Protocolos abiertos: Diseñados en los tres protocolos abiertos 
más importantes, Modbus, Bacnet y Lon.

• Bornas enchufables: Sólo se cablea una vez. Si posteriormente es 
necesario hacer una acción correctiva o preventiva sobre el 
EXocomact, no es necesario soltar ningún cable.

Informes generados
 
• Esquema eléctrico de control
• Esquema eléctrico de Fuerza
• Listado de puntos 

• Memoria de funcionamiento 
• Oferta económica
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| Software de selección de climatizadoras

Nuestro software de selección  es una 
herramienta esencial para el diseño a medida de 
todos los elementos que componen la Unidad de 
Tratamiento de Aire. 

Con una multitud de configuraciones disponibles, la 
elección óptima de los diferentes módulos y acce-
sorios que componen el equipo, como baterías de 
frío y calor, recuperadores de energía, filtros, ven-
tiladores, silenciadores, secciones de free-cooling, 
humectadores,… se convierte en una tarea rápida, 
sencilla y amigable. 

Todos los datos técnicos y las curvas caracte-
rísticas de los diferentes componentes se mues-
tran en todo momento en pantalla, facilitando 
así el diseño de la Unidad de Tratamiento de 
Aire que mejor se adapte a las necesidades de 
la instalación.

Nuestras máquinas están acreditadas con Eti-
quetado de Eficiencia Energética según el mé-
todo de certificación Eurovent.
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Unidades de tratamiento de aire
Caudal de aire desde 2.300 hasta 23.000 m3/hTN

Características

VERSIONES
• 8 tamaños disponibles en configuración 

vertical con posibilidad de transformación 
en versión horizontal.

• Versión potenciada para asegurar una 
mayor presión del ventilador

ESTRUCTURA Y PANELES:
• La estructura está formada por perfiles de 

aluminio con taponamiento mediante 
paneles sandwich hechos de acero galva-
nizado al interior  y  de acero galvanizado 
prepintado al exterior.

 RAL 9002 exterior con aislamiento en 
poliuretano, densidad 40 kg/m³, con espe-
sor 25 mm.

 Ambos paneles de la unidad base que los 
paneles de los plenum se proporcionan 
con orificios ciegos que permiten que 
sean compatibles con la inserción de los 
accesorios.

 El fijado del retablo a través del perfil blo-
quea panel, asegura una perfecta sujección 
entre panel y marco y una extrema facilidad 
de montaje y desmontaje de los paneles.

 El empalme de esquina 3-calles está realiza-
do de nailon reforzado con fibras de vidrio.

 El barreño de drenaje del agua de conden-
sación, de acero cincado, está provista de 
empalme de descargue fileteado sobre 
ambos los lados y es adecuada para insta-
lación horizontal y vertical de la unidad.

VENTILADORES:
• Los ventiladores son del tipo centrifugo a 

doble aspiración y palas dirigidas hacia 
adelante.

MOTORES:

• Los motores eléctricos instalados son asínc-
ronos trifásicos, totalmente cerrados con 
ventilación externa, rotor a jaula, configu-
ración B3, eje horizontal, conforme a las 
normas IEC, IEC, UNEL (grado de protec-
ción IP55), de una sola velocidad (4 polos).

TRANSMISIONES:

 Las poleas de paso variable permiten una 
mejor calibración del ventilador con 
respecto a la planta.

 Las correas de transmisión son de tipo SA 
o SPB.

 Las poleas están provistas de anillo cónico 
de sujeción tipo "Taperlock" y están equili-
brados estáticamente y dinámicamente.

BATERÍAS DE AGUA

 En tubo de cobre y aletas de aluminio, 
bloqueadas por expansión mecánica de 
los tubos, que pueden ser de 4 ó 6 filas 
aquella principal (caliente o fría) y 2, 3 y 4  
filas secundaria (sólo caliente).  El fluido a 
alta eficiencia termodinámica, este siste-
ma y el empleo de compresores scroll, 
permiten reducir las emisiones de CO2.

FILTROS

 La filtración del aire se lleva a cabo  por 
filtros sintéticos de espesor 50 mm con 
eficiencia clase G4( según norma EN 779) 
situados en aspiración. Los filtros son 
fácilmente desmontables y permiten una 
fácil manutención y limpieza; son aloja-
dos en guías presentes en la sección de la 
batería principal.

 Es posible extraer lateralmente los filtros 
por la puerta puesta sobre el panel lado 
conexiones.

 El accesorio FTMxT utiliza filtros compac-
tos con un grado de filtración F7.

01/08

• CONFIGURACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL

• VERSIÓN POTENCIADA
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Unidades de tratamiento de aire 
Batería de 4 filas desde 4,5 hasta 32 kW
Batería de 6 filas desde 5,5 hasta 40 kW
Potencia calorífica con batería de 4 filas desde 14,0 hasta 78,0 kW
Batería de 6 filas desde 15,5 hasta 87,5 kW

TA

Las unidades de acondicionamiento de la 
serie TA están destinadas al uso en instala-
ciones civiles, comerciales y hoteleras para 
aplicaciones en ambientes de pequeñas y 
medianas dimensiones.
Las unidades de la serie TA se caracterizan 
por su compactibilidad (requisito indispensa-
ble para las típicas aplicaciones de falso 
techo), baja rumorosidad y la elevada pre-
sión estática útil. 
La amplia disponibilidad de accesorios 
(como por ejemplo los filtros de bolsa y la 
cámara de mezcla de 3 persianas) permite 
satisfacer las más diversas exigencias de ins-
talación
•  Estructura realizada con paneles sand-

wich con un espesor de 15mm y poliure-
tano interpuesto (densidad 40kg/m3). El 

panel de aspiración está equipado con 
una brida para la unión con los posibles 
canales de aire. 

 La fijación horizontal o vertical de pared 
de la unidad se facilita con las abrazade-
ras apropiadas. 

•  Filtración del aire realizada por los filtros 
clase G4 según EN779 (espesor de 50mm) 
de serie colocados en aspiración.

•  Ventiladores centrífugos de doble aspira-
ción de paletas hacia adelante con motor 
directamente acoplado.

 El motor monofásico 230V-50Hz es pluri-
velocidad, de las cuales tres se pueden 
seleccionar mediante el panel de mando

•  Bandeja de recogida de condensación 
interna aislada con aleación de aluminio.

•  Baterías de 4 y 6 filas que se pueden ali-
mentar con agua caliente o refrigerada, 
realizadas en tubo de cobre con aletas de 
aluminio bloqueadas mediante expansión 
mecánica de los tubos. Se proporcionan 
los manguitos roscados para las conexio-
nes hidráulicas y el purgador del aire. 

 Está prevista la posibilidad de girar las 
baterías en la obra.

•  Están disponibles también baterías de 4 
filas de expansión directa, que trabajan 
con fluido R410A y baterías de post-ca-
lentamiento de 1 y 2 filas realizadas en 
tubo de cobre con aletas de aluminio, 
bloqueadas mediante expansión mecánica 
de los tubos.

Características

Si se combinan adecuadamente las numerosas opciones disponibles, es posible configurar cada modelo para adecuarlo a las  
particularidades de la instalación.

Ejemplo de sigla comercial: TA09H4
Esta es una unidad TA, de tamaño 09 horizontal con batería de 4 filas.

Selección de la unidad

Sigla:
TA
Tamaño:
09, 11, 15, 19, 24, 33, 40, 50
Configuración:
H - Horizontal
V - Vertical
X - Extractor

Versión:
4 - Baterías de 4 filas
6 - Baterías de 6 filas
E - Batería R410A de expansión directa de 4 filas izquierda

Configurador de campos:

 1 2 3 4 5 6
 | | | |
 Sigla | Configuración |
  |  |
  Tamaño  Versión

• CONFIGURACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL 

• VERSIÓN CON BATERÍAS DE 4-6 FILAS DE AGUA 

•  VERSIÓN CON BATERÍA DE EXPANSIÓN DIRECTA DE 4 FILAS (R410A)

09/50
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Unidades de tratamiento de aire de baja silueta 
Con panel sándwich con fibra de vidrio
Potencia frigorífica desde 3,4 hasta 22,3 kW
Potencia calorífica desde 3 hasta 29 kW

• SOLUCIÓN ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA INSTALACIONES  
CON NECESIDAD DE ALTAS PRESTACIONES Y BAJO NIVEL SONORO,  
GRACIAS A SU PANEL SÁNDWICH CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO

• OPCIONAL VENTILADOR INVERTER

Características

• Disponible en 9 tamaños y 12 versiones:
• Estructura portante en chapa galvanizada 

de gran espesor resistente a la corrosión, 
agentes químicos y alcohol.

• Panel autoportante con agujeros perfora-
dos para montaje en falso techo.

• Paneles desmontables; en samblaje 
mediante tornillería autoroscante para 
una rápida y fácil inspeccionalidad y 
mantenimiento.

• Disponible en un amplio rango de tama-
ños, tanto en vertical como en horizontal.

• Estructuras disponibles

 K: Versión fabricada en panel sándwich de 
20 mm (panel interno de chapa galvaniza-
da + aislamiento en fibra de vidrio + panel 
de chapa prepintada RAL.9002

• Bandeja de recogida de condensados de 
doble inclinación optimizada, provista de 
desagüe y aislamiento térmico (clase M1).

• Batería de alta eficiencia constituida por 
tubos de cobre y aletas de aluminio. 1 
batería para sistemas de 2 tubos, 2 baterías 
para sistemas de 4 tubos. Diseñadas para 
trabajar con agua a alta y media tempera-
tura, agua recalentada, agua enfriada y 

agua con glicol añadido.
• Grupo ventilante constituido de 1, 2 o 3 

ventiladores centrífugos de doble oído, 
con lamas de aluminio, palas hacia ade-
lante y acoplamiento directo. Montado 
sobre soportes antivibratorios. Dinámica y 
estáticamente equilibrado.

• Motor eléctrico de 3 velocidades.
• Grupo ventilante extraíble con fácilmente 

(montado con sólo 4 tornillos)
• Conexiones eléctricas tipo “Mammoth”, 

instaladas en el exterior de la unidad.

• CR: Panel de control remoto.
• SD: Panel de control remoto por micro-

procesador multifunción para la gestión 
completa de unidades.

• MFA: Filtro de aire plano EU3
• MFC: Sección de filtro para embocar + 

filtro de aire plano EU3
• MSL: Silenciador acústico

• MB2T: Sección compuesta por batería adi-
cional de 1 fila con bandeja de condensados.

• MB4T: Sección compuesta por batería 
adicional de 1 fila de frío batería de 1 fila 
de calor, con bandeja de condensados

• MRE: sección de resistencias eléctricas
• MCM: sección en chapa con bocas circu-

lares de diámetro variable en plástico.

• MSM: Sección de mezcla manual con 
toma de aire exterior.

• MIS: Aislamiento termoacústico externo 
adicional.

• MBC: Bandeja auxiliar de condensados.
• PMP: bomba de condensados
• VL: Kit hidráulico
• MV: Sección de ventilación

Accesorios

Atenuación del sonido

 

FPM K

 

Panel formado por chapa 

galvanizada + aislamiento en fibra 

de vidrio 20mm + chapa 

prepintada RAL9002 

 

Panel formado por chapa 

galvanizada + aislamiento en 

fibra de vidrio 20 mm + 

chapa prepintada RAL9002

Bajo Nivel Sonoro

1 2 2 / 3 3 5
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Unidades de recuperación de calor a contracorriente
Recuperador hexagonal de alto rendimiento
Caudales de aire desde 500 m3/h hasta 4.000 m3/h

URC

Las unidades de la serie URC, diseñadas 
conforme a la directiva de Ecodiseño 
Erp2018, representan una solución de baja 
silueta y alta eficiencia para satisfacer las 
exigencias de bienestar termo-higrométrico, 
así como de renovación y calidad de aire, 
típicas de entornos civiles no residenciales 
como bares, restaurantes, despachos, salas 
de reuniones, etcétera.
El objetivo del equipo es extraer una deter-
minada cantidad de aire del local y sustituir-
lo con aire de renovación. El aire introduci-
do, previo paso por una etapa de filtración, 
es conducido a través de un recuperador a 
contraflujo de alta eficiencia para intercam-
biar energía con el aire expulsado, que tam-
bién ha sido filtrado previamente. En versio-
nes con batería de agua el aire introducido 
puede tratarse térmicamente una vez atrave-
sado el recuperador.
El diseño de la máquina combina dimensio-
nes compactas, para facilitar su instalación 
en falsos techos, con una excelente accesibi-
lidad para el mantenimiento de los compo-
nentes internos.

Versiones
Configuración estándar horizontal con 6 
tamaños y dos versiones disponibles:
URC:  versión estándar.
URC V:  versión vertical

Estructura
Perfiles de aluminio con angulares de nailon 
reforzados con fibra de vidrio.

Espacios internos para alojar todos los acce-
sorios sin modificar la envolvente.

Paneles
Paneles sándwich de espesor 25mm o 50mm 
en chapa cincada por la superficie interior, y 
pre-barnizada por la exterior, con aislamien-
to de poliuretano inyectado (densidad 42kg/
m3).
Montaje por compresión mecánica mediante 
perfil perimetral de aluminio con ausencia 
de tornillería interior.
Atenuación acústica por banda de octava: 
11/12/13/13/15/33/38.
Paneles de inspección en todas las secciones 
susceptibles de revisión.

Recuperador de calor
Recuperador a contraflujo de alta eficiencia, 
certificado por Eurovent, con estructura y 
aletas de aluminio. 
Optimizado para minimizar pérdidas de 
carga y maximizar rendimiento.
Rendimientos secos superiores al 80%. 
Rendimientos húmedos superiores al 90%.

Freecooling
Compuerta proporcional de bypass lateral 
para aprovechamiento de freecooling / free-
heating con máxima precisión.
Compuerta de recuperador opcional para 
elevar la eficiencia del bypass.

Filtros
De serie, clase ePM10 70% + ePM1 55% en 

impulsión y clase ePM10 70% en extrac-
ción, según la norma ISO16890. Espesores 
de 48mm o 96mm.
Fácil extracción lateral o inferior para limpie-
za periódica y presostatos diferenciales para 
medir colmatación.

Ventiladores 
 “Plug fan” de palas hacia atrás con rodete 
de plástico y motor EC de alto rendimiento 
con controlador integrado.
Alimentación monofásica o trifásica en fun-
ción del modelo.
Diseño optimizado y sobredimensionado 
para minimizar el impacto acústico.

Bandeja de condensados
Bandeja de recogida de condensados en alu-
minio con descarga lateral.

Regulación electrónica
Opción de cuadro completo de control y 
fuerza desarrollado por AIRLAN para explo-
tar el equipo de la manera más eficiente.
Control de calidad específico de la partida 
de control&fuerza.
Integración en la estructura del equipo para 
un nivel de acabado óptimo.
Diferentes opciones de gestión customiza-
bles: Q = cte, Q = vble, Q = f (CO2).
Comunicación MODBUS e integración por 
BMS.
Bornero con cada hilo debidamente timbra-
do para facilitar las conexiones eléctricas.
Equipo 100% plug&play.

Características

• RECUPERACIÓN DE CALOR A CONTRACORRIENTE
• VENTILADORES PLUG FAN EC
• FREE COOLING CON DOBLE COMPUERTA
• SOLUCIONES DE CONTROL CONFIGURABLES
• VERSIONES HORIZONTAL Y VERTICAL

2018

005/040
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Unidades de recuperación de calor a contracorriente 
Recuperador hexagonal
Caudales de aire desde 500 m3/h hasta 3.200 m3/h

URB

Las unidades de la serie URB, diseñadas 
conforme a la directiva de Ecodiseño 
Erp2018, representan una solución compac-
ta y eficiente para satisfacer las exigencias 
de bienestar termo-higrométrico, así como 
de renovación y calidad de aire, típicas de 
entornos civiles no residenciales como 
bares, restaurantes, despachos, salas de reu-
niones, etcétera.
El objetivo del equipo es extraer una deter-
minada cantidad de aire del local y sustituir-
lo con aire de renovación. El aire introduci-
do, previo paso por una etapa de filtración, 
es conducido a través de un recuperador a 
contraflujo para intercambiar energía con el 
aire expulsado, que también ha sido filtrado 
previamente. En versiones con batería de 
agua el aire introducido puede tratarse térmi-
camente una vez atravesado el recuperador

Versiones
Configuración estándar horizontal con 5 
tamaños y dos versiones:
URB H: versión horizontal (estándar).
URB V: versión vertical (no disponible).

Estructura
Estructura en chapa de acero galvanizado 
con bajo contenido en carbono y 374 N/
mm2 de resistencia mecánica.
Bocas de conexión a conducto rectangular 
intercambiables, para máxima versatilidad, 
incluidas de serie.

Aislamiento
Revestimiento termoacústico ignífugo de 
10mm de espesor, con densidad de 55kg/m3, 
para reducir la conductividad térmica y 
acústica.

Recuperador de calor
Recuperador a contraflujo de alta eficiencia, 
certificado por Eurovent, con estructura de 
aluminio.
Optimizado para minimizar el consumo de 
ventilación (SFP), minimizando pérdidas de 
carga y maximizando rendimiento.
Rendimientos secos superiores al 73%. 
Rendimientos húmedos superiores al 80%.

Freecooling
Compuerta proporcional de bypass para 
aprovechamiento de freecooling / freehea-
ting con máxima precisión.

Filtros
De serie, clase Coarse 60% + ePM1 55% 
en impulsión y clase ePM10 70% en extrac-

ción, según la norma ISO16890. Opciones 
de cualquier combinación desde Coarse 
60% hasta ePM1 80%. Espesores de 48mm.
Fácil extracción inferior para limpieza perió-
dica y presostato diferencial para medir col-
matación.

Ventiladores 
“Plug fan” de palas hacia atrás con rodete de 
plástico y motor EC de alto rendimiento con 
controlador integrado.
Alimentación monofásica en toda la gama.

Bandeja de condensados
Bandeja de recogida de condensados en alu-
minio con descarga lateral mediante tubería 
de PVC de ø = 20mm.

Regulación electrónica
Opción de cuadro completo de control y 
fuerza desarrollado por AIRLAN para explo-
tar el equipo de la manera más eficiente.
Control de calidad específico de la partida 
de control&fuerza.
Integración en la estructura del equipo para 
un nivel de acabado óptimo.
Diferentes opciones de gestión customizables: 
Q = cte, Q = vble, Q = f (CO2).
Comunicación MODBUS e integración por BMS.
Bornero con cada hilo debidamente timbra-
do para facilitar las conexiones eléctricas.
Equipo 100% plug&play.

Descripción y características

2018

0700/3300

novedad

• RECUPERACIÓN DE CALOR  
A CONTRACORRIENTE

• VENTILADORES PLUG FAN EC
• FREE COOLING
• SOLUCIONES DE CONTROL CONFIGURABLES
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Deshumectadora para piscinas cubiertas
Recuperación de calor en aire y agua

Características
Estructura portante con perfiles de aluminio 
adonizado y esquinas de nylon reforzado. La 
carcasa está compuesta por paneles sánd-
wich de 50 mm de espesor(25 mm de espe-
sor para modelos de la Serie DAIR, entre 
DAIR 007 y DAIR 026), superficie interna en 
acero galvanizado pre-pintado, superficie 
externa de acero galvanizado pintado con 
pintura en PVC de 20 micras de espesor, no 
decolorable y certificado comportamiento en 
ambientes agresivos; aislamiento mediante 
poliuretano inyectado con una densidad de 
42 Kg/m3 polimerizado en ausencia de 
CHFCs, fijados por compresión mecánica 
mediante perfil perimetral de aluminio exen-
to de tornillería exterior y puertas con mani-
llas de cierre automático. Este sistema de 
fijación permite una presión uniforme sobre 
la carcasa, proporcionando una excelente 
estanqueidad (Clase B – EN 1886). 
Resistencia: 2ª; Fugas de aire a -400 Pa: B; 
Fugas de aire a -700 Pa: B; Transmisividad 
térmica: T3; Puente térmico: TB3, y la 
siguiente atenuación acústica del panel por 
banda de octava: 9/10/11/11/13/30/35. Los 
elementos de la estructura y los elementos de 
cierre están completamente pintados para 
garantizar la máxima resistencia a la corro-

sión.  La estructura se soporta sobre angula-
res en U que recorren longitudinalmente 
toda la máquina hasta los extremos, donde 
se encuentran las patas. Acceso independien-
te en el panelaje a secciones de filtración y 
control. Bandeja de condensados en acero 
inoxidable con desagüe. Estancias estancas 
en el interior de la máquina para albergar 
componentes frigoríficos y cuadro eléctrico. 
Máquina de construcción por módulos de 
fácil ensamblaje.
Compresor tipo SCROLL, montado sobre 
antivibratorios de goma. Refrigerante ecoló-
gico R410A.  Condensador de agua formado 
por un tubo de TITANIO G2, de diámetro ½“ 
o ¾” según potencias, y envolvente de PVC 
garantizando la no corrosión y permitiendo 
condensar directamente en el agua de pisci-
na sin necesidad de crear un circuito prima-
rio. Baterías de cobre-aluminio (lacado). 
Filtros G4-F6-F8. 
Tratamiento para intemperie. Si se requiere 
se puede suministrar el equipo con una 
protección formada por una chapa de 
acero 12/10, galvanizada y prepintada, con 
las mismas características que las reseña-
das anteriormente. Su finalidad es la pro-
tección de los elementos eléctricos y de 

regulación que comandan la máquina.
Opcionalmente, se pueden añadir intercam-
biadores agua-agua alimentados por agua 
caliente procedente de una central térmica.
Recuperador de aire de flujo cruzado de 
alta eficiencia en aluminio prepintado para 
la recuperación del aire de extracción. En la 
serie DAIR, la recuperación se realiza con 
el mínimo aire higiénico aportado y exigido 
por la Normativa en este tipo de instala-
ciones (opcionalmente se puede recuperar 
más porcentaje); En la serie DAIR PRO está 
optimizado de acuerdo a las exigencias para 
la deshumectación, teniendo en cuenta los 
caudales de aire, el coeficiente de recupe-
ración de calor, las pérdidas de presión y el 
drenaje del condensado.
Sección de compuertas. En la serie DAIR, la 
compuerta de entrada y salida de aire exte-
rior, el bypass del recuperador  y la compuer-
ta de recirculación; en la serie DAIR PRO, la 
compuerta de recirculación para alcanzar de 
manera rápida el set de temperatura de aire, 
la compuerta de bypass del recuperador, 
la compuerta de salida y entrada de aire 
exterior, la compuerta de mezcla y las com-
puertas de regulación de paso del aire por el 
circuito frigorífico.

• VENTILADORES EC INTEGRADOS EN PLACA DE CONTROL

•  DESHUMECTACIÓN POR GRUPO FRIGORÍFICO

•  APORTE DE AIRE EXTERIOR CON RECUPERACIÓN DEL AIRE  
DE EXTRACCIÓN

•  OPCIONAL INTERCAMBIADOR VASO PISCINA (TITANIO)  
PARA 100% CAPACIDAD

DAIR
007/140
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Deshumectadora de alta eficiencia para piscinas 
cubiertas, con recuperador de calor para aire, y 
circuito frigorífico (recuperación de calor 100%  
de aire y agua)

Características

Estructura portante con perfiles de aluminio 
adonizado y esquinas de nylon reforzado. 
La carcasa está compuesta por paneles 
sándwich de 50 mm de espesor(25 mm de 
espesor para modelos de la Serie DAIR, 
entre DAIR 007 y DAIR 026), superficie 
interna en acero galvanizado pre-pintado, 
superficie externa de acero galvanizado 
pintado con pintura en PVC de 20 micras 
de espesor, no decolorable y certificado 
comportamiento en ambientes agresivos; 
aislamiento mediante poliuretano inyectado 
con una densidad de 42 Kg/m3 polimeriza-
do en ausencia de CHFCs, fijados por com-
presión mecánica mediante perfil perime-
tral de aluminio exento de tornillería 
exterior y puertas con manillas de cierre 
automático. Este sistema de fijación permite 
una presión uniforme sobre la carcasa, pro-
porcionando una excelente estanqueidad 
(Clase B – EN 1886). Resistencia: 2ª; Fugas 
de aire a -400 Pa: B; Fugas de aire a -700 
Pa: B; Transmisividad térmica: T3; Puente 
térmico: TB3, y la siguiente atenuación 
acústica del panel por banda de octava: 

9/10/11/11/13/30/35. Los elementos de la 
estructura y los elementos de cierre están 
completamente pintados para garantizar la 
máxima resistencia a la corrosión.  La 
estructura se soporta sobre angulares en U 
que recorren longitudinalmente toda la 
máquina hasta los extremos, donde se 
encuentran las patas. Acceso independiente 
en el panelaje a secciones de filtración y 
control. Bandeja de condensados en acero 
inoxidable con desagüe. Estancias estancas 
en el interior de la máquina para albergar 
componentes frigoríficos y cuadro eléctrico. 
Máquina de construcción por módulos de 
fácil ensamblaje.
Tratamiento para intemperie. Si se requiere 
se puede suministrar el equipo con una pro-
tección formada por una chapa de acero 
12/10, galvanizada y prepintada, con las 
mismas características que las reseñadas 
anteriormente. Su finalidad es la protección 
de los elementos eléctricos y de regulación 
que comandan la máquina.
Circuito frigorífico con todos sus compo-
nentes integrados dentro de la unidad, de 

cobre nitrogenado, deshidratado y desoxi-
dado. Compuesto por los siguientes ele-
mentos: compresor tipo SCROLL, montado 
sobre antivibratorios de goma, baterías de 
intercambio de cobre-aluminio (lacado), 
válvula de expansión termostática con 
equilibrador externo, filtro deshidratador, 
visor de líquido, depósito de líquido tim-
brado a 42 Bar, condensador de agua, sole-
noides para desviar el refrigerante según 
necesidad de funcionamiento,  control (tra-
ductores de presión), protección (interrup-
tores de alta y baja presión), refrigerante 
ecológico R410A, etc. Todos los compo-
nentes están diseñados y optimizados según 
el caudal de aire, potencia de deshumecta-
ción y absorción de potencia eléctrica. 
Dependiendo el equipo se montarán 1 ó 2 
circuitos. El circuito frigorífico cumple la 
Normativa DIN EN 378, todos sus compo-
nentes cumplen las directrices sobre apara-
tos a presión (PED) 97/23/EC. Filtros 
G4-F6-F8. Opcionalmente se puede incor-
porar un condensador remoto para introdu-
cir aire frío en la instalación.

• VENTILADORES EC INTEGRADOS EN PLACA DE CONTROL

•  DESHUMECTACIÓN CON AIRE EXTERIOR, RECUPERADOR DE ALTA 
EFICIENCIA Y GRUPO FRIGORÍFICO

•  BOMBA DE CALOR PARA AYUDAR AL CALENTAMIENTO DE AIRE Y AGUA

•  EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA

•  OPCIONAL INTERCAMBIADOR VASO PISCINA (TITANIO)  
PARA 100% CAPACIDAD

DAIR PRO
009/090
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DAIR DAIR PRO

¢  El aire del proceso se hace pasar por una batería 
evaporadora donde se enfría por debajo de su 
temperatura de rocío provocando la condensación del 
vapor que contiene. El aire “seco y frío” se calienta acto 
seguido en la batería condensadora para su posterior 
introducción en el recinto de piscina.

¢  La deshumectación requiere la activación del circuito 
frigorífico.

¢  La transferencia del calor latente eliminado en la batería 
evaporadora como sensible en la batería condensadora 
dispuesta a continuación, posibilita una aportación 
térmica neta del sistema positiva a un elevado 
rendimiento, lo que reduce las necesidades térmicas del 
sistema complementario.

¢  La aportación de aire exterior “Frío” se limita a la 
necesidad para mantener las condiciones de IAQ.

¢  El recuperador de flujo cruzado en extracción transfiere 
energía térmica del Aire expulsado al Aire “seco” 
exterior y reduce la carga térmica negativa introducida 
por éste último. By.pass de recuperador de serie en caso 
de no ser necesario recuperar energía.

¢  En la impulsión se instala una batería para tratamiento 
de aire que puede ser calculada con distintos saltos 
térmicos y potencias, que permitirá mantener la 
consigna de temperatura establecida.

¢  El caudal nominal de aire permitirá realizar las 
recirculaciones necesarias en este tipo de  instalaciones.

¢  La diferencia entre el caudal de aire nominal y el caudal 
de aire exterior se gestiona a través de la compuerta de 
recirculación.

¢  Opción de condensador remoto, para introducir aire 
frío en la instalación y aumentar las posibilidades de 
controlar la temperatura del recinto en caso de que ésta 
exceda de la consigna.

¢  Condensación directa en agua de piscina de serie con 
condensadores de titanio para el 100% de la potencia 
de compresores.

¢  Sistema RECAIR de recuperación de refrigerante de 
circuitos inactivos que permite funcionamiento del 
circuito frigorífico con una menor carga de refrigerante 
que un circuito convencional.

¢  Reducción del caudal de aire nominal en periodos de 
piscina desocupada para reducir consumo.

¢  Control de bombas circuladoras de agua de piscina y 
agua de caldera para postcalentamiento.

¢  Freecooling.

¢  El aire de extracción se pre enfría en el recuperador 
de placas antes de entrar en la batería evaporadora 
donde se enfría por debajo de su temperatura de rocío, 
provocando la condensación de vapor que contiene. Ese 
aire “seco y frío” se recircula a través de la compuerta 
α para volver a entrar al recuperador, donde esta vez se 
calienta antes de atravesar el condensador.

¢  La deshumectación requiere la activación del circuito 
frigorífico.

¢  La variación de condiciones de temperatura del aire de 
retorno a la entrada de la batería evaporadora, tras su 
paso por el recuperador,  permiten optimizar el diseño 
del circuito frigorífico, consiguiendo una reducción 
de hasta un 30% en consumo de compresores para 
conseguir la misma capacidad de deshumectación que 
con un sistema tradicional.

¢  La transferencia del calor latente eliminado en la 
batería evaporadora como calor sensible en la batería 
condensadora dispuesta a continuación posibilita 
una aportación térmica neta positiva con un elevado 
rendimiento, lo que reduce las necesidades térmicas del 
sistema complementario.

¢  La aportación de aire exterior “Frío” se limita a la 
necesidad para mantener las condiciones de IAQ, salvo 
conveniencia de Freecooling.

¢   El caudal nominal de aire permitirá realizar las 
recirculaciones necesarias en este tipo de instalaciones.

¢   Opción de condensador en expulsión, para introducir 
aire frío en la instalación y aumentar las posibilidades 
de controlar la temperatura del recinto en caso de que 
ésta exceda de la consigna.

¢   Condensación directa en agua de piscina de serie con 
condensadores de titanio para el 100% de la potencia 
de compresores.

¢   Sistema RECAIR de recuperación de refrigerante de 
circuitos inactivos que permite funcionamiento del 
circuito frigorífico con una menor carga de refrigerante 
que un circuito convencional.

¢   Reducción del caudal de aire nominal en periodos de 
piscina desocupada para reducir consumo.

¢   Control de bombas circuladoras de agua de piscina y 
agua de caldera para postcalentamiento.

¢   Freecooling.

  Caudal de aire 2.500 – 20.000 m3/h 
  Capacidad deshumidificación 7 – 140 l/h
  Deshumectación por grupo friforífico
  Recuperador aire de extracción
  Condensadores de agua en Titanio
  Condensador remoto opcional
  Cuadro de fuerza y control integrado

  Caudal de aire 3.500 – 34.000 m3/h 
  Capacidad deshumidificación 9 – 90 l/h
  Deshumectación por grupo friforífico alta eficiencia
  Recuperador aire de extracción
  Condensadores de agua en Titanio
  Condensador en expulsión opcional
  Cuadro de fuerza y control integrado
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Plataforma de análisis y simulación que nos permite, por medio de las polinomiales de funcionamiento de cada equipo, 
establecer el consumo resultante de la explotación anual y comparar cada solución en términos de energía primaria 
equivalente y emisiones de CO2. El resultado de la simulación también nos da la posibilidad de seleccionar los equipos 
en clave de eficiencia energética, sostenibilidad y periodo de retorno de la inversión.

Simulación
¢  Simulación de explotación con los equipos existentes en 
la instalación y/o de las soluciones posibles, obteniendo 
los siguientes datos para su posterior tratamiento:

  ¬   m3 aire exterior Introducido
 ¬  kWh térmicos recuperador de energía
 ¬  Aportación Térmica Sistema kWht
 ¬  kWhe compresor
  ¬  COP
  ¬  kWhe Sistema Ventilación
  ¬  Impacto Ambiental: Unidades de energía primaria 

equivalente (tep) y emisiones de CO2

  ¬  Evolución psicométrica por sistema

Contraste 
en Términos 
de Energía

Contraste 
Energía 
Primaria 

Equivalente

Contraste 
Impacto 

ambiental

Contraste 
económico

Comparación  
entre sistemas

RESULTADO COMPARATIVO SIMULACIÓN SOLUCIONES ANALIZADAS

RESULTADOS PRESTACIONALES ACUMULADOS

l/h ON % T ON kWhe kWht netos COP neto l/h ON % T ON kWhe kWht netos COP neto

Anual 786.653,1 100,0 165.131 -278.731 - 786.653,1 85,1 345.769 692.142 4,5

CONTRASTE TÉRMINOS DE ENERGÍA

U.Existente U.Propuesta

kWh eléctricos 165.131,2 345.769,1
kWh térmicos -278.731,5 692.141,9
∆∆ anual kWhe
∆∆ anual kWht

CONTRASTE IMPACTO AMBIENTAL; ENERGÍA PRIMARIA RELATIVA CONSUMIDA

Factores de conversión Energía primaria equivalente

Factor Unidad tep
Electricidad 4000 kWh 1
Gasóleo 1036 l 1
Gas Natural 12610 kWhPCS 1

U.Existente U.Propuesta

tep [e] 41,3 86,4
tep [t] 85,5 0,0
tep [total] 126,8 86,4

CONTRASTE IMPACTO AMBIENTAL; EMISIONES CO2 RELATIVAS

Factores de conversión emisiones CO2

Factor Unidad
Electricidad 0,375 Kg CO2/kWh
Gasóleo 2,645 Kg CO2/l
Gas Natural 0,2016 Kg CO2/kWhPCS

U.Existente U.Propuesta

Tm CO2 [e] 61,9 129,7
Tm CO2 [t] 217,5 0,0
Tm CO2 [total] 279,4 129,7

∆∆ anual tep 40,4
-31,8%

Tm CO2 emitidas

∆∆ anual Tm CO2
149,7

-53,6%

Energía Primaria Equivalente

Existente Propuesta

Términos de Energía

109,4%
-348,3%
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CONTRASTE ECONÓMICO

COSTOS EXPLOTACIÓN

Importes Compra Utilities

Electricidad 0,09 €/kWh
Gasóleo 2,645 €/l
Gas Natural 0,037 €/kWh PCS

U.Existente U.Propuesta

Electricidad 14.861,8 31.119,2
Gas Natural 39.913,7 0,0
Total 54.775,5 31.119,2

RETORNO INVERSIÓN

Inversión 61.000
TRS (años) 2,6

Importes

€ Explotación

∆∆ anual € 23.656,3
-43,2%

-80000

-60000

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

80000

100000

0 1 2 3 4 5 6 7

Tiempo Retorno Simple

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

0

1

2

3

4

5

6

Euros

Añ
o

Ahorro Anual Acumulado
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COSTOS EXPLOTACIÓN

Importes Compra Utilities

Electricidad 0,09 €/kWh
Gasóleo 2,645 €/l
Gas Natural 0,037 €/kWh PCS

U.Existente U.Propuesta

Electricidad 14.861,8 31.119,2
Gas Natural 39.913,7 0,0
Total 54.775,5 31.119,2

RETORNO INVERSIÓN

Inversión 61.000
TRS (años) 2,6

Importes
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∆∆ anual € 23.656,3
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Toma de datos
¢  Protocolo de recogida de datos que incluye: dimensiones 
de vaso y recinto, consignas de operación, perfiles de uso, 
variables climáticas, etc.

¢  En caso de instalaciones existentes, la evaluación se comple-
menta con la monitorización y toma de datos de los equipos 
existentes, para conocer el rendimiento de los mismos, en 
condiciones reales de operación.

Cálculo de necesidades
¢  Una vez calculadas las necesidades de la instalación, se 
dimensionan los sistemas para su posterior simulación.

REPORT PRESTACIONAL UNIDAD EXISTENTE: EQUIPOS EXISTENTES

NECESIDADES DE DESHUMIDIFICACIÓN ANUAL  = f ( PERFIL OCUPACIÓN; CONSIGNAS OPERACIÓN; SUPERFICIES VASO / MOJADA; ETC.)

l/h MAX 148,9
Mes 1
Hora 9-10

l H2O

Enero 66.811,6
Febrero 60.346,0
Marzo 66.811,6
Abril 64.656,4
Mayo 66.811,6
Junio 64.656,4
Julio 66.811,6
Agosto 66.811,6
Septiembre 64.656,4
Octubre 66.811,6
Noviembre 64.656,4
Diciembre 66.811,6

Anual 786.653,1

APORTACIÓN DE AIRE EXTERIOR = f (RENOVACIONES/HORA DEFINIDAS)

% TAE max 169,4%
Mes 8
Hora 11-12
l/h 148,9

m3 A.Exterior

Enero 4.424.442
Febrero 4.243.239
Marzo 4.718.063
Abril 5.126.284
Mayo 6.173.405
Junio 8.402.720
Julio 18.539.508
Agosto 20.133.503
Septiembre 11.190.842
Octubre 6.823.182
Noviembre 5.106.188
Diciembre 4.642.705

Anual 99.524.081

ENERGÍA TÉRMICA APORTADA POR RECUPERADOR DE CALOR DE PLACAS = f ( % TAE; RENDIMIENTO RECUPERADOR EXISTENTE)

kWht REC

Enero 0,0
Febrero 0,0
Marzo 0,0
Abril 0,0
Mayo 0,0
Junio 0,0
Julio 0,0
Agosto 0,0
Septiembre 0,0
Octubre 0,0
Noviembre 0,0
Diciembre 0,0

Anual 0,0
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  Software de simulación Energy Pool

ESTUDIO	ENERGÉTICO		UNIDAD	DESHUMECTADORA	DE	PISCINA
PERFILES	DE	DEMANDA	Y	USO	DEFINIDOS	PARA	EL	INSTALACION	TIPO				 HISTOGRAMA HORARIO POR	TEMPERATURAS EXTERIORES DE ALBACETE

REFERENCIA	DE	OBRA:

DIMENSIONES LARGO ANCHO Tª agua %V1 /V2 RECINTO Superficie  % Mojada Tª Agua
Vaso 1 25,0 12,5 28 312,5
Vaso 2 12,5 6,0 30 75

30	-	65	%
AIRE INTERIOR Tªbs Hr

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
200 11793 12453 12175 10117 9109 9318 8123 6855 6992 10864 10485 8573

Hora / Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nº Ppersonas/día 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Horas
 Perfil 

horario 
0-1 0%
1-2 0%
2-3 0%
3-4 0%
4-5 0%
5-6 0%
6-7 0%
7-8 0%
8-9 2%
9-10 2%

10-11 10%
11-12 10%
12-13 10%
13-14 10%
14-15 1%
15-16 1%
16-17 6%
17-18 12%
18-19 12%
19-20 12%
20-21 12%
21-22 0%
22-23 0%
23-24 0%

2

Nº Duchas/Persona día

Aire Interior 30 65%

PERFIL	DE	OCUPACIÓN	MENSUAL	DE	INSTALACION	TIPO

INSTALACION	TIPO

CARACTERÍSTICAS	DIMESIONALES	y	TÉRMICAS	DE	INSTALACION	TIPO

0% Recinto 1000 50% 38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0-
1

1-
2

2-
3

3-
4

4-
5

5-
6

6-
7

7-
8

8-
9

9-
10

10
-1
1

11
-1
2

12
-1
3

13
-1
4

14
-1
5

15
-1
6

16
-1
7

17
-1
8

18
-1
9

19
-2
0

20
-2
1

21
-2
2

22
-2
3

Perfil	Ocupación	(Nº	Bañistas	/	h)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

25,0

12,5

VASO1
312,5

12,

6,0

VASO2
75

30
65%

HUMEDAD	RELATIVA	RECINTOTEMPERATURA	RECINTO

Zona	Climática	Instalación

  Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre
0-1 8,9 / 78 9,6 / 74 10,4 / 74 11,4 / 74 13,5 / 73 16,4 / 76 18,5 / 73 18,3 / 70 17,1 / 74 14,5 / 80 11,2 / 75 9,2 / 76
1-2 8,5 / 79 9,2 / 75 10 / 75 11 / 76 13 / 75 15,9 / 78 18 / 75 17,8 / 71 16,6 / 76 14,2 / 81 11,1 / 76 9 / 76
2-3 8,4 / 80 9 / 75 9,6 / 77 10,6 / 77 12,6 / 76 15,4 / 80 17,8 / 76 17,4 / 73 16,4 / 77 14 / 82 10,8 / 76 8,7 / 77
3-4 8,2 / 81 8,7 / 77 9,3 / 79 10,2 / 79 12,3 / 77 15,1 / 81 17,3 / 78 17,2 / 74 16,1 / 78 13,6 / 84 10,5 / 78 8,6 / 78
4-5 7,9 / 82 8,4 / 78 9 / 80 10 / 80 11,8 / 80 14,8 / 83 16,8 / 81 16,8 / 76 15,8 / 80 13,3 / 85 10,2 / 79 8,3 / 80
5-6 7,7 / 83 8,2 / 79 8,7 / 82 9,8 / 82 11,7 / 80 14,6 / 84 16,4 / 82 16,5 / 78 15,4 / 82 13 / 86 9,9 / 81 8,1 / 81
6-7 7,5 / 85 8 / 81 8,4 / 84 9,6 / 83 11,8 / 81 14,8 / 83 16,6 / 82 16,4 / 79 15,2 / 82 12,7 / 87 9,7 / 82 7,9 / 82
7-8 7,2 / 87 7,7 / 83 8,4 / 84 9,8 / 82 12,1 / 79 15,4 / 81 17,1 / 80 16,7 / 77 15,5 / 82 12,6 / 88 9,5 / 83 7,7 / 84
8-9 7,1 / 88 7,7 / 84 8,7 / 83 10,5 / 79 12,8 / 76 16,3 / 77 17,8 / 77 17,3 / 75 16 / 80 13 / 87 9,4 / 84 7,6 / 85

9-10 7,4 / 87 8,1 / 83 9,4 / 80 11,5 / 75 14 / 71 17,4 / 72 19 / 72 18,5 / 70 17 / 76 13,9 / 84 10,1 / 82 7,9 / 84
10-11 8,2 / 84 9,1 / 78 10,7 / 74 12,9 / 69 15,2 / 66 18,8 / 66 20,3 / 66 19,9 / 64 18,3 / 70 15,2 / 78 11,2 / 77 8,7 / 81
11-12 9,5 / 78 10,4 / 73 12,1 / 69 14,5 / 63 16,5 / 61 20,3 / 61 21,8 / 61 21,5 / 58 19,9 / 64 16,8 / 71 12,7 / 71 10 / 75
12-13 11 / 71 11,8 / 67 13,7 / 62 16,1 / 57 17,9 / 57 21,6 / 56 23,2 / 56 23,1 / 53 21,5 / 58 18,4 / 64 14,4 / 64 11,4 / 69
13-14 12,4 / 66 13,3 / 61 15,1 / 57 17,4 / 53 19 / 53 22,7 / 53 24,5 / 52 24,5 / 50 23 / 53 19,8 / 59 15,8 / 59 12,8 / 63
14-15 13,5 / 61 14,3 / 57 16,1 / 54 18,5 / 50 19,7 / 51 23,7 / 50 25,4 / 50 25,6 / 47 23,9 / 50 20,7 / 56 16,8 / 56 13,7 / 60
15-16 14,1 / 59 15 / 55 16,8 / 52 18,9 / 48 20,1 / 51 24,1 / 49 25,9 / 48 26 / 46 24,4 / 49 21,2 / 55 17,2 / 54 14,1 / 59
16-17 14,1 / 59 15,1 / 55 16,7 / 52 18,9 / 48 20,1 / 51 24 / 49 25,9 / 48 26 / 46 24,1 / 50 20,9 / 56 16,8 / 56 14 / 59
17-18 13,4 / 62 14,6 / 56 16,3 / 54 18,3 / 50 19,5 / 52 23,4 / 51 25,4 / 50 25,4 / 47 23,6 / 51 20,1 / 58 15,9 / 59 13,4 / 62
18-19 12,4 / 66 13,5 / 61 15,3 / 57 17,2 / 53 18,6 / 55 22,5 / 53 24,4 / 52 24,3 / 50 22,5 / 55 19 / 62 14,9 / 62 12,4 / 66
19-20 11,6 / 69 12,5 / 64 14 / 62 15,9 / 58 17,5 / 59 21,4 / 57 23,3 / 56 23,1 / 54 21,2 / 59 17,8 / 67 13,9 / 66 11,6 / 68
20-21 10,8 / 72 11,6 / 68 13 / 65 14,7 / 62 16,3 / 63 20 / 62 21,9 / 60 21,7 / 58 20 / 63 16,8 / 70 13,1 / 68 10,9 / 71
21-22 10,2 / 74 10,9 / 70 12 / 68 13,6 / 66 15,2 / 67 18,8 / 66 20,7 / 65 20,5 / 62 19 / 67 16 / 74 12,6 / 71 10,4 / 73
22-23 9,6 / 76 10,3 / 72 11,3 / 71 12,8 / 69 14,5 / 69 17,9 / 70 19,7 / 68 19,6 / 65 18,2 / 70 15,4 / 76 12 / 72 9,9 / 74
23-24 9,3 / 77 9,8 / 74 10,7 / 73 12 / 72 13,9 / 72 17,1 / 73 19 / 71 18,9 / 68 17,6 / 72 14,8 / 78 11,6 / 74 9,6 / 75
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ESTUDIO	ENERGÉTICO		UNIDAD	DESHUMECTADORA	DE	PISCINA
PERFILES	DE	DEMANDA	Y	USO	DEFINIDOS	PARA	EL	INSTALACION	TIPO				 HISTOGRAMA HORARIO POR	TEMPERATURAS EXTERIORES DE ALBACETE

REFERENCIA	DE	OBRA:

DIMENSIONES LARGO ANCHO Tª agua %V1 /V2 RECINTO Superficie  % Mojada Tª Agua
Vaso 1 25,0 12,5 28 312,5
Vaso 2 12,5 6,0 30 75

30	-	65	%
AIRE INTERIOR Tªbs Hr

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
200 11793 12453 12175 10117 9109 9318 8123 6855 6992 10864 10485 8573

Hora / Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nº Ppersonas/día 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Horas
 Perfil 

horario 
0-1 0%
1-2 0%
2-3 0%
3-4 0%
4-5 0%
5-6 0%
6-7 0%
7-8 0%
8-9 2%
9-10 2%

10-11 10%
11-12 10%
12-13 10%
13-14 10%
14-15 1%
15-16 1%
16-17 6%
17-18 12%
18-19 12%
19-20 12%
20-21 12%
21-22 0%
22-23 0%
23-24 0%

2

Nº Duchas/Persona día

Aire Interior 30 65%

PERFIL	DE	OCUPACIÓN	MENSUAL	DE	INSTALACION	TIPO

INSTALACION	TIPO

CARACTERÍSTICAS	DIMESIONALES	y	TÉRMICAS	DE	INSTALACION	TIPO
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HUMEDAD	RELATIVA	RECINTOTEMPERATURA	RECINTO

Zona	Climática	Instalación

  Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre
0-1 8,9 / 78 9,6 / 74 10,4 / 74 11,4 / 74 13,5 / 73 16,4 / 76 18,5 / 73 18,3 / 70 17,1 / 74 14,5 / 80 11,2 / 75 9,2 / 76
1-2 8,5 / 79 9,2 / 75 10 / 75 11 / 76 13 / 75 15,9 / 78 18 / 75 17,8 / 71 16,6 / 76 14,2 / 81 11,1 / 76 9 / 76
2-3 8,4 / 80 9 / 75 9,6 / 77 10,6 / 77 12,6 / 76 15,4 / 80 17,8 / 76 17,4 / 73 16,4 / 77 14 / 82 10,8 / 76 8,7 / 77
3-4 8,2 / 81 8,7 / 77 9,3 / 79 10,2 / 79 12,3 / 77 15,1 / 81 17,3 / 78 17,2 / 74 16,1 / 78 13,6 / 84 10,5 / 78 8,6 / 78
4-5 7,9 / 82 8,4 / 78 9 / 80 10 / 80 11,8 / 80 14,8 / 83 16,8 / 81 16,8 / 76 15,8 / 80 13,3 / 85 10,2 / 79 8,3 / 80
5-6 7,7 / 83 8,2 / 79 8,7 / 82 9,8 / 82 11,7 / 80 14,6 / 84 16,4 / 82 16,5 / 78 15,4 / 82 13 / 86 9,9 / 81 8,1 / 81
6-7 7,5 / 85 8 / 81 8,4 / 84 9,6 / 83 11,8 / 81 14,8 / 83 16,6 / 82 16,4 / 79 15,2 / 82 12,7 / 87 9,7 / 82 7,9 / 82
7-8 7,2 / 87 7,7 / 83 8,4 / 84 9,8 / 82 12,1 / 79 15,4 / 81 17,1 / 80 16,7 / 77 15,5 / 82 12,6 / 88 9,5 / 83 7,7 / 84
8-9 7,1 / 88 7,7 / 84 8,7 / 83 10,5 / 79 12,8 / 76 16,3 / 77 17,8 / 77 17,3 / 75 16 / 80 13 / 87 9,4 / 84 7,6 / 85

9-10 7,4 / 87 8,1 / 83 9,4 / 80 11,5 / 75 14 / 71 17,4 / 72 19 / 72 18,5 / 70 17 / 76 13,9 / 84 10,1 / 82 7,9 / 84
10-11 8,2 / 84 9,1 / 78 10,7 / 74 12,9 / 69 15,2 / 66 18,8 / 66 20,3 / 66 19,9 / 64 18,3 / 70 15,2 / 78 11,2 / 77 8,7 / 81
11-12 9,5 / 78 10,4 / 73 12,1 / 69 14,5 / 63 16,5 / 61 20,3 / 61 21,8 / 61 21,5 / 58 19,9 / 64 16,8 / 71 12,7 / 71 10 / 75
12-13 11 / 71 11,8 / 67 13,7 / 62 16,1 / 57 17,9 / 57 21,6 / 56 23,2 / 56 23,1 / 53 21,5 / 58 18,4 / 64 14,4 / 64 11,4 / 69
13-14 12,4 / 66 13,3 / 61 15,1 / 57 17,4 / 53 19 / 53 22,7 / 53 24,5 / 52 24,5 / 50 23 / 53 19,8 / 59 15,8 / 59 12,8 / 63
14-15 13,5 / 61 14,3 / 57 16,1 / 54 18,5 / 50 19,7 / 51 23,7 / 50 25,4 / 50 25,6 / 47 23,9 / 50 20,7 / 56 16,8 / 56 13,7 / 60
15-16 14,1 / 59 15 / 55 16,8 / 52 18,9 / 48 20,1 / 51 24,1 / 49 25,9 / 48 26 / 46 24,4 / 49 21,2 / 55 17,2 / 54 14,1 / 59
16-17 14,1 / 59 15,1 / 55 16,7 / 52 18,9 / 48 20,1 / 51 24 / 49 25,9 / 48 26 / 46 24,1 / 50 20,9 / 56 16,8 / 56 14 / 59
17-18 13,4 / 62 14,6 / 56 16,3 / 54 18,3 / 50 19,5 / 52 23,4 / 51 25,4 / 50 25,4 / 47 23,6 / 51 20,1 / 58 15,9 / 59 13,4 / 62
18-19 12,4 / 66 13,5 / 61 15,3 / 57 17,2 / 53 18,6 / 55 22,5 / 53 24,4 / 52 24,3 / 50 22,5 / 55 19 / 62 14,9 / 62 12,4 / 66
19-20 11,6 / 69 12,5 / 64 14 / 62 15,9 / 58 17,5 / 59 21,4 / 57 23,3 / 56 23,1 / 54 21,2 / 59 17,8 / 67 13,9 / 66 11,6 / 68
20-21 10,8 / 72 11,6 / 68 13 / 65 14,7 / 62 16,3 / 63 20 / 62 21,9 / 60 21,7 / 58 20 / 63 16,8 / 70 13,1 / 68 10,9 / 71
21-22 10,2 / 74 10,9 / 70 12 / 68 13,6 / 66 15,2 / 67 18,8 / 66 20,7 / 65 20,5 / 62 19 / 67 16 / 74 12,6 / 71 10,4 / 73
22-23 9,6 / 76 10,3 / 72 11,3 / 71 12,8 / 69 14,5 / 69 17,9 / 70 19,7 / 68 19,6 / 65 18,2 / 70 15,4 / 76 12 / 72 9,9 / 74
23-24 9,3 / 77 9,8 / 74 10,7 / 73 12 / 72 13,9 / 72 17,1 / 73 19 / 71 18,9 / 68 17,6 / 72 14,8 / 78 11,6 / 74 9,6 / 75
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ESTUDIO	ENERGÉTICO		UNIDAD	DESHUMECTADORA	DE	PISCINA
PERFILES	DE	DEMANDA	Y	USO	DEFINIDOS	PARA	EL	INSTALACION	TIPO				 HISTOGRAMA HORARIO POR	TEMPERATURAS EXTERIORES DE ALBACETE

REFERENCIA	DE	OBRA:

DIMENSIONES LARGO ANCHO Tª agua %V1 /V2 RECINTO Superficie  % Mojada Tª Agua
Vaso 1 25,0 12,5 28 312,5
Vaso 2 12,5 6,0 30 75

30	-	65	%
AIRE INTERIOR Tªbs Hr

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
200 11793 12453 12175 10117 9109 9318 8123 6855 6992 10864 10485 8573

Hora / Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nº Ppersonas/día 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Horas
 Perfil 

horario 
0-1 0%
1-2 0%
2-3 0%
3-4 0%
4-5 0%
5-6 0%
6-7 0%
7-8 0%
8-9 2%
9-10 2%

10-11 10%
11-12 10%
12-13 10%
13-14 10%
14-15 1%
15-16 1%
16-17 6%
17-18 12%
18-19 12%
19-20 12%
20-21 12%
21-22 0%
22-23 0%
23-24 0%

2

Nº Duchas/Persona día

Aire Interior 30 65%

PERFIL	DE	OCUPACIÓN	MENSUAL	DE	INSTALACION	TIPO

INSTALACION	TIPO

CARACTERÍSTICAS	DIMESIONALES	y	TÉRMICAS	DE	INSTALACION	TIPO

0% Recinto 1000 50% 38
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Perfil	Ocupación	(Nº	Bañistas	/	h)
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Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

25,0

12,5

VASO1
312,5

12,

6,0

VASO2
75

30
65%

HUMEDAD	RELATIVA	RECINTOTEMPERATURA	RECINTO

Zona	Climática	Instalación

  Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre
0-1 8,9 / 78 9,6 / 74 10,4 / 74 11,4 / 74 13,5 / 73 16,4 / 76 18,5 / 73 18,3 / 70 17,1 / 74 14,5 / 80 11,2 / 75 9,2 / 76
1-2 8,5 / 79 9,2 / 75 10 / 75 11 / 76 13 / 75 15,9 / 78 18 / 75 17,8 / 71 16,6 / 76 14,2 / 81 11,1 / 76 9 / 76
2-3 8,4 / 80 9 / 75 9,6 / 77 10,6 / 77 12,6 / 76 15,4 / 80 17,8 / 76 17,4 / 73 16,4 / 77 14 / 82 10,8 / 76 8,7 / 77
3-4 8,2 / 81 8,7 / 77 9,3 / 79 10,2 / 79 12,3 / 77 15,1 / 81 17,3 / 78 17,2 / 74 16,1 / 78 13,6 / 84 10,5 / 78 8,6 / 78
4-5 7,9 / 82 8,4 / 78 9 / 80 10 / 80 11,8 / 80 14,8 / 83 16,8 / 81 16,8 / 76 15,8 / 80 13,3 / 85 10,2 / 79 8,3 / 80
5-6 7,7 / 83 8,2 / 79 8,7 / 82 9,8 / 82 11,7 / 80 14,6 / 84 16,4 / 82 16,5 / 78 15,4 / 82 13 / 86 9,9 / 81 8,1 / 81
6-7 7,5 / 85 8 / 81 8,4 / 84 9,6 / 83 11,8 / 81 14,8 / 83 16,6 / 82 16,4 / 79 15,2 / 82 12,7 / 87 9,7 / 82 7,9 / 82
7-8 7,2 / 87 7,7 / 83 8,4 / 84 9,8 / 82 12,1 / 79 15,4 / 81 17,1 / 80 16,7 / 77 15,5 / 82 12,6 / 88 9,5 / 83 7,7 / 84
8-9 7,1 / 88 7,7 / 84 8,7 / 83 10,5 / 79 12,8 / 76 16,3 / 77 17,8 / 77 17,3 / 75 16 / 80 13 / 87 9,4 / 84 7,6 / 85

9-10 7,4 / 87 8,1 / 83 9,4 / 80 11,5 / 75 14 / 71 17,4 / 72 19 / 72 18,5 / 70 17 / 76 13,9 / 84 10,1 / 82 7,9 / 84
10-11 8,2 / 84 9,1 / 78 10,7 / 74 12,9 / 69 15,2 / 66 18,8 / 66 20,3 / 66 19,9 / 64 18,3 / 70 15,2 / 78 11,2 / 77 8,7 / 81
11-12 9,5 / 78 10,4 / 73 12,1 / 69 14,5 / 63 16,5 / 61 20,3 / 61 21,8 / 61 21,5 / 58 19,9 / 64 16,8 / 71 12,7 / 71 10 / 75
12-13 11 / 71 11,8 / 67 13,7 / 62 16,1 / 57 17,9 / 57 21,6 / 56 23,2 / 56 23,1 / 53 21,5 / 58 18,4 / 64 14,4 / 64 11,4 / 69
13-14 12,4 / 66 13,3 / 61 15,1 / 57 17,4 / 53 19 / 53 22,7 / 53 24,5 / 52 24,5 / 50 23 / 53 19,8 / 59 15,8 / 59 12,8 / 63
14-15 13,5 / 61 14,3 / 57 16,1 / 54 18,5 / 50 19,7 / 51 23,7 / 50 25,4 / 50 25,6 / 47 23,9 / 50 20,7 / 56 16,8 / 56 13,7 / 60
15-16 14,1 / 59 15 / 55 16,8 / 52 18,9 / 48 20,1 / 51 24,1 / 49 25,9 / 48 26 / 46 24,4 / 49 21,2 / 55 17,2 / 54 14,1 / 59
16-17 14,1 / 59 15,1 / 55 16,7 / 52 18,9 / 48 20,1 / 51 24 / 49 25,9 / 48 26 / 46 24,1 / 50 20,9 / 56 16,8 / 56 14 / 59
17-18 13,4 / 62 14,6 / 56 16,3 / 54 18,3 / 50 19,5 / 52 23,4 / 51 25,4 / 50 25,4 / 47 23,6 / 51 20,1 / 58 15,9 / 59 13,4 / 62
18-19 12,4 / 66 13,5 / 61 15,3 / 57 17,2 / 53 18,6 / 55 22,5 / 53 24,4 / 52 24,3 / 50 22,5 / 55 19 / 62 14,9 / 62 12,4 / 66
19-20 11,6 / 69 12,5 / 64 14 / 62 15,9 / 58 17,5 / 59 21,4 / 57 23,3 / 56 23,1 / 54 21,2 / 59 17,8 / 67 13,9 / 66 11,6 / 68
20-21 10,8 / 72 11,6 / 68 13 / 65 14,7 / 62 16,3 / 63 20 / 62 21,9 / 60 21,7 / 58 20 / 63 16,8 / 70 13,1 / 68 10,9 / 71
21-22 10,2 / 74 10,9 / 70 12 / 68 13,6 / 66 15,2 / 67 18,8 / 66 20,7 / 65 20,5 / 62 19 / 67 16 / 74 12,6 / 71 10,4 / 73
22-23 9,6 / 76 10,3 / 72 11,3 / 71 12,8 / 69 14,5 / 69 17,9 / 70 19,7 / 68 19,6 / 65 18,2 / 70 15,4 / 76 12 / 72 9,9 / 74
23-24 9,3 / 77 9,8 / 74 10,7 / 73 12 / 72 13,9 / 72 17,1 / 73 19 / 71 18,9 / 68 17,6 / 72 14,8 / 78 11,6 / 74 9,6 / 75
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ESTUDIO	ENERGÉTICO		UNIDAD	DESHUMECTADORA	DE	PISCINA
PERFILES	DE	DEMANDA	Y	USO	DEFINIDOS	PARA	EL	INSTALACION	TIPO				 HISTOGRAMA HORARIO POR	TEMPERATURAS EXTERIORES DE ALBACETE

REFERENCIA	DE	OBRA:

DIMENSIONES LARGO ANCHO Tª agua %V1 /V2 RECINTO Superficie  % Mojada Tª Agua
Vaso 1 25,0 12,5 28 312,5
Vaso 2 12,5 6,0 30 75

30	-	65	%
AIRE INTERIOR Tªbs Hr

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
200 11793 12453 12175 10117 9109 9318 8123 6855 6992 10864 10485 8573

Hora / Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nº Ppersonas/día 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Horas
 Perfil 

horario 
0-1 0%
1-2 0%
2-3 0%
3-4 0%
4-5 0%
5-6 0%
6-7 0%
7-8 0%
8-9 2%
9-10 2%

10-11 10%
11-12 10%
12-13 10%
13-14 10%
14-15 1%
15-16 1%
16-17 6%
17-18 12%
18-19 12%
19-20 12%
20-21 12%
21-22 0%
22-23 0%
23-24 0%

2

Nº Duchas/Persona día

Aire Interior 30 65%

PERFIL	DE	OCUPACIÓN	MENSUAL	DE	INSTALACION	TIPO

INSTALACION	TIPO

CARACTERÍSTICAS	DIMESIONALES	y	TÉRMICAS	DE	INSTALACION	TIPO

0% Recinto 1000 50% 38
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Perfil	Ocupación	(Nº	Bañistas	/	h)
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Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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312,5

12,
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75

30
65%

HUMEDAD	RELATIVA	RECINTOTEMPERATURA	RECINTO

Zona	Climática	Instalación

  Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre
0-1 8,9 / 78 9,6 / 74 10,4 / 74 11,4 / 74 13,5 / 73 16,4 / 76 18,5 / 73 18,3 / 70 17,1 / 74 14,5 / 80 11,2 / 75 9,2 / 76
1-2 8,5 / 79 9,2 / 75 10 / 75 11 / 76 13 / 75 15,9 / 78 18 / 75 17,8 / 71 16,6 / 76 14,2 / 81 11,1 / 76 9 / 76
2-3 8,4 / 80 9 / 75 9,6 / 77 10,6 / 77 12,6 / 76 15,4 / 80 17,8 / 76 17,4 / 73 16,4 / 77 14 / 82 10,8 / 76 8,7 / 77
3-4 8,2 / 81 8,7 / 77 9,3 / 79 10,2 / 79 12,3 / 77 15,1 / 81 17,3 / 78 17,2 / 74 16,1 / 78 13,6 / 84 10,5 / 78 8,6 / 78
4-5 7,9 / 82 8,4 / 78 9 / 80 10 / 80 11,8 / 80 14,8 / 83 16,8 / 81 16,8 / 76 15,8 / 80 13,3 / 85 10,2 / 79 8,3 / 80
5-6 7,7 / 83 8,2 / 79 8,7 / 82 9,8 / 82 11,7 / 80 14,6 / 84 16,4 / 82 16,5 / 78 15,4 / 82 13 / 86 9,9 / 81 8,1 / 81
6-7 7,5 / 85 8 / 81 8,4 / 84 9,6 / 83 11,8 / 81 14,8 / 83 16,6 / 82 16,4 / 79 15,2 / 82 12,7 / 87 9,7 / 82 7,9 / 82
7-8 7,2 / 87 7,7 / 83 8,4 / 84 9,8 / 82 12,1 / 79 15,4 / 81 17,1 / 80 16,7 / 77 15,5 / 82 12,6 / 88 9,5 / 83 7,7 / 84
8-9 7,1 / 88 7,7 / 84 8,7 / 83 10,5 / 79 12,8 / 76 16,3 / 77 17,8 / 77 17,3 / 75 16 / 80 13 / 87 9,4 / 84 7,6 / 85

9-10 7,4 / 87 8,1 / 83 9,4 / 80 11,5 / 75 14 / 71 17,4 / 72 19 / 72 18,5 / 70 17 / 76 13,9 / 84 10,1 / 82 7,9 / 84
10-11 8,2 / 84 9,1 / 78 10,7 / 74 12,9 / 69 15,2 / 66 18,8 / 66 20,3 / 66 19,9 / 64 18,3 / 70 15,2 / 78 11,2 / 77 8,7 / 81
11-12 9,5 / 78 10,4 / 73 12,1 / 69 14,5 / 63 16,5 / 61 20,3 / 61 21,8 / 61 21,5 / 58 19,9 / 64 16,8 / 71 12,7 / 71 10 / 75
12-13 11 / 71 11,8 / 67 13,7 / 62 16,1 / 57 17,9 / 57 21,6 / 56 23,2 / 56 23,1 / 53 21,5 / 58 18,4 / 64 14,4 / 64 11,4 / 69
13-14 12,4 / 66 13,3 / 61 15,1 / 57 17,4 / 53 19 / 53 22,7 / 53 24,5 / 52 24,5 / 50 23 / 53 19,8 / 59 15,8 / 59 12,8 / 63
14-15 13,5 / 61 14,3 / 57 16,1 / 54 18,5 / 50 19,7 / 51 23,7 / 50 25,4 / 50 25,6 / 47 23,9 / 50 20,7 / 56 16,8 / 56 13,7 / 60
15-16 14,1 / 59 15 / 55 16,8 / 52 18,9 / 48 20,1 / 51 24,1 / 49 25,9 / 48 26 / 46 24,4 / 49 21,2 / 55 17,2 / 54 14,1 / 59
16-17 14,1 / 59 15,1 / 55 16,7 / 52 18,9 / 48 20,1 / 51 24 / 49 25,9 / 48 26 / 46 24,1 / 50 20,9 / 56 16,8 / 56 14 / 59
17-18 13,4 / 62 14,6 / 56 16,3 / 54 18,3 / 50 19,5 / 52 23,4 / 51 25,4 / 50 25,4 / 47 23,6 / 51 20,1 / 58 15,9 / 59 13,4 / 62
18-19 12,4 / 66 13,5 / 61 15,3 / 57 17,2 / 53 18,6 / 55 22,5 / 53 24,4 / 52 24,3 / 50 22,5 / 55 19 / 62 14,9 / 62 12,4 / 66
19-20 11,6 / 69 12,5 / 64 14 / 62 15,9 / 58 17,5 / 59 21,4 / 57 23,3 / 56 23,1 / 54 21,2 / 59 17,8 / 67 13,9 / 66 11,6 / 68
20-21 10,8 / 72 11,6 / 68 13 / 65 14,7 / 62 16,3 / 63 20 / 62 21,9 / 60 21,7 / 58 20 / 63 16,8 / 70 13,1 / 68 10,9 / 71
21-22 10,2 / 74 10,9 / 70 12 / 68 13,6 / 66 15,2 / 67 18,8 / 66 20,7 / 65 20,5 / 62 19 / 67 16 / 74 12,6 / 71 10,4 / 73
22-23 9,6 / 76 10,3 / 72 11,3 / 71 12,8 / 69 14,5 / 69 17,9 / 70 19,7 / 68 19,6 / 65 18,2 / 70 15,4 / 76 12 / 72 9,9 / 74
23-24 9,3 / 77 9,8 / 74 10,7 / 73 12 / 72 13,9 / 72 17,1 / 73 19 / 71 18,9 / 68 17,6 / 72 14,8 / 78 11,6 / 74 9,6 / 75
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ESTUDIO	ENERGÉTICO		UNIDAD	DESHUMECTADORA	DE	PISCINA
PERFILES	DE	DEMANDA	Y	USO	DEFINIDOS	PARA	EL	INSTALACION	TIPO				 HISTOGRAMA HORARIO POR	TEMPERATURAS EXTERIORES DE ALBACETE

REFERENCIA	DE	OBRA:

DIMENSIONES LARGO ANCHO Tª agua %V1 /V2 RECINTO Superficie  % Mojada Tª Agua
Vaso 1 25,0 12,5 28 312,5
Vaso 2 12,5 6,0 30 75

30	-	65	%
AIRE INTERIOR Tªbs Hr

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
200 11793 12453 12175 10117 9109 9318 8123 6855 6992 10864 10485 8573

Hora / Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nº Ppersonas/día 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Horas
 Perfil 

horario 
0-1 0%
1-2 0%
2-3 0%
3-4 0%
4-5 0%
5-6 0%
6-7 0%
7-8 0%
8-9 2%
9-10 2%

10-11 10%
11-12 10%
12-13 10%
13-14 10%
14-15 1%
15-16 1%
16-17 6%
17-18 12%
18-19 12%
19-20 12%
20-21 12%
21-22 0%
22-23 0%
23-24 0%

2

Nº Duchas/Persona día

Aire Interior 30 65%

PERFIL	DE	OCUPACIÓN	MENSUAL	DE	INSTALACION	TIPO

INSTALACION	TIPO

CARACTERÍSTICAS	DIMESIONALES	y	TÉRMICAS	DE	INSTALACION	TIPO

0% Recinto 1000 50% 38
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Perfil	Ocupación	(Nº	Bañistas	/	h)
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Abril
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Septiembre
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Noviembre

Diciembre
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12,
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75

30
65%

HUMEDAD	RELATIVA	RECINTOTEMPERATURA	RECINTO

Zona	Climática	Instalación

  Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre
0-1 8,9 / 78 9,6 / 74 10,4 / 74 11,4 / 74 13,5 / 73 16,4 / 76 18,5 / 73 18,3 / 70 17,1 / 74 14,5 / 80 11,2 / 75 9,2 / 76
1-2 8,5 / 79 9,2 / 75 10 / 75 11 / 76 13 / 75 15,9 / 78 18 / 75 17,8 / 71 16,6 / 76 14,2 / 81 11,1 / 76 9 / 76
2-3 8,4 / 80 9 / 75 9,6 / 77 10,6 / 77 12,6 / 76 15,4 / 80 17,8 / 76 17,4 / 73 16,4 / 77 14 / 82 10,8 / 76 8,7 / 77
3-4 8,2 / 81 8,7 / 77 9,3 / 79 10,2 / 79 12,3 / 77 15,1 / 81 17,3 / 78 17,2 / 74 16,1 / 78 13,6 / 84 10,5 / 78 8,6 / 78
4-5 7,9 / 82 8,4 / 78 9 / 80 10 / 80 11,8 / 80 14,8 / 83 16,8 / 81 16,8 / 76 15,8 / 80 13,3 / 85 10,2 / 79 8,3 / 80
5-6 7,7 / 83 8,2 / 79 8,7 / 82 9,8 / 82 11,7 / 80 14,6 / 84 16,4 / 82 16,5 / 78 15,4 / 82 13 / 86 9,9 / 81 8,1 / 81
6-7 7,5 / 85 8 / 81 8,4 / 84 9,6 / 83 11,8 / 81 14,8 / 83 16,6 / 82 16,4 / 79 15,2 / 82 12,7 / 87 9,7 / 82 7,9 / 82
7-8 7,2 / 87 7,7 / 83 8,4 / 84 9,8 / 82 12,1 / 79 15,4 / 81 17,1 / 80 16,7 / 77 15,5 / 82 12,6 / 88 9,5 / 83 7,7 / 84
8-9 7,1 / 88 7,7 / 84 8,7 / 83 10,5 / 79 12,8 / 76 16,3 / 77 17,8 / 77 17,3 / 75 16 / 80 13 / 87 9,4 / 84 7,6 / 85

9-10 7,4 / 87 8,1 / 83 9,4 / 80 11,5 / 75 14 / 71 17,4 / 72 19 / 72 18,5 / 70 17 / 76 13,9 / 84 10,1 / 82 7,9 / 84
10-11 8,2 / 84 9,1 / 78 10,7 / 74 12,9 / 69 15,2 / 66 18,8 / 66 20,3 / 66 19,9 / 64 18,3 / 70 15,2 / 78 11,2 / 77 8,7 / 81
11-12 9,5 / 78 10,4 / 73 12,1 / 69 14,5 / 63 16,5 / 61 20,3 / 61 21,8 / 61 21,5 / 58 19,9 / 64 16,8 / 71 12,7 / 71 10 / 75
12-13 11 / 71 11,8 / 67 13,7 / 62 16,1 / 57 17,9 / 57 21,6 / 56 23,2 / 56 23,1 / 53 21,5 / 58 18,4 / 64 14,4 / 64 11,4 / 69
13-14 12,4 / 66 13,3 / 61 15,1 / 57 17,4 / 53 19 / 53 22,7 / 53 24,5 / 52 24,5 / 50 23 / 53 19,8 / 59 15,8 / 59 12,8 / 63
14-15 13,5 / 61 14,3 / 57 16,1 / 54 18,5 / 50 19,7 / 51 23,7 / 50 25,4 / 50 25,6 / 47 23,9 / 50 20,7 / 56 16,8 / 56 13,7 / 60
15-16 14,1 / 59 15 / 55 16,8 / 52 18,9 / 48 20,1 / 51 24,1 / 49 25,9 / 48 26 / 46 24,4 / 49 21,2 / 55 17,2 / 54 14,1 / 59
16-17 14,1 / 59 15,1 / 55 16,7 / 52 18,9 / 48 20,1 / 51 24 / 49 25,9 / 48 26 / 46 24,1 / 50 20,9 / 56 16,8 / 56 14 / 59
17-18 13,4 / 62 14,6 / 56 16,3 / 54 18,3 / 50 19,5 / 52 23,4 / 51 25,4 / 50 25,4 / 47 23,6 / 51 20,1 / 58 15,9 / 59 13,4 / 62
18-19 12,4 / 66 13,5 / 61 15,3 / 57 17,2 / 53 18,6 / 55 22,5 / 53 24,4 / 52 24,3 / 50 22,5 / 55 19 / 62 14,9 / 62 12,4 / 66
19-20 11,6 / 69 12,5 / 64 14 / 62 15,9 / 58 17,5 / 59 21,4 / 57 23,3 / 56 23,1 / 54 21,2 / 59 17,8 / 67 13,9 / 66 11,6 / 68
20-21 10,8 / 72 11,6 / 68 13 / 65 14,7 / 62 16,3 / 63 20 / 62 21,9 / 60 21,7 / 58 20 / 63 16,8 / 70 13,1 / 68 10,9 / 71
21-22 10,2 / 74 10,9 / 70 12 / 68 13,6 / 66 15,2 / 67 18,8 / 66 20,7 / 65 20,5 / 62 19 / 67 16 / 74 12,6 / 71 10,4 / 73
22-23 9,6 / 76 10,3 / 72 11,3 / 71 12,8 / 69 14,5 / 69 17,9 / 70 19,7 / 68 19,6 / 65 18,2 / 70 15,4 / 76 12 / 72 9,9 / 74
23-24 9,3 / 77 9,8 / 74 10,7 / 73 12 / 72 13,9 / 72 17,1 / 73 19 / 71 18,9 / 68 17,6 / 72 14,8 / 78 11,6 / 74 9,6 / 75
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ESTUDIO	ENERGÉTICO		UNIDAD	DESHUMECTADORA	DE	PISCINA
PERFILES	DE	DEMANDA	Y	USO	DEFINIDOS	PARA	EL	INSTALACION	TIPO				 HISTOGRAMA HORARIO POR	TEMPERATURAS EXTERIORES DE ALBACETE

REFERENCIA	DE	OBRA:

DIMENSIONES LARGO ANCHO Tª agua %V1 /V2 RECINTO Superficie  % Mojada Tª Agua
Vaso 1 25,0 12,5 28 312,5
Vaso 2 12,5 6,0 30 75

30	-	65	%
AIRE INTERIOR Tªbs Hr

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
200 11793 12453 12175 10117 9109 9318 8123 6855 6992 10864 10485 8573

Hora / Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nº Ppersonas/día 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Horas
 Perfil 

horario 
0-1 0%
1-2 0%
2-3 0%
3-4 0%
4-5 0%
5-6 0%
6-7 0%
7-8 0%
8-9 2%
9-10 2%

10-11 10%
11-12 10%
12-13 10%
13-14 10%
14-15 1%
15-16 1%
16-17 6%
17-18 12%
18-19 12%
19-20 12%
20-21 12%
21-22 0%
22-23 0%
23-24 0%

2

Nº Duchas/Persona día

Aire Interior 30 65%

PERFIL	DE	OCUPACIÓN	MENSUAL	DE	INSTALACION	TIPO

INSTALACION	TIPO

CARACTERÍSTICAS	DIMESIONALES	y	TÉRMICAS	DE	INSTALACION	TIPO

0% Recinto 1000 50% 38
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12,5

VASO1
312,5

12,

6,0

VASO2
75

30
65%

HUMEDAD	RELATIVA	RECINTOTEMPERATURA	RECINTO

Zona	Climática	Instalación

  Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre
0-1 8,9 / 78 9,6 / 74 10,4 / 74 11,4 / 74 13,5 / 73 16,4 / 76 18,5 / 73 18,3 / 70 17,1 / 74 14,5 / 80 11,2 / 75 9,2 / 76
1-2 8,5 / 79 9,2 / 75 10 / 75 11 / 76 13 / 75 15,9 / 78 18 / 75 17,8 / 71 16,6 / 76 14,2 / 81 11,1 / 76 9 / 76
2-3 8,4 / 80 9 / 75 9,6 / 77 10,6 / 77 12,6 / 76 15,4 / 80 17,8 / 76 17,4 / 73 16,4 / 77 14 / 82 10,8 / 76 8,7 / 77
3-4 8,2 / 81 8,7 / 77 9,3 / 79 10,2 / 79 12,3 / 77 15,1 / 81 17,3 / 78 17,2 / 74 16,1 / 78 13,6 / 84 10,5 / 78 8,6 / 78
4-5 7,9 / 82 8,4 / 78 9 / 80 10 / 80 11,8 / 80 14,8 / 83 16,8 / 81 16,8 / 76 15,8 / 80 13,3 / 85 10,2 / 79 8,3 / 80
5-6 7,7 / 83 8,2 / 79 8,7 / 82 9,8 / 82 11,7 / 80 14,6 / 84 16,4 / 82 16,5 / 78 15,4 / 82 13 / 86 9,9 / 81 8,1 / 81
6-7 7,5 / 85 8 / 81 8,4 / 84 9,6 / 83 11,8 / 81 14,8 / 83 16,6 / 82 16,4 / 79 15,2 / 82 12,7 / 87 9,7 / 82 7,9 / 82
7-8 7,2 / 87 7,7 / 83 8,4 / 84 9,8 / 82 12,1 / 79 15,4 / 81 17,1 / 80 16,7 / 77 15,5 / 82 12,6 / 88 9,5 / 83 7,7 / 84
8-9 7,1 / 88 7,7 / 84 8,7 / 83 10,5 / 79 12,8 / 76 16,3 / 77 17,8 / 77 17,3 / 75 16 / 80 13 / 87 9,4 / 84 7,6 / 85

9-10 7,4 / 87 8,1 / 83 9,4 / 80 11,5 / 75 14 / 71 17,4 / 72 19 / 72 18,5 / 70 17 / 76 13,9 / 84 10,1 / 82 7,9 / 84
10-11 8,2 / 84 9,1 / 78 10,7 / 74 12,9 / 69 15,2 / 66 18,8 / 66 20,3 / 66 19,9 / 64 18,3 / 70 15,2 / 78 11,2 / 77 8,7 / 81
11-12 9,5 / 78 10,4 / 73 12,1 / 69 14,5 / 63 16,5 / 61 20,3 / 61 21,8 / 61 21,5 / 58 19,9 / 64 16,8 / 71 12,7 / 71 10 / 75
12-13 11 / 71 11,8 / 67 13,7 / 62 16,1 / 57 17,9 / 57 21,6 / 56 23,2 / 56 23,1 / 53 21,5 / 58 18,4 / 64 14,4 / 64 11,4 / 69
13-14 12,4 / 66 13,3 / 61 15,1 / 57 17,4 / 53 19 / 53 22,7 / 53 24,5 / 52 24,5 / 50 23 / 53 19,8 / 59 15,8 / 59 12,8 / 63
14-15 13,5 / 61 14,3 / 57 16,1 / 54 18,5 / 50 19,7 / 51 23,7 / 50 25,4 / 50 25,6 / 47 23,9 / 50 20,7 / 56 16,8 / 56 13,7 / 60
15-16 14,1 / 59 15 / 55 16,8 / 52 18,9 / 48 20,1 / 51 24,1 / 49 25,9 / 48 26 / 46 24,4 / 49 21,2 / 55 17,2 / 54 14,1 / 59
16-17 14,1 / 59 15,1 / 55 16,7 / 52 18,9 / 48 20,1 / 51 24 / 49 25,9 / 48 26 / 46 24,1 / 50 20,9 / 56 16,8 / 56 14 / 59
17-18 13,4 / 62 14,6 / 56 16,3 / 54 18,3 / 50 19,5 / 52 23,4 / 51 25,4 / 50 25,4 / 47 23,6 / 51 20,1 / 58 15,9 / 59 13,4 / 62
18-19 12,4 / 66 13,5 / 61 15,3 / 57 17,2 / 53 18,6 / 55 22,5 / 53 24,4 / 52 24,3 / 50 22,5 / 55 19 / 62 14,9 / 62 12,4 / 66
19-20 11,6 / 69 12,5 / 64 14 / 62 15,9 / 58 17,5 / 59 21,4 / 57 23,3 / 56 23,1 / 54 21,2 / 59 17,8 / 67 13,9 / 66 11,6 / 68
20-21 10,8 / 72 11,6 / 68 13 / 65 14,7 / 62 16,3 / 63 20 / 62 21,9 / 60 21,7 / 58 20 / 63 16,8 / 70 13,1 / 68 10,9 / 71
21-22 10,2 / 74 10,9 / 70 12 / 68 13,6 / 66 15,2 / 67 18,8 / 66 20,7 / 65 20,5 / 62 19 / 67 16 / 74 12,6 / 71 10,4 / 73
22-23 9,6 / 76 10,3 / 72 11,3 / 71 12,8 / 69 14,5 / 69 17,9 / 70 19,7 / 68 19,6 / 65 18,2 / 70 15,4 / 76 12 / 72 9,9 / 74
23-24 9,3 / 77 9,8 / 74 10,7 / 73 12 / 72 13,9 / 72 17,1 / 73 19 / 71 18,9 / 68 17,6 / 72 14,8 / 78 11,6 / 74 9,6 / 75
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ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA SISTEMA VENTILACIÓN

kWhe Vent.

Enero 16.442,4
Febrero 14.851,2
Marzo 16.442,4
Abril 15.912,0
Mayo 16.442,4
Junio 15.912,0
Julio 6.851,0
Agosto 6.851,0
Septiembre 6.630,0
Octubre 16.442,4
Noviembre 15.912,0
Diciembre 16.442,4

Anual 165.131,2

IMPACTO AMBIENTAL: UNIDADES DE ENERGÍA PRIMARIA EQUIVALENTE (tep) Y DE EMISIONES DE CO 2

Factores de conversión Energía primaria equivalente

Factor Unidad tep Factor Unidad
Electricidad 4000 kWh 1 Electricidad 0,375Kg CO2/kWh
Gasóleo 1036 l 1 Gasóleo 2,645 Kg CO2/l
Gas Natural 12610 kWhPCS 1 Gas Natural 0,2016Kg CO2/kWhPCS

tep electricidadtep térmico Total tep CO2 electricidadCO2 térmico Total CO2

kWhe kWht Electricidad Térmicos Total Electricidad Térmica Total

Enero 16.442,4 -31.042,2 4,1 2,7 6,8 6.165,9 6.953,5 13.119,4
Febrero 14.851,2 -28.256,9 3,7 2,5 6,2 5.569,2 6.329,5 11.898,7
Marzo 16.442,4 -28.514,8 4,1 2,5 6,6 6.165,9 6.387,3 12.553,2
Abril 15.912,0 -27.301,9 4,0 2,4 6,4 5.967,0 6.115,6 12.082,6
Mayo 16.442,4 -25.381,5 4,1 2,2 6,3 6.165,9 5.685,5 11.851,4
Junio 15.912,0 -22.366,1 4,0 2,0 5,9 5.967,0 5.010,0 10.977,0
Julio 6.851,0 -8.930,6 1,7 0,8 2,5 2.569,1 2.000,5 4.569,6
Agosto 6.851,0 -9.407,1 1,7 0,8 2,5 2.569,1 2.107,2 4.676,3
Septiembre 6.630,0 -10.874,2 1,7 1,0 2,6 2.486,3 2.435,8 4.922,1
Octubre 16.442,4 -26.838,4 4,1 2,4 6,5 6.165,9 6.011,8 12.177,7
Noviembre 15.912,0 -28.558,0 4,0 2,5 6,5 5.967,0 6.397,0 12.364,0
Diciembre 16.442,4 -31.259,8 4,1 2,8 6,9 6.165,9 7.002,2 13.168,1

Anual 165.131,2 -278.731,5 41,3 24,6 65,8 61.924,2 62.435,8 124.360,0

Factores de conversión emisiones CO2
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RTL Rooftops condensadas por aire 
Ventiladores plug fan y compresores scroll
Potencia frigorífica desde 20 hasta 161 kW
Potencia calorífica desde 18 hasta 150 kW

• SECCIÓN DE TRATAMIENTO 
CON VENTILADORES  
PLUG FAN ACOPLADOS A 
MOTORES BRUSHLESS EC

• RECUPERACIÓN 
TERMODINÁMICA DE CALOR

• OPCIÓN FREECOOLING 
(TÉRMICO/ENTÁLPICO) 

• PARA APLICACIONES DE 
OCUPACIÓN MEDIA

R410A

RTH Rooftops condensadas por aire 
Ventiladores plug fan y compresores scroll
Potencia frigorífica desde 40 hasta 163 kW
Potencia calorífica desde 35 hasta 160 kW

R410A

• SECCIÓN DE TRATAMIENTO  
CON VENTILADORES  
PLUG FAN ACOPLADOS A  
MOTORES BRUSHLESS EC

• RECUPERACIÓN TERMODINÁMICA  
DE CALOR

• FUNCIONAMIENTO EN FREECOOLING 

• PARA APLICACIONES CON ELEVADA 
OCUPACIÓN
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Eficiencia
Paneles sandwich de 50 mm de espuma de 
poliuretano inyectado que minimizan la 
transmitancia térmica, interior totalmente 
liso permitiendo una limpieza fácil.
Válvula electrónica incorporada de serie, 
optimizando el punto de trabajo del circuito 
frigorífico en todo momento.

Ventiladores Plug Fan con 
motor EC de serie, que redu-
cen el consumo y los tiem-
pos de mantenimiento frente 
a sistemas de transmisión.

Compresores Multiscroll tan-
dem Uneven, mayor capaci-
dad de modulación, incre-
mentando el rendimiento a 
cargas parciales y por tanto 
el SEER.

Recuperación termodinámica; el aire de re-
torno pasa a través de las baterías de con-
densación aumentando el rendimiento del 
ciclo frigorífico y reduciendo el consumo 
del compresor.

Calidad de aire

Gestión térmica y entálpica

Desde filtros G4 hasta filtros de bolsas clase F7, F9 e incluso 
filtros electrostáticos capaces de alcanzar eficacias de clasifi-
cación H10. 

Sondas de calidad de aire que miden la concentración de CO2 
y sondas VOC (compuestos orgánicos volátiles) que perciben 
la presencia de humos y olores, para la gestión del caudal de 
aire exterior, garantizando un aporte adecuado y optimizado 
a cada momento permitiendo así un gran ahorro energético. 

Free cooling térmico o entálpico hasta del 100% del caudal 
nominal.
Posibilidad de incluir control de humedad, con bucle de des-
humectación más postcalentamiento y control de un humec-
tador externo o integrado en el equipo, siempre geastionados 
para mantener el set point de humedad requerido.
Sondas de ambiente para medición más ajustada de la demanda. 
Todos los equipos incluyen una sonda en impulsión para ga-
rantizar que la temperatura de impulsión no alcance niveles 
fuera de confort.
Opcionalmente se pueden seleccionar quemadores de gas hasta 
200 kW. 
Doble set point de funcionamiento para verano e invierno y 
opcional para set point dinámico.

POTENCIAS 50 kW 100 kW 150 kW 200 kW 250 kW

RTL

20 -161

18-150

RTH

40-163

35-160

Rango de potencias

Modelo rooftop Refrigerante Nº Circuitos 
frigoríficos Bomba de Calor Free-Cooling Recuperación 

termodinámica
Ventiladores  
plug fan EC

RTL 01/10 R410A 1 √ √ √ √

RTL 11/15 R410A 2 √ √ √ √

RTH 01/06 R410A 1 √ √ √ √

RTH 07/10 R410A 2 √ √ √ √
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Camino Pertxeta, 22
48810 Alonsotegi
Bizkaia (Spain)

Tel.: (+34) 94 669 39 44

E-mail: airlan@airlan.es
www.airlan.esve
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