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50Hz

• Unidades aptas para 
instalaciones en sistemas 
de dos y tres tubos.

• El equilibrio exacto 
entre costes, eficiencia y 
espacio.

• Amplia gama de 
unidades interiores 
disponibles.

• Pueden conectarse hasta 
80 unidades.

Sistema de expansión directa con 
caudal variable de refrigerante VRF

Potencia frigorífica 12,1 ÷ 246,0 kW
Potencia térmica 14,0 ÷ 276,0 kW

MVA

 DESCRIPCIÓN
Los acondicionadores VRF de la serie MVA están combinados con unidades 
interiores:
— MVA_WL - Wall.
— MVA_D - Duct horizontal de baja presión.
— MVA_DH - Duct horizontal de alta presión.
— MVA_DV - Duct vertical de alta presión.
— MVA_CS, MVA_C y MVA_CB - Cassette de 4 vías.
— MVA_C1 - Cassette de 1 vía.
— MVA_F - Floor ceiling.
— MVA_FS - Consola.
— MVA_V - Columna.

 TIPO DE UNIDAD INTERIOR

 MVA_WL
Unidad interior Wall diseñada para instalarla en la pared.
— Diseño moderno compatible con todos los estilos de mobiliario.
— Chorro de agua distribuido: aletas de envío del aire orientables horizontal 

y verticalmente.
— Función antihielo que permite mantener en el ambiente una temperatura 

mínima de 8°C durante el período invernal.

 MVA_D / MVA_DH / MVA_DV
Unidad interior Duct diseñada para la instalación canalizada.
 MVA_D - Duct horizontal de baja presión.
— Panel con cable suministrado en dotación.
— Bajo nivel de ruidos.
— Fácil instalación en espacios reducidos gracias a sus dimensiones limita-

das.
 MVA_DH - Duct horizontal de alta presión.
— Panel con cable suministrado en dotación.
— Adecuado para conductos de larga distancia.
— Presión estática útil que puede alcanzar los 150 Pa.
 MVA_DV - Duct vertical de alta presión.
— Panel con cable suministrado en dotación.
— Dimensiones nulas y completamente invisible a la vista.

— Unidad sin cobertura diseñada para instalaciones en nichos de pared.

 MVA_CS / MVA_C / MVA_CB
Unidad interior Cassette de 4 vías diseñada para ser instalada en falsos te-
chos.
 MVA_CS - Cassette 600x600.
 Accesorio obligatorio GL40S.
 MVA_C - Cassette 840x840.
 Accesorio obligatorio GL40.
 MVA_CB - Cassette 910x910.
 Accesorio obligatorio GL40B.
— Panel con cable suministrado en dotación.
— Bomba de descarga de condensación suministrada de serie.
— Proporciona una distribución de aire equilibrada y cómoda.

 MVA_C1
Unidad interior Cassette de 1 vía diseñada para ser instalada en falsos te-
chos.
 MVA_C1 - Cassette 987x385.
 Accesorio obligatorio GLC1.
— Panel con cable suministrado en dotación.
— Bomba de descarga de condensación suministrada de serie.
— Dimensiones reducidas y ocupación mínima de espacio.

 MVA_F
Unidad interior Floor ceiling diseñada para ser instalada en pared o en falso 
techo.
— Bajo nivel de ruidos.
— Función antiescarcha.
— Instalación flexible para todo tipo de ambiente.

 MVA_FS
Unidad interior Consola diseñada para ser instalada en el suelo.
— Función antiescarcha.
— Ventilador con 5 velocidades para adaptarse a todas las exigencias.
— Dos bocas de ventilación para un control óptimo del flujo de aire.
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 MVA_V
Unidad interior Columna diseñada para ser instalada en ambientes 
de grandes dimensiones.
— Facilidad de instalación y mantenimiento.
— Velocidad para alcanzar el set point en el menor tiempo posible.
— Ideal para instalaciones en el sector terciario: hoteles, restauran-

tes, oficinas.

 Características generales
— Configuración horizontal y vertical
— Rendimiento húmedo superior al 80%
— Funcionamiento freecooling
— Filtros de alta eficiencia y extracción inferior para fácil acceso y 

limpieza.
— Ventiladores plug fan y motor EC de alto rendimiento-
— Regulación electrónica con diferentes opciones de gestión cus-

tomizables.
— Funcionamiento totalmente silencioso.
— Facilidad de instalación y mantenimiento.

 TIPO DE UNIDAD EXTERIOR

 MVA_S
Acondicionadores VRF multisplit estándar.
Bomba de calor reversible aire/aire con tecnología DC Inverter.
— De 1 a 16 unidades interiores para conectar.
— Longitud máxima total de las líneas de refrigeración de hasta 300 

m.
— Los tamaños MVAS1201S - MVAS1401S - MVAS1601S y MVAS1201T 

- MVAS1401T - MVAS1601T, cuentan con resistencia eléctrica en 
la base para evitar la eventual formación de hielo y favorecer la 
eliminación de la condensación durante el funcionamiento en 
calentamiento.

— Compresor y ventilador con tecnología DC Inverter.
— Con válvula de expansión electrónica.

 MVA_M
Acondicionador de ambiente VRF multisplit modular para instalacio-
nes de 2 tubos.
Bomba de calor reversible aire/aire con tecnología DC Inverter.
— De 1 a 80 unidades interiores para conectar.
— Longitud máxima total de las líneas de refrigeración de hasta 1000 m.
— Sistema modular con módulos base que pueden combinarse entre sí 

hasta un máximo de 4, para un total de 33 combinaciones recomen-
dadas.

— Compresor y ventilador con tecnología DC Inverter.
— Con válvula de expansión electrónica.
— Gestión optimizada del tiempo de funcionamiento de los com-

presores a las cargas parciales.
— En caso de problemas en los compresores o en los ventiladores, permite 

el funcionamiento de emergencia del sistema con un número reducido 
de compresores y/o ventiladores por un tiempo limitado.

— Ventilación de aire canalizable, de 0 Pa (default) a 82 Pa de presión está-
tica útil para configurar mediante dip switch.

— Para conectar las líneas de refrigeración consultar la sección acce-
sorios juntas refnet.

 Batería especial gold fin
A diferencia de las baterías normales, este revestimiento especial de epoxi 
dorado es capaz de proteger el intercambiador de calor de la oxidación y la 
corrosión, en áreas donde la cantidad de sal en el aire es muy alta.

 Características generales
— Modo de funcionamiento: refrigeración, calefacción, deshumidifica-

ción, automático y solo ventilación.
— Conexiones de refrigeración realizadas utilizando juntas en Y y F con 

soldadura heterogénea con material de aporte (accesorios obligato-
rios).

— Compresor y ventilador con tecnología DC Inverter.
— Funcionamiento totalmente silencioso.
— Control con microprocesador. 
— Función de auto-restart.
— Función de diagnóstico automático. 
— Facilidad de instalación y mantenimiento.
— Comunicación serial en protocolo CanBus.

 MVA_MHR
Acondicionador de ambiente VRF multisplit modular para instalaciones de 
3 tubos.
Bomba de calor reversible aire/aire con tecnología DC Inverter.
— De 1 a 80 unidades interiores para conectar.
— Longitud máxima total de las líneas de refrigeración de hasta 1000 m.
— Sistema modular con módulos base que pueden combinarse entre sí has-

ta un máximo de 4, para un total de 24 combinaciones recomendadas.
— Compresor y ventilador con tecnología DC Inverter.
— Con válvula de expansión electrónica.
— Sistema que permite controlar las modalidades de calentamiento y en-

friamiento de forma independiente y simultánea.
— En la unidad de 3 tubos se puede gestionar el modo calor o frío de for-

ma independiente y simultánea. Las unidades exteriores de 3 tubos 
MVAMHR se deben conectar con las unidades interiores de 2 tubos de la 
serie MVA, utilizando el módulo de intercambio (MEB), disponible con 
uno, dos, cuatro u ocho ramales. 

— MEB: Accesorio obligatorio para sistemas de 3 tubos.

UNIDAD DE RECUPERACIÓN URB

Unidad de recuperación de calor, desde 500 a 3.200 m3/h con flujos de 
contracorriente. Construido y realizado para recuperar el calor sensible 
y latente y proporcionar energía térmica o de refrigeración al ambiente 
interior.
Las unidades de la serie URB, diseñadas conforme a la directiva de 
Ecodiseño Erp2018, representan una solución compacta y eficiente 
para satisfacer las exigencias de bienestar termo-higrométrico, así 
como de renovación y calidad de aire, típicas de entornos civiles no 
residenciales como bares, restaurantes, despachos, salas de reunio-
nes, etc.
El objetivo del equipo es extraer una determinada cantidad de aire 
del local y sustituirlo con aire de renovación. El aire introducido, pre-
vio paso por una etapa de filtración, es conducido a través de un 
recuperador a contraflujo para intercambiar energía con el aire 
expulsado, que también ha sido filtrado previamente. En versiones 
con batería de agua el aire introducido puede tratarse térmicamente 
una vez atravesado el recuperador
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 ACCESORIOS
CC2: Control centralizado (pantalla táctil de 7”), con el cual es posible con-
trolar hasta 255 unidades interiores, distribuidas en un máximo de 16 siste-
mas. El control centralizado está dotado de un contacto externo Integrado.
MVASZC: Control centralizado simplificado (pantalla táctil de 4,3”), con el 
cual es posible controlar hasta 32 unidades interiores, distribuidas en un 
máximo de 16 sistemas.
WRC: Panel con cable con pantalla de cristal líquido y teclas Soft-Touch.
WRC1: Panel con cable (Soft Touch) simplificado con pantalla de cristal lí-
quido para la unidad interior, con contacto externo integrado. Este panel 
está indicado especialmente para establecimientos hoteleros.
AHUKIT: Kit constituido por una caja que contiene válvula/s de expansión 
termostática equipada con cableado y módulo de control para la misma, 
con sondas ya cableadas, un panel de control de pared con contacto ex-
terno. El kit está destinado para ser combinado con una batería de en-
friamiento y/o calentamiento de expansión directa R410A de una unidad 
de tratamiento de aire, no suministrada como un componente MVA pero 
conectada funcionalmente a un sistema MVA, y adecuadamente dimen-

sionada. AHUKIT y la unidad de tratamiento de aire conectada al mismo 
están destinados al tratamiento de aire recirculado y/o fresco, dentro de 
los límites de funcionamiento, con regulación de la temperatura del aire 
recirculado/expulsado.
BACNETGW: Este accesorio permite administrar hasta 16 instalaciones 
MVA (hasta un máximo de 255 unidades interiores), disponiendo de una 
unidad serial BacNet para control con un BMS externo.
MINIMODBUS10: Permite el intercambio de información entre las unida-
des de la serie MVA con sistemas BMS, a través de uno estándar Modbus 
(RTU), hasta 128 uds, posibilidad de  255 uds. con 2 dispositivos.
MODBUSGW10: Este accesorio permite administrar hasta 16 instalaciones 
MVA (hasta un máximo de 255 unidades interiores), disponiendo de una uni-
dad serial BacNet para control con un BMS externo. Input/output digitales.
USBDC: El kit incluye un convertidor CanBus a ModBus y el software VRF 
Debugger sido desarrollado para satisfacer las necesidades de los ingenie-
ros de servicio y técnicos de servicio que necesitan realizar procedimientos 
de control y depuración para la serie MVA.

 Accesorios obligatorios
Rejilla de ventilación y toma de aire para unidades interiores de tipo Cassette.

Modelo rejilla
Modelo unidad interior

4 WAY 1 WAY Dimensiones
LxHxA (mm)

Peso
KgMVA_CS MVA_C MVA_CB

GL40S • - - • - 670x670x50 3,5
GL40 - • - • - 950x950x60 7,0

GL40B - - • • - 1040x1040x65 8,0
GLC1 - - - - • 1200x460x55 4,2

 Juntas refnet
Conexión entre unidades exteriores modulares.
La instalación y conexión de los módulos entre sí desde el punto de vista 
de la refrigeración se realiza fácilmente gracias a las juntas Refnet especí-
ficas. La modularidad es una característica fundamental de estos sistemas 
porque permite realizar de manera muy simple y rápida instalaciones de 
gran potencia.

Junta en Y para la conexión de la línea de refrigeración entre 2 unidades 
exteriores en los sistemas modulares.  Un sistema modular formado por 
n módulos base requiere n-1 juntas en Y.
Accesorio obligatorio para los sistemas modulares.

MVAM sistema de 2 tubos MVAHR sistema de 3 tubos MVAM sistema de 2 tubos MVAHR sistema de 3 tubos
Unidad exterior Unidad exterior Unidades Interiores Unidades interiores - MEB

RNYM01
RNYMHR10

RNY11 RNY11
RNYMHR20

AHUKIT Unidades exteriores - MEB RNY12 RNY12
RNYAHU RNYHR10 RNY21

RNYHR20 RNY31
RNYHR30 RNY41
RNYHR40 RNF14
RNYHR50 RNF18
RNYHR60 RNF18B
RNYHR70  

 Sistema de 2 tubos MVA_M 
RNYM01
Accesorio compuesto por dos juntas en Y; una para la línea líquido y otra 
para la línea gas.

 Sistema de 3 tubos MVA_HR 
RNYMHR
Accesorio compuesto por 3 juntas en Y, una para la línea líquido y dos para 
las líneas gas (una de alta presión y una para la línea de baja presión).

Sigla Tipo

Combinaciones de unidades exteriores 
modulares

Suma de potencias (kW)
≥ ≤

RNYMHR10 Y 50,40 96,00
RNYMHR20 Y 96,00 -

REFNET
Cantidad de kits necesarios por sistema:

Total módulos 
(A+B+C+D)* Suma de potencias  

(kW) REFNET N° kit necesarios
N°
1 50,40 < - -
2 ≥ 50,40 - 96,00 ≤ RNYMHR10 1
3 ≥ 50,40 - 96,00 ≤ RNYMHR10 2
3 > 96,00 RNYMHR20 2
4 > 96,00 RNYMHR20 3

DCBA

 

*

Potencia total kW
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 Conexión entre unidades exteriores modulares y MEB (módulo de 
intercambio)
RNYHR
Accesorio para conectar las unidades exteriores al módulo de intercambio 
MEB. Compuesto por 3 juntas en Y, una para la línea líquido y dos para las 
líneas gas (una de alta presión y una para la línea de baja presión).

Sigla Tipo

Combinaciones de unidades exteriores 
modulares

Suma de potencias (kW)
≥ ≤

RNYHR10 Y - 5,00
RNYHR20 Y 5,00 22,40
RNYHR30 Y 22,40 28,00
RNYHR40 Y 28,00 68,00
RNYHR50 Y 68,00 96,00
RNYHR60 Y 96,00 135,00
RNYHR70 Y 135,00 -

MEB
Módulo de intercambio de uno, dos, cuatro u ocho ramales (cada uno de 
los ramales puede controlar el modo en caliente o en frío de forma inde-
pendiente y simultánea respecto de los otros) para conectar las unidades 
exteriores de tres tubos MVA_M y MVA_HR con las unidades interiores de 
dos tubos de la serie MVA.

Sigla
Ramales

Potencia de 
refrigeración máxima 

gestionable
(para cada ramal)

Potencia total 
gestionada por el MEB

Unidades interiores 
que se pueden 

conectar

n° (kW) (kW) n° max
MEB11 1 14,20 - 6
MEB21 2 14,20 - 6
MEB41 4 14,20 45,00 ≤ 6
MEB81 8 14,20 68,00 ≤ 6

Para poder conectar unidades interiores con potencias superiores a 
los 14 kW se deben utilizar dos ramales unidos en uno solo configu-
rando adecuadamente los dip switch de la caja de distribución.

 Módulo de intercambio MEB

A

B

C

G H I L M N O P

D

E

F

Módulo de intercambio MEB

Conexione de 
refrigeración Descripción

A Líquido (lado izquierdo)
B Gas alta presión (lado izquierdo)
C Gas baja presión (lado izquierdo)
D Líquido (lado derecho)
E Gas alta presión (lado derecho)
F Gas baja presión (lado derecho)
G Líquido (Ramal 1)
H Gas (Ramal 1)
I Líquido (Ramal 2)
L Gas (Ramal 2)
M Líquido (Ramal 3)
N Gas (Ramal 3)
O Líquido (Ramal 4)
P Gas (Ramal 4)

 Conexión entre unidades interiores
RNY
Accesorio compuesto por dos uniones en Y, una para la línea líquido y otra 
para la línea gas.

RNF
Accesorio compuesto por dos uniones en F, una para la línea líquido y otra 
para la línea gas.

Sigla
Tipo sistema

Tipo de unión
Potencia total aguas abajo (kW)

Potencia máxima que 
se puede conectar en 

una única vía

Unidades interiores 
que se pueden conectar

2 tubos 3 tubi > ≤ (kW) N°
RNY11 • • Y - 20,00 - -
RNY12 • • Y 20,00 30,00 - -
RNY21 • Y 30,00 70,00 - -
RNY31 • Y 70,00 135,00 - -
RNY41 • Y 135,00 - - -

RNF14 • F - 40,00 16,00 de 2 a 4
RNF18 • F - 68,00 16,00 de 4 a 8

RNF18B • F 68,00 - 16,00 de 4 a 8

 VENTAJAS DE LOS SISTEMAS VRF: MVA

 Diseño compacto
Gracias a las dimensiones reducidas y al diseño compacto de estas unida-
des, es posible el desplazamiento simple en la obra. En efecto, todos los 
modelos pueden ser transportados fácilmente hasta el techo incluso por 
medio de un ascensor.
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 Sistemas VRF - Bomba de calor de 2 tubos
Personalíce su sistema VRF.
Para garantizar la mayor eficiencia durante la estación y el máximo confort 
con la función del refrigerante variable.

 Ejemplo de instalación de sistema de 2 tubos

Consultar las dimensiones de las líneas de refrigeración exclusivamente 
en el manual técnico.
Un sistema modular formado por n módulos base requiere n-1 juntas 
en Y. 

MVAS - MVAM
— Sistema de 2 tubos.
— Funcionamiento en frío o en calor. (En la imagen se ve un ejemplo de 

instalación en funcionamiento en frío)
— Longitud máxima total de las líneas de refrigeración:
— MVAS: 300 m
— MVAM: 1000 m

 Sistemas VRF - Bomba de calor de 3 tubos
El sistema de recuperación de calor VRF MVAMHR calienta y enfría si-
multáneamente con un solo sistema.
MVAMHR recupera el calor producido en modo enfriamiento para calentar 
las habitaciones que lo requieran de forma gratuita, maximizando la efi-
ciencia energética y reduciendo los costes de energía.

 Ejemplo de instalación de sistema de 3 tubos

Consultar las dimensiones de las líneas de refrigeración exclusivamente 
en el manual técnico.
Un sistema modular formado por n módulos base requiere n-1 juntas 
en Y. 

MVAMHR
— Sistema de 3 tubos.
— Funcionamiento en frío o calor simultáneo.
— Longitud máxima total de las líneas de refrigeración:
— MVAMHR: 1000 m
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Las unidades de la serie URC, diseñadas con-
forme a la directiva de Ecodiseño Erp2018, 
representan una solución de baja silueta y alta 
eficiencia para satisfacer las exigencias de 
bienestar termo-higrométrico, así como de 
renovación y calidad de aire, típicas de entor-
nos civiles no residenciales como bares, res-
taurantes, despachos, salas de reuniones, 
etcétera.
El objetivo del equipo es extraer una determi-
nada cantidad de aire del local y sustituirlo 
con aire de renovación. El aire introducido, 
previo paso por una etapa de filtración, es 
conducido a través de un recuperador a con-
traflujo de alta eficiencia para intercambiar 
energía con el aire expulsado, que también ha 
sido filtrado previamente. En versiones con 
batería de agua el aire introducido puede tra-
tarse térmicamente una vez atravesado el 
recuperador.
El diseño de la máquina combina dimensio-
nes compactas, para facilitar su instalación en 
falsos techos, con una excelente accesibilidad 
para el mantenimiento de los componentes 
internos.

Versiones
Configuración estándar horizontal con 6 
tamaños y dos versiones disponibles:
URC:  versión estándar.
URC V:  versión vertical

Estructura
Perfiles de aluminio con angulares de nailon 
reforzados con fibra de vidrio.
Espacios internos para alojar todos los acceso-
rios sin modificar la envolvente.

Paneles
Paneles sándwich de espesor 25mm o 50mm 
en chapa cincada por la superficie interior, y 
pre-barnizada por la exterior, con aislamiento 
de poliuretano inyectado (densidad 42kg/m3).
Montaje por compresión mecánica mediante 
perfil perimetral de aluminio con ausencia de 
tornillería interior.
Atenuación acústica por banda de octava: 
11/12/13/13/15/33/38.
Paneles de inspección en todas las secciones 
susceptibles de revisión.

Recuperador de calor
Recuperador a contraflujo de alta eficiencia, 
certificado por Eurovent, con estructura y ale-
tas de aluminio. 
Optimizado para minimizar pérdidas de carga 
y maximizar rendimiento.
Rendimientos secos superiores al 80%. 
Rendimientos húmedos superiores al 90%.

Freecooling
Compuerta proporcional de bypass lateral 
para aprovechamiento de freecooling / free-
heating con máxima precisión.
Compuerta de recuperador opcional para ele-
var la eficiencia del bypass.

Filtros
De serie, clase ePM10 70% + ePM1 55% en 
impulsión y clase ePM10 70% en extracción, 
según la norma ISO16890. Espesores de 
48mm o 96mm.
Fácil extracción lateral o inferior para limpie-
za periódica y presostatos diferenciales para 
medir colmatación.

Ventiladores 
 “Plug fan” de palas hacia atrás con rodete de 
plástico y motor EC de alto rendimiento con 
controlador integrado.
Alimentación monofásica o trifásica en fun-
ción del modelo.
Diseño optimizado y sobredimensionado para 
minimizar el impacto acústico.

Bandeja de condensados
Bandeja de recogida de condensados en alu-
minio con descarga lateral.

Regulación electrónica
Opción de cuadro completo de control y fuer-
za desarrollado por AIRLAN para explotar el 
equipo de la manera más eficiente.
Control de calidad específico de la partida de 
control&fuerza.
Integración en la estructura del equipo para 
un nivel de acabado óptimo.
Diferentes opciones de gestión customizables: 
Q = cte, Q = vble, Q = f (CO2).
Comunicación MODBUS e integración por 
BMS.
Bornero con cada hilo debidamente timbrado 
para facilitar las conexiones eléctricas.
Equipo 100% plug&play.

Características

• RECUPERACIÓN DE CALOR A CONTRACORRIENTE

• VENTILADORES PLUG FAN EC

• FREE COOLING CON DOBLE COMPUERTA

• SOLUCIONES DE CONTROL CONFIGURABLES

• VERSIONES HORIZONTAL Y VERTICAL

2018

Unidades de recuperación de calor a contracorriente
Recuperador hexagonal de alto rendimiento
Caudales de aire desde 500 m3/h hasta 4.000 m3/hURC

005/040
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Las unidades de la serie URB, diseñadas con-
forme a la directiva de Ecodiseño Erp2018, 
representan una solución compacta y eficien-
te para satisfacer las exigencias de bienestar 
termo-higrométrico, así como de renovación y 
calidad de aire, típicas de entornos civiles no 
residenciales como bares, restaurantes, despa-
chos, salas de reuniones, etcétera.
El objetivo del equipo es extraer una determi-
nada cantidad de aire del local y sustituirlo 
con aire de renovación. El aire introducido, 
previo paso por una etapa de filtración, es 
conducido a través de un recuperador a con-
traflujo para intercambiar energía con el aire 
expulsado, que también ha sido filtrado pre-
viamente. En versiones con batería de agua el 
aire introducido puede tratarse térmicamente 
una vez atravesado el recuperador

Versiones
Configuración estándar horizontal con 5 
tamaños y dos versiones:
URB H: versión horizontal (estándar).

Estructura
Estructura en chapa de acero galvanizado con 
bajo contenido en carbono y 374 N/mm2 de 
resistencia mecánica.
Bocas de conexión a conducto rectangular 
intercambiables, para máxima versatilidad, 
incluidas de serie.

Aislamiento
Revestimiento termoacústico ignífugo de 
10mm de espesor, con densidad de 55kg/m3, 
para reducir la conductividad térmica y acús-
tica.

Recuperador de calor
Recuperador a contraflujo de alta eficiencia, 
certificado por Eurovent, con estructura de 
aluminio.
Optimizado para minimizar el consumo de 
ventilación (SFP), minimizando pérdidas de 
carga y maximizando rendimiento.
Rendimientos secos superiores al 73%. 
Rendimientos húmedos superiores al 80%.

Freecooling
Compuerta proporcional de bypass para apro-
vechamiento de freecooling / freeheating con 
máxima precisión.

Filtros
De serie, clase Coarse 60% + ePM1 55% en 
impulsión y clase ePM10 70% en extracción, 
según la norma ISO16890. Opciones de cual-
quier combinación desde Coarse 60% hasta 
ePM1 80%. Espesores de 48mm.
Fácil extracción inferior para limpieza perió-
dica y presostato diferencial para medir col-
matación.

Ventiladores 
“Plug fan” de palas hacia atrás con rodete de 
plástico y motor EC de alto rendimiento con 
controlador integrado.
Alimentación monofásica en toda la gama.

Bandeja de condensados
Bandeja de recogida de condensados en alu-
minio con descarga lateral mediante tubería 
de PVC de Φ = 20mm.

Regulación electrónica
Opción de cuadro completo de control y fuer-
za desarrollado por AIRLAN para explotar el 
equipo de la manera más eficiente.
Control de calidad específico de la partida de 
control&fuerza.
Integración en la estructura del equipo para 
un nivel de acabado óptimo.
Diferentes opciones de gestión customizables:  
Q = cte, Q = vble, Q = f (CO2).
Comunicación MODBUS e integración por 
BMS.
Bornero con cada hilo debidamente timbrado 
para facilitar las conexiones eléctricas.
Equipo 100% plug&play.

Descripción y características

Unidades de recuperación de calor a contracorriente 
Recuperador hexagonal
Caudales de aire desde 500 m3/h hasta 3.200 m3/h

URB
0700/3300

novedad

2018

• RECUPERACIÓN DE CALOR  
A CONTRACORRIENTE

• VENTILADORES PLUG FAN EC

• FREE COOLING

• SOLUCIONES DE CONTROL CONFIGURABLES
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Configuraciones

Principales características

Configuración base horizontal

Otras configuraciones horizontales

Modelo Tensión [V] Frecuencia 
[Hz] Pot. Max. [kW] Int. Max. [A] η EN308 [%] Pot. Sonora  

[dB (A)]
Presión sonora 
(2m) [dB(A)]

Dim. Filtros 
[mm] Etiq. Energ.

URB-0700 230 / I (+/- 5%) 50 / 60 0,34 3,3 78,3 61 44 250 x 320 x 48 A+

URB-1000 230 / I (+/- 5%) 50 / 60 0,34 3,3 75,7 67 50 400 x 410 x 48 A+

URB-1500 230 / I (+/- 5%) 50 / 60 0,68 6,6 75,2 63 46 435 x 550 x 48 A+

URB-2100 230 / I (+/- 5%) 50 / 60 0,68 6,6 73,3 67 50 525 x 700 x 48 A+

URB-3300 230 / I (+/- 5%) 50 / 60 1,56 8 74,7 71 54 670 x 700 x 48 A

12
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Visite nuestra lista de precios digital en grundfos.es/tarifadeprecios. Un clic en el Código de producto dirige a GPC; 
haga clic en el precio y le dirige a Extranet. Curvas interactivas, precios, disponibilidades y  repuestos están  accesibles directamente .0.4

ÍNDICE

BOMBAS CIRCULADORAS PARA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS 1.1

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA

► BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO

ALPHA1 L 1.4 
ALPHA2 1.6 
ALPHA3 1.8 
UPS2 1.10 

► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

MAGNA1 1.14 
MAGNA1 D 1.16 
MAGNA3 1.30 
MAGNA3 D 1.32 

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
► BOMBAS CIRCULADORAS SENCILLAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE COMFORT 1.45 

► BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE
ALPHA1 N 1.46 
ALPHA2 N 1.48 

► BOMBAS CIRCULADORAS SENCILLAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE UP(S) N 1.50 

► BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE
MAGNA1 N 1.52 
MAGNA3 N 1.53 

► BOMBAS SENCILLAS EN LÍNEA PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE
TP-B 1.54 
TP-N 1.55 

► BOMBAS EN LINEA, ACERO INOXIDABLE, VELOCIDAD VARIABLE
TPE2 I 1.56 
TPE3 I 1.56 

► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA INSTALACIONES SOLARES DOMÉSTICAS ALPHA SOLAR 1.60 

OTRAS BOMBAS PARA APLICACIONES DE CALEFACCIÓN
► BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADOS CONLIFT 1.62 

BOMBAS EN LÍNEA 2.1

BOMBAS EN LÍNEA
► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA TP/TPD 2.12 

► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR
TPE2/TPE2D 2.32 
TPE/TPED SERIE 1000 2.44 

► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR
TPE3/TPE3D 2.51 
TPE/TPED SERIE 2000 2.57 

BOMBAS MULTICELULARES Y SISTEMAS DE AUMENTO DE PRESIÓN 4.1

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES
► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304 CM-A 4.4 
► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES ACERO INOXIDABLE AISI 304 CM-I 4.10 
► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES ACERO INOXIDABLE AISI 316 CM-G 4.14 
► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES CON VARIADOR DE FRECUENCIA  FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE 
AISI 304 CME-A 4.18 

► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

CR 1S 4.24 
CR 1 4.26 
CR 3 4.28 
CR 5 4.30 
CR 10 4.32 
CR 15 4.34 
CR 20 4.36 
CR 32 4.38 
CR 45 4.40 
CR 64 4.42 
CR 95 4.44 
CR 125 4.46 
CR 155 4.48 

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS 3.1

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS

► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733
NB(E) 2 POLOS 3.8 
NK(E) 2 POLOS 3.8 

► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733
NB(E) 4 POLOS 3.48 
NK(E) 4 POLOS 3.50 

► BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733
NB 6 POLOS 3.92 
NK 6 POLOS 3.92 

► BOMBAS DE BANCADA SEGÚN ISO 2858
NBG 3.108 
NKG 3.108 
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Enero 2020 - Precio en Euros Excl. Impuestos 
De acuerdo con nuestros términos y condiciones 0.5

ÍNDICE

► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRI 1S 4.50 
CRI 1 4.51 
CRI 3 4.52 
CRI 5 4.53 
CRI 10 4.54 
CRI 15 4.55 
CRI 20 4.56 

► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRN 1S 4.58 
CRN 1 4.59 
CRN 3 4.60 
CRN 5 4.61 
CRN 10 4.62 
CRN 15 4.63 
CRN 20 4.64 
CRN 32 4.65 
CRN 45 4.66 
CRN 64 4.67 
CRN 95 4.68 
CRN 125 4.70 
CRN 155 4.72 

► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRE 1 4.74 
CRE 3 4.76 
CRE 5 4.78 
CRE 10 4.80 
CRE 15 4.82 
CRE 20 4.84 
CRE 32 4.86 
CRE 45 4.88 
CRE 64 4.90 
CRE 95 4.92 
CRE 125 4.94 
CRE 155 4.96 

► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRIE 1 4.98 
CRIE 3 4.99 
CRIE 5 4.100 
CRIE 10 4.101 
CRIE 15 4.102 
CRIE 20 4.103 

► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 1 4.104 
CRNE 3 4.105 
CRNE 5 4.106 
CRNE 10 4.107 
CRNE 15 4.108 
CRNE 20 4.109 
CRNE 32 4.110 
CRNE 45 4.111 
CRNE 64 4.112 
CRNE 95 4.114 
CRNE 125 4.116 
CRNE 155 4.118 

AUMENTO DE PRESIÓN

► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA
HYDRO MULTI-S CR/P 4.120 
HYDRO MULTI-S CM/P 4.122 
HYDRO 1000 4.126 

► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

HYDRO SOLO-E 4.144 
CMBE TwIN 4.150 
HYDRO MULTI-E CME/ P 4.152 
HYDRO MULTI-E CRE / P 4.160 
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CONTROLAR SUS 
BOMBAS NUNCA HA 
SIDO TAN FÁCIL
CUADRO DE BOMBEO  LC241
Cuadro de bombeo compacto para 1 o 2 bombas com arranque direto o arranque por arrancador 
estático, con control por boyas o sensor, para instalaciones de drenaje, pozo o llenado de depósitos.

Funciones:

• Interruptor general con bloqueo de puerta
• Envolvente metálico (versión M) o poliéster (versión P)
• Protección diferencial por bomba (versión B)
• Protección por guarda motor o función electrónica en el 

arrancador estático
• Control de drenaje, llenado de depósito o captación en pozo
• Control por boyas, sensor o mixto
• Alternancia y redundancia de bombas
• Redundancia de niveles
• Función anti- bloqueo de bombas
• Límite máximo de arranques por hora
• Protección contra falta y secuencia de fases

• Pre instalación de relé de nivel por electrodos
• Monitorización de nivel analógico y digital
• Monitorización de los estados de las bombas
• Monitorización de alarmas
• Monitorización de energía (opcional)
• 2 salidas a relé configurables
• Protección térmica y humedad
• Botones M/0/A por bomba
• Comunicación multiprotocolo (tarjetas CIM)
• Interfaz Blutooth para Grundfo GO

16
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CIRCULADORES Y BOMBAS EN LÍNEA

EVOSTA 2 BWO
CIRCULADOR ELECTRÓNICO
ROTOR HÚMEDO

CIRCULADOR
ROTOR HÚMEDO

CALEFACCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA

F7 B7

EVOSTA 3 ALME / ALPE
CIRCULADOR ELECTRÓNICO
ROTOR HÚMEDO

BOMBAS EN LÍNEA
ROTOR SECO ELECTRÓNICAS

CON
MCE/C

CALEFACCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, REFRIGERACIÓN, ACS

F8 BQ

EVOPLUS SMALL KLME - KLPE / DKLME - DKLPE
CIRCULADOR ELECTRÓNICO
ROTOR HÚMEDO

BOMBAS EN LÍNEA
ROTOR SECO ELECTRÓNICAS

CON
MCE/C

CALEFACCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, REFRIGERACIÓN, ACS

EV BV

EVOPLUS M&L CME / CM-GE / DCME / DCM-GE
CIRCULADOR ELECTRÓNICO
ROTOR HÚMEDO

BOMBAS EN LÍNEA
ROTOR SECO ELECTRÓNICAS

CON
MCE/C

CALEFACCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, REFRIGERACIÓN, ACS

EW - EU BW

EVOSTA 2 SOL CPE / CP-GE / DCPE / DCP-GE
CIRCULADOR ELECTRÓNICO
ROTOR HÚMEDO

BOMBAS EN LÍNEA
ROTOR SECO ELECTRÓNICAS

CON
MCE/C

SISTEMAS DE PANELES SOLARES CALEFACCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, REFRIGERACIÓN, ACS

FA BW

EVOSTA 2 SAN ALM / ALP
CIRCULADOR ELECTRÓNICO
ROTOR HÚMEDO

BOMBAS EN LÍNEA
ROTOR SECO

SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA CALEFACCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, REFRIGERACIÓN, ACS

F9 BQ

EVOPLUS SMALL SAN KLM / KLP / DKLM /DKLP
CIRCULADOR ELECTRÓNICO
ROTOR HÚMEDO

BOMBAS EN LÍNEA
ROTOR SECO

SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA CALEFACCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, REFRIGERACIÓN, ACS

EX BR - BS

EVOPLUS M&L SAN CM/CM-G/ DCM / DCM-G
CIRCULADOR ELECTRÓNICO
ROTOR HÚMEDO

BOMBAS EN LÍNEA
ROTOR SECO

SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA CALEFACCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, REFRIGERACIÓN, ACS

EX BT - BU

VS CP /CP-G / DCP / DCP-G
CIRCULADOR
ROTOR HÚMEDO

BOMBAS EN LÍNEA
ROTOR SECO

SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA CALEFACCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, REFRIGERACIÓN, ACS

B3 BT - BU

EVOSTA 2 SAN V/R

 ACCESORIOS
CIRCULADOR
ROTOR HÚMEDO

SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA

FC
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ARMAFLEX DUCT AL 63
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ARMA-CHEK D 135

ARMAFLEX ACE S 141

ARMAPHONIC MD 147

TUBOLIT AR FONOBLOK 151

TUBOLIT AR FONOWAVE 151

ACCESORIOS 156

EMBALAJE 164

RE
FR

IG
ER

AC
IÓ

N
  Y

 
AI

RE
  A

CO
N

DI
CI

ON
AD

O

CA
LE

FA
CC

IÓ
N

 / 
AC

S 
/ 

 S
OL

AR

AP
LI

CA
CI

ON
ES

 
 E

SP
EC

IA
LE

S

AI
SL

AM
IE

N
TO

S 
 

PR
ER

EC
UB

IE
RT

OS

AC
ÚS

TI
CA

Índice
PÁGINA

DECLARACIONES AMBIENTALES DE PRODUCTOS (EPD) 3

INFORMACIÓN GENERAL 4

REGLAMENTO R.I.T.E. 5

AF/ARMAFLEX 9

 ARMAFIX AF 17

ARMAFLEX ULTIMA 25

ARMAFIX ULTIMA 31

ADHESIVOS ARMAFLEX ULTIMA 35

ARMAFLEX XG 39

TUBOLIT SPLIT & DUOSPLIT 49

TUBOLIT SPLIT & DUOSPLIT ALU 59

ARMAFLEX DUCT AL 63

ARMAFLEX DUCT PLUS 67

SH/ARMAFLEX 73

HT/ARMAFLEX 81

HT/ARMAFLEX S 87

ARMAFLEX DUOSOLAR 91

TUBOLIT DG 99

TUBOLIT S PLUS 99

ARMAFLEX PROTECT 105

ARMAPROTECT 1000 109

ARMAPROTECT PP 110

NH/ARMAFLEX 113

ARMAFLEX LTD 119

ARMA-CHEK SILVER 125

ARMA-CHEK D 135

ARMAFLEX ACE S 141

ARMAPHONIC MD 147

TUBOLIT AR FONOBLOK 151

TUBOLIT AR FONOWAVE 151

ACCESORIOS 156

EMBALAJE 164

RE
FR

IG
ER

AC
IÓ

N
  Y

 
AI

RE
  A

CO
N

DI
CI

ON
AD

O

CA
LE

FA
CC

IÓ
N

 / 
AC

S 
/ 

 S
OL

AR

AP
LI

CA
CI

ON
ES

 
 E

SP
EC

IA
LE

S

AI
SL

AM
IE

N
TO

S 
 

PR
ER

EC
UB

IE
RT

OS

AC
ÚS

TI
CA

20



TARIFA DE PRECIOS

Aislamiento

21



ÍNDICE CATÁLOGO

AISLAMIENTO TÉRMICO

- IT-FLEX C1 (tubos y planchas)

- IT-FLEX C1 AD1/AD2 (tubos troquelados y adhesivados) - ver “elaboraciones especiales”

- IT-FLEX C1 COIL (tubos en rollos continuos)

- IT-FLEX C1 R (tubos revestidos)

09

14

15

- IT-FLEX AT (tubos y planchas)

- IT-FLEX AT COIL (tubos en rollos continuos)

- IT-FLEX ATR (tubos revestidos)

- IT-FLEX ATR COIL (tubos en rollos continuos revestidos)

- IT-FLEX PE REVESTIDOS/PE SIN PELICULA (tubos en rollos continuos revestidos)

- IT-FLEX HF HALOGEN FREE (tubos y planchas)

17

21

22

22

24

29

35

39

SISTEMAS

- IT-FLEX PE AL (tubos y planchas revestidas)

- IT-FLEX TRIPLEX (planchas revestidas)

- IT-FLEX UV PROTECTION (planchas revestidas)

- IT-FLEX POLYPAK

- IT-FLEX COVER (films y curvas)

- IT-FLEX NORUMOR

- IT-FLEX TCA

- IT-FLEX SYSTEM COVER

- ULTRASOLAR 2 (tubos revestidos)

43

50

53

56

60

64

67

70

83

- IT-FLEX C1 SA “DUCT” ADHESIVA - IT-FLEX TRIPLEX “DUCT” ADHESIVA
  (planchas revestidas en ancho 1500 mm)

- EVOTEC (planchas revestidas)
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M ADEL ®
we shape the air

VIGAS FRÍAS        

WAAB-300 WAAB-600 WAAB 4-WAY

REJILLAS 
IMPULSIÓN         

Plenums AMT CTM AMT-AC BMC

REJILLAS 
LINEALES            

LMT LMT-MISS LMT-MINI LMT-SW LMT-S LMT-SHD

REJILLAS 
RETORNO            

RMT DMT TRH

REJILLAS 
EXTERIOR Y 
VENTILACIÓN      

DMT-X DXT DXL CXT CRG BWC

DIFUSORES  
RADIALES             

DCN DSQ & DBQ DHVC DIMO DRIM DSO

DIFUSORES 
ROTACIONALES 
FIJOS

AXP NEX OTO RXO

DIFUSORES 
ROTACIONALES 
ORIENTABLES

AXO PLAY QXO

DIFUSORES 
PLACA 
PERFORADA        

DFZ-S4 DFZ-R DFR

DIFUSORES 
GEOMETRÍA 
VARIABLE           

AX6 DCG GSX

TOBERAS             

KAM KOO KAP KIN

DIFUSORES 
LINEALES             

LSD LNG LRT KIS LOF & LAIF LOOK

DIFUSORES 
SUELO

TAU THT

REGULACIÓN 
CAUDAL            

SQR SCC SVA-R & SVA-C SKP SKC-C & SKC-R SMS

SISTEMAS DE 
ZONAS           

KCA KSP KRC-PLUS KFC-PLUS KSP-SUB ZMARTBOX

PROTECCIÓN 
INCENDIOS           

FBK FOK FMC & FOC FDS & FDS-MINI FSC FTR

VARIOS            

UFA INC BOXTHERM DP

24



TARIFA DE PRECIOS

Ventilación

Purificadores de aire

25



VENTILADORES CON 
COMPUERTAS

EXTRACTORES 
EN LÍNEA PARA 
CONDUCTOS

VENTILADORES 
HELICOIDALES

VENTILADORES 
CENTRÍFUGOS

VENTILADORES PARA 
HORNOS

EXT. EVACUACIÓN 
HUMOS 400ºC/2H 
- 300ºC/2H

SISTEMAS DE 
PRESURIZACIÓN PARA 
ESCALERAS, VESTÍBULOS 
Y VÍAS DE ESCAPE

EXT. ATMÓSFERAS 
EXPLOSIVAS ATEX

VENTILADORES CON 
COMPUERTAS

EXTRACTORES 
EN LÍNEA PARA 
CONDUCTOS

VENTILADORES 
HELICOIDALES

VENTILADORES 
CENTRÍFUGOS

VENTILADORES PARA 
HORNOS

EXT. EVACUACIÓN 
HUMOS 400ºC/2H 
- 300ºC/2H

SISTEMAS DE 
PRESURIZACIÓN PARA 
ESCALERAS, VESTÍBULOS 
Y VÍAS DE ESCAPE

EXT. ATMÓSFERAS 
EXPLOSIVAS ATEX

VENTILADORES CON COMPUERTAS PARA 
SISTEMA WALL

THT/WALL-F THT/WALL WALL/FREE WALL/DUCT

WALL/AXIAL

VENTILADORES CON COMPUERTAS 
PARA SISTEMA ROOF

 THT/HATCH  HCT/HATCH

VENTILADORES CON COMPUERTAS PARA 
SISTEMA WALL

THT/WALL-F THT/WALL WALL/FREE WALL/DUCT

WALL/AXIAL

VENTILADORES CON COMPUERTAS 
PARA SISTEMA ROOF

 THT/HATCH  HCT/HATCH

VENTILADORES CON COMPUERTAS PARA 
SISTEMA WALL

THT/WALL-F THT/WALL WALL/FREE WALL/DUCT

WALL/AXIAL

VENTILADORES CON COMPUERTAS 
PARA SISTEMA ROOF

 THT/HATCH  HCT/HATCH

VENTILADORES 
HEAVY DUTY PARA 
APLICACIONES 
INDUSTRIALES

EXTRACTORES DE 
TEJADO

E.C. TECHNOLOGY
AND EFFICIENT FANS

VENTILACIÓN PARA 
VIVIENDAS

RECUPERADORES DE 
CALOR

PURIFICADORES DE 
AIRE Y UNIDADES DE 
FILTRACIÓN

CORTINAS DE AIRE ACCESORIOS

VENTILADORES 
HEAVY DUTY PARA 
APLICACIONES 
INDUSTRIALES

EXTRACTORES DE 
TEJADO

E.C. TECHNOLOGY
AND EFFICIENT FANS

VENTILACIÓN PARA 
VIVIENDAS

RECUPERADORES DE 
CALOR

PURIFICADORES DE 
AIRE Y UNIDADES DE 
FILTRACIÓN

CORTINAS DE AIRE ACCESORIOS
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HTE KIT TE KIT TM CTH3 CTH3-A CTH4 BT ROOF 2 SB BT ROOF 2 SBP FOCCETA

       
Inline | Inline

SB-2 SBC-2 SB FILTER SBC FILTER SB EEC PLUS SBC EEC PLUS BOX HB BOX HBA

BOX RL BOX RL PLUS EVO BOX RLQ PLUS BOX RLT BOX BD BOX BD PLUS BOX BD CA BOX BD EEC BOX BD PLUS EEC

BOX BV  BOX BV PLUS BOX BV CA BVFC TWIN BOX BD TWIN BOX BD PLUS TWIN BOX BD EEC TWIN BOX BD PLUS EEC TWIN BOX BV

BOX BSTB DHUMAT SB-2 SBC-2 SB FILTER SBC FILTER SB EEC PLUS SBC EEC PLUS

BD BD CUBIC BD EEC BD 3V BD EXO BV BVC BVCR BC BST

BVC-M BVCR-M BST-M BCI

Roof fans | Ventiladores de Tejado

Cabinet fans | Cajas de Ventilación

Centrifugal | Centrífugas

Centrifugal fans | Ventiladores Centrífugos

Centrifugal low pressure fans | Centrífugos de baja presión
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Variadores
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

VLT® Micro Drive
Pequeño, robusto y fi able
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TARIFA DE PRECIOS

Variadores

31



FR-CS80
Compact & smart frequency inverters

�  Space saving due to low
heat design

�  Perfect motor control by
flux vector control with
autotuning

�  Plug and Play connection
to HMI (GOT)

�  DC bus connection for
energy sharing
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Conducto flexible
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VENTILWEST

Tubo superflexible circular de aluminio y poliéster

Superfle
xibles

26
+34 968 85 02 25
www.westaflex.es ENERO 2015

VENTILWEST COMBI ALU/PVC

Tubo superflexible circular de aluminio, poliéster y pvc

Superfle
xibles

VENTILWEST
Tubo superflexible circular de aluminio y poliéster

VENTILWEST COMBI ALU/PVC
Tubo superflexible circular de aluminio, poliéster y pvc

28
+34 968 85 02 25
www.westaflex.es ENERO 2015

CALOWEST / PHONIWEST

25mm

Tubo superflexible circular aislado / insonorizado

Superfle
xibles

30
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VENTILWEST F10

Tubo superflexible circular de resina poliolefínica

Superfle
xibles

CALOWEST / PHONIWEST
Tubo superflexible circular aislado / insonorizado

VENTILWEST F10
Tubo superflexible circular de resina poliolefínica

32
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VENTILWEST AC

Tubo superflexible circular de resina poliolefínica reforzado

Superfle
xibles

34
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VENTILWEST SAN

Tubo superflexible circular antibacteriano y antimoho

Superfle
xibles

Ventilwest SAN

Therm

Ventilwest SAN

VENTILWEST AC
Tubo superflexible circular de resina poliolefínica reforzado

VENTILWEST SAN
Tubo superflexible circular antibacteriano y antimoho
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TARIFA DE PRECIOS

Filtros
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Medias Filtrantes (G1 - M6)

I - FILTRACIÓN

Medias filtrantes sintéticas  (Prefiltro)

Espumas filtrantes de poliuretano

Medias Filtrantes de fibra de vidrio   (Industrial y Paint Stop)

Filtros Papel y Cartón (Retención y Separación Partículas ‐Paint Stop)

Prefiltros (G1 - G4)

Espumas filtrantes de poliuretano

Medias filtrantes sintéticas  (Filtro Fino)

Prefiltros Larga Vida (Rotativos y Soportes Triangulares)

Prefiltros Bolsas sintéticas

Prefiltros Superficie Plana

Prefiltros Metálicos

Prefiltros Superficie Quebrada

Filtros Media y Alta Eficacia (M5-F9)
Filtros Superficie Quebrada

Filtros de Bolsas

Filtros Panel Miniplegado

Filtros Compactos Miniplegado

Filtros Absolutos Compactos Miniplegado

Filtros Absolutos Flujo Turbulento

Filtros Compactos Miniplegado

Filtros Separadores de Aluminio

Filtros Absolutos (E10 - H14)

Unidades de Tratamiento de Aire

Filtros Absolutos Flujo Laminar

Filtros Absolutos Separadores de Aluminio

Filtros Absolutos Cilíndricos

Terminales de Techo

Unidades de Tratamiento de Aire
Unidades de Tratamiento de Aire Modulares ó a Medida

Cajas filtrantes para intercalar en Conductos

Recuperadores Estáticos EC, con ventiladores Rotor Externo con electrónica 
integrada y Caudal Constante  ‐ Tecnología EC ‐

Recuperadores Estáticos AC, con ventiladores  NO electrónicos, 
E P2015

Medidores diferencia Presión
Medidores diferencia Presión

ErP2015

Gases y Olores
Filtros con espuma impregnada en Carbón Activado

Filtros con Carbón Granulado (pellets)

II - TRATAMIENTO GASES,OLORES Y 
GRASAS

Grasas
Filtros para retención de Grasas

Módulos Portafiltros 

Filtros con Carbón Granulado (pellets)

Campanas Extractoras

Estructuras Portafiltros 00081 ‐ 00084

III - ESTRUCTURAS PORTAFILTROS Y 
PERFILERÍA METÁLICA

Kits de limpieza de filtros

Perfiles ingletados (marcos para filtros)

Celdillas Portafiltros

Celdillas Portafiltros para filtros Absolutos

Estructuras tipo Carrilera

Perfilería en Aluminio y Accesorios 00085 ‐ 00085

Perfiles de Extrusión de Aluminio y Accesorios (AROSIO)

Perfilería en Aluminio y Accesorios 00085 ‐ 00085

IV - SEPARADORES GOTAS Y 
DECANTADORES

S d  d  G t

Perfil Aluminio, Con lamas en aluminio

Perfil Acero Inox, Con lamas en polipropileno

Perfil Acero Inox, Con lamas en aluminio

Separadores de Gotas 00086 ‐ 00086

Perfil Aluminio, Con lamas en polipropileno

En Acero Galvanizado

En Aluminio

En Acero Inox

Decantadores 00087 ‐ 00087
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Amortiguadores
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SC

Taco de goma

Taco de goma

Taco de goma
Alfombrilla

RTK / OP

RTP

N T2 / M T2

N (10 - 350 Kg.)

2N / 3N / 4N (300 - 1400 Kg.)

5N / 6N / 9N (750 - 3150 Kg.)

M (25 - 550 Kg.)
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las presentes condiciones generales de venta serán aplicables a todas 
las relaciones comerciales entre AIRLAN, S.A. y sus clientes, entendién-
dose que éste último acepta dichas condiciones generales por el simple 
hecho de cursar un pedido, salvo expreso acuerdo por escrito y reco-
gido en la Confirmación de Pedido de AIRLAN, S.A. Estas condiciones 
generales no podrán ser modificadas salvo conformidad por escrito de 
un Apoderado de la sociedad autorizado al efecto, teniendo prioridad 
sobre cualquier condición que figure en el documento del comprador. 

1. PRECIOS
Los precios no incluyen IVA ni ningún otro impuesto o gravamen apli-
cable en cada momento, que serán repercutidos íntegramente al cliente.
Los precios que figuran en la presente tarifa se refieren al material 
situado en nuestros almacenes.
Las Ofertas y Confirmaciones de Pedido están condicionadas al plazo 
de validez establecido en las mismas.

2. OFERTAS Y PEDIDOS
Todos los conceptos incluidos en nuestras ofertas están basados en 
las condiciones en vigor en la fecha de las mismas. La oferta estará 
siempre condicionada a la aceptación expresa y por escrito mediante 
la Confirmación de Pedido por parte de AIRLAN, S.A. del correspon-
diente pedido del cliente que siempre se realizará por escrito.
AIRLAN, S.A. estará solamente obligada a suministrar el material des-
crito en la Confirmación de Pedido, no asumiendo responsabilidad 
alguna, en cuanto al cumplimiento por el material vendido de las 
normas o especificaciones técnicas impuestas por cualquier pliego 
de condiciones, o cualquier reglamentación a no ser que se hayan 
mencionado en el pedido.

3. ANULACIÓN DE PEDIDOS
La anulación de un pedido transcurrida una semana desde la fecha 
del mismo supone la aceptación por parte del comprador de un coste 
por la anulación del 25% del importe del pedido.

4. DEVOLUCIONES
No se aceptarán devoluciones de mercancía salvo que hayan sido 
autorizadas por escrito por AIRLAN, S.A., siendo en cualquier caso 
por cuenta del comprador todos los gastos de envío, además de un 
25% del importe del material devuelto en concepto de recepción, 
inspección y pruebas.

5. PLAZOS DE ENTREGA
Los plazos de entrega indicados en nuestras Ofertas y Confirmaciones 
de Pedido son orientativos. AIRLAN, S.A. no asumirá responsabilidad 
alguna por ningún concepto de daños o perjuicios que pudieran deri-
varse de un retraso en la entrega.

6. TRANSPORTE Y SEGUROS
La mercancía aunque sea expedida por AIRLAN, S.A. viajará por 
cuenta y riesgo del Comprador, salvo acuerdo expreso incluido en la 
Confirmación de Pedido.
La mercancía viajará asegurada únicamente cuando sea solicitada ex-
presamente por el Comprador.
La descarga y acarreo de la mercancía hasta el lugar de ubicación 
serán por cuenta del comprador.

7. FACTURACIÓN Y PAGOS
La facturación se realizará en el momento de la entrega de la mercan-
cía a la entidad transportista. Se podrán realizar facturaciones parcia-
les por cada entrega parcial del pedido. No se admitirá la retención 
de pagos ni la compensación por posteriores litigios del comprador. 
El incumplimiento por parte del comprador de cualquier compromiso 
de pago, facultará al suministrador a suspender o anular cualquier 
entrega de mercancías que tuviesen pendiente, así como a exigir el 
inmediato reembolso de los importes adeudados. El dominio de la 
maquinaria o mercancías suministradas no será efectivo para el com-
prador hasta el pago total de las mismas.

AIRLAN, S.A. se reserva la facultad de exigir el inmediato pago de 
las cantidades pendientes de pago o la anulación del pedido en los 
casos siguientes:
-  no haber satisfecho el comprador, el pago de alguna cantidad, 

dentro de los días y vencimientos acordados.
-  en el caso de que entre la fecha de contratación y la de entrega se 

hubieran recibido informes comerciales y/o bancarios que acon-
sejaran realizar la operación al contado, sin poder exigir el cliente 
ninguna indemnización.

8. PENALIZACIONES
AIRLAN, S.A. no admitirá ninguna penalización, salvo que se pacte y 
refleje por escrito en el pedido del cliente y en nuestra Confirmación 
de Pedido.

9. RETENCIONES
AIRLAN, S.A. no admitirá en ningún caso, ningún tipo de retención.

10. GARANTÍA
Todos nuestros productos están garantizados contra todo defecto de 
fabricación por el periodo de un año a partir de la entrega de la 
mercancía. Nuestra garantía cubre la reposición de las piezas de-
fectuosas, pero, en ningún caso la mano de obra ni cualquier otro 
daño o perjuicio que, por defecto de fabricación, pudieran haber 
ocasionado.

11. RESERVA DE DOMINIO
Todos los materiales suministrados por AIRLAN, S.A. son exclusiva 
propiedad de AIRLAN, S.A. hasta que el comprador haya abonado en 
efectivo la totalidad del precio pactado.

El comprador se compromete a comunicar la Reserva de Dominio 
al propietario de la instalación donde estén ubicados los materiales.
Mientras subsista la Reserva de Dominio, el comprador tiene en depó-
sito los materiales entregados obligándose a conservarlos.

En caso de embargo, concurso de acreedores o quiebra, el comprador 
tendrá que declarar donde proceda que la propiedad de los mismos 
es de AIRLAN, S.A.

12. JURISDICCIÓN
El suministrador y el comprador con renuncia expresa a cualquier 
otro fuero que pudiera corresponderle, se someten a la jurisdicción y 
competencia de los tribunales y juzgados en nuestro domicilio fiscal.



Ribera de Deusto, 87 
48014 BILBAO 
Tel.: 94 476 01 39

Avd. Meridiana, 350 - 4.º A 
08027 BARCELONA 
Tel.: 93 278 06 20

Pol. Ind. de Alvedro, Nave E-26 
15180 Alvedro - Culleredo 
LA CORUÑA 
Tel.: 981 28 82 09

C/ Antonio López, 249 3ºB 
28041 MADRID 
Tel.: 91 473 27 65

Pol. Industrial Son Castelló 
C/ Teixidors, 6 
07009 PALMA DE MALLORCA 
Tel.: 971 70 65 00

C/ Los Bimbaches, 13 - Local 2A 
38107 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Tel.: 922 21 45 63

Pol. Ind. Ctra. de la Isla  
Edificio Dos Hermanas Isla 
Edif. 2, Pl. 1ª, Mod. 9 
C/ Acueducto, 24 
41703 SEVILLA 
Tel.: 955 54 06 12

VALENCIA
Tel.: +34 671 570 573

Calle 2 de Mayo, 534. Oficina 603 
Miraflores, 18, LIMA - PERÚ 
Tel.: +51 447 26 81

Real Sur, Turey B2, 1B, El Cocotal
Bávaro-Punta Cana, REPÚBLICA DOMINICANA
Tel.: (+1) 829 520 8738 

PANAMÁ
Tel.: +507 6617-1620

E-mail: airlan@airlan.es
www.airlan.esve
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