
KITS HIDRÁULICOS
FAN COIL



KIT VCF 2 VÍAS

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
–  El kit está compuesto de una válvula de 2 vías, un actuador, dos llaves de corte, dos latiguillos de acero inoxidable, 

racores y tubos de cobre para un correcto conexionado al fan coil.
–  Tanto la válvula como el actuador son normalmente cerrados de serie.
–  El actuador se puede seleccionar con alimentación T/N 230V, T/N 24V, T/N 120V ó 0-10V proporcional.
–  El kit es compatible tanto para equipos con conexiones hidráulicas situadas a izquierdas como a derechas.
–  Se aconseja utilizar juntas de estanqueidad en todas las uniones.

Esquema de instalación
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KIT VCF 3 VÍAS

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
–  El kit está compuesto de una válvula de 3 vías y 4 conexiones, un actuador, dos llaves de corte, dos latiguillos de acero 

inoxidable, racores y tubos de cobre para un correcto conexionado al fan coil.
–  Tanto la válvula como el actuador son normalmente cerrados de serie.
–  El actuador se puede seleccionar con alimentación T/N 230V, T/N 24V, T/N 120V ó 0-10V proporcional.
–  El kit codificado con la letra I al final es compatible para fan coils con conexiones hidráulicas situadas en el lado 

izquierdo, mientras que el kit codificado con la letra D al final es compatible para fan coils con conexiones hidráulicas 
situadas en el lado derecho. El lado de conexiones hidráulicas de un fan coil se determina mirando al equipo desde la 
impulsión de aire.

–  Se aconseja utilizar juntas de estanqueidad en todas las uniones.

Esquema de instalación

Fan Coil
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KIT VCFA

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
–  El kit está compuesto de una válvula de 2 vías de equilibrado y control independiente de la presión diferencial, un 

actuador, dos llaves de corte, dos latiguillos de acero inoxidable, racores y tubos de cobre para un correcto conexiona-
do al fan coil.

–  Tanto la válvula como el actuador son normalmente cerrados de serie.
–  El actuador se puede seleccionar con alimentación T/N 230V, T/N 24V, T/N 120V ó 0-10V proporcional.
–  El kit codificado con la letra I al final es compatible para fan coils con conexiones hidráulicas situadas en el lado 

izquierdo, mientras que el kit codificado con la letra D al final es compatible para fan coils con conexiones hidráulicas 
situadas en el lado derecho. El lado de conexiones hidráulicas de un fan coil se determina mirando al equipo desde la 
impulsión de aire.

–  Se aconseja utilizar juntas de estanqueidad en todas las uniones.

Esquema de instalación

Fan CoilVCFA
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E-mail: airlan@airlan.es
www.airlan.es
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