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Estimado cliente,
Gracias por querer conocer un producto Aermec. Este es el fruto de 
muchos años de experiencia y de investigaciones específicas sobre el 
diseño, utilizando para su fabricación materiales de primera calidad y las 
tecnologías más vanguardistas.
El manual que está a punto de leer tiene por objeto presentarle el producto 
y ayudarle a seleccionar la unidad que mejor se adapte a las necesidades 
de su sistema.
Sin embargo, nos gustaría recordarle que para una selección más precisa, 
también puede contar con la ayuda del programa de selección de 
Magellano, disponible en nuestro sitio web.
Aermec siempre atenta a las continuas mutaciones del mercado y de las 
normativas, se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, todas 
las modificaciones que considere necesarias para mejorar el producto, 
modificando los datos técnicos correspondientes, si fuera necesario.
Le damos las gracias de nuevo.

Aermec S.p.A.



Esta etiqueta indica que el producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente oa la salud humana causados por la 
eliminación inadecuada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), por favor devuelva el dispositivo a través de los sistemas de recogida adecuados, o póngase en contacto con el 
establecimiento donde se adquirió el producto. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local competente. Vertido ilegal del producto por parte del usuario conlleva 
la aplicación de sanciones administrativas previstas por la ley.

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin aviso previo. No obstante todos los esfuerzos para asegurar la precisión, Aermec no se responsabiliza por eventuales errores u omisiones.

CERTIFICACIONES
�

CERTIFICACIONES EMPRESA
�

�

�

�
CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD

�

De conformidad con D. L. 116 / 2020 el embalaje de la máquina lleva marcado; para las piezas de embalaje sin marca-
do, la composición es la siguiente: Poliestireno expandido - PS 6



5

WLRC10
26/04 5044574_06

﻿﻿﻿

ÍNDICE

1�	� Información para el usuario����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

2�	� Mando a distancia��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
2.1�	� Interfaz de usuario (botones)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8
2.2�	� Interfaz de usuario (display)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9

3�	� Funciones disponibles por medio del mando a distancia���������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
3.1�	� Encender o apagar la unidad interna��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
3.2�	� Seleccionar un modo de funcionamiento������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
3.3�	� Seleccionar la configuración de trabajo����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
3.4�	� Establecer la función de los ventiladores�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
3.5�	� Seleccionar la aleta de salida motorizada (SWING)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
3.6�	� Configurar un horario de sistema���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
3.7�	� Seleccionar o eliminar un apagado programado (TIMER off)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
3.8�	� Configurar o eliminar un encendido programado (TIMER on)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
3.9�	� Activar / Desactivar la ventilación prolongada���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
3.10�	� Ver el aire ambiente, el punto de ajuste o el aire exterior (en la pantalla de la unidad interna)������������������������������������������������������15
3.11�	� Activar / Desactivar la función turbo���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
3.12�	� Activar / Desactivar la función de Bienestar Nocturno�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
3.13�	� Activar / Desactivar la pantalla de la unidad interior����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
3.14�	� Configurar o quitar el bloqueo de teclas��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
3.15�	� Seleccionar la unidad de medida���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
3.16�	� Activar / Desactivar el anticongelante������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
3.17�	� Activar / Desactivar la función ahorro energético����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
3.18�	� Activar / Desactivar la función iFeel�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
3.19�	� Activar o desactivar la función WiFi (solo con accesorio WiFi instalado)������������������������������������������������������������������������������������������������20

4�	� Visualización Código H1 (desescarchado programado)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

5�	� Sustitución de las baterías del mando a distancia��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22



6

WLRC10
26/04 5044574_06
﻿﻿﻿

1�	� INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

—	Este dispositivo es universal.

—	Al presionar una tecla para una función no disponible, la unidad no cambiará el estado operativo.

—	No instale nunca el dispositivo de cable en una zona húmeda y no lo exponga a la luz solar directa.

—	No golpee, lance ni desmonte frecuentemente el dispositivo.

—	No utilice nunca el dispositivo con las manos mojadas.

ATENCIÓN

Lea el manual atentamente antes de utilizar e instalar el dispositivo.
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2�	� MANDO A DISTANCIA

ATENCIÓN

Algunas teclas del mando a distancia son innecesarias para el acondicionador de aire considerado, por lo 
tanto, no serán descritas en estas instrucciones. La posible presión de cualquiera de las teclas innecesarias no 
afectará en modo alguno el funcionamiento del acondicionador de aire.

Asegurase de que no haya obstáculos entre el receptor y el mando a distancia.

Para una buena recepción de la señal, la distancia máxima entre el receptor infrarrojos y el mando a distancia 
debe ser de 8 metros.

Colocar el mando a distancia al menos a 1 metro de los aparatos TV, radio, estéreo, etc. ya que se podrían 
producir interferencias en el audio y vídeo.

No dejar caer o arrojar el mando a distancia.

No mojar el mando a distancia, tampoco colocarlo a la luz directa del sol o en lugares calientes.

Cuando el mando a distancia envía una señal a la pantalla, aparece el símbolo , el receptor de la unidad 
interior emite un sonido para confirmar la recepción.
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2.1�	� INTERFAZ DE USUARIO (BOTONES)

Teclas disponibles en el mando a distancia

1

4

7

10

13 14

12

9

6

3

5

8

2

11

Índice Función realizada por el botón
1 Configura el modo de funcionamiento de la unidad
2 Enciende o apaga la unidad interna
3 Configura la velocidad de los ventiladores
4 Establece el funcionamiento de la aleta de salida de aire motorizada vertical (función oscilante)
5 Aumentare el valor de la función activada
6 Activa o desactiva la máxima velocidad de ventilación (TURBO)

7
Activa o desactiva el funcionamiento Bienestar Nocturno (esta función se aplica al modo enfriamiento 
y calentamiento); una vez activada, la función manejará la unidad con el fin de mantener una 
temperatura ideal (dicha temperatura se calculará automáticamente y no se podrá configurar) 

8 Disminuir el valor de la función activada

9 Muestra en el monitor de la unidad interna la temperatura ajustada y la temperatura del aire de la 
habitación (o la temperatura del aire exterior)

10 Establece el horario del reloj del sistema
11 Activa o desactiva la función de WiFi
12 Activa o desactiva la visualización de la información en la pantalla de la unidad interior
13 Activa, desactiva o modifica el timer de encendido programado
14 Activa, desactiva o modifica el timer de apagado programado
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2.2�	� INTERFAZ DE USUARIO (DISPLAY)

Iconos disponibles en la pantalla del mando a distancia

11 12 13 14

7 8 9 10

6

5

4

3

2

1

15 16 17 18

21 22 23

20

19

24

24

25

Índice Función representada por el icono
1 Indica que está activo el modo AUTOMÁTICO
2 Indica que está activo el modo REFRIGERACIÓN
3 Indica que está activo el modo DESHUMIDIFICACIÓN
4 Indica que está activo el modo de VENTILACIÓN
5 Indica que está activo el modo CALEFACCIÓN
6 Indica que está activo el modo Bienestar Nocturno

7 Indica que las temperaturas del aire de la habitación y de ajuste están activas en la pantalla de la 
unidad interna

8 Indica qué temperatura aparece en la pantalla de la unidad interior (temperatura interior o 
temperatura de configuración)

9 Indica el estado de la función OSCILACIÓN (vertical)
10 Indica que todas las teclas de la pantalla están bloqueadas
11 Indica si la función IFEEL está activa
12 Indica la configuración actual de los ventiladores
13 Indica que está activa la función TURBO (la velocidad de los ventiladores es forzada por esta función)
14 Indica que el ajuste se ha transmitido al receptor de la unidad interior
15 Indica que la función antihielo está activada (temperatura de ajuste de 8 °C)
16 Indica que está activa la función ventilación prolongada (solo en enfriamiento o deshumidificación)
17 NO DISPONIBLE
18 NO DISPONIBLE
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Índice Función representada por el icono
19 Indica la temperatura establecida como configuración de trabajo en los diferentes modos
20 Indica que las cifras visualizadas al lado del icono representan el horario actual de sistema
21 Indica el horario de sistema o los temporizadores de encendido y apagado
22 Indica si se ha establecido un timer para el encendido
23 Indica si se ha establecido un timer para el apagado
24 Indica la unidad de medida establecida para las configuraciones de temperatura (°C o °F)
25 Indica que la función WIFI está activada (disponible con el accesorio wifi específico)
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3�	� FUNCIONES DISPONIBLES POR MEDIO DEL MANDO A DISTANCIA

3.1�	� ENCENDER O APAGAR LA UNIDAD 
INTERNA

Al pulsar el botón  se puede encender o apagar la unidad. 
Cuando está apagado, el mando a distancia sigue mostrando 
cierta información: el punto de ajuste de funcionamiento del 
último modo de funcionamiento utilizado y los temporizado-
res de encendido programados (ON) y cualquier icono vin-
culado a la función activa durante el último encendido de la 
unidad (habilitación de la pantalla de la unidad interna, etc.). 
Una vez encendida, la unidad usa los ajustes seleccionados 
durante la última sesión de funcionamiento.

Apagar la unidad

3.2�	� SELECCIONAR UN MODO DE 
FUNCIONAMIENTO

Configura el modo de funcionamiento de la unidad

Si la unidad está encendida, al pulsar el botón  se puede 
cambiar de un modo de funcionamiento a otro en el siguiente 
orden:

AUTO CALENTAMIENTO

ENFRIAMIENTO SOLO VENTILACIÓN

DESHUMIDIFICACIÓN

Los diferentes modos de funcionamiento tienen característi-
cas y rangos diferentes:

—	Modo AUTOMÁTICO: en este modo, no se muestra ningún 
valor de ajuste en el mando a distancia y el ajuste de la ve-
locidad del ventilador es AUTO (de forma predeterminada). 
Durante el modo AUTOMÁTICO, la unidad calcula si debe 
enfriar (temperatura de la habitación > 25  °C), calentar 
(temperatura de la habitación < 23 °C) o solo ventilar (tem-
peratura de la habitación entre 23 °C y 25 °C);

—	Modo de ENFRIAMIENTO: en este modo el usuario debe 
establecer una configuración de trabajo y una velocidad de 
los ventiladores; si la temperatura del aire ambiente es más 
alta del ajuste configurado, la unidad se encenderá hasta 
que la temperatura ambiente haya disminuido por debajo 
del valor de configuración;
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—	Modo de DESHUMIDIFICACIÓN: en este modo, el usuario 
debe establecer una configuración de trabajo pero no la 
velocidad de los ventiladores (que permanecerá fija en el 
mínimo); si la temperatura del aire ambiente es más alta 
del ajuste configurado, la unidad se encenderá hasta que 
la temperatura ambiente haya disminuido por debajo del 
valor de configuración;

—	Modo de VENTILACIÓN: en este modo, el usuario debe 
seleccionar solo la velocidad de los ventiladores; este mo-
do no prevé calentamiento ni enfriamiento, solo utiliza el 
ventilador interno para ventilar la habitación;

—	Modo de CALENTAMIENTO: en este modo el usuario debe 
establecer una configuración de trabajo y una velocidad de 
los ventiladores; si la temperatura del aire ambiente es más 
baja del ajuste configurado, la unidad se encenderá hasta 
que la temperatura ambiente haya subido más arriba del 
valor de configuración.

3.3�	� SELECCIONAR LA CONFIGURACIÓN 
DE TRABAJO

Todos los modos de funcionamiento (excepto el automático), 
necesitan un valor de temperatura al cual se debe llevar el aire 
del ambiente, este valor se denomina configuración de traba-
jo.
Si la unidad está encendida (y no se selecciona el modo au-
tomático), pulsando los botones  y  será posible dis-
minuir o aumentar la configuración de trabajo; el valor de la 
configuración se mostrará en la parte central de la pantalla y 
en el mando a distancia.

Seleccionar un valor de configuración

3.4�	� ESTABLECER LA FUNCIÓN DE LOS 
VENTILADORES

Establecer la función de los ventiladores

Si la unidad está encendida (y no se ha seleccionado el modo 

automático o deshumidificación), al pulsar el botón  se 
puede seleccionar la velocidad del ventilador. Por cada pulsa-
ción del botón, el icono que indica la velocidad del ventilador 
cambiará de acuerdo con la siguiente lógica:

AUTO Mínima Media Máxima

AVISO

Además de las tres velocidades (AUTO es en 
realidad un control que selecciona de forma 
independiente la velocidad más adecuada de 
acuerdo con la temperatura ambiente), hay 
una función llamada TURBO (la cual se explica 
más adelante), que agrega una velocidad adi-
cional sobre la máxima.
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3.5�	� SELECCIONAR LA ALETA DE SALIDA 
MOTORIZADA (SWING)

Ajuste de la aleta de salida motorizada

Si la unidad está encendida, al pulsar el botón , activa la 
oscilación de la aleta motorizada de aire de suministro. La ale-
ta permite cambiar el flujo de aire en la habitación en función 
de la posición ajustada. La lógica de gestión de esta función 
es la siguiente: Cuando la unidad está encendida, pulsando el 
botón , es posible configurar uno por uno los siguientes pasos:

, ,
=

(*) Están presentes a pesar de los diferentes iconos para 
oscilación continua, todos los 4 gatillo mismo modo: 
oscillazzione continúa desde el punto más bajo a lo más 
alto 

Fluctuación 
continua (*)

Fluctuación 
continua (*)

Fluctuación 
continua (*)

Fluctuación 
continua (*)

Fijo
(Step 1)

Fijo
(Step 2)

Fijo
(Step 3)

Fijo
(Step 4)

Fijo
(Step 5)

AVISO

Para bloquear el deflector en una posición 
determinada, durante el modo de balanceo 

continuo, pulsar el botón  manteniéndolo 
pulsado durante al menos 2 segundos y soltar-
lo una vez que el deflector haya alcanzado la 
posición deseada.

3.6�	� CONFIGURAR UN HORARIO DE 
SISTEMA

Estas unidades están equipadas con un reloj interno que pue-

de mostrar la hora actual; pulsando el botón , el icono 
del reloj comenzará a parpadear (este parpadeo durará 5 se-
gundos, tras los cuales, si no se pulsa ningún botón, se sale 
automáticamente del modo de cambio de hora); mientras el 
icono del reloj parpadea, es posible cambiar la hora del siste-
ma usando los botones  y  para adelantar o retrasar 
la hora mostrada; una vez ajustado el valor deseado, debe es-

perar 5 segundos o pulsar de nuevo el botón  para confir-
mar el valor (una vez confirmado, el icono del reloj dejará de 
parpadear).

Configurar el horario de sistema
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3.7�	� SELECCIONAR O ELIMINAR UN 
APAGADO PROGRAMADO (TIMER 
OFF)

Las unidades poseen un temporizador gracias al cual se puede 
programar el apagado especificando la hora a la que se de-
sea desactivar la unidad. Si la unidad está apagada (y no hay 
otras horas de desconexión programadas), pulsando el botón 

 se entra en el modo de programación de la hora (en este 
modo, el icono «OFF» a la derecha de la hora parpadea) y, pul-
sando los botones  y , es posible ajustar la hora de 

desconexión; al pulsar el botón  de nuevo, se confirma la 
hora y se activa la programación horaria. 
Si se desea cancelar una desconexión programada, basta con 

pulsar el botón  para cancelar la programación anterior.

Seleccionar un apagado programado

ATENCIÓN

Las unidades pueden gestionar simultánea-
mente un Timer de encendido y uno de apaga-
do, para ofrecer un intervalo de tiempo dentro 
del cual la unidad pueda funcionar.

3.8�	� CONFIGURAR O ELIMINAR UN 
ENCENDIDO PROGRAMADO (TIMER 
ON)

Las unidades poseen un temporizador gracias al cual se pue-
de programar el encendido especificando la hora a la que se 
desea poner en funcionamiento la unidad. Si la unidad está 
apagada (y no hay otro encendido programado), pulsando el 

botón  se entra en el modo de programación de la hora 
(en este modo, el icono «ON» a la derecha de la hora parpadea) 
y, pulsando los botones  y , es posible ajustar la hora 

de encendido; al pulsar el botón  de nuevo, se confirma la 
hora y se activa la programación horaria.
Si se desea cancelar un encendido programado, pulse el botón 

 para cancelar la programación anterior.

Seleccionar un encendido programado

AVISO

Una vez activada la unidad con un programa 
horario, el modo de funcionamiento, la confi-
guración de trabajo y la velocidad de los ven-
tiladores serán iguales a los presentes en el 
último apagado.
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3.9�	� ACTIVAR / DESACTIVAR LA 
VENTILACIÓN PROLONGADA

Durante el funcionamiento en frío o en deshumidificación, en 
el intercambiador de la unidad interior se forma una conden-
sación causada por la humedad del aire. esta función permite, 
cuando el acondicionador está apagado, secar el intercambia-
dor al seguir ventilando durante dos minutos tras el apagado 
de la unidad.
Si la unidad está encendida (y se ha seleccionado el modo de 

refrigeración o deshumidificación), pulsando el  durante 
al menos 2 segundos, se activa o desactiva esta función. En 
la pantalla del mando a distancia, aparecerá o desaparecerá 

el icono  para indicar si la función está activada o desac-
tivada.

Seleccionar la función de ventilación prolongada

AVISO

Cada vez que se apaga la unidad, la función se 
desactiva automáticamente.

3.10�	� VER EL AIRE AMBIENTE, EL PUNTO 
DE AJUSTE O EL AIRE EXTERIOR 
(EN LA PANTALLA DE LA UNIDAD 
INTERNA)

Con el mando a distancia, es posible ver en la pantalla de la 
unidad interna la temperatura de la habitación o mostrar el 
punto de ajuste de funcionamiento utilizado actualmente por 
la unidad. Esta información se muestra en la pantalla de la uni-
dad interna.

Pedir la visualización de la temperatura ambiente o de la configuración de trabajo 
en la pantalla de la unidad interior

Si la unidad está encendida y si las visualizaciones en la pan-
talla de la unidad interna están habilitadas, a cada presión de 

la tecla  será posible visualizar en la pantalla de la unidad 
interna los valores siguientes (las presiones siguientes permi-
tirá pasar de uno a otro): 

Ninguna 
Visualización

Con�guración de 
trabajo

Aire
ambiente

Aire
exterior

AVISO

La visualización por defecto en la pantalla de 
la unidad interna y la configuración de traba-
jo, la visualización del valor de la temperatura 
ambiente aparecerá durante 3 segundos, tras 
los cuales en la pantalla vuelve a aparecer la 
configuración de trabajo; Para volver a visua-
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lizar la temperatura ambiente, es necesario 
seleccionar nuevamente el símbolo corres-
pondiente en el mando a distancia. En algunos 

modelos la lectura del aire exterior ( ) no 
está disponible, en estos casos el equipo de 

trabajo se mostrará de nuevo en su lugar ( ).

3.11�	� ACTIVAR / DESACTIVAR LA FUNCIÓN 
TURBO

La unidad permite el ajuste de tres velocidades del ventilador 
durante los distintos modos de funcionamiento (excepto el 
modo automático y el modo de deshumidificación). Hay una 
velocidad adicional denominada «TURBO».

Si la unidad está encendida pulsando el botón  activará o 
desactivará esta función; si la función está activa en la pantalla 

del mando a distancia aparecerá el icono .

Configurar la función TURBO

3.12�	� ACTIVAR / DESACTIVAR LA FUNCIÓN 
DE BIENESTAR NOCTURNO

La función de bienestar nocturno permite manejar el acondi-
cionador de aire de una manera óptima durante las horas de la 
noche; la lógica con la que se maneja la unidad es la siguiente:
—	En enfriamiento o deshumidificación: la configuración 

de temperatura se aumenta gradualmente para garantizar 
el máximo confort y ahorro energético.

—	En calentamiento: la configuración de temperatura se dis-
minuye gradualmente para garantizar el máximo confort y 
ahorro energético.

Si la unidad está encendida (excepto en el modo automático o 

solo ventilación) pulsando el botón  activará o desactiva-
rá la función de bienestar nocturno.
Cuando la función está activa en la pantalla del mando a dis-

tancia se mostrará el icono .

Seleccionar la función de bienestar nocturno

AVISO

La función de bienestar nocturno se desactiva 
al apagar la unidad, al reiniciarse ya no estará 
activa; esta función se puede activar en cual-
quier momento del día.
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3.13�	� ACTIVAR / DESACTIVAR LA 
PANTALLA DE LA UNIDAD INTERIOR

La pantalla de la unidad interior se debe habilitar con el man-
do a distancia; Para activar las visualizaciones del panel frontal 

de la unidad interior pulse el botón  en el mando a dis-
tancia. 

Si la unidad está encendida pulsando el botón  activará o 
desactivará esta función. Si la función está activa, en la panta-
lla del mando a distancia aparecerá el icono .

Activar el uso de la pantalla de la unidad interior

3.14�	� CONFIGURAR O QUITAR EL 
BLOQUEO DE TECLAS

Configurar el bloqueo de teclas

Para bloquear o eliminar el bloqueo de teclas del mando a dis-
tancia, pulse al mismo tiempo los botones  y ; en la 
pantalla del mando a distancia el icono  indica que el tecla-
do del mando a distancia está bloqueado.
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3.15�	� SELECCIONAR LA UNIDAD DE 
MEDIDA

La unidad puede mostrar la temperatura en °C o en °F. Para 
cambiar la unidad de medida pulse, pulse simultáneamente 

los botones  y  con la unidad apagada. En la pantalla 
del mando a distancia, el valor de la temperatura se convertirá 
al instante.

Seleccionar la unidad de medida

3.16�	� ACTIVAR / DESACTIVAR EL 
ANTICONGELANTE

Establezca la protección contra heladas

En caso de que se busque mantener una temperatura de se-
guridad durante el invierno (ej., una ausencia prolongada en 
el lugar donde está instalada la unidad), la unidad tiene la fun-
ción antihielo, con la que mantiene un límite de temperatura 
de la habitación de 8 °C (durante el modo de CALEFACCIÓN); 

cuando se pulsan los botones  y , la función se activa 

y el icono   se muestra en la pantalla; para desactivar la fun-

ción, pulse los botones  y  al mismo tiempo.
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3.17�	� ACTIVAR / DESACTIVAR LA FUNCIÓN 
AHORRO ENERGÉTICO

La función de AHORRO ENERGÉTICO permite alcanzar la tem-
peratura de ajuste con el menor consumo de energía posible.

En modo REFRIGERACIÓN: pulse simultáneamente  y  
para configurar la función de AHORRO ENERGÉTICO.
En la pantalla del mando a distancia, aparecerá o desaparecerá 
el icono SE para indicar si la función está activada o desacti-
vada.

Activar o Desactivar la función ahorro energético

AVISO

En modo de ahorro energético, la velocidad 
del ventilador (configurada en AUTO) y la tem-
peratura configurada no se pueden ajustar. La 
función turbo y la función ahorro energético 
no pueden funcionar simultáneamente.

3.18�	� ACTIVAR / DESACTIVAR LA FUNCIÓN 
IFEEL

La función IFEEL utiliza una sonda de temperatura en el in-
terior del mando a distancia de infrarrojos para comunicar la 
temperatura de la habitación a la unidad y configurar así el 
funcionamiento de esta, para dar el máximo confort al usuario.
Con la unidad encendida, pulse al mismo tiempo los botones 

 y  para activar y desactivar esta función; la pantalla 

mostrará u ocultará el icono  para indicar si la función está 
activada o desactivada.

Ajuste el iFEEL función

AVISO

La función utiliza el ajuste establecido por 
el usuario y garantiza un mayor confort si el 
mando a distancia se mantiene cerca del usua-
rio (en cualquier caso, dentro de la distancia 
máxima de 8 metros). Durante esta función 
se recomienda mantener el mando a distan-
cia alejado de fuentes de calor que puedan 
distorsionar la lectura real de la temperatura 
ambiente.
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3.19�	� ACTIVAR O DESACTIVAR LA 
FUNCIÓN WIFI (SOLO CON 
ACCESORIO WIFI INSTALADO)

Las unidades pueden ser controladas mediante un dispositivo 
WIFI, si se ha previsto el accesorio WIFI específico; para acti-
var o desactivar la función WIFI, presionar la tecla ; en la 
pantalla del mando a distancia el icono ( ) indica que la 
función está activa.

Activar o desactivar la función WIFI

OBLIGATORIO

Para poder utilizar esta función es OBLIGATO-
RIO instalar en la unidad el accesorio WIFI es-
pecífico.

3.19.1�	� Reset del WiFi
Para restablecer el dispositivo WiFi con los valores de fábrica, 
es necesario apretar mientras la unidad está en OFF, simultá-

neamente (durante al menos un segundo) los botones  y 
.
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4�	� VISUALIZACIÓN CÓDIGO H1 (DESESCARCHADO PROGRAMADO)

Si en el mando a distancia aparece la inscripción "H1" sin que 
haya sido accionado por un técnico profesional o por el servi-
cio postventa, se trata de un error de uso.
Para borrarlo, con el mando a distancia apagado, mantenga 

pulsados simultáneamente los botones “ ” y “ ” durante 
5 segundos hasta que “H1” desaparezca.
Como alternativa, es posible desactivar la función retirando 
las baterías del mando a distancia, esperar a que la pantalla 
se apague por completo y, a continuación, volver a colocar las 
baterías.

AVISO

Si el código "H1" aparece durante el uso nor-
mal, se trata de un recordatorio de funciona-
miento. Cuando la unidad está en modo calen-
tamiento y está realizando el desescarchado, 
funciona de acuerdo con el modo H1. El código 
“H1” no se muestra en el panel de la unidad 
interna.

Una vez configurado el modo H1, si la unidad 
se apaga mediante el mando a distancia, el 
mensaje H1 parpadeará 3 veces en el mando a 
distancia y luego desaparecerá.

Si se cambia al modo calentamiento mientras 
el modo H1 está activo, “H1” se mostrará 3 ve-
ces en el mando a distancia y luego desapare-
cerá automáticamente.
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5�	� SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS DEL MANDO A DISTANCIA

Para sustituir las baterías de mando a distancia por infrarrojos, 
los pasos son los siguientes:
1.	 Abrir la tapa de las baterías deslizándola en la dirección 

de la flecha;
2.	 Retire las baterías viejas;
3.	 Inserte dos pilas alcalinas de 1,5 V (AAA) LR03 de alto ren-

dimiento (AAA), teniendo cuidado que su polaridad sea la 
correcta;

4.	 Cierre la tapa de la batería.

1

2

3

4

AVISO

Al sustituir las baterías utilizar baterías nuevas 
y del tipo recomendado. 

Quite las baterías en caso de no utilizar el man-
do a distancia durante un tiempo prolongado. 

El mando a distancia puede enviar señales a 
una distancia máxima de 8 metros. 

La unidad puede ser afectada por las señales 
enviadas por el mando a distancia de televiso-
res, videograbadoras u otros equipos utiliza-
dos en la misma habitación.

ATENCIÓN

En caso de pérdida o rotura del mando a dis-
tancia, utilice el botón de emergencia manual 
para encender y apagar la unidad.
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