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DESCRIPCIÓN
Los deshumidificadores son máquinas de ciclo frigorífico combinadas con ins-
talaciones de climatización radiante, de las que toman una cierta cantidad de 
agua para aumentar la eficiencia de deshumidificación y reducir el consumo 
eléctrico.
Las instalaciones de enfriamiento utilizan agua refrigerada con temperaturas 
entre los 15 y 20 °C, suficiente para dar a los ambientes la temperatura deseada 
aunque no adecuada para realizar la deshumidificación. Para abatir esta última 
haría falta agua a 7 °C, con la consiguiente disminución del rendimiento de la 
enfriadora de agua, respecto al caso en el que se produzca a 15-20 °C.
Los deshumidificadores de ciclo frigorífico enfriados por agua permiten man-
tener en los ambientes la humedad del aire a valores óptimos (55-65%) con las 
siguientes ventajas respecto a otros sistemas:
—	 Utilizan el agua refrigerada disponible de la instalación con paneles radian-

tes;
—	 Permiten tratar el aire sin modificar la temperatura y por lo tanto sin inter-

ferir negativamente con el trabajo de los paneles radiantes y de su sistema 
de regulación.

—	 Evitan la formación de condensación en la superficie del suelo en los siste-
mas de climatización radiante.

CARACTERÍSTICAS
Estructura: en paneles de chapa galvanizada, revestidos por la parte interna 
con colchón fonoabsorbente de polietileno.

Sección filtrante: Medio filtrante sintético de 12 mm de espesor en marco de 
chapa galvanizada, clase de eficiencia ISO 16890 COARSE 50% (G3 EN 779), ex-
traíble por la parte delantera.

Circuito frigorífico: compuesto por compresor frigorífico alternativo a R134a, 
filtro freón, capilar de expansión, evaporador y condensador con tubos de co-
bre y aletas continuas de turbulencia equipadas con tratamiento hidrófugo y 
bastidor de aluminio (para versiones enfriadoras "-C", con integración "I", con-
densador por agua-freón).

Circuito hidráulico: con baterías de pretratamiento y postenfriamiento con 
tubos de cobre y aletas continuas de turbulencia equipadas con tratamiento 
hidrófugo y bastidor de aluminio; para versiones enfriadoras "-C", condensador 
por agua del tipo con placas (postenfriamiento ausente); bandeja para recoger 
la condensación de acero inoxidable extendida a todo el tratamiento.

Ventilador: centrífugo con paletas dirigidas hacia adelante, con doble aspira-
ción con motor directamente acoplado multivelocidad; se pueden realizar 3 
conexiones eléctricas diferentes (H/M/L) para la velocidad de funcionamiento; 
el ajuste de fábrica está en la velocidad media (M).

ACCESORIOS
DMUM: Humidostato ambiente, instalación en pared.
DMWB: Contracaja para modelo vertical. Instalación vertical.
DMFP: Panel frontal para contracaja. Instalación vertical.

DMH - DMV

•	 Mejores prestaciones respecto a los 
deshumidificadores clásicos

•	 Bajo consumo
•	 Evita la formación de condensación en la 

superficie del suelo
•	 Unidad solo para instalación interna

Deshumidificador para instalaciones 
de climatización radiante

Capacidad de deshumidificación 22 l/24h ÷ 36 l/24h
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DATOS DE LAS PRESTACIONES
DMV220 DMV220I DMH220 DMH220C DMH220I DMH360C DMH360I DMH360

Prestaciones (1)
Humidostato de condensación l/24h 22 22 22 22 22 36 36 36
Potencia del evaporador W 1020 1020 1050 1050 1050 1480 1480 1480
Potencia eliminada con el agua W 870 1820 870 1820 1820 2680 2680 1540
Caudal de agua nominal m³/h 240 240 240 240 240 390 390 390
Pérdida de carga de agua kPa 3 3 3 3 3 10 10 10
Potencia sensible disponible W - 840 - 840 840 1340 1340 -
Potencia total absorbida W 350 350 350 350 350 580 580 580
Corriente absorbida A 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,2 3,2 3,2
Ventilador
Tipo tipo Centrifugo doppia aspirazione
Velocidades del ventilador disponibles H / M / L
Regulación nominal del ventilador M L
Caudal de aire m³/h 220 220 220 220 220 360 360 360
Presión estática útil Pa 0 0 20 20 20 20 20 20
Compresor
Tipo tipo Ermetico alternativo
Refrigerante tipo R134a
Carga refrigerante g 340 270 340 340 270 460 410 460
Límites de funcionamiento
Temperatura del aire en aspiración °C 15 ~ 32
Temperatura agua en entrada (modalidad 
deshumidificación)

°C 10 ~ 21

Datos de sonido
Nivel de presión sonora (1 m) dB(A) 39,0 39,0 42,0 42,0 42,0 47,0 47,0 47,0

(1)	 Con un caudal de aire nominal en las siguientes condiciones: aire ambiente 26°C BS, HR 65%; temperatura del agua de entrada 15°C

Humedad condensada a una temperatura ambiente de 26°C
DMV220 DMV220I DMH220 DMH220C DMH220I DMH360C DMH360I DMH360

Temperatura del agua del circuito hidráulico 21°C - Humedad relativa 55%
Humidostato de condensación l/24h 12 12 12 12 12 20 20 20
Temperatura del agua del circuito hidráulico 18°C - Humedad relativa 55%
Humidostato de condensación l/24h 14 14 14 14 14 22 22 22
Temperatura del agua del circuito hidráulico 15°C - Humedad relativa 55%
Humidostato de condensación l/24h 15 15 15 15 15 25 25 25
Temperatura del agua del circuito hidráulico 21°C - Humedad relativa 65%
Humidostato de condensación l/24h 17 17 17 17 17 28 28 28
Temperatura del agua del circuito hidráulico 18°C - Humedad relativa 65%
Humidostato de condensación l/24h 19 19 19 19 19 31 31 31
Temperatura del agua del circuito hidráulico 15°C - Humedad relativa 65%
Humidostato de condensación l/24h 22 22 22 22 22 36 36 36

Humedad condensada a una temperatura ambiente de 24°C
DMV220 DMV220I DMH220 DMH220C DMH220I DMH360C DMH360I DMH360

Temperatura del agua del circuito hidráulico 21°C - Humedad relativa 55%
Humidostato de condensación l/24h 10 10 10 10 10 17 17 17
Temperatura del agua del circuito hidráulico 18°C - Humedad relativa 55%
Humidostato de condensación l/24h 12 12 12 12 12 19 19 19
Temperatura del agua del circuito hidráulico 15°C - Humedad relativa 55%
Humidostato de condensación l/24h 13 13 13 13 13 21 21 21
Temperatura del agua del circuito hidráulico 21°C - Humedad relativa 65%
Humidostato de condensación l/24h 14 14 14 14 14 23 23 23
Temperatura del agua del circuito hidráulico 18°C - Humedad relativa 65%
Humidostato de condensación l/24h 17 17 17 17 17 27 27 27
Temperatura del agua del circuito hidráulico 15°C - Humedad relativa 65%
Humidostato de condensación l/24h 18 18 18 18 18 30 30 30

Límites operativos
—	 Temperatura del aire en aspiración 15 ~ 30°C
—	 Temperatura del agua del circuito hidráulico 12 ~ 20°C
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DIMENSIONES Y PESOS

DMH220 / DMH220C / DMH220I
DMH360 / DMH360C / DMH360I

DMV220 / DMV220I
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Suction vent
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DMH220 DMH220C DMH220I DMV220 DMV220I DMH360 DMH360C DMH360I
Dimensiones y pesos
A mm 680 680 680 850 850 775 775 775
B mm 250 250 250 240 240 270 270 270
C mm 623 623 623 615 615 623 623 623
D1 mm 337 337 337 337 337 437 437 437
D2 mm 172 172 172 172 172 192 192 192
D3 mm 335 335 335 - - 435 435 435
D4 mm 170 170 170 - - 195 195 195
D5 mm 210 210 210 - - 250 250 250
D6 mm 77 77 77 - - 95 95 95
E1 mm - - - 350 350 - - -
E2 mm - - - 215 215 - - -
I1 mm 115 115 115 75 (1) 75 (1) 125 125 125
L1 mm 640 640 640 - - 745 745 745
L2 mm 370 370 370 - - 370 370 370
G1 Ø 1/2” F 1/2” F 1/2” F 1/2” F 1/2” F 1/2” F 1/2” F 1/2” F
Peso neto kg 35,0 35,0 35,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

(1)	 Precortado para conexiones hidráulicas y eléctricas presente en el panel lateral, en el posterior y en el inferior
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todas las modi�caciones que considere necesarias para mejorar el 
Aermec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento,

producto, modi�cando eventualmente los datos técnicos 
correspondientes.
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