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DESCRIPCIÓN
Enfriadoras, diseñadas y fabricadas para satisfacer las necesidades de climatiza-
ción de los ambientes residenciales y comerciales, o para la refrigeración de los 
complejos industriales.
Son unidades exteriores con compresores de rosca, ventiladores axiales, bate-
rías de microcanal e intercambiadores tubulares.
El bastidor, la estructura y los paneles son de acero galvanizado tratado con pin-
turas de poliéster RAL 9003.

Son unidades flexibles y fiables que se adaptan a las diferentes condiciones de 
carga gracias al diseño minucioso y al uso de compresores de velocidad fija jun-
to a compresores de velocidad variable inverter que garantizan un nivel elevado 
de eficiencia energética, tanto con plena carga como con carga parcial.

VERSIONES
A Elevada eficacia
E Elevada eficacia silenciosa
N Gran eficacia silenciosa
U Gran eficacia

CARACTERÍSTICAS
Campo de funcionamiento
Temperatura agua producida de 5 °C ÷ 30 °C.

Unidades con 2 / 3 circuitos frigoríficos
La gama consta de unidades con 2/3 circuitos frigoríficos diseñadas para sumi-
nistrar el máximo rendimiento a plena carga, garantizando una eficiencia eleva-
da incluso con cargas parciales y asegurando continuidad en caso de parada de 
uno de los circuitos.

Control de la temperatura de condensación
Dispositivo para el control electrónico de condensación de serie, para funcio-
namiento incluso con bajas temperaturas, que permite adaptar el caudal de 
aire a la demanda efectiva de la instalación, beneficiándose con la reducción 
del consumo.

Baterías de microcanal en aluminio
Toda la gama utiliza baterías de microcanal de aluminio, lo que permite emplear 
menos refrigerante, pero siempre garantizando altos niveles de eficiencia.

Baterías de agua para free cooling
Estas unidades también tienen una batería de agua especial para la modalidad 
free cooling.
En aplicaciones donde la demanda de refrigeración es constante durante todo 
el año, el free cooling representa una muy buena opción para ahorrar energía.
Tan pronto como la temperatura del aire exterior es favorable, una válvula lleva 
el agua hacia la batería de free cooling que se enfriará directamente por el aire, 
permitiendo incluso apagar todos los compresores, con un considerable ahorro 
en el consumo eléctrico.

	■ Si se requiere niveles mayores de free cooling, el modelo "P" free coo-
ling plus también está disponible con la batería de agua aumentada.

Válvula de expansiòn electrónica
Su uso de la válvula de expansiòn electrónica aporta notables beneficios, espe-
cialmente cuando la unidad trabaja con cargas parciales, pues mejora la eficien-
cia energética de la unidad.

Kit hidrónico integrado
Para contar también con una solución que otorgue un ahorro económico y que 
facilite la instalación, estas unidades se pueden configurar con un kit hidrónico 
integrado.
El kit contiene los principales componentes hidráulicos y está disponible en di-
ferentes configuraciones con una sola bomba o con una bomba de reserva para 
elegir entre diferentes prevalencias útiles.

CONTROL
Regulación por microprocesador, con teclado y pantalla LCD, que permite una 
consulta fácil y la intervención en la unidad mediante un menú disponible en 
varios idiomas.
—	 La presencia de un reloj de programación permite configurar las franjas ho-

rarias de funcionamiento y un eventual segundo set-point.
—	 La termorregulación se efectúa según la lógica proporcional integral, en 

función de la temperatura de salida del agua.
—	 Modalità Night Mode: se puede configurar un perfil de funcionamiento 

silencioso. Es una opción perfecta para el funcionamiento nocturno, porque 
garantiza un mayor confort acústico durante la noche y una alta eficiencia 
durante las horas de mayor carga.

Enfriador enfriado por 
aire con free cooling

Potencia frigorífica 306 ÷ 2001 kW

NSM HWT F

•	 Elevadas eficiencias con cargas parciales
•	 Batería de microcanales
•	 Ideales para aplicaciones en centros de 

datos
•	 Agua producida hasta 30 °C
•	 modo Night mode
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ACCESORIOS
AER485P1 x n° 2: Interfaz RS-485 para sistemas de super-visión con protocolo 
MODBUS.
AER485P1 x n° 3: Interfaz RS-485 para sistemas de super-visión con protocolo 
MODBUS.
AERNET: El dispositivo permite el control de la gestión y la monitorización re-
mota de un refrigerador con un PC, smartphone o tablet mediante la conexión 
Cloud. AERNET desempeña la función de Máster, mientras que cada unidad co-
nectada se configura como Slave hasta un máximo de 6 unidades; además, con 
un simple clic es posible guardare en el propio terminal un archivo log con todos 
los datos de las unidades conectadas para posibles post análisis.
FB1: Filtro de aire para protección de las baterías de microcanal. Construido con 
un bastidor y un panel de red micro-estirada de aluminio, tiene una mínima 
pérdida de carga.

MULTICHILLER_EVO: Sistema de control para mando, encendido y apagado de 
cada enfriadora en una instalación en la cual estén instalados varios aparatos 
simultáneamente, asegurando siempre el caudal constante hacia los evapora-
dores.
PRV3: Permite realizar a distancia las operaciones de mando de la enfriadora.
AVX: Soportes antivibración con muelle.

ACCESORIOS MONTADOS DE FÁBRICA
RIF: Corrector del factor de potencia de corriente. Conectado en paralelo con 
el motor, permite obtener una reducción de la corriente absorbida (alrededor 
del 10%)
GP_: Kit rejillas anti-intrusión
KRS: Resistencia eléctrica intercambiadores
AK: Acoustic kit, gracias a un recubrimiento especial de los paneles o de los 
componentes que producen más ruido en la unidad, permite una mayor reduc-
ción del ruido. Disponible solo para la versión silenciada.

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS
Modelo Ver 1402 1602 1802 2002 2202 2352 2502 2652 2802 3002 3202 3402 3602
AER485P1 x n° 2 (1) A,E,N,U • • • • • • • • • • • • •
AERNET A,E,N,U • • • • • • • • • • • • •
FB1 A,E,N,U • • • • • • • • • • • • •
MULTICHILLER_EVO A,E,N,U • • • • • • • • • • • • •
PRV3 A,E,N,U • • • • • • • • • • • • •

Modelo Ver 3902 4202 4502 4802 5202 5602 6002 6402 6903 7203 8403 9603
AER485P1 x n° 2 (1) A,E,N,U • • • • • • • •
AER485P1 x n° 3 (1) A,E,N,U • • • •
AERNET A,E,N,U • • • • • • • • • • • •
FB1 A,E,N,U • • • • • • • • • • • •
MULTICHILLER_EVO A,E,N,U • • • • • • • • • • • •
PRV3 A,E,N,U • • • • • • • • • • • •

(1)	 x n°_ Cantidad del accesorio que debe preverse.

Soportes anti vibración
Ver 1402 1602 1802 2002 2202 2352 2502 2652 2802 3002 3202 3402 3602

A,E,N,U AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1)

(1)	 Contacto con nuestra sede central.

Ver 3902 4202 4502 4802 5202 5602 6002 6402 6903 7203 8403 9603
A,E,N,U AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1) AVX (1)

(1)	 Contacto con nuestra sede central.

Rejillas antintrusión
Ver 1402 1602 1802 2002 2202 2352 2502 2652 2802 3002 3202 3402 3602

A,E,N,U GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1)

(1)	 Contacto con nuestra sede central
El fondo gris indica los accesorios instalados de fábrica

Ver 3902 4202 4502 4802 5202 5602 6002 6402 6903 7203 8403 9603
A,E,N,U GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1) GP. (1)

(1)	 Contacto con nuestra sede central
El fondo gris indica los accesorios instalados de fábrica

Resistencia intercambiador
Ver 1402 1602 1802 2002 2202 2352 2502 2652 2802 3002 3202 3402 3602

A,E,N,U KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1)

(1)	 Contacto con nuestra sede central
El fondo gris indica los accesorios instalados de fábrica

Ver 3902 4202 4502 4802 5202 5602 6002 6402 6903 7203 8403 9603
A,E,N,U KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1) KRS (1)

(1)	 Contacto con nuestra sede central
El fondo gris indica los accesorios instalados de fábrica

Acoustic kit
Ver 1402 1602 1802 2002 2202 2352 2502 2652 2802 3002 3202 3402 3602

A,E,N,U AK (1) AK (1) AK (1) AK (1) AK (1) AK (1) AK (1) AK (1) AK (1) AK (1) AK (1) AK (1) AK (1)

(1)	 Disponible solo para la versión silenciada
El fondo gris indica los accesorios instalados de fábrica

Ver 3902 4202 4502 4802 5202 5602 6002 6402 6903 7203 8403 9603
A,E,N,U AK (1) AK (1) AK (1) AK (1) AK (1) AK (1) AK (1) AK (1) AK (1) AK (1) AK (1) AK (1)

(1)	 Disponible solo para la versión silenciada
El fondo gris indica los accesorios instalados de fábrica
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Reponedor en fase de corriente
Ver 1402 1602 1802 2002 2202 2352 2502 2652 2802

A RIFNSM1402Q RIFNSM1602Q RIFNSM1802Q RIFNSM2002Q RIFNSM2202Q RIFNSM2352Q RIFNSM2502Q RIFNSM2652Q RIFNSM2802C
E RIFNSM1402Q RIFNSM1602Q RIFNSM1802Q RIFNSM2002Q RIFNSM2202Q RIFNSM2352C RIFNSM2502C RIFNSM2652Q RIFNSM2802C
N RIFNSM1402Q RIFNSM1602Q RIFNSM1802C RIFNSM2002Q RIFNSM2202C RIFNSM2352C RIFNSM2502C RIFNSM2652Q RIFNSM2802C
U RIFNSM1402Q RIFNSM1602Q RIFNSM1802Q RIFNSM2002C RIFNSM2202Q RIFNSM2352C RIFNSM2502C RIFNSM2652Q RIFNSM2802C

El fondo gris indica los accesorios instalados de fábrica

Ver 3002 3202 3402 3602 3902 4202 4502 4802 5202
A,E,U RIFNSM3002C RIFNSM3202C RIFNSM3402C RIFNSM3602C RIFNSM3902C RIFNSM4202C RIFNSM4502C RIFNSM4802C RIFNSM5202C

N RIFNSM3002C RIFNSM3202C RIFNSM3402C RIFNSM3602C RIFNSM3902C RIFNSM4202C - - -

El accesorio no puede ser instaldo en las configuraciones indicadas con – 
El fondo gris indica los accesorios instalados de fábrica

Ver 5602 6002 6402 6503 6703 6903 7203 8403 9603
A RIFNSM5602C RIFNSM6002C RIFNSM6402C - - - - - -

El accesorio no puede ser instaldo en las configuraciones indicadas con – 
El fondo gris indica los accesorios instalados de fábrica

CONFIGURADOR
Campo Descripción
1,2,3 NSM

4,5,6,7
Tamaño
1402, 1602, 1802, 2002, 2202, 2352, 2502, 2652, 2802, 3002, 3202, 3402, 3602, 3902, 
4202, 4502, 4802, 5202, 5602, 6002, 6402, 6903, 7203, 8403, 9603

8 Campo de uso (1)
W Válvula termostática electrónica

9 Modelo
F Free-Cooling
P Free-cooling plus (2)

10 Recuperación de calor
° Sin recuperación de calor

11 Versión
A Elevada eficacia
E Elevada eficacia silenciosa
N Gran eficacia silenciosa
U Gran eficacia

12 Baterías / Baterías de agua para free cooling
° Aluminio microcanal / De cobre - aluminio
O Aluminio microcanal pintado / De cobre - Aluminio tratado
R De cobre - de cobre / De cobre - de cobre (2)
S De cobre - de cobre estañado / De cobre - de cobre estañado  (2)
V De cobre - Aluminio tratado / De cobre - Aluminio tratado (2)

13 Ventiladores
J Inverter

14 Alimentación
° 400V ~ 3 50Hz

15,16 Kit hidrónico integrado
Sin kit hidrónico integrado

00 Sin kit hidrónico integrado
Kit con 1 bomba

Campo Descripción
PA Bomba A
PB Bomba B
PC Bomba C
PD Bomba D
PE Bomba E
PF Bomba F
PG Bomba G
PH Bomba H
PI Bomba I
PJ Bomba J (3)

Kit con 1 bomba + reserva
DA Bomba A + bomba de reserva
DB Bomba B + bomba de reserva
DC Bomba C + bomba de reserva
DD Bomba D + bomba de reserva
DE Bomba E + bomba de reserva
DF Bomba F + bomba de reserva
DG Bomba G + bomba de reserva
DH Bomba H + bomba de reserva
DI Bomba I + bomba de reserva
DJ Bomba J + bomba de reserva (3)

Kit con 2 bomba
TF Bomba doble F
TG Bomba doble G
TH Bomba doble H
TI Bomba doble I
TJ Bomba doble J (3)

(1)	 Agua producida de 5 °C ÷ 30 °C
(2)	 Los modelos free cooling plus solo pueden tener baterías "°" y "O"
(3)	 Para todas las combinaciones con la bomba J, le rogamos que se ponga en contacto con nuestra sede central.

NSM-1402-9603-FC-HWT_S_UN50_02	
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DATOS DE LAS PRESTACIONES
NSM HWT FA-PA
Tamaño 1402 1602 1802 2002 2202 2352 2502 2652 2802 3002 3202 3402 3602
Modelo: F
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico
Potencia frigorífica kW 306,0 351,0 400,0 441,0 479,0 505,0 546,0 589,0 638,0 653,0 687,0 753,0 792,0
Potencia absorbida kW 82,0 95,0 109,0 118,0 125,0 135,0 147,0 155,0 167,0 172,0 179,0 192,0 205,0
Corriente total absorbida en frío A 146,0 166,0 187,0 200,0 208,0 224,0 242,0 258,0 277,0 290,0 306,0 327,0 348,0
EER W/W 3,75 3,69 3,69 3,73 3,83 3,73 3,71 3,79 3,81 3,80 3,84 3,92 3,86
Caudal de agua lado instalación l/h 52650 60360 68820 75940 82440 86790 93850 101330 109680 112330 118100 129500 136230
Pérdidas de carga lado instalación kPa 60 80 95 76 89 99 116 85 91 96 84 93 103
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling
Potencia frigorífica kW 336,0 351,0 363,0 370,0 449,0 454,0 462,0 542,0 551,0 554,0 559,0 644,0 651,0
Potencia absorbida kW 19,3 19,3 19,3 19,3 24,1 24,1 24,1 28,9 28,9 28,9 28,9 33,7 33,7
Corriente total absorbida en free cooling A 30,0 30,0 30,0 30,0 37,6 37,6 37,6 45,1 45,1 45,1 45,1 52,6 52,6
EER W/W 17,43 18,20 18,82 19,20 18,63 18,86 19,16 18,74 19,06 19,15 19,32 19,11 19,29
Caudal de agua lado instalación l/h 52650 60360 68820 75940 82440 86790 93850 101330 109680 112330 118100 129500 136230
Pérdidas de carga lado instalación kPa 87 115 139 129 133 147 171 128 141 147 141 146 161

Tamaño 1402 1602 1802 2002 2202 2352 2502 2652 2802 3002 3202 3402 3602
Modelo: P
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico
Potencia frigorífica kW 305,0 349,0 398,0 439,0 477,0 502,0 543,0 587,0 635,0 650,0 683,0 749,0 788,0
Potencia absorbida kW 82,0 96,0 109,0 120,0 126,0 136,0 148,0 157,0 169,0 174,0 181,0 194,0 207,0
Corriente total absorbida en frío A 147,0 167,0 188,0 201,0 210,0 226,0 244,0 260,0 279,0 292,0 308,0 330,0 351,0
EER W/W 3,70 3,64 3,64 3,68 3,78 3,68 3,66 3,74 3,76 3,74 3,78 3,86 3,80
Caudal de agua lado instalación l/h 52410 60090 68480 75580 82100 86410 93420 100950 109190 111820 117510 128910 135580
Pérdidas de carga lado instalación kPa 59 79 94 75 89 98 115 84 90 95 83 92 102
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling
Potencia frigorífica kW 361,0 378,0 391,0 399,0 484,0 490,0 497,0 584,0 594,0 597,0 602,0 694,0 701,0
Potencia absorbida kW 19,7 19,7 19,7 19,7 24,6 24,6 24,6 29,5 29,5 29,5 29,5 34,4 34,4
Corriente total absorbida en free cooling A 30,6 30,6 30,6 30,6 38,2 38,2 38,2 45,9 45,9 45,9 45,9 53,5 53,5
EER W/W 18,35 19,22 19,89 20,29 19,69 19,93 20,25 19,81 20,15 20,24 20,41 20,19 20,38
Caudal de agua lado instalación l/h 52410 60090 68480 75580 82100 86410 93420 100950 109190 111820 117510 128910 135580
Pérdidas de carga lado instalación kPa 86 114 138 128 131 145 169 127 139 146 139 145 160

NSM HWT FA-PA
Tamaño 3902 4202 4502 4802 5202 5602 6002 6402 6903 7203 8403 9603
Modelo: F
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico
Potencia frigorífica kW 853,0 882,0 959,0 1014,0 1082,0 1169,0 1262,0 1327,0 1476,0 1531,0 1758,0 2001,0
Potencia absorbida kW 216,0 228,0 244,0 260,0 281,0 295,0 319,0 343,0 373,0 388,0 442,0 512,0
Corriente total absorbida en frío A 362,0 377,0 416,0 453,0 478,0 494,0 531,0 567,0 646,0 683,0 740,0 854,0
EER W/W 3,95 3,87 3,92 3,90 3,86 3,97 3,95 3,87 3,96 3,94 3,97 3,91
Caudal de agua lado instalación l/h 146650 151620 165010 174350 186190 201150 217040 228220 253930 263260 302310 344170
Pérdidas de carga lado instalación kPa 69 74 91 101 94 110 130 144 116 116 117 138
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling
Potencia frigorífica kW 735,0 740,0 827,0 836,0 845,0 935,0 1025,0 1033,0 1284,0 1293,0 1402,0 1590,0
Potencia absorbida kW 38,5 38,5 43,4 43,4 43,4 48,2 53,0 53,0 67,5 67,5 72,3 81,9
Corriente total absorbida en free cooling A 60,1 60,1 67,6 67,6 67,6 75,1 82,6 82,6 105,1 105,1 112,7 127,7
EER W/W 19,07 19,19 19,07 19,27 19,48 19,39 19,33 19,49 19,03 19,17 19,40 19,42
Caudal de agua lado instalación l/h 146650 151620 165010 174350 186190 201150 217040 228220 253930 263260 302310 344170
Pérdidas de carga lado instalación kPa 119 127 142 158 159 173 194 213 165 165 179 207

Tamaño 3902 4202 4502 4802 5202 5602 6002 6402 6903 7203 8403 9603
Modelo: P
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico
Potencia frigorífica kW 849,0 878,0 955,0 1009,0 1077,0 1164,0 1256,0 1320,0 1470,0 1524,0 1749,0 1991,0
Potencia absorbida kW 218,0 230,0 247,0 262,0 284,0 298,0 322,0 346,0 377,0 392,0 447,0 517,0
Corriente total absorbida en frío A 365,0 381,0 420,0 456,0 482,0 498,0 536,0 571,0 652,0 688,0 747,0 861,0
EER W/W 3,90 3,81 3,87 3,84 3,80 3,91 3,90 3,81 3,90 3,89 3,91 3,85
Caudal de agua lado instalación l/h 146000 150930 164290 173550 185230 200120 215990 227050 252860 262120 300800 342450
Pérdidas de carga lado instalación kPa 69 73 90 100 93 109 129 142 115 115 115 136
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling
Potencia frigorífica kW 792,0 797,0 891,0 900,0 910,0 1007,0 1104,0 1113,0 1384,0 1393,0 1510,0 1713,0
Potencia absorbida kW 39,3 39,3 44,2 44,2 44,2 49,1 54,0 54,0 68,8 68,8 73,7 83,5
Corriente total absorbida en free cooling A 61,2 61,2 68,8 68,8 68,8 76,5 84,1 84,1 107,0 107,0 114,7 130,0
EER W/W 20,16 20,28 20,16 20,36 20,58 20,49 20,42 20,59 20,12 20,25 20,49 20,51
Caudal de agua lado instalación l/h 146000 150930 164290 173550 185230 200120 215990 227050 252860 262120 300800 342450
Pérdidas de carga lado instalación kPa 118 126 141 156 157 172 192 211 164 164 178 205

Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico: Intercambiador de agua lado unidad 25 °C / 20 °C; 
Aire exterior 35 °C; Funcionamiento mecánico 100%; Free cooling 0%

Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling: Intercambiador de agua lado unidad 25 °C; Aire 
exterior 12 °C
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NSM HWT FE-PE
Tamaño 1402 1602 1802 2002 2202 2352 2502 2652 2802 3002 3202 3402 3602
Modelo: F
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico
Potencia frigorífica kW 315,0 362,0 415,0 456,0 478,0 524,0 551,0 599,0 626,0 641,0 667,0 735,0 772,0
Potencia absorbida kW 75,0 91,0 101,0 112,0 120,0 127,0 138,0 145,0 156,0 161,0 169,0 178,0 192,0
Corriente total absorbida en frío A 134,0 158,0 175,0 189,0 199,0 210,0 227,0 240,0 258,0 272,0 288,0 303,0 325,0
EER W/W 4,19 3,97 4,09 4,07 3,98 4,13 4,00 4,12 4,02 3,97 3,95 4,13 4,03
Caudal de agua lado instalación l/h 54220 62220 71300 78430 82240 90170 94830 102950 107680 110230 114670 126390 132800
Pérdidas de carga lado instalación kPa 42 49 64 76 85 61 66 68 74 79 80 51 58
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling
Potencia frigorífica kW 267,0 273,0 337,0 342,0 344,0 408,0 411,0 474,0 478,0 479,0 482,0 548,0 551,0
Potencia absorbida kW 6,4 6,4 7,9 7,9 7,9 9,5 9,5 11,1 11,1 11,1 11,1 12,7 12,7
Corriente total absorbida en free cooling A 9,4 9,4 11,8 11,8 11,8 14,1 14,1 16,5 16,5 16,5 16,5 18,8 18,8
EER W/W 41,99 43,01 42,41 43,05 43,31 42,79 43,10 42,64 42,94 43,08 43,29 43,10 43,35
Caudal de agua lado instalación l/h 54220 62220 71300 78430 82240 90170 94830 102950 107680 110230 114670 126390 132800
Pérdidas de carga lado instalación kPa 71 86 97 115 127 95 104 102 112 118 122 89 99

Tamaño 1402 1602 1802 2002 2202 2352 2502 2652 2802 3002 3202 3402 3602
Modelo: P
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico
Potencia frigorífica kW 314,0 360,0 412,0 453,0 474,0 521,0 548,0 595,0 622,0 637,0 662,0 730,0 767,0
Potencia absorbida kW 76,0 92,0 102,0 113,0 122,0 128,0 139,0 147,0 157,0 163,0 170,0 180,0 194,0
Corriente total absorbida en frío A 134,0 159,0 176,0 190,0 201,0 211,0 229,0 242,0 260,0 274,0 291,0 306,0 328,0
EER W/W 4,14 3,92 4,03 4,00 3,90 4,07 3,93 4,06 3,96 3,90 3,88 4,06 3,95
Caudal de agua lado instalación l/h 53990 61890 70890 77860 81600 89640 94230 102360 107020 109540 113890 125570 131860
Pérdidas de carga lado instalación kPa 42 49 63 75 83 60 65 67 73 78 79 51 57
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling
Potencia frigorífica kW 285,0 292,0 360,0 365,0 367,0 435,0 438,0 506,0 509,0 511,0 513,0 584,0 587,0
Potencia absorbida kW 6,5 6,5 8,1 8,1 8,1 9,7 9,7 11,3 11,3 11,3 11,3 12,9 12,9
Corriente total absorbida en free cooling A 9,6 9,6 11,9 11,9 11,9 14,3 14,3 16,7 16,7 16,7 16,7 19,1 19,1
EER W/W 44,05 45,10 44,49 45,14 45,38 44,88 45,19 44,73 45,03 45,17 45,36 45,18 45,42
Caudal de agua lado instalación l/h 53990 61890 70890 77860 81600 89640 94230 102360 107020 109540 113890 125570 131860
Pérdidas de carga lado instalación kPa 70 86 96 113 125 94 102 101 110 116 120 88 98

NSM HWT FE-PE
Tamaño 3902 4202 4502 4802 5202 5602 6002 6402 6903 7203 8403 9603
Modelo: F
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico
Potencia frigorífica kW 823,0 870,0 932,0 1011,0 1070,0 1152,0 1226,0 1300,0 1423,0 1502,0 - -
Potencia absorbida kW 202,0 210,0 228,0 241,0 260,0 275,0 296,0 318,0 350,0 364,0 - -
Corriente total absorbida en frío A 339,0 348,0 388,0 421,0 443,0 460,0 493,0 526,0 601,0 631,0 - -
EER W/W 4,07 4,15 4,09 4,19 4,12 4,19 4,14 4,09 4,07 4,13 - -
Caudal de agua lado instalación l/h 141610 149590 160240 173870 184060 198120 210870 223620 244770 258380 - -
Pérdidas de carga lado instalación kPa 69 78 91 86 94 65 81 81 105 105 - -
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling
Potencia frigorífica kW 616,0 680,0 686,0 753,0 759,0 826,0 893,0 960,0 1031,0 1099,0 - -
Potencia absorbida kW 14,3 15,9 15,9 17,5 17,5 19,1 20,7 22,3 23,8 25,4 - -
Corriente total absorbida en free cooling A 21,2 23,5 23,5 25,9 25,9 28,2 30,6 32,9 35,3 37,6 - -
EER W/W 43,07 42,76 43,17 43,10 43,39 43,32 43,24 43,16 43,27 43,21 - -
Caudal de agua lado instalación l/h 141610 149590 160240 173870 184060 198120 210870 223620 244770 258380 - -
Pérdidas de carga lado instalación kPa 107 114 133 128 140 106 121 121 150 150 - -

Tamaño 3902 4202 4502 4802 5202 5602 6002 6402 6903 7203 8403 9603
Modelo: P
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico
Potencia frigorífica kW 818,0 865,0 926,0 1005,0 1063,0 1144,0 1218,0 1292,0 1414,0 1493,0 - -
Potencia absorbida kW 204,0 212,0 230,0 244,0 263,0 278,0 300,0 321,0 354,0 368,0 - -
Corriente total absorbida en frío A 342,0 351,0 392,0 425,0 448,0 464,0 497,0 531,0 607,0 636,0 - -
EER W/W 4,00 4,08 4,02 4,12 4,04 4,12 4,07 4,02 3,99 4,06 - -
Caudal de agua lado instalación l/h 140680 148750 159230 172870 182790 196750 209470 222190 243180 256800 - -
Pérdidas de carga lado instalación kPa 68 77 90 85 93 64 80 80 104 104 - -
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling
Potencia frigorífica kW 657,0 725,0 732,0 803,0 808,0 880,0 952,0 1024,0 1099,0 1171,0 - -
Potencia absorbida kW 14,5 16,2 16,2 17,8 17,8 19,4 21,0 22,6 24,2 25,9 - -
Corriente total absorbida en free cooling A 21,5 23,9 23,9 26,3 26,3 28,7 31,0 33,4 35,8 38,2 - -
EER W/W 45,16 44,85 45,26 45,19 45,45 45,40 45,32 45,24 45,35 45,30 - -
Caudal de agua lado instalación l/h 140680 148750 159230 172870 182790 196750 209470 222190 243180 256800 - -
Pérdidas de carga lado instalación kPa 106 113 131 127 139 104 119 120 148 149 - -

Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico: Intercambiador de agua lado unidad 25 °C / 20 °C; 
Aire exterior 35 °C; Funcionamiento mecánico 100%; Free cooling 0%

Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling: Intercambiador de agua lado unidad 25 °C; Aire 
exterior 12 °C

NSM-1402-9603-FC-HWT_S_UN50_02	
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NSM HWT FU-PU
Tamaño 1402 1602 1802 2002 2202 2352 2502 2652 2802 3002 3202 3402 3602
Modelo: F
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico
Potencia frigorífica kW 328,0 381,0 435,0 482,0 506,0 550,0 580,0 627,0 657,0 674,0 703,0 772,0 814,0
Potencia absorbida kW 84,0 98,0 112,0 121,0 128,0 138,0 148,0 159,0 168,0 172,0 178,0 191,0 203,0
Corriente total absorbida en frío A 148,0 170,0 192,0 204,0 212,0 229,0 244,0 263,0 279,0 291,0 305,0 326,0 345,0
EER W/W 3,93 3,90 3,89 3,99 3,97 3,99 3,92 3,94 3,91 3,91 3,95 4,05 4,02
Caudal de agua lado instalación l/h 56440 65570 74810 82890 87080 94670 99780 107790 113080 115880 120880 132770 139960
Pérdidas de carga lado instalación kPa 46 54 71 84 94 66 72 74 81 86 87 56 64
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling
Potencia frigorífica kW 344,0 359,0 437,0 450,0 455,0 533,0 540,0 617,0 625,0 629,0 635,0 719,0 728,0
Potencia absorbida kW 19,3 19,3 24,1 24,1 24,1 28,9 28,9 33,7 33,7 33,7 33,7 38,5 38,5
Corriente total absorbida en free cooling A 30,0 30,0 37,6 37,6 37,6 45,1 45,1 52,6 52,6 52,6 52,6 60,1 60,1
EER W/W 17,84 18,61 18,16 18,66 18,87 18,43 18,67 18,31 18,54 18,65 18,84 18,66 18,89
Caudal de agua lado instalación l/h 56440 65570 74810 82890 87080 94670 99780 107790 113080 115880 120880 132770 139960
Pérdidas de carga lado instalación kPa 77 95 107 127 142 104 114 111 122 129 134 97 109

Tamaño 1402 1602 1802 2002 2202 2352 2502 2652 2802 3002 3202 3402 3602
Modelo: P
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico
Potencia frigorífica kW 327,0 380,0 433,0 480,0 504,0 548,0 578,0 624,0 655,0 671,0 700,0 769,0 810,0
Potencia absorbida kW 84,0 99,0 113,0 122,0 129,0 139,0 149,0 160,0 170,0 174,0 180,0 192,0 205,0
Corriente total absorbida en frío A - - - - - - - - - - - - -
EER W/W 3,88 3,84 3,84 3,93 3,91 3,94 3,87 3,89 3,86 3,86 3,89 4,00 3,96
Caudal de agua lado instalación l/h 56250 65300 74510 82510 86670 94290 99370 107380 112630 115420 120380 132250 139380
Pérdidas de carga lado instalación kPa 46 54 70 83 93 66 72 73 80 85 86 55 63
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling
Potencia frigorífica kW 370,0 386,0 471,0 484,0 490,0 574,0 582,0 665,0 674,0 678,0 685,0 775,0 785,0
Potencia absorbida kW 19,7 19,7 24,6 24,6 24,6 29,5 29,5 34,4 34,4 34,4 34,4 39,3 39,3
Corriente total absorbida en free cooling A - - - - - - - - - - - - -
EER W/W 18,82 19,66 19,17 19,72 19,94 19,47 19,73 19,34 19,59 19,71 19,91 19,72 19,97
Caudal de agua lado instalación l/h 56250 65300 74510 82510 86670 94290 99370 107380 112630 115420 120380 132250 139380
Pérdidas de carga lado instalación kPa 77 94 106 126 140 103 113 111 121 128 133 96 108

NSM HWT FU-PU
Tamaño 3902 4202 4502 4802 5202 5602 6002 6402 6903 7203 8403 9603
Modelo: F
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico
Potencia frigorífica kW 864,0 909,0 978,0 1059,0 1127,0 1213,0 1289,0 1365,0 1495,0 1576,0 - -
Potencia absorbida kW 216,0 228,0 243,0 260,0 276,0 293,0 317,0 341,0 372,0 388,0 - -
Corriente total absorbida en frío A 363,0 378,0 414,0 454,0 472,0 493,0 529,0 566,0 639,0 677,0 - -
EER W/W 3,99 3,99 4,02 4,08 4,09 4,14 4,06 4,00 4,02 4,06 - -
Caudal de agua lado instalación l/h 148610 156340 168140 182140 193790 208610 221670 234730 257070 271060 - -
Pérdidas de carga lado instalación kPa 75 84 99 94 103 71 88 88 116 116 - -
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling
Potencia frigorífica kW 808,0 886,0 902,0 989,0 1003,0 1091,0 1177,0 1262,0 1359,0 1446,0 - -
Potencia absorbida kW 43,4 48,2 48,2 53,0 53,0 57,8 62,6 67,5 72,3 77,1 - -
Corriente total absorbida en free cooling A 67,6 75,1 75,1 82,6 82,6 90,1 97,6 105,1 112,7 120,2 - -
EER W/W 18,64 18,38 18,72 18,65 18,92 18,86 18,78 18,71 18,80 18,75 - -
Caudal de agua lado instalación l/h 148610 156340 168140 182140 193790 208610 221670 234730 257070 271060 - -
Pérdidas de carga lado instalación kPa 117 124 145 140 154 116 132 132 166 165 - -

Tamaño 3902 4202 4502 4802 5202 5602 6002 6402 6903 7203 8403 9603
Modelo: P
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico
Potencia frigorífica kW 861,0 906,0 974,0 1055,0 1122,0 1208,0 1284,0 1359,0 1489,0 1570,0 - -
Potencia absorbida kW 218,0 230,0 245,0 262,0 278,0 296,0 320,0 344,0 375,0 392,0 - -
Corriente total absorbida en frío A 366,0 381,0 418,0 457,0 475,0 497,0 533,0 570,0 644,0 682,0 - -
EER W/W 3,94 3,94 3,97 4,03 4,03 4,08 4,01 3,95 3,97 4,01 - -
Caudal de agua lado instalación l/h 148030 155780 167500 181460 193010 207750 220780 233810 256070 270020 - -
Pérdidas de carga lado instalación kPa 75 84 99 93 102 70 87 87 115 115 - -
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling
Potencia frigorífica kW 871,0 954,0 972,0 1066,0 1081,0 1176,0 1268,0 1360,0 1465,0 1558,0 - -
Potencia absorbida kW 44,2 49,1 49,1 54,0 54,0 59,0 63,9 68,8 73,7 78,6 - -
Corriente total absorbida en free cooling A 68,8 76,5 76,5 84,1 84,1 91,8 99,4 107,0 114,7 122,3 - -
EER W/W 19,70 19,42 19,79 19,71 20,00 19,94 19,85 19,77 19,88 19,82 - -
Caudal de agua lado instalación l/h 148030 155780 167500 181460 193010 207750 220780 233810 256070 270020 - -
Pérdidas de carga lado instalación kPa 117 123 144 139 153 115 131 131 164 164 - -

Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico: Intercambiador de agua lado unidad 25 °C / 20 °C; 
Aire exterior 35 °C; Funcionamiento mecánico 100%; Free cooling 0%

Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling: Intercambiador de agua lado unidad 25 °C; Aire 
exterior 12 °C
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NSM HWT FN-PN
Tamaño 1402 1602 1802 2002 2202 2352 2502 2652 2802 3002 3202 3402 3602
Modelo: F
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico
Potencia frigorífica kW 324,0 376,0 428,0 473,0 497,0 538,0 567,0 614,0 643,0 659,0 687,0 751,0 803,0
Potencia absorbida kW 74,0 88,0 99,0 109,0 116,0 124,0 134,0 142,0 152,0 157,0 163,0 174,0 184,0
Corriente total absorbida en frío A 132,0 154,0 172,0 184,0 192,0 206,0 222,0 235,0 252,0 265,0 280,0 297,0 313,0
EER W/W 4,41 4,27 4,31 4,35 4,29 4,33 4,21 4,32 4,24 4,21 4,22 4,32 4,38
Caudal de agua lado instalación l/h 55800 64730 73570 81410 85540 92510 97450 105570 110670 113400 118220 129100 138190
Pérdidas de carga lado instalación kPa 46 54 42 49 56 65 71 45 49 53 51 54 64
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling
Potencia frigorífica kW 318,0 330,0 391,0 401,0 404,0 465,0 470,0 531,0 536,0 539,0 543,0 607,0 670,0
Potencia absorbida kW 7,9 7,9 9,5 9,5 9,5 11,1 11,1 12,7 12,7 12,7 12,7 14,3 15,9
Corriente total absorbida en free cooling A 12,0 12,0 14,0 14,0 14,0 16,0 16,0 19,0 19,0 19,0 19,0 21,0 24,0
EER W/W 39,96 41,57 41,02 42,00 42,41 41,76 42,22 41,75 42,17 42,36 42,67 42,46 42,16
Caudal de agua lado instalación l/h 55800 64730 73570 81410 85540 92510 97450 105570 110670 113400 118220 129100 138190
Pérdidas de carga lado instalación kPa 67 81 66 78 87 93 102 72 79 84 84 87 95

Tamaño 1402 1602 1802 2002 2202 2352 2502 2652 2802 3002 3202 3402 3602
Modelo: P
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico
Potencia frigorífica kW 323,0 374,0 426,0 471,0 494,0 535,0 564,0 611,0 640,0 656,0 683,0 746,0 799,0
Potencia absorbida kW 74,0 89,0 100,0 110,0 117,0 125,0 136,0 143,0 153,0 158,0 164,0 175,0 185,0
Corriente total absorbida en frío A 132,0 155,0 173,0 185,0 194,0 207,0 224,0 237,0 254,0 267,0 282,0 300,0 316,0
EER W/W 4,36 4,22 4,26 4,29 4,23 4,27 4,15 4,26 4,18 4,15 4,16 4,26 4,32
Caudal de agua lado instalación l/h 55590 64410 73210 80970 85050 92040 96930 105040 110080 112780 117540 128400 137510
Pérdidas de carga lado instalación kPa 45 53 42 49 55 64 70 44 49 52 50 54 63
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling
Potencia frigorífica kW 337,0 352,0 417,0 427,0 431,0 495,0 501,0 566,0 572,0 575,0 579,0 648,0 715,0
Potencia absorbida kW 8,1 8,1 9,7 9,7 9,7 11,3 11,3 12,9 12,9 12,9 12,9 14,5 16,2
Corriente total absorbida en free cooling A 12,0 12,0 14,0 14,0 14,0 17,0 17,0 19,0 19,0 19,0 19,0 21,0 24,0
EER W/W 41,76 43,58 42,96 44,05 44,49 43,79 44,29 43,78 44,23 44,44 44,76 44,54 44,22
Caudal de agua lado instalación l/h 55590 64410 73210 80970 85050 92040 96930 105040 110080 112780 117540 128400 137510
Pérdidas de carga lado instalación kPa 66 80 65 77 86 92 101 71 78 83 83 86 94

NSM HWT FN-PN
Tamaño 3902 4202 4502 4802 5202 5602 6002 6402 6903 7203 8403 9603
Modelo: F
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico
Potencia frigorífica kW 852,0 881,0 969,0 1033,0 1115,0 1198,0 1263,0 1329,0 - - - -
Potencia absorbida kW 195,0 207,0 218,0 232,0 249,0 265,0 288,0 311,0 - - - -
Corriente total absorbida en frío A 328,0 343,0 374,0 408,0 427,0 447,0 481,0 516,0 - - - -
EER W/W 4,37 4,26 4,44 4,46 4,49 4,51 4,38 4,27 - - - -
Caudal de agua lado instalación l/h 146560 151590 166730 177640 191820 206010 217280 228590 - - - -
Pérdidas de carga lado instalación kPa 75 81 80 80 80 45 53 53 - - - -
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling
Potencia frigorífica kW 731,0 737,0 857,0 921,0 988,0 1056,0 1068,0 1079,0 - - - -
Potencia absorbida kW 17,5 17,5 20,7 22,3 23,8 25,4 25,4 25,4 - - - -
Corriente total absorbida en free cooling A 26,0 26,0 31,0 33,0 35,0 38,0 38,0 38,0 - - - -
EER W/W 41,84 42,13 41,48 41,37 41,45 41,52 42,01 42,42 - - - -
Caudal de agua lado instalación l/h 146560 151590 166730 177640 191820 206010 217280 228590 - - - -
Pérdidas de carga lado instalación kPa 105 113 106 106 106 71 84 84 - - - -

Tamaño 3902 4202 4502 4802 5202 5602 6002 6402 6903 7203 8403 9603
Modelo: P
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico
Potencia frigorífica kW 848,0 877,0 965,0 1028,0 1110,0 1192,0 1257,0 1322,0 - - - -
Potencia absorbida kW 197,0 209,0 220,0 234,0 251,0 268,0 291,0 314,0 - - - -
Corriente total absorbida en frío A 330,0 346,0 377,0 411,0 430,0 450,0 485,0 520,0 - - - -
EER W/W 4,31 4,20 4,38 4,40 4,43 4,45 4,32 4,21 - - - -
Caudal de agua lado instalación l/h 145850 150820 165970 176870 190950 205020 216210 227390 - - - -
Pérdidas de carga lado instalación kPa 74 80 79 79 79 45 53 53 - - - -
Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling
Potencia frigorífica kW 780,0 786,0 914,0 981,0 1053,0 1125,0 1139,0 1151,0 - - - -
Potencia absorbida kW 17,8 17,8 21,0 22,6 24,2 25,9 25,9 25,9 - - - -
Corriente total absorbida en free cooling A 26,0 26,0 31,0 33,0 36,0 38,0 38,0 38,0 - - - -
EER W/W 43,88 44,20 43,48 43,37 43,45 43,52 44,06 44,51 - - - -
Caudal de agua lado instalación l/h 145850 150820 165970 176870 190950 205020 216210 227390 - - - -
Pérdidas de carga lado instalación kPa 104 112 105 105 105 70 84 84 - - - -

Prestaciones en refrigeración con funcionamiento mecánico: Intercambiador de agua lado unidad 25 °C / 20 °C; 
Aire exterior 35 °C; Funcionamiento mecánico 100%; Free cooling 0%

Prestaciones en refrigeración con funcionamiento free cooling: Intercambiador de agua lado unidad 25 °C; Aire 
exterior 12 °C

NSM-1402-9603-FC-HWT_S_UN50_02	
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DATOS ELÉCTRICOS
Tamaño 1402 1602 1802 2002 2202 2352 2502 2652 2802 3002 3202 3402 3602
Datos eléctricos

Corriente máxima (FLA)
A A 204,0 226,0 251,0 257,0 273,0 290,0 306,0 335,0 355,0 380,0 405,0 428,0 440,0

E,U A 204,0 226,0 261,0 267,0 273,0 299,0 316,0 345,0 364,0 390,0 415,0 437,0 450,0
N A 214,0 236,0 270,0 277,0 283,0 309,0 325,0 354,0 374,0 399,0 425,0 447,0 469,0

Corriente de arranque (LRA)
A A 277,0 285,0 299,0 336,0 350,0 346,0 359,0 439,0 451,0 515,0 568,0 622,0 592,0

E,U A 277,0 285,0 308,0 345,0 350,0 356,0 368,0 449,0 461,0 525,0 578,0 632,0 601,0
N A 287,0 295,0 318,0 355,0 360,0 366,0 378,0 458,0 471,0 535,0 588,0 641,0 621,0

Tamaño 3902 4202 4502 4802 5202 5602 6002 6402 6903 7203 8403 9603
Datos eléctricos

Corriente máxima (FLA)
A A 473,0 497,0 538,0 570,0 590,0 620,0 668,0 701,0 831,0 863,0 933,0 1051,0

E,U A 483,0 516,0 548,0 595,0 615,0 645,0 688,0 730,0 841,0 882,0 - -
N A 508,0 531,0 583,0 624,0 654,0 683,0 716,0 749,0 - - - -

Corriente de arranque (LRA)
A A 601,0 625,0 680,0 710,0 846,0 886,0 965,0 958,0 902,0 932,0 1137,0 1205,0

E,U A 611,0 644,0 690,0 735,0 871,0 911,0 984,0 986,0 911,0 951,0 - -
N A 636,0 659,0 724,0 764,0 910,0 949,0 1013,0 1006,0 - - - -

Datos calculados sin kit hidrónico ni accesorios.

DATOS TÉCNICOS GENERALES
Tamaño 1402 1602 1802 2002 2202 2352 2502 2652 2802 3002 3202 3402 3602
Compresor
Tipo A,E,N,U tipo Tornillos
Regulación compresor A,E,N,U Tipo On-Off
número A,E,N,U n° 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Circuitos A,E,N,U n° 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Refrigerante A,E,N,U tipo R134a
Intercambiador lado instalación
Tipo A,E,N,U tipo Hilera de tubos
número A,E,N,U n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ventilador inverter
Tipo A,E,N,U tipo Axial

número
A n° 8 8 8 8 10 10 10 12 12 12 12 14 14

E,U n° 8 8 10 10 10 12 12 14 14 14 14 16 16
N n° 10 10 12 12 12 14 14 16 16 16 16 18 20

Datos de sonido calculados en funcionamiento en frío (1)

Nivel de potencia sonora

A dB(A) 97,0 97,0 97,0 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 99,0 99,0 100,0 101,0
E dB(A) 93,0 93,0 93,0 94,0 94,0 93,0 93,0 93,0 93,0 95,0 96,0 98,0 98,0
N dB(A) 93,0 93,0 94,0 94,0 94,0 94,0 93,0 93,0 93,0 94,0 96,0 98,0 99,0
U dB(A) 97,0 97,0 98,0 98,0 98,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 100,0 101,0 102,0

(1)	 Potencia sonora: medida sobre la base en función de las mediciones efectuadas según la normativa UNI EN ISO 9614-2, cumpliendo con lo requerido por la Certificación Eurovent.; Presión sonora: medida en funcionamiento en frío en 
campo libre, a 10 m de distancia de la superficie externa de la unidad (según la normativa UNI EN ISO 3744)

Tamaño 3902 4202 4502 4802 5202 5602 6002 6402 6903 7203 8403 9603
Compresor
Tipo A,E,N,U tipo Tornillos
Regulación compresor A,E,N,U Tipo On-Off

número
A n° 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

E,U n° 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 - -
N n° 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - -

Circuitos
A n° 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

E,U n° 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 - -
N n° 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - -

Refrigerante A,E,N,U tipo R134a
Intercambiador lado instalación
Tipo A,E,N,U tipo Hilera de tubos

número

A n° 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
E n° 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 - -
N n° 1 1 2 2 2 2 2 2 - - - -
U n° 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 - -

Ventilador inverter
Tipo A,E,N,U tipo Axial

número
A n° 16 16 18 18 18 20 22 22 28 28 30 34

E,U n° 18 20 20 22 22 24 26 28 30 32 - -
N n° 22 22 26 28 30 32 32 32 - - - -

Datos de sonido calculados en funcionamiento en frío (1)

Nivel de potencia sonora

A dB(A) 101,0 100,0 101,0 101,0 101,0 102,0 102,0 102,0 104,0 104,0 105,0 105,0
E dB(A) 98,0 96,0 97,0 97,0 99,0 100,0 100,0 99,0 99,0 99,0 - -
N dB(A) 98,0 97,0 97,0 97,0 99,0 100,0 100,0 99,0 - - - -
U dB(A) 101,0 101,0 101,0 102,0 102,0 103,0 103,0 103,0 104,0 104,0 - -

(1)	 Potencia sonora: medida sobre la base en función de las mediciones efectuadas según la normativa UNI EN ISO 9614-2, cumpliendo con lo requerido por la Certificación Eurovent.; Presión sonora: medida en funcionamiento en frío en 
campo libre, a 10 m de distancia de la superficie externa de la unidad (según la normativa UNI EN ISO 3744)
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DIMENSIONES

A

B

C

Tamaño 1402 1602 1802 2002 2202 2352 2502 2652 2802 3002 3202 3402 3602
Dimensiones y pesos
A A,E,N,U mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
B A,E,N,U mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

C
A mm 5160 5160 5160 5160 6350 6350 6350 7140 7140 7140 7140 8330 8330

E,U mm 5160 5160 6350 6350 6350 7140 7140 8330 8330 8330 8330 9520 9520
N mm 6350 6350 7140 7140 7140 8330 8330 9520 9520 9520 9520 10710 11900

Tamaño 3902 4202 4502 4802 5202 5602 6002 6402 6903 7203 8403 9603
Dimensiones y pesos

A
A mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450

E,U mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 - -
N mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 - - - -

B
A mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

E,U mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 - -
N mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 - - - -

C
A mm 9520 9520 10710 10710 10710 11900 13090 13090 16660 16660 17850 20230

E,U mm 10710 11900 11900 13090 13090 14280 15470 16660 17850 19040 - -
N mm 13090 13090 15470 16660 17850 19040 19040 19040 - - - -

	■ Por motivos de transporte los unidades con profundidad superior a los 
13090 mm se mandan por separado.

Aermec S.p.A.
Via  Roma,  996  -  37040  Bevilacqua  (VR)  -  Italia
Tel.  0442633111 - Telefax  044293577
www.aermec.com

todas las modi�caciones que considere necesarias para mejorar el 
Aermec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento,

producto, modi�cando eventualmente los datos técnicos 
correspondientes.
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