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�DESCRIPCIÓN
Los deshumidificadores portátiles de la serie DML son ideales para deshu-
midificar los ambientes domésticos como habitaciones, sótanos, baños y 
locales donde se seca la ropa blanca para reducir el grado de humedad a 
niveles ideales, ya que si es muy elevado, provoca daños físicos y deterioro 
de los ambientes por la formación de mohos.
Se adapta a cualquier tipo de mobiliario, gracias a su diseño compacto y 
elegante, está montado sobre ruedas y se puede utilizar en varias habita-
ciones, es fácilmente transportable e inestable (plug & play).
Posee una bandeja específica para recoger la humedad sustraída del am-
biente durante el funcionamiento.
Paneles de mandos a bordo con pantalla de cristal líquido, se puede confi-
gurar fácilmente y con precisión el set deseado.

�CARACTERÍSTICAS

�Funcionamiento
El exceso de humedad es eliminado por el deshumidificador mediante la 
rejilla de recuperación, devolviendo aire sin humedad y haciendo más salu-
bre y confortable el ambiente.
Además, sus funciones permiten controlar fácilmente el nivel de humedad 
manteniéndolo constante a través del tiempo.

�Batería especial aleta azul
A diferencia de las baterías normales, este revestimiento especial de epoxi 
azul es capaz de proteger el intercambiador de calor de la oxidación y la 
corrosión, en áreas donde la cantidad de sal en el aire es muy alta.

�DML 100 - 120
—	 Nuevo gas refrigerante natural R290.
—	 Paneles de mandos a bordo con pantalla de cristal líquido y indicadores 

luminosos.
—	 Visualización de la humedad programada y de aquella del ambiente a 

través del display.
—	 Humedad relativa programable entre 80% y 35%.
—	 Funcionamiento totalmente silencioso.
—	 Filtro aire regenerable fácilmente accesible.
—	 Alarma de señalización de limpieza del filtro.
—	 Alarma de señalización de cubeta de descarga de condensación llena o 

situada incorrectamente.
—	 Posibilidad de descargar la condensación de forma continua sin usar la 

cubeta suministrada.
—	 Función de autodiagnóstico.
—	 Función autoapagado: la unidad detiene su funcionamiento cuando la 

bandeja de descarga de la condensación está llena, situada incorrecta-
mente, o cuando alcanza un set de trabajo configurado.

—	 Función auto-restart.

�DML 200
—	 Nuevo gas refrigerante natural R290.
—	 Paneles de mandos a bordo con pantalla de cristal líquido y indicadores 

luminosos.
—	 Visualización de la humedad programada y de aquella del ambiente a 

través del display.
—	 Humedad relativa programable entre 80% y 35%.
—	 Funcionamiento totalmente silencioso.
—	 Filtro aire regenerable fácilmente accesible.
—	 Alarma de señalización de limpieza del filtro.
—	 Alarma de señalización de cubeta de descarga de condensación llena o 

situada incorrectamente.
—	 Posibilidad de descargar la condensación de forma continua sin usar la 

cubeta suministrada.
—	 Función de autodiagnóstico.

DML Deshumidificador portátil

Capacidad de deshumidificación 5,8 l/24h ÷ 19,9 l/24h

•	 Nuevo gas refrigerante natural R290.
•	 Compacto, manejable y silencioso.
•	 Diseño moderno compatible con todos 

los estilos de mobiliario.
•	 Extrae hasta 19,9 litros de humedad en 

24 horas.
•	 Funcionamiento que permite secar 

rápidamente las prendas.
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—	 Función autoapagado: la unidad detiene su funcionamiento cuando la 
bandeja de descarga de la condensación está llena, situada incorrecta-
mente, o cuando alcanza un set de trabajo configurado.

—	 Función auto-restart.
—	 Función antihielo.
—	 Ventilador con 3 velocidades para adaptarse a todas las exigencias.
—	 Temporizador para programar el encendido y/o el apagado.

�ACCESORIOS SUMINISTRADOS
DML100-120
—	 Rodillos
—	 Mordaza para cable
DML200
—	 Racor de descarga del agua de condensación

�DATOS DE LAS PRESTACIONES

DML100 DML120 DML200
Prestaciones nominales (1)
Capacidad de deshumidificación l/24h 10,1 12,0 19,9
Potencia absorbida W 210 210 340
Corriente absorbida A 1,3 1,3 1,6
Prestaciones nominales (norma EN 810) (2)
Capacidad de deshumidificación l/24h 5,8 6,7 12,0
Datos eléctricos
Potencia nominal absorbida (3) W 250 250 390
Corriente nominal absorbida (3) A 1,5 1,5 2,6
Consumo de energía por hora kWh/60min 0,2 0,2 0,3
Compresor
Tipo tipo Alternativo Alternativo Rotativo
Refrigerante tipo R290
Carga refrigerante g 50 60 80
Potencial de calentamiento global GWP 3
CO₂ equivalente t 0,15 0,18 0,24
Ventilador
Tipo tipo Axial
Caudal de aire
Nominal m³/h 90 90 -
Máxima m³/h - - 140
Medias m³/h - - 130
Mínimo m³/h - - 120
Potencia sonora
Nominal dB(A) 53,0 53,0 -
Máxima dB(A) - - 52,0
Medias dB(A) - - 51,0
Mínimo dB(A) - - 49,0
Presión sonora (4)
Nominal dB(A) 41,0 41,0 -
Máxima dB(A) - - 42,0
Medias dB(A) - - 41,0
Mínimo dB(A) - - 39,0
Bandeja de descarga del agua de condensación
Capacidad l 1,5 1,5 3,2
Cable de alimentación eléctrica
Tipo de cable de alimentación eléctrica Schuko
Alimentación
Alimentación 220-240V ~ 50Hz

(1)	 Temperatura aire interior 30 °C b.s. / 27 °C b.h.
(2)	 Temperatura aire interior 27 °C b.s. / 21 °C b.h. (Prueba realizada conforme a la norma EN 810)
(3)	 Prueba realizada conforme a la norma EN 60335.
(4)	 Presión sonora medida en ambiente anecoide a 1 m de distancia frontal.
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�DIMENSIONES Y PESOS
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DML100 DML120 DML200
Dimensiones y pesos
A mm 310 310 340
B mm 243 243 250
C mm 400 400 495
D mm 345 345 421
E mm 286 286 303
F mm 437 437 525
Peso neto kg 12 12 13
Peso para transporte kg 13 13 15
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todas las modi�caciones que considere necesarias para mejorar el 
Aermec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento,

producto, modi�cando eventualmente los datos técnicos 
correspondientes.


