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�DESCRIPCIÓN
Los acondicionadores monobloque empotrables en la ventana de la serie 
FK son ideales para instalaciones en entornos comerciales como tiendas, 
hoteles, oficinas, laboratorios y prefabricados.

�CARACTERÍSTICAS

�Lado interior y exterior
—	 Mando a distancia y soporte de mando a distancia suministrados con 

cada unidad interior.
—	 Ventiladores con tecnología DC Inverter.
—	 Filtro aire regenerable fácilmente accesible.
—	 Función de señalización limpieza filtro.
—	 Temporizador para programar el encendido y/o el apagado.
—	 Mando auxiliar de emergencia integrado en la unidad.
—	 Panel frontal de la unidad interna con pantalla de led e indicadores lu-

minosos.
—	 Ventilador (lado interior) con 3 velocidades para adaptarse a todas las 

exigencias.
—	 Función auto para una variación continua de las velocidades. 
—	 Función sleep programa de bienestar nocturno.
—	 Compresor DC inverter rotary.

�Características generales
—	 Nuevo gas refrigerante ecológico R32 de bajo GWP.
—	 Unidad monobloque Plug & Play dotada de cable de alimentación 

eléctrica con clavija Schuko.
—	 Modo de funcionamiento: refrigeración, deshumidificación y solo ven-

tilación.
—	 Cubeta de descarga de condensación suministrada.
—	 Funcionamiento totalmente silencioso.
—	 Control con microprocesador.
—	 Función auto-restart.
—	 Función de diagnóstico automático.

�TIPO DE INSTALACIÓN

FK

50Hz

•	 Nuevo gas refrigerante ecológico R32.
•	 Instalación empotrada en la ventana.
•	 Plug & Play.

Monobloque ventana
Potencia frigorífica 2,7 ÷ 3,6 kW
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�DATOS DE LAS PRESTACIONES
FK260 FK360

Prestaciones de enfriamiento nominales
Potencia frigorífica (1) kW 2,70 3,65
Potencia absorbida en frío (1) kW 0,78 1,03
EER (2) W/W 3,45 3,54
Humedad sustraída l/h 1,0 1,6
Prestaciones de enfriamiento máximo
Corriente absorbida en frío A 3,5 4,6
Eficiencia estacional
SEER W/W 5,20 5,40
Clase de eficiencia energética (3) A A
Pdesignc kW 2,7 3,7
Consumo eléctrico anual kWh/annum 182 240

(1)	 Refrigeración (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 27 °C b.s. / 19 °C b.h.; temperatura aire externa 35 °C; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(2)	 EER/COP de acuerdo con la Normativa (EN 14511), declarados solo con fines de las desgravaciones fiscales en vigor en el momento de la realización de esta publicación.
(3)	 Datos conformes al reglamento delegado (UE) N° 626/2011.

�DATOS GENERALES
FK260 FK360

Datos eléctricos
Potencia nominal absorbida (1) kW 1,1 1,3
Corriente nominal absorbida (1) A 5,5 6,5
Alimentación
Alimentación 220-240V ~ 50Hz 220-240V ~ 50Hz

(1)	 La potencia nominal absorbida (Corriente Nominal Absorbida), es la Máxima Potencia Eléctrica Absorbida (Corriente Máxima Absorbida) por el sistema, conforme a las Normativas EN 60335-1 y EN 60335-2-40.

�LADO INTERNO
FK260 FK360

Lado interno
Tipo de ventilador Tipo Centrífugo inverter Centrífugo inverter
Caudal aire lado interior
Máxima m³/h 400 480
Medias m³/h 360 430
Mínimo m³/h 320 380
Presión sonora lado interior
Máxima dB(A) 50,0 50,0
Medias dB(A) 48,0 48,0
Mínimo dB(A) 46,0 46,0
Potencia sonora lado interior
Máxima dB(A) 59,0 59,0
Medias dB(A) 57,0 57,0
Mínimo dB(A) 55,0 55,0

�LADO EXTERIOR
FK260 FK360

Lado exterior
Tipo de ventilador Tipo Axial inverter Axial inverter
Caudal aire lado exterior
Máxima m³/h 800 1200
Potencia sonora lado exterior
Máxima dB(A) 65,0 65,0
Medias dB(A) 63,0 63,0
Mínimo dB(A) 61,0 61,0
Presión sonora lado exterior
Máxima dB(A) 56,0 56,0
Medias dB(A) 54,0 54,0
Mínimo dB(A) 52,0 52,0
Compresor
Tipo tipo Rotativo DC inverter Rotativo DC inverter
Compresor
Refrigerante tipo R32 R32
Carga refrigerante (1) kg 0,5 0,6
Compresor
Potencial de calentamiento global GWP 675kgCO₂eq 675kgCO₂eq
CO₂ equivalente t 0,34 0,43
Lado exterior
Grado de protección IPX4 IPX4

(1)	 La carga indicada en la tabla es un valor estimado y preliminar. El valor final de la carga de refrigerante se puede encontrar en la placa de características de la unidad. Para más información, póngase en contacto con la oficina central.
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�DIMENSIONES Y PESOS
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Ejemplo de embalaje

FK260 FK360
Dimensiones y pesos
A mm 560 660
B mm 710 700
C mm 375 428
D mm 623 739
E mm 806 793
F mm 425 505
Peso neto kg 43,00 50,00
Peso para transporte kg 47,00 54,00
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todas las modi�caciones que considere necesarias para mejorar el 
Aermec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento,

producto, modi�cando eventualmente los datos técnicos 
correspondientes.


