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DESCRIPCIÓN
Unidad de interiores para la producción de agua refrigerada, equipada con com-
presores centrífugos con suspensión magnética e intercambiadores con hilera 
de tubos.
El bastidor, la estructura y los paneles son de acero galvanizado tratado con pin-
turas de poliéster RAL 9003.
La tecnología elegida, con el objetivo de obtener siempre la máxima calidad y 
eficiencia, permite alcanzar valores de EER > 6 (clase A para las condiciones de 
trabajo Eurovent).

EFICIENCIAS
A Elevada eficacia
U Gran eficacia
Ambas unidad pueden estar silenciadas.

CARACTERÍSTICAS
Compresor centrífugo de dos estadios oil-free con suspensión 
magnética de última generación
El funcionamiento sin aceite en ausencia de fricción mecánica es posible gracias 
al uso de cojinetes con suspensión magnética que permiten la ausencia incluso 
de vibraciones y de ruido de baja frecuencia.
El compresor cuenta con inverter para la modulación continua de la carga me-
diante la modificación del número de revoluciones (del 30% al 100%).
Dispositivo integrado para reducir la corriente de arranque (¡solo 6 Am-
peres!)

Campo de funcionamiento
Agua producida de 15 °C a 50 °C lado Condensador, de 5 °C a 25 °C lado Eva-
porador. 

Evaporador inundado con subcooler
Efecto subcooler
—	 Sobrecalienta el gas aspirado por el compresor;
—	 Sub-refrigera el líquido que entra a la válvula termostática;
—	 Aumenta el rendimiento de refrigeración y asegura gas aspirado por el com-

presor.
Condensador
—	 Con refrigerante lado cubierta y agua lado tubos

Cubierta de insonorización (opción)
De chapa galvanizada con espesor adecuado y aislada por dentro con material 
fonoabsorbente.

CONTROL
Regulación mediante microprocesador, con teclado Touch Screen de 7" que 
permite navegar de modo intuitivo en las distintas pantallas, modificar los pará-
metros operativos y visualizar en forma gráfica del comportamiento de algunas 
magnitudes en tiempo real, y una completa gestión de alarmas y su historia.

ACCESORIOS
AER485P1: Interfaz RS-485 para sistemas de supervisión con protocolo MOD-
BUS. Se ha previsto 1 accesorio por tarjeta de control de la unidad.
AERBAC-ONE: Interfaz de comunicación Ethernet para protocolos Bacnet/IP y 
Modbus TCP/IP, protocolo HTTPS para interfaz web, protocolos de comunicación 
cifrados y gestión de credenciales de acceso gestionados de acuerdo con los 
estándares más recientes. Se incluye 1 accesorio por cada tarjeta de control de 
la unidad.
AERBACP: Interfaz de comunicación Ethernet para protocolos Bacnet/IP y Mod-
bus TCP/IP. Se ha previsto 1 accesorio por tarjeta de control de la unidad.
FL: Flujóstato.
MULTICHILLER-EVO: Sistema de control para mando, encendido y apagado de 
cada enfriadora en una instalación en la cual estén instalados varios aparatos 
simultáneamente (máx. n° 9), asegurando siempre el caudal constante hacia los 
evaporadores.
AVX: Soportes antivibración con muelle.

WTX Enfriadora condensado en agua
Potencia frigorífica 222,9 ÷ 1958,4 kW

•	 Elevada eficiencia ESEER de hasta 9
•	 Amplio campo de funcionamiento
•	 Posibilidad de escoger entre 

intercambiadores de 1 o 2 pasos lado 
agua
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COMPATIBILIDAD ACCESORIOS
Modelo Ver 1300 1350 2300 2350 3300 3325 3350 4325 4350
AER485P1 A,U • • • • • • • • •
AERBAC-ONE A,U • • • • • • • • •
AERBACP A,U • • • • • • • • •
FL A,U • • • • • • • • •
MULTICHILLER-EVO A,U • • • • • • • • •

■■ Con el accesorio MULTICHILLER_EVO, es necesario agregar el 
AER485P1 para cada unidad conectada.

Soportes anti vibración
Ver 1300 1350 2300 2350 3300 3325 3350 4325 4350
A, U AVX. (1) AVX. (1) AVX. (1) AVX. (1) AVX. (1) AVX. (1) AVX. (1) AVX. (1) AVX. (1)

(1)	 Contacto con nuestra sede central.

CONFIGURADOR
Campo Descripción
1,2,3 WTX

4,5,6,7 Tamaño
1300, 1350, 2300, 2350, 3300, 3325, 3350, 4325, 4350

8 Eficiencia
A Elevada eficacia
U Gran eficacia

9 Intercambiador
1 Un paso lado agua (1)

Campo Descripción
2 Dos pasos lado agua

10 Versión
° Estándar
L Silenciada

11 Alimentación
° 400V ~ 3 50Hz con magnetotérmicos en compresores y circuito auxiliar

(1)	 Opción para los tamaños desde 3300 a 4350.

INTERCAMBIADORES
Intercambiadores con hilera de tubos generosamente dimensionados para 
garantizar excelentes prestaciones tanto con carga completa como de carga 
parcial.
Evaporador inundado: con regulación del nivel mediante la válvula electróni-
ca accionada por un sensor de nivel.
Condensador en contracorriente: con refrigerante lado cubierta y agua lado 
tubos.

■■ Del modelo 1300 al 2350, los intercambiadores son de tipo de dos pa-
sos lado agua

A partir del modelo WTX 3300, los intercambiadores se encuentran dis-
ponibles tanto en versión de dos pasos lado agua como de un paso lado 
agua, para satisfacer cualquier exigencia de instalación. Las dos configuracio-
nes están dimensionadas de manera que se garanticen prestaciones aná-
logas (mismas prestaciones de los intercambiadores). Se diferencian por el 
hecho de que la versión con dos pasos lado agua ofrece la comodidad de 
conexiones hidráulicas todas en el mismo lado, frente a pérdidas de carga 
generalmente más elevadas (pero, de todos modos, reducidas) con respecto a la 
versión con un paso lado agua.
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DATOS DE LAS PRESTACIONES
WTX - A
Tamaño 1300 1350 2300 2350 3300 3325 3350 4325 4350
Intercambiador: 1
Rendimientos en enfriamiento 12 °C / 7 °C (1)
Potencia frigorífica kW - - - - 1054,4 1214,3 1466,1 1716,2 (2) 1955,0 (2)
Potencia absorbida kW - - - - 211,4 219,9 281,6 315,3 375,1
Corriente total absorbida en frío A - - - - 317,00 356,00 435,00 503,00 580,00
EER W/W - - - - 4,99 5,52 5,21 5,44 5,21
Caudal de agua lado instalación l/h - - - - 181.266 208.751 252.017 294.970 336.022
Pérdidas de carga lado instalación kPa - - - - 32 39 31 24 31
Caudal de agua lado fuente l/h - - - - 218.376 247.239 301.544 350.417 402.059
Pérdidas de carga lado fuente kPa - - - - 31 38 31 42 31
(1)	 Datos 14511:2022; Agua lado instalación 12 °C / 7 °C; Agua lado fuente 30 °C / 35 °C
(2)	 Tamaños 4325 y 4350 no incluidas en el programa de certificación Eurovent, porque cuentan con Potencia de refrigeración > 1500 kW

Tamaño 1300 1350 2300 2350 3300 3325 3350 4325 4350
Intercambiador: 2
Rendimientos en enfriamiento 12 °C / 7 °C (1)
Potencia frigorífica kW 351,3 488,5 702,8 899,4 1054,3 1215,9 1466,0 1715,9 (2) 1958,4 (2)
Potencia absorbida kW 70,8 94,3 141,8 164,1 212,6 220,6 283,8 318,8 380,0
Corriente total absorbida en frío A 106,00 145,00 212,00 255,00 317,00 356,00 435,00 503,00 580,00
EER W/W 4,96 5,18 4,96 5,48 4,96 5,51 5,17 5,38 5,15
Caudal de agua lado instalación l/h 60.422 84.006 120.844 154.630 181.266 209.053 252.017 294.970 336.647
Pérdidas de carga lado instalación kPa 32 30 40 33 54 77 54 60 82
Caudal de agua lado fuente l/h 72.792 100.515 145.584 183.481 218.376 247.235 301.544 350.417 402.062
Pérdidas de carga lado fuente kPa 31 33 35 28 28 35 33 41 53
(1)	 Datos 14511:2022; Agua lado instalación 12 °C / 7 °C; Agua lado fuente 30 °C / 35 °C
(2)	 Tamaños 4325 y 4350 no incluidas en el programa de certificación Eurovent, porque cuentan con Potencia de refrigeración > 1500 kW

WTX - U
Tamaño 1300 1350 2300 2350 3300 3325 3350 4325 4350
Intercambiador: 1
Rendimientos en enfriamiento 12 °C / 7 °C (1)
Potencia frigorífica kW - - - - 669,0 869,6 1002,7 1179,6 1336,9
Potencia absorbida kW - - - - 112,2 144,9 166,9 195,3 222,3
Corriente total absorbida en frío A - - - - 180,00 237,00 273,00 316,00 364,00
EER W/W - - - - 5,96 6,00 6,01 6,04 6,01
Caudal de agua lado instalación l/h - - - - 115.004 149.476 172.333 202.737 229.777
Pérdidas de carga lado instalación kPa - - - - 12 18 14 10 14
Caudal de agua lado fuente l/h - - - - 135.049 175.273 202.156 237.660 269.542
Pérdidas de carga lado fuente kPa - - - - 12 17 13 17 13
(1)	 Datos 14511:2022; Agua lado instalación 12 °C / 7 °C; Agua lado fuente 30 °C / 35 °C

Tamaño 1300 1350 2300 2350 3300 3325 3350 4325 4350
Intercambiador: 2
Rendimientos en enfriamiento 12 °C / 7 °C (1)
Potencia frigorífica kW 222,9 334,1 445,9 559,7 669,0 840,1 1006,1 1191,4 1342,6
Potencia absorbida kW 37,5 55,9 75,1 94,3 112,5 140,7 167,2 198,4 223,4
Corriente total absorbida en frío A 60,00 91,00 120,00 158,00 180,00 237,00 273,00 316,00 364,00
EER W/W 5,95 5,98 5,94 5,93 5,95 5,97 6,02 6,01 6,01
Caudal de agua lado instalación l/h 38.335 57.444 76.669 96.214 115.004 144.425 172.942 204.799 230.804
Pérdidas de carga lado instalación kPa 12 13 16 12 21 32 24 26 37
Caudal de agua lado fuente l/h 45.016 67.385 90.033 113.067 135.049 169.344 202.690 240.041 270.255
Pérdidas de carga lado fuente kPa 12 14 13 10 10 15 14 18 23
(1)	 Datos 14511:2022; Agua lado instalación 12 °C / 7 °C; Agua lado fuente 30 °C / 35 °C

ÍNDICES ENERGÉTICOS (REG. 2016/2281 UE)
Tamaño 1300 1350 2300 2350 3300 3325 3350 4325 4350
Intercambiador: 1
SEER - 12/7 (EN14825: 2018)

SEER
A W/W - - - - 8,25 8,64 8,78 8,76 8,95
U W/W - - - - 9,70 9,54 9,85 9,59 9,92

Eficiencia estacional
A % - - - - 326,80 342,60 348,20 347,20 354,80
U % - - - - 384,80 378,40 390,80 380,60 393,70

Water Regulation (1) A,U tipo - - - - FW/VO-FW FW/VO-FW FW/VO-FW FW/VO-FW FW/VO-FW
SEPR - (EN 14825: 2018)

SEPR
A W/W - - - - 8,75 9,92 9,33 9,71 9,35
U W/W - - - - 11,80 11,36 11,44 11,49 11,47

Water Regulation (1) A,U tipo - - - - FW/FO-FW FW/FO-FW FW/FO-FW FW/FO-FW FW/FO-FW
(1)	 VW/VO: caudal de agua variable/temperatura de salida variable; FW/VO: caudal de agua fijo/temperatura de salida variable; VW/FO: caudal de agua variable/temperatura de salida fija; FW/FO: caudal de agua fijo/temperatura de salida 

fija.

WTX-1300-4350-CO-W_S_UN50_12	
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Tamaño 1300 1350 2300 2350 3300 3325 3350 4325 4350
Intercambiador: 2
SEER - 12/7 (EN14825: 2018)

SEER
A W/W 8,40 8,59 8,19 8,76 8,03 8,34 8,45 8,32 8,39
U W/W 9,69 9,07 9,47 9,73 9,54 9,31 9,66 9,28 9,60

Eficiencia estacional
A % 332,90 340,60 324,50 347,30 318,10 330,40 334,90 329,80 332,60
U % 384,40 359,90 375,60 386,30 378,60 369,50 383,50 368,10 380,80

Water Regulation (1) A,U tipo FW/VO-FW
SEPR - (EN 14825: 2018)

SEPR
A W/W 8,26 9,17 8,25 9,70 8,64 9,75 9,17 9,48 9,08
U W/W 11,65 11,34 11,62 11,17 11,70 11,20 11,37 11,30 11,31

Water Regulation (1) A,U tipo FW/FO-FW
(1)	 VW/VO: caudal de agua variable/temperatura de salida variable; FW/VO: caudal de agua fijo/temperatura de salida variable; VW/FO: caudal de agua variable/temperatura de salida fija; FW/FO: caudal de agua fijo/temperatura de salida 

fija.

DATOS ELÉCTRICOS
Tamaño 1300 1350 2300 2350 3300 3325 3350 4325 4350
Datos eléctricos
Corriente máxima (FLA) A,U A 135,0 210,0 270,0 420,0 405,0 405,0 630,0 630,0 630,0
Corriente de arranque (LRA) A,U A 6,0 6,0 141,0 216,0 276,0 276,0 426,0 426,0 426,0

DATOS TÉCNICOS GENERALES
Tamaño 1300 1350 2300 2350 3300 3325 3350 4325 4350
Compresor
Tipo A,U tipo Centrífugo - Oil-Free
Regulación compresor A,U tipo Inverter
número A,U n° 1 1 2 2 3 3 3 4 4
Circuitos A,U n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Refrigerante A,U tipo R134a

Tamaño 1300 1350 2300 2350 3300 3325 3350 4325 4350
Intercambiador: 1
Intercambiador lado instalación
Tipo A,U tipo - - - - Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos
número A,U n° - - - - 1 1 1 1 1
Conexiones (in/out) A,U Tipo - - - - Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada
Diámetro (in/out) A,U Ø - - - - 6” 10” 10” 6” 8”
Intercambiador lado fuente
Tipo A,U tipo - - - - Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos
número A,U n° - - - - 1 1 1 1 1
Conexiones (in/out) A,U Tipo - - - - Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada
Diámetro (in/out) A,U Ø - - - - 6” 6” 10” 8” 8”

Tamaño 1300 1350 2300 2350 3300 3325 3350 4325 4350
Intercambiador: 2
Intercambiador lado instalación
Tipo A,U tipo Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos
número A,U n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Conexiones (in/out) A,U Tipo Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada
Diámetro (in/out) A,U Ø 5” 5” 5” 6” 6” 10” 6” 8” 8”
Intercambiador lado fuente
Tipo A,U tipo Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos Hilera de tubos
número A,U n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Conexiones (in/out) A,U Tipo Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada Junta acanalada
Diámetro (in/out) A,U Ø 5” 5” 6” 6” 6” 6” 8” 8” 8”
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DATOS DE SONIDO
Tamaño 1300 1350 2300 2350 3300 3325 3350 4325 4350
Eficiencia: A
Datos de sonido calculados en funcionamiento en frío (1)

Nivel de potencia sonora
° dB(A) 90,0 91,0 93,0 93,5 96,0 95,5 97,0 98,5 100,0
L dB(A) 84,0 85,0 87,0 87,5 90,0 89,5 91,0 92,5 94,0

(1)	 Potencia sonora: medida sobre la base en función de las mediciones efectuadas según la normativa UNI EN ISO 9614-2, cumpliendo con lo requerido por la Certificación Eurovent.; Presión sonora: medida en funcionamiento en frío en 
campo libre, a 10 m de distancia de la superficie externa de la unidad (según la normativa UNI EN ISO 3744)

Tamaño 1300 1350 2300 2350 3300 3325 3350 4325 4350
Eficiencia: U
Datos de sonido calculados en funcionamiento en frío (1)

Nivel de potencia sonora
° dB(A) 87,0 88,0 90,0 88,0 90,0 91,0 94,0 94,0 97,0
L dB(A) 81,0 82,0 84,0 82,0 84,0 85,0 88,0 88,0 91,0

(1)	 Potencia sonora: medida sobre la base en función de las mediciones efectuadas según la normativa UNI EN ISO 9614-2, cumpliendo con lo requerido por la Certificación Eurovent.; Presión sonora: medida en funcionamiento en frío en 
campo libre, a 10 m de distancia de la superficie externa de la unidad (según la normativa UNI EN ISO 3744)

Tamaño 1300 1350 2300 2350 3300 3325 3350 4325 4350
Eficiencia: A
Datos de sonido calculados en funcionamiento en frío (1)

Nivel de potencia sonora
° dB(A) 90,0 91,0 93,0 93,5 96,0 95,5 97,0 98,5 100,0
L dB(A) 84,0 85,0 87,0 87,5 90,0 89,5 91,0 92,5 94,0

(1)	 Potencia sonora: medida sobre la base en función de las mediciones efectuadas según la normativa UNI EN ISO 9614-2, cumpliendo con lo requerido por la Certificación Eurovent.; Presión sonora: medida en funcionamiento en frío en 
campo libre, a 10 m de distancia de la superficie externa de la unidad (según la normativa UNI EN ISO 3744)

Tamaño 1300 1350 2300 2350 3300 3325 3350 4325 4350
Eficiencia: U
Datos de sonido calculados en funcionamiento en frío (1)

Nivel de potencia sonora
° dB(A) 87,0 88,0 90,0 88,0 90,0 91,0 94,0 94,0 97,0
L dB(A) 81,0 82,0 84,0 82,0 84,0 85,0 88,0 88,0 91,0

(1)	 Potencia sonora: medida sobre la base en función de las mediciones efectuadas según la normativa UNI EN ISO 9614-2, cumpliendo con lo requerido por la Certificación Eurovent.; Presión sonora: medida en funcionamiento en frío en 
campo libre, a 10 m de distancia de la superficie externa de la unidad (según la normativa UNI EN ISO 3744)

DIMENSIONES

B

C

A

B

C

A

WTX 1300 - 2350 WTX 3300 - 4350

Tamaño 1300 1350 2300 2350 3300 3325 3350 4325 4350
Intercambiador: 1
Dimensiones y pesos
A A,U mm - - - - 1970 2010 2010 2010 2280
B A,U mm - - - - 4966 4966 4966 4966 4966
C A,U mm - - - - 1640 1640 1640 1640 1732
Peso en vacío A,U kg - - - - 4.090 4.430 5.120 5.690 6.640
Peso en función A,U kg - - - - 4.430 4.810 5.620 6.250 7.450

Tamaño 1300 1350 2300 2350 3300 3325 3350 4325 4350
Intercambiador: 2
Dimensiones y pesos
A A,U mm 1850 1950 1970 2010 2240 2280 2280 2280 2280
B A,U mm 3040 3040 3340 3440 3990 3990 3990 4966 4966
C A,U mm 1000 1000 1240 1240 1732 1732 1836 1836 1836
Peso en vacío A,U kg 2.190 2.370 2.770 3.390 5.440 5.730 6.630 7.200 7.380
Peso en función A,U kg 2.350 2.560 3.010 3.740 6.170 6.480 7.540 8.160 8.400

Aermec S.p.A.
Via  Roma,  996  -  37040  Bevilacqua  (VR)  -  Italia
Tel.  0442633111 - Telefax  044293577
www.aermec.com

todas las modi�caciones que considere necesarias para mejorar el 
Aermec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento,

producto, modi�cando eventualmente los datos técnicos 
correspondientes.
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