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DESCRIPCIÓN
Los acondicionadores multisplit de la serie MPG están combinados con unida-
des internas:
—	 SPG_W Wall, para la instalación de pared.
—	 CKG_FS Console, para instalación en pared.
—	 MLG_F Floor ceiling, instalación en pared o en el techo.
—	 MPG_CS y MPG_C Cassette, para instalación en falso techo.
—	 MPG_D y MPG_DH Duct, para instalación canalizada horizontal.
Unidades exteriores equipadas con resistencia eléctrica de base para evitar la 
formación de hielo y facilitar la evacuación de los condensados ​​durante el fun-
cionamiento en calefacción, compresor y ventilador con tecnología DC inverter 
y válvula de expansión electrónica.

TIPO DE UNIDAD INTERNA
Unidad interna SPG_W
Unidad interna wall diseñada para ser instalada en la pared en interiores.
Unidades internas universales: algunas unidades internas pueden combinarse 
tanto a unidades externas multisplit de la serie MPG como a las unidades mo-
nosplit de la serie SPG:

Unidades Internas SPG_W
SPG200W SPG250W SPG350W SPG500W SPG700W

Unidades Externas Monosplit SPG • • • •
Unidades Externas Multisplit 
MPG • • • • •

—	 Mando a distancia y soporte de mando a distancia suministrados con cada 
unidad interior.

—	 Ventilador con tecnología DC Inverter.
—	 Filtro aire regenerable fácilmente accesible.
—	 Temporizador para programar el encendido y/o el apagado.
—	 Mando auxiliar de emergencia integrado en la unidad.

—	 Panel frontal de la unidad interna con pantalla de led e indicadores lumi-
nosos.

—	 Ventilador con 3 velocidades para adaptarse a todas las exigencias.
—	 Función auto para una variación continua de las velocidades. 
—	 Función turbo para alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo 

posible.
—	 Función sleep programa de bienestar nocturno.
—	 Función x-fan,, ventilación prolongada, para secar perfectamente la batería 

y evitar la formación y la proliferación de agentes patógenos.
—	 Función antihielo que permite mantener en el ambiente interno una tem-

peratura mínima de 8 °C durante el período invernal.
—	 Función iFeel permite activar la sonda de temperatura ambiente situada en 

el mando a distancia para obtener un mayor confort.

Smart APP Ewpe
Mediante el accesorio, el sistema puede gestionarse mediante Wi-Fi gracias 
al uso de la 'App para dispositivos iOS y Android, disponible gratuitamente en 
Apple Store e Google Play, es posible realizar un control remoto de todo el sis-
tema directamente desde el Smartphone o el Tablet. El control desde remoto 
puede ser efectuado mediante Cloud utilizando un Router Wireless conectado 
a Internet.

•	 Nuevo gas refrigerante ecológico R32.
•	 Posibilidad de control Wi-Fi mediante 

accesorio.
•	 Diseño moderno y compatible con todos 

los estilos de mobiliario.
•	 Amplia gama de unidades internas 

disponibles.
•	 Batería especial con revestimiento de 

aleta azul.

MPG Multisplit
Potencia frigorífica 4,1 ÷ 12,1 kW

Potencia térmica 4,4 ÷ 13,0 kW
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Unidad interna CKG_FS
Unidad interna consola diseñada para ser instalada en el suelo en interiores.
Unidades internas universales: todas las unidades internas pueden combinarse 
tanto a unidades externas multisplit de la serie MPG como a las unidades mo-
nosplit de la serie CKG.

—	 Mando a distancia y soporte de mando a distancia suministrados con cada 
unidad interior.

—	 Ventilador con tecnología DC Inverter.
—	 Filtro aire regenerable fácilmente accesible.
—	 Temporizador para programar el encendido y/o el apagado.
—	 Panel frontal de la unidad interna con pantalla de led e indicadores lumi-

nosos.
—	 Ventilador con 5 velocidades para adaptarse a todas las exigencias.
—	 Función auto para una variación continua de las velocidades. 
—	 Función turbo para alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo 

posible.
—	 Función sleep programa de bienestar nocturno.
—	 Función x-fan,, ventilación prolongada, para secar perfectamente la batería 

y evitar la formación y la proliferación de agentes patógenos.
—	 Función antihielo que permite mantener en el ambiente interno una tem-

peratura mínima de 8 °C durante el período invernal.
—	 Función iFeel permite activar la sonda de temperatura ambiente situada en 

el mando a distancia para obtener un mayor confort.
—	 Depurador de aire (Cold Plasma) capaz de eliminar los contaminantes.
—	 Módulo wifi serial.

Aspiración

Ventilación doble de aire (Default)

Ventilación simple de aire

Smart APP Ewpe
El sistema está equipado de serie con el módulo WI-FI; Gracias a este módulo y 
la App específica para los dispositivos iOS y Android, disponible gratuitamente 
en Apple Store y Google Play, es posible realizar un control remoto de todo el 
sistema directamente desde el Smartphone o el Tablet. El control desde remoto 
puede ser efectuado mediante Cloud utilizando un Router Wireless conectado 
a Internet.

Purificador de aire (Cold Plasma)
Capaz de reducir los contaminantes descomponiendo las moléculas mediante 
descargas eléctricas, provocando la separación de las moléculas de agua del aire 
en iones positivos y negativos. Estos iones neutralizan las moléculas de los con-
taminantes gaseosos, ofreciendo productos que normalmente se encuentran 
en el aire limpio. El dispositivo puede eliminar el 90% de las bacterias. El resulta-
do es un aire limpio, ionizado y libre de malos olores.

Unidad interna MLG_F
Unidad interna floor ceiling diseñada para ser instalada en pared o en cielo-
rraso.

—	 Mando a distancia y soporte de mando a distancia suministrados con cada 
unidad interior.

—	 Ventilador con tecnología DC Inverter.
—	 Filtro aire regenerable fácilmente accesible.
—	 Temporizador para programar el encendido y/o el apagado.
—	 Mando auxiliar de emergencia integrado en la unidad.
—	 Panel frontal de la unidad interna con pantalla de led e indicadores lumi-

nosos.
—	 Ventilador con 3 velocidades para adaptarse a todas las exigencias.
—	 Función auto para una variación continua de las velocidades. 
—	 Función turbo para alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo 

posible.
—	 Función sleep programa de bienestar nocturno.
—	 Función x-fan,, ventilación prolongada, para secar perfectamente la batería 

y evitar la formación y la proliferación de agentes patógenos.
—	 Función antihielo que permite mantener en el ambiente interno una tem-

peratura mínima de 8 °C durante el período invernal.
—	 Función iFeel permite activar la sonda de temperatura ambiente situada en 

el mando a distancia para obtener un mayor confort.

Unidad interna MPG_CS
Unidad interna cassette de dimensiones (570x570 mm) diseñada para ser insta-
lada en falso techo en los locales internos.

—	 Mando a distancia y soporte de mando a distancia suministrados con cada 
unidad interior.

—	 Ventilador con tecnología DC Inverter.
—	 Filtro aire regenerable fácilmente accesible.
—	 Temporizador para programar el encendido y/o el apagado.
—	 Mando auxiliar de emergencia integrado en la unidad.
—	 Panel frontal de la unidad interna con pantalla de led e indicadores lumi-

nosos.
—	 Ventilador con 7 velocidades para adaptarse a todas las exigencias.
—	 Función auto para una variación continua de las velocidades. 
—	 Función turbo para alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo 

posible.
—	 Función sleep programa de bienestar nocturno.
—	 Función x-fan,, ventilación prolongada, para secar perfectamente la batería 

y evitar la formación y la proliferación de agentes patógenos.
—	 Función antihielo que permite mantener en el ambiente interno una tem-

peratura mínima de 8 °C durante el período invernal.
—	 Función iFeel permite activar la sonda de temperatura ambiente situada en 

el mando a distancia para obtener un mayor confort.
—	 Con bomba de descarga de condensación.
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Unidad interna MPG_C
Unidad interna cassette de dimensiones (840x840 mm) diseñada para ser insta-
lada en falso techo en los locales internos.

—	 Mando a distancia y soporte de mando a distancia suministrados con cada 
unidad interior.

—	 Ventilador con tecnología DC Inverter.
—	 Filtro aire regenerable fácilmente accesible.
—	 Temporizador para programar el encendido y/o el apagado.
—	 Mando auxiliar de emergencia integrado en la unidad.
—	 Panel frontal de la unidad interna con pantalla de led e indicadores lumi-

nosos.
—	 Ventilador con 7 velocidades para adaptarse a todas las exigencias.
—	 Función auto para una variación continua de las velocidades. 
—	 Función turbo para alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo 

posible.
—	 Función sleep programa de bienestar nocturno.
—	 Función x-fan,, ventilación prolongada, para secar perfectamente la batería 

y evitar la formación y la proliferación de agentes patógenos.
—	 Función antihielo que permite mantener en el ambiente interno una tem-

peratura mínima de 8 °C durante el período invernal.
—	 Función iFeel permite activar la sonda de temperatura ambiente situada en 

el mando a distancia para obtener un mayor confort.
—	 Con bomba de descarga de condensación.

Unidad interna MPG_D
Unidad interna duct diseñada para instalación canalizada horizontal en los lo-
cales internos.

—	 Mando a distancia y soporte de mando a distancia suministrados con cada 
unidad interior.

—	 Panel con cable WRCB suministrado con cada unidad interna.
—	 Ventilador con tecnología DC Inverter.
—	 Filtro aire regenerable fácilmente accesible.
—	 Temporizador para programar el encendido y/o el apagado.
—	 Ventilador con 7 velocidades para adaptarse a todas las exigencias.
—	 Función auto para una variación continua de las velocidades. 
—	 Función turbo para alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo 

posible.
—	 Función sleep programa de bienestar nocturno.
—	 Función x-fan,, ventilación prolongada, para secar perfectamente la batería 

y evitar la formación y la proliferación de agentes patógenos.
—	 Función antihielo que permite mantener en el ambiente interno una tem-

peratura mínima de 8 °C durante el período invernal.
—	 Función iFeel permite activar la sonda de temperatura ambiente situada en 

el mando a distancia para obtener un mayor confort.
—	 Con bomba de descarga de condensación.

Unidad interna MPG_DH
Unidad interna duct diseñada para instalación canalizada horizontal en los lo-
cales internos.

—	 Mando a distancia y soporte de mando a distancia suministrados con cada 
unidad interior.

—	 Panel con cable WRCB suministrado con cada unidad interna.
—	 Ventilador con tecnología DC Inverter.
—	 Filtro aire regenerable fácilmente accesible.
—	 Temporizador para programar el encendido y/o el apagado.
—	 Ventilador con 7 velocidades para adaptarse a todas las exigencias.
—	 Función auto para una variación continua de las velocidades. 
—	 Función turbo para alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo 

posible.
—	 Función sleep programa de bienestar nocturno.
—	 Función x-fan,, ventilación prolongada, para secar perfectamente la batería 

y evitar la formación y la proliferación de agentes patógenos.
—	 Función antihielo que permite mantener en el ambiente interno una tem-

peratura mínima de 8 °C durante el período invernal.
—	 Función iFeel permite activar la sonda de temperatura ambiente situada en 

el mando a distancia para obtener un mayor confort.
—	 Con bomba de descarga de condensación.

Características generales
—	 Nuevo gas refrigerante ecológico R32 de bajo GWP.
—	 Modo de funcionamiento: refrigeración, calefacción, deshumidificación, au-

tomático y solo ventilación.
—	 Funcionamiento totalmente silencioso.
—	 Control con microprocesador.
—	 Función auto-restart.
—	 Función de diagnóstico automático.
—	 Conexiones frigoríficas con cartera.
—	 Sistemas con conexiones frigoríficas multi-line, donde cada unidad interna 

está conectada directamente a la unidad externa mediante líneas frigorífi-
cas dedicadas.

—	 Facilidad de instalación y mantenimiento.

Función x-fan
Con este sistema autolimpiante, el ventilador de la unidad interior sigue fun-
cionando durante varios minutos después del apagado de la unidad, para se-
car perfectamente la batería y evitar la formación y la proliferación de agentes 
patógenos.

Smart APP Ewpe
Mediante el accesorio, el sistema puede gestionarse mediante Wi-Fi gracias 
al uso de la 'App para dispositivos iOS y Android, disponible gratuitamente 
en Apple Store e Google Play. Es posible realizar un control remoto de todo el 
sistema directamente desde el Smartphone o el Tablet o bien, mediante Cloud 
utilizando un router wireless conectado a internet.

EWPE SMART

MPG_S_UN50_09	
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Batería especial aleta azul
A diferencia de las baterías normales, este revestimiento especial de epoxi azul 
es capaz de proteger el intercambiador de calor de la oxidación y la corrosión, 
en áreas donde la cantidad de sal en el aire es muy alta.

Componentes que acompañan a las unidades internas
Modelos SPG_W CKG_FS MLG_F MPG_CS MPG_C MPG_D MPG_DH
Mando a distancia • • • • • • •
Porta mando a distancia • • • • • • •
Panel de cable WRCB con módulo Wi-Fi integrado • •
Purificador de aire (Cold Plasma) •
Módulo Wi-Fi •
Bomba de descarga de la condensación • • • •

TIPO DE UNIDAD EXTERNA
Unidad externa MPG
Bomba de calor reversible aire/aire multisplit con tecnología DC Inverter.
	 Tipologie:
—	 Dualsplit: unidades externas MPG420 y MPG520 que se pueden combinar 

con 1 ó 2 unidades internas.
—	 Trialsplit: unidades externas MPG630 y MPG730  que se pueden combinar 

con 2 ó 3 unidades internas.

—	 Quadrisplit: unidades externas MPG840 y MPG1040  que se pueden combi-
nar con 2, 3 ó 4 unidades internas.

—	 Pentasplit: unidad externa MPG1250 que se pueden combinar con 2, 3, 4 
ó 5 unidades internas.

	 Características generales:
—	 Dotada de resistencia eléctrica en la base para evitar la formación de hielo y 

favorecer la eliminación de la condensación durante el funcionamiento en 
calentamiento.

—	 Compresor y ventilador con tecnología DC Inverter.
—	 Con válvula de expansión electrónica.

VERSIONES DE UNIDADES INTERNAS DISPONIBLES
Potencia frigorífica nominal kBTU/h Unidades internas
7 SPG200W
9 SPG250W CKG261FS MLG250F MPG250D MPG250DH
12 SPG350W CKG361FS MLG350F MPG350CS MPG350D MPG350DH
18 SPG500W CKG501FS MLG500F MPG500CS MPG500D MPG500DH
24 SPG700W MLG700F MPG700C MPG700D MPG700DH
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COMBINACIONES DE UNIDADES INTERNAS PERMITIDAS
Para trialsplit, quadrisplit y pentasplit es obligatoria la instalación de al menos 2 
unidades interiores para el correcto funcionamiento del sistema.

Para mayor información, consultar la documentación técnica disponible en el 
sitio: www.aermec.com

Cualquier configuración fuera de las indicadas en las tablas anteriores causará errores en las unidades externas, lo que provocará fallos y/o daños en el sistema.

MPG420 
(14kBTU/h)

MPG520 
(18kBTU/h)

MPG630 
(21kBTU/h)

1 2 1 2 2 3
7 7+7 9 7+7 7+7 7+7+7
9 7+9 12 7+9 7+9 7+7+9

12 7+12 7+12 7+12 7+7+12
9+9 9+9 7+18 7+9+9

9+12 9+12 9+9 7+9+12
12+12 9+12 7+12+12

9+18 9+9+9
12+12 9+9+12
12+18

MPG730 
(24kBTU/h)

MPG840 
(28kBTU/h)

2 3 2 3 4
7+7 7+7+7 7+7 7+7+7 7+7+7+7
7+9 7+7+9 7+9 7+7+9 7+7+7+9

7+12 7+7+12 7+12 7+7+12 7+7+7+12
7+18 7+7+18 7+18 7+7+18 7+7+7+18
9+9 7+9+9 9+9 7+9+9 7+7+9+9

9+12 7+9+12 9+12 7+9+12 7+7+9+12
9+18 7+9+18 9+18 7+9+18 7+7+9+18

12+12 7+12+12 12+12 7+12+12 7+7+12+12
12+18 9+9+9 12+18 7+12+18 7+9+9+9
18+18 9+9+12 18+18 9+9+9 7+9+9+12

9+9+18 9+9+12 7+9+12+12
9+12+12 9+9+18 9+9+9+9

12+12+12 9+12+12 9+9+9+12
9+12+18 9+9+12+12

12+12+12
12+12+18

N° unidades internas

MPG_S_UN50_09	
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Cualquier configuración fuera de las indicadas en las tablas anteriores causará errores en las unidades externas, lo que provocará fallos y/o daños en el sistema.

MPG1040 
(36kBTU/h)

MPG1250 
(42kBTU/h)

2 3 4 2 3 4 5
7+12 7+7+7 7+7+7+7 7+18 7+7+7 7+7+7+7 7+12+12+12 7+7+7+7+7 7+9+9+9+9
7+18 7+7+9 7+7+7+9 7+7+9 7+7+7+9 7+7+7+7+9 7+9+9+9+12

7+7+12 7+7+7+12
7+24 

7+7+12 7+7+7+12
7+12+12+24 

7+7+7+7+12 7+9+9+9+187+24
7+7+18 7+7+7+18

9+12 
7+7+18 7+7+7+18

7+12+18+18
7+7+7+7+189+9 9+18 7+9+9+9+24

9+12 7+7+24 7+7+7+24 7+7+24 7+7+7+24
7+12+18+24 

7+7+7+7+24 7+9+9+12+12
9+18 7+9+9 7+7+9+9

9+24 
7+9+9 7+7+9+9 7+7+7+9+9 7+9+9+12+18

7+9+12 7+7+9+12
12+12 

7+9+12 7+7+9+12

7+18+18+18

7+7+7+9+129+24
7+9+18 7+7+9+18

12+18 
7+9+18 7+7+9+18

9+9+9+9

7+7+7+9+18
7+9+9+12+24

12+12
9+9+9+12

7+9+9+18+18
12+18 7+9+24 7+7+9+24

12+24 
7+9+24 7+7+9+24

9+9+9+18
7+7+7+9+24 7+9+12+12+12

7+12+12 7+7+12+12
18+18 

7+12+12 7+7+12+12 7+7+7+12+12 7+9+12+12+1812+24
7+12+18 7+7+12+18 7+12+18 7+7+12+18

9+9+9+24

7+7+7+12+1818+18
18+24 9+9+12+12

7+12+12+12+12
7+12+24 7+7+12+24 7+12+24 7+7+12+24

9+9+12+18
7+7+7+12+24 7+12+12+12+1818+24

7+18+18 7+7+18+18 7+18+18 7+7+18+18 7+7+7+18+18 9+9+ 9+9+9

24+24 
9+9+12+24

9+9+ 9+9+127+18+24 7+9+9+9 7+18+24 7+7+18 +24
9+9+18+18

7+7+7+18+24
9+9+ 9+9+18

24+24

7+9+9+12
7+9+9+18

9+9+18+24
7+7+9+9+9

9+9+ 9+9+24
9+9+9 7+24+24 7+7+24 +24

7+7+9+9+12
9+9+9+12+12

9+9+12
7+9+9+24

9+9+9 7+9+9+9
7+7+9+9+18

9+9+9+12+18
9+9+18

7+9+12+12
9+9+12 7+9+9+12

9+12+12+12

7+9+12+18
9+9+18 7+9+9+18

9+12+12+18

7+7+9+9+24
9+9+9+12+24

9+9+24
7+7+9+12+12

9+9+9+18+18
9+12+12

7+9+12+24
9+9+24 7+9+9+24

9+12+12+24

7+7+9+12+18
9+9+12+12+12

9+12+18
7+9+18+18

9+12+12 7+9+12+12

9+12+18+18

9+9+12+12+187+12+12+12
9+12+18 7+9+12+18 7+7+9+12+249+12+24

7+12+12+18

9+12+18+24

7+7+9+18+18
9+12+12+12+12

9+18+18 9+12+24 7+9+12+24

9+12+12+12+189+9+9+9
9+18+18 7+9+18+18

9+18+18+18

7+7+12+12+12

12+12+12+12+12

9+18+24

9+9+9+12

12+12+12+12

7+7+12+12+18

9+9+9+18

9+18+24 7+9+18+24

12+12+12+18

7+7+12+12+24
12+12+12

9+9+9+24

12+12+12+24

7+7+12+18+18
12+12+18

9+9+12+12

9+24+24 
12+12+18+18

9+9+12+18

12+12+12 12+12+24
12+12+18 12+18+18

9+9+12+24
9+9+18+18

12+12+24 12+18+24

9+12+12+12

12+18+18 

9+12+12+18

18+18+18
12+18+24 

12+12+12+12
12+12+12+18

12+24+24 
18+18+18 
18+18+24 
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ACCESORIOS
CC2: Control centralizado con pantalla táctil de 7" mediante el cual es posible 
gestionar múltiples unidades internas dentro de varios sistemas multisplit. El 
control centralizado está dotado de un contacto externo Integrado.Para más 
información remitirse a la documentación técnica.*
WRCA: Panel con cable con pantalla de cristal líquido y teclas Soft-Touch. Gra-
cias a este accesorio, además de las tradicionales funciones del sistema, es po-
sible controlar también un temporizador semanal con hasta un máximo de 8 
franjas horarias diarias.
WRCB: Panel empotrado con pantalla de cristal líquido y teclas Soft-Touch, está 
equipado con un módulo wi-fi integrado para el control remoto de la unidad (a 
través de la aplicación EWPE Smart dedicada).

* El control centralizado CC2 puede gestionar hasta 36 sistemas MPG.

Para el uso del accesorio CC2, en cada unidad interna, se requiere la insta-
lación del panel con cable WRCA / WRCB (accesorio) utilizando el accesorio 
adaptador IC-2P..

Para obtener más información sobre los accesorios y sus funciones, como 
la función de reinicio automático, consulte la documentación específica 
de los propios accesorios.

DCK: Kit de contacto remoto. Este accesorio le permite encender y apagar el 
sistema usando un contacto externo.
WIFIKIT01: Módulo Plug & Play que se instala en la unidad interna para la ges-
tión Wi-Fi, equipado con conexión Bluetooth® para garantizar una mejor cone-
xión con dispositivos inteligentes.  (Longitud del cable 250 mm)

Los accesorios WRCA y WIFIKIT01 son compatibles entre sí y por lo tanto 
pueden conectarse a la misma unidad interna, simultáneamente.

GLG40S: Rejilla de salida impulsión y retorno del aire con dimensiones (620x620 
mm) para unidades Internas de tipo cassette.
GLG40: Rejilla de salida impulsión y retorno del aire con dimensiones (950x950 
mm) para unidades Internas de tipo cassette.

DTG1: Herramienta de diagnóstico para unidades internas y externas de toda la 
serie (Herramienta reservada a centros de servicio o instaladores).

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS
SPG_W
Accesorio SPG500W SPG700W
CC2 (1) • •
WRCA (1) • •

(1)	 Función de auto-restart.

Accesorio SPG500W SPG700W
IC-2P • •

Accesorio SPG200W SPG250W SPG350W SPG500W SPG700W
DCK • •
WIFIKIT01 • • • • •

CKG_FS
Accesorio CKG261FS CKG361FS CKG501FS
CC2 (1) • • •
WRCA (1) • • •

(1)	 Función de auto-restart.

Accesorio CKG261FS CKG361FS CKG501FS
IC-2P • • •

MLG_F
Accesorio MLG250F MLG350F MLG500F MLG700F
CC2 (1) • • • •
WRCA (1) • • • •
WRCB (1) • • • •

(1)	 Función de auto-restart.

Accesorio MLG250F MLG350F MLG500F MLG700F
IC-2P • • • •

Accesorio MLG250F MLG350F MLG500F MLG700F
DCK • • • •

MPG_CS
Accesorio MPG350CS MPG500CS
CC2 (1) • •
WRCA (1) • •
WRCB (1) • •

(1)	 Función de auto-restart.

MPG_S_UN50_09	
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Accesorio MPG350CS MPG500CS
IC-2P • •

Accesorio MPG350CS MPG500CS
GLG40S (1) • •

(1)	 Accesorio obligatorio.

Accesorio MPG350CS MPG500CS
DCK • •

MPG_C
Accesorio MPG700C
CC2 (1) •
WRCA (1) •
WRCB (1) •

(1)	 Función de auto-restart.

Accesorio MPG700C
IC-2P •

Accesorio MPG700C
GLG40 (1) •

(1)	 Accesorio obligatorio.

Accesorio MPG700C
DCK •

MPG_D
Accesorio MPG250D MPG350D MPG500D MPG700D
CC2 (1) • • • •
WRCA (1) • • • •
WRCB (1) • • • •

(1)	 Función de auto-restart.
Panel con cable WRCB suministrado en dotación.

Accesorio MPG250D MPG350D MPG500D MPG700D
IC-2P • • • •

Accesorio MPG250D MPG350D MPG500D MPG700D
DCK • • • •

MPG_DH
Accesorio MPG250DH MPG350DH MPG500DH MPG700DH
CC2 (1) • • • •
WRCA (1) • • • •
WRCB (1) • • • •

(1)	 Función de auto-restart.
Panel con cable WRCB suministrado en dotación.

Accesorio MPG250DH MPG350DH MPG500DH MPG700DH
IC-2P • • • •

Accesorio MPG250DH MPG350DH MPG500DH MPG700DH
DCK • • • •
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DATOS DE LAS PRESTACIONES UNIDAD EXTERNA
MPG420 MPG520 MPG630 MPG730 MPG840 MPG1040 MPG1250

Prestaciones de enfriamiento nominales
Potencia frigorífica (1) kW 4,10 5,30 6,10 7,10 8,00 10,60 12,10
Potencia absorbida en frío (1) kW 1,10 1,48 1,48 1,88 2,12 3,00 3,40
EER (2) W/W 3,73 3,58 4,12 3,78 3,77 3,53 3,56
Prestaciones de enfriamiento mínimo
Potencia frigorífica kW 2,05 2,14 2,20 2,30 2,30 2,60 2,60
Potencia absorbida en frío kW 0,20 0,30 0,40 0,60 0,80 0,60 0,60
Prestaciones de enfriamiento máximo
Potencia frigorífica kW 5,00 5,80 8,30 9,20 11,00 12,00 15,20
Potencia absorbida en frío kW 2,20 2,50 2,90 3,40 3,60 4,60 4,60
Eficiencia estacional
SEER W/W 6,70 6,50 6,90 6,50 6,10 6,50 6,48
Consumo eléctrico anual kWh/annum 214 285 309 382 459 571 -
Clase de eficiencia energética (3) A++ A++ A++ A++ A++ A++ -
Rendimientos en calefacción nominales
Potencia térmica (4) kW 4,40 5,65 6,50 8,60 9,50 12,00 13,00
Potencia absorbida en calor (4) kW 0,97 1,25 1,43 2,23 2,20 3,04 3,19
COP (2) W/W 4,54 4,52 4,55 3,86 4,32 3,95 4,08
Rendimientos en calefacción mínimo
Potencia térmica kW 2,49 2,58 3,60 3,65 3,65 3,00 3,00
Potencia absorbida en calor kW 0,30 0,40 0,40 0,60 0,70 0,80 0,80
Rendimientos en calefacción máximo
Potencia térmica kW 5,40 6,50 8,50 9,20 10,25 14,00 15,50
Potencia absorbida en calor kW 2,25 2,50 2,90 3,00 3,60 5,00 5,00
Eficiencia estacional (clima templado)
SCOP W/W 4,00 4,00 3,80 3,80 4,00 3,80 3,80
Consumo eléctrico anual kWh/annum 1295 1435 2247 2247 2345 3795 -
Clase de eficiencia energética (3) A+ A+ A A A+ A -
Unidad externa
Tipo de ventilador Tipo Axial inverter Axial inverter Axial inverter Axial inverter Axial inverter Axial inverter Axial inverter
Caudal de aire
Máxima m³/h 2300 2300 3800 3800 3800 5800 5800
Potencia sonora (5)
Máxima dB(A) 62,0 64,0 68,0 68,0 68,0 70,0 74,0
Presión sonora (1 m) (6)
Máxima dB(A) 52,0 54,0 58,0 58,0 58,0 60,0 60,0
Compresor
Tipo tipo Rotativo DC inverter Rotativo DC inverter Rotativo DC inverter Rotativo DC inverter Rotativo DC inverter Rotativo DC inverter Rotativo DC inverter
Refrigerante tipo R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Carga refrigerante kg 0,75 0,90 1,60 1,70 1,80 2,40 2,40
Potencial de calentamiento global GWP 675kgCO₂eq 675kgCO₂eq 675kgCO₂eq 675kgCO₂eq 675kgCO₂eq 675kgCO₂eq 675kgCO₂eq
CO₂ equivalente t 0,51 0,61 1,08 1,15 1,22 1,62 1,62
Datos eléctricos
Potencia nominal absorbida (7) kW 2,30 2,50 2,90 3,40 3,60 5,00 5,00
Corriente nominal absorbida (7) A 10,0 11,0 12,9 15,0 16,0 21,7 21,7
Tuberías de refrigeración
Máxima longitud tuberías de refrigeración m 40 40 60 60 70 80 100
Máxima longitud de línea frigorífica individual m 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0
Desnivel máximo de las líneas frigoríficas de la unidad 
(interna/interna)

m 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 25,0 25,0

Desnivel máximo de las líneas frigoríficas (interna/
externa)

m 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 25,0 25,0

Refrigerante a añadir g/m 20 20 20 20 20 20 20
Diámetro de las conexiones de refrigeración del líquido mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Diámetro de las conexiones de refrigeración del gas mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)
Alimentación
Alimentación unidad externa 220-240V ~ 50Hz 220-240V ~ 50Hz 220-240V ~ 50Hz 220-240V ~ 50Hz 220-240V ~ 50Hz 220-240V ~ 50Hz 220-240V ~ 50Hz

(1)	 Refrigeración (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 27 °C b.s. / 19 °C b.h.; temperatura aire externa 35 °C; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(2)	 EER/COP de acuerdo con la Normativa (EN 14511), declarados solo con fines de las desgravaciones fiscales en vigor en el momento de la realización de esta publicación.
(3)	 Datos conformes al reglamento delegado (UE) N° 626/2011.
(4)	 Calentamiento (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 20 °C b.s.; temperatura aire externa 7 °C b.s. / 6 °C b.h.; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(5)	 Potencia sonora calculada en campo libre según la norma UNI EN ISO 3744.
(6)	 Presión sonora medida en ambiente anecoide a 1 m de distancia frontal.
(7)	 La potencia nominal absorbida (Corriente Nominal Absorbida), es la Máxima Potencia Eléctrica Absorbida (Corriente Máxima Absorbida) por el sistema, conforme a las Normativas EN 60335-1 y EN 60335-2-40.
Todos los datos técnicos se refieren a las respectivas combinaciones de referencia de las unidades interiores.
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DATOS DE LAS PRESTACIONES UNIDAD INTERNA
SPG_W

SPG200W SPG250W SPG350W SPG500W SPG700W
Prestaciones de enfriamiento nominales
Potencia frigorífica (1) kW 2,20 2,50 3,20 4,60 6,20
Humedad sustraída l/h 0,6 0,6 1,4 1,8 1,8
Rendimientos en calefacción nominales
Potencia térmica (2) kW 2,40 2,80 3,40 5,20 6,50
Unidad interna
Tipo de ventilador Tipo Centrífugo inverter
Potencia absorbida W 13 13 23 38 38
Caudal de aire
Mínimo m³/h 250 270 320 600 650
Medias m³/h 420 390 400 700 750
Máxima m³/h 470 470 520 800 950
Turbo m³/h 500 500 590 850 1100
Potencia sonora (3)
Mínimo dB(A) 34,0 34,0 38,0 44,0 49,0
Medias dB(A) 45,0 44,0 45,0 48,0 52,0
Máxima dB(A) 49,0 48,0 49,0 52,0 58,0
Turbo dB(A) 55,0 55,0 56,0 54,0 61,0
Presión sonora (1 m) (4)
Mínimo dB(A) 22,0 22,0 26,0 34,0 35,0
Medias dB(A) 33,0 32,0 33,0 38,0 38,0
Máxima dB(A) 36,0 36,0 37,0 42,0 44,0
Turbo dB(A) 39,0 38,0 41,0 44,0 47,0
Unidad interna
Diámetro de descarga de la condensación mm 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Alimentación
Alimentación unidad interna 220-240V ~ 50Hz

(1)	 Refrigeración (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 27 °C b.s. / 19 °C b.h.; temperatura aire externa 35 °C; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(2)	 Calentamiento (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 20 °C b.s.; temperatura aire externa 7 °C b.s. / 6 °C b.h.; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(3)	 Potencia sonora calculada en campo libre según la norma UNI EN ISO 3744.
(4)	 Presión sonora medida en ambiente anecoide a 1 m de distancia frontal.
Potencia sonora calculada en campo libre según la norma UNI EN ISO 3744.
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CKG_FS
CKG261FS CKG361FS CKG501FS

Prestaciones de enfriamiento nominales
Potencia frigorífica kW 2,70 3,52 5,20
Humedad sustraída l/h 0,8 1,2 1,8
Rendimientos en calefacción nominales
Potencia térmica kW 2,90 3,80 5,33
Unidad interna
Tipo de ventilador Tipo Centrífugo
Potencia absorbida W Alimentado por la unidad externa Alimentado por la unidad externa Alimentado por la unidad externa
Caudal de aire
Mínimo m³/h 280 360 430
Medias m³/h 370 440 520
Máxima m³/h 430 520 670
Turbo m³/h 500 600 750
Potencia sonora (enfriamiento)
Quiet db(A) 35,0 36,0 43,0
Mínimo dB(A) 38,0 40,0 48,0
Media mínima dB(A) 41,0 44,0 51,0
Medias dB(A) 44,0 47,0 53,0
Media máxima dB(A) 46,0 49,0 56,0
Máxima dB(A) 48,0 51,0 58,0
Turbo dB(A) 52,0 55,0 60,0
Potencia sonora (calefacción)
Quiet db(A) 34,0 36,0 42,0
Mínimo dB(A) 37,0 40,0 47,0
Media mínima dB(A) 41,0 44,0 49,0
Medias dB(A) 44,0 47,0 52,0
Media máxima dB(A) 46,0 49,0 54,0
Máxima dB(A) 48,0 51,0 57,0
Turbo dB(A) 52,0 55,0 60,0
Presión sonora (enfriamiento)
Quiet db(A) 23,0 25,0 32,0
Mínimo dB(A) 26,0 29,0 37,0
Media mínima dB(A) 29,0 33,0 40,0
Medias dB(A) 32,0 36,0 42,0
Media máxima dB(A) 34,0 38,0 45,0
Máxima dB(A) 36,0 40,0 47,0
Turbo dB(A) 39,0 44,0 49,0
Presión sonora (calefacción)
Quiet db(A) 22,0 25,0 33,0
Mínimo dB(A) 25,0 29,0 38,0
Media mínima dB(A) 29,0 33,0 40,0
Medias dB(A) 32,0 36,0 43,0
Media máxima dB(A) 34,0 38,0 45,0
Máxima dB(A) 36,0 40,0 48,0
Turbo dB(A) 39,0 44,0 51,0
Unidad interna
Diámetro de descarga de la condensación mm 17,0 17,0 17,0
Alimentación
Alimentación unidad interna 220-240V ~ 50Hz

Refrigeración (EN-14511 y EN-14825) Temperatura Aire Ambiente 27°C bulbo seco / 19 °C bulbo húmedo; Temperatura Externa 35°C; Velocidad Máx; Longitud líneas de refrigeración 5m.
Calentamiento (EN-14511 y EN-14825) Temperatura Aire Ambiente 20°C bulbo seco; Temperatura Externa 7°C bulbo seco / 6°C bulbo húmedo; Velocidad Máx; Longitud líneas de refrigeración 5m.
Datos conformes al reglamento delegado (UE) N° 626/2011.
EER/COP de acuerdo con la Normativa (EN-14511), declarados solo con fines de las desgravaciones fiscales en vigor en el momento de la realización de esta publicación.
La potencia nominal absorbida (Corriente Nominal Absorbida), es la Máxima Potencia Eléctrica Absorbida (Corriente Máxima Absorbida) por el sistema, conforme a las Normativas EN 60335-1 y EN 60335-2-40.
Presión sonora medidas en cámara semianecoica a 1 m de distancia, según EN 12102-1:2017.
Potencia acústica medidas en cámara semianecoica a 1 m de distancia, según EN 12102-1:2017.
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MLG_F
MLG250F MLG350F MLG500F MLG700F

Prestaciones de enfriamiento nominales
Potencia frigorífica (1) kW 2,60 3,50 4,50 7,10
Humedad sustraída l/h 0,8 1,4 1,8 2,5
Rendimientos en calefacción nominales
Potencia térmica (2) kW 2,70 4,00 5,00 8,00
Datos eléctricos
Potencia nominal absorbida (3) W 38 38 38 60
Unidad interna
Tipo de ventilador Tipo Centrífugo inverter
Potencia absorbida W 38 38 38 60
Caudal de aire
Mínimo m³/h 420 420 410 720
Medias m³/h 540 540 520 800
Máxima m³/h 610 610 590 870
Turbo m³/h 700 700 680 950
Potencia sonora (4)
Mínimo dB(A) 40,0 40,0 40,0 41,0
Medias dB(A) 44,0 44,0 44,0 45,0
Máxima dB(A) 49,0 49,0 49,0 52,0
Turbo dB(A) 52,0 52,0 52,0 52,0
Presión sonora (5)
Mínimo dB(A) 26,0 26,0 26,0 27,0
Medias dB(A) 30,0 30,0 30,0 31,0
Máxima dB(A) 35,0 35,0 35,0 35,0
Turbo dB(A) 38,0 38,0 38,0 38,0
Unidad interna
Diámetro de descarga de la condensación mm 17,0 17,0 17,0 17,0
Alimentación
Alimentación unidad interna 220-240V ~ 50Hz

(1)	 Refrigeración (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 27 °C b.s. / 19 °C b.h.; temperatura aire externa 35 °C; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(2)	 Calentamiento (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 20 °C b.s.; temperatura aire externa 7 °C b.s. / 6 °C b.h.; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(3)	 La potencia nominal absorbida (Corriente Nominal Absorbida), es la Máxima Potencia Eléctrica Absorbida (Corriente Máxima Absorbida) por el sistema, conforme a las Normativas EN 60335-1 y EN 60335-2-40.
(4)	 Potencia sonora calculada en campo libre según la norma UNI EN ISO 3744.
(5)	 Presión sonora medida en ambiente anecoide a 1,5m de distancia frontal.
Potencia sonora calculada en campo libre según la norma UNI EN ISO 3744.

MPG_CS
MPG350CS MPG500CS

Prestaciones de enfriamiento nominales
Potencia frigorífica (1) kW 3,50 5,00
Humedad sustraída l/h 1,4 1,8
Rendimientos en calefacción nominales
Potencia térmica (2) kW 4,00 5,50
Unidad interna
Tipo de ventilador Tipo Centrífugo inverter
Potencia absorbida W 30 35
Caudal de aire
Mínimo m³/h 380 380
Medias m³/h 450 450
Máxima m³/h 540 540
Turbo m³/h 560 650
Potencia sonora (3)
Mínimo dB(A) 46,0 46,0
Medias dB(A) 50,0 50,0
Máxima dB(A) 55,0 55,0
Turbo dB(A) 57,0 59,0
Presión sonora (1 m) (4)
Turbo dB(A) 41,0 43,0
Mínimo dB(A) 30,0 30,0
Medias dB(A) 34,0 34,0
Máxima dB(A) 39,0 39,0
Unidad interna
Diámetro de descarga de la condensación mm 25,0 25,0
Alimentación
Alimentación unidad interna 220-240V ~ 50Hz

(1)	 Refrigeración (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 27 °C b.s. / 19 °C b.h.; temperatura aire externa 35 °C; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(2)	 Calentamiento (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 20 °C b.s.; temperatura aire externa 7 °C b.s. / 6 °C b.h.; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(3)	 Potencia sonora calculada en campo libre según la norma UNI EN ISO 3744.
(4)	 Presión sonora medida en ambiente anecoide a 1 m de distancia frontal.
Potencia sonora calculada en campo libre según la norma UNI EN ISO 3744.
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MPG_C
MPG700C

Prestaciones de enfriamiento nominales
Potencia frigorífica (1) kW 7,00
Humedad sustraída l/h 2,5
Rendimientos en calefacción nominales
Potencia térmica (2) kW 8,00
Unidad interna
Tipo de ventilador Tipo Centrífugo inverter
Potencia absorbida W 50
Caudal de aire
Mínimo m³/h 830
Medias m³/h 910
Máxima m³/h 1050
Turbo m³/h 1100
Presión sonora (1 m) (3)
Turbo dB(A) 44,0
Mínimo dB(A) 38,0
Medias dB(A) 40,0
Máxima dB(A) 43,0
Potencia sonora (4)
Mínimo dB(A) 57,0
Medias dB(A) 59,0
Máxima dB(A) 61,0
Turbo dB(A) 62,0
Unidad interna
Diámetro de descarga de la condensación mm 25,0
Alimentación
Alimentación unidad interna 220-240V ~ 50Hz

(1)	 Refrigeración (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 27 °C b.s. / 19 °C b.h.; temperatura aire externa 35 °C; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(2)	 Calentamiento (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 20 °C b.s.; temperatura aire externa 7 °C b.s. / 6 °C b.h.; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(3)	 Presión sonora medida en ambiente anecoide a 1 m de distancia frontal.
(4)	 Potencia sonora calculada en campo libre según la norma UNI EN ISO 3744.
Potencia sonora calculada en campo libre según la norma UNI EN ISO 3744.

MPG_D
MPG250D MPG350D MPG500D MPG700D

Prestaciones de enfriamiento nominales
Potencia frigorífica (1) kW 2,65 3,50 5,00 7,00
Humedad sustraída l/h 0,8 1,4 1,8 2,5
Rendimientos en calefacción nominales
Potencia térmica (2) kW 2,80 4,00 5,50 8,00
Unidad interna
Tipo de ventilador Tipo Centrífugo inverter
Potencia absorbida W 70 80 80 200
Caudal de aire
Mínimo m³/h 220 300 420 900
Medias m³/h 340 420 610 1000
Máxima m³/h 450 540 720 1200
Turbo m³/h 560 600 800 1300
Presión sonora (1 m) (3)
Turbo dB(A) 32,0 36,0 36,0 46,0
Mínimo dB(A) 22,0 27,0 25,0 36,0
Medias dB(A) 22,0 27,0 25,0 36,0
Máxima dB(A) 28,0 34,0 31,0 42,0
Potencia sonora (4)
Mínimo dB(A) 37,0 42,0 40,0 51,0
Medias dB(A) 40,0 46,0 43,0 55,0
Máxima dB(A) 43,0 49,0 46,0 57,0
Turbo dB(A) 47,0 51,0 51,0 61,0
Unidad interna
Diámetro de descarga de la condensación mm 26,0 26,0 26,0 26,0
Alimentación
Alimentación unidad interna 220-240V ~ 50Hz

(1)	 Refrigeración (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 27 °C b.s. / 19 °C b.h.; temperatura aire externa 35 °C; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(2)	 Calentamiento (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 20 °C b.s.; temperatura aire externa 7 °C b.s. / 6 °C b.h.; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(3)	 Presión sonora medida en ambiente anecoide a 1 m de distancia frontal.
(4)	 Potencia sonora calculada en campo libre según la norma UNI EN ISO 3744.
Potencia sonora calculada en campo libre según la norma UNI EN ISO 3744.
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MPG_DH
MPG250DH MPG350DH MPG500DH MPG700DH

Prestaciones de enfriamiento nominales
Potencia frigorífica (1) kW 2,65 3,50 5,00 7,00
Humedad sustraída l/h 0,8 1,4 1,8 2,5
Rendimientos en calefacción nominales
Potencia térmica (2) kW 2,80 4,00 5,50 8,00
Unidad interna
Tipo de ventilador Tipo Centrífugo inverter
Potencia absorbida W 50 50 75 80
Presión estática útil
Máxima Pa 60 60 60 125
Caudal de aire
Mínimo m³/h 550 410 750 900
Medias m³/h 610 480 790 1000
Máxima m³/h 670 560 840 1200
Turbo m³/h 700 650 880 1500
Presión sonora (1 m) (3)
Turbo dB(A) 41,0 39,0 41,0 45,0
Mínimo dB(A) 35,0 33,0 37,0 36,0
Medias dB(A) 37,0 35,0 38,0 38,0
Máxima dB(A) 39,0 37,0 39,0 40,0
Potencia sonora (4)
Mínimo dB(A) 51,0 49,0 53,0 53,0
Medias dB(A) 53,0 51,0 54,0 55,0
Máxima dB(A) 55,0 53,0 55,0 57,0
Turbo dB(A) 57,0 55,0 57,0 62,0
Unidad interna
Diámetro de descarga de la condensación mm 26,0 26,0 26,0 26,0
Alimentación
Alimentación unidad interna 220-240V ~ 50Hz

(1)	 Refrigeración (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 27 °C b.s. / 19 °C b.h.; temperatura aire externa 35 °C; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(2)	 Calentamiento (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 20 °C b.s.; temperatura aire externa 7 °C b.s. / 6 °C b.h.; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(3)	 Presión sonora medida en ambiente anecoide a 1 m de distancia frontal.
(4)	 Potencia sonora calculada en campo libre según la norma UNI EN ISO 3744.
Potencia sonora calculada en campo libre según la norma UNI EN ISO 3744.
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CONEXIONES DE REFRIGERACIÓN UNIDAD INTERNA
SPG_W

SPG200W SPG250W SPG350W SPG500W SPG700W
Tuberías de refrigeración
Diámetro de las conexiones de refrigeración del líquido mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Diámetro de las conexiones de refrigeración del gas mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”)

CKG_FS
CKG261FS CKG361FS CKG501FS

Tuberías de refrigeración
Diámetro de las conexiones de refrigeración del líquido mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Diámetro de las conexiones de refrigeración del gas mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”)

MLG_F
MLG250F MLG350F MLG500F MLG700F

Tuberías de refrigeración
Diámetro de las conexiones de refrigeración del líquido mm (inch) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Diámetro de las conexiones de refrigeración del gas mm (inch) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,9 (5/8)

MPG_CS
MPG350CS MPG500CS

Tuberías de refrigeración
Diámetro de las conexiones de refrigeración del líquido mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Diámetro de las conexiones de refrigeración del gas mm (inch) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”)

MPG_C
MPG700C

Tuberías de refrigeración
Diámetro de las conexiones de refrigeración del líquido mm (inch) 6,35 (1/4”)
Diámetro de las conexiones de refrigeración del gas mm (inch) 15,9 (5/8”)

MPG_D
MPG250D MPG350D MPG500D MPG700D

Tuberías de refrigeración
Diámetro de las conexiones de refrigeración del líquido mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Diámetro de las conexiones de refrigeración del gas mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”) 15,9 (5/8”)

MPG_DH
MPG250DH MPG350DH MPG500DH MPG700DH

Tuberías de refrigeración
Diámetro de las conexiones de refrigeración del líquido mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Diámetro de las conexiones de refrigeración del gas mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”) 15,9 (5/8”)

CONEXIONES DE REFRIGERACIÓN UNIDAD EXTERNA

Modelos
MPG420 MPG520 MPG630 MPG730 MPG840 MPG1040 MPG1250

14kBtu/h 18kBtu/h 21kBtu/h 24kBtu/h 28kBtu/h 36kBtu/h 42kBtu/h

Conexiones del líquido

A mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)
B mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)
C mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)
D mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)
E mm (inch) 9,52 (3/8”)

Conexiones del gas

A mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
B mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
C mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
D mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
E mm (inch) 6,35 (1/4”)

MPG_S_UN50_09	
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DIMENSIONES Y PESOS DE LA UNIDAD INTERNA

SPG_W

A

B

C

 

CKG_FS

A

B

C

 

MLG_F

B
A

C

MPG_CS

A B

C

 

MPG_C

A B

C

 

GLG40S / GLG40

A

C

B

MPG_D

A

B

C

 

MGE_DH
 

D E

F

Ejemplo de embalaje

SPG_W
SPG200W SPG250W SPG350W SPG500W SPG700W

Unidad interna
A mm 696 696 770 972 1081
B mm 251 251 251 300 325
C mm 190 190 190 225 248
D mm 747 747 822 1022 1137
E mm 324 324 324 374 407
F mm 262 262 262 299 334
Peso neto kg 7,5 7,5 8,5 13,5 16,5
Peso para transporte kg 9,0 9,0 10,0 16,0 19,5

CKG_FS
CKG261FS CKG361FS CKG501FS

Unidad interna
A mm 700 700 700
B mm 215 215 215
C mm 600 600 600
D mm 788 788 788
E mm 283 283 283
F mm 697 697 697
Peso neto kg 15,5 16,0 16,0
Peso para transporte kg 18,5 19,0 19,0
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MLG_F
MLG250F MLG350F MLG500F MLG700F

Unidad interna
A mm 870 870 870 1200
B mm 235 235 235 235
C mm 665 665 665 665
D mm 1033 1033 1033 1363
E mm 300 300 300 300
F mm 770 770 770 770
Peso neto kg 25,0 25,0 26,0 33,0
Peso para transporte kg 30,0 30,0 31,0 40,0

MPG_CS
MPG350CS MPG500CS

Unidad interna
A mm 570 570
B mm 570 570
C mm 265 265
D mm 698 698
E mm 653 653
F mm 295 295
Peso neto kg 17,0 17,0
Peso para transporte kg 22,0 22,0

MPG_C
MPG700C

Unidad interna
A mm 840
B mm 840
C mm 240
D mm 963
E mm 963
F mm 325
Peso neto kg 29,0
Peso para transporte kg 36,0

GLG40S / GLG40
GLG40S GLG40

Unidad interna
A mm 620 950
B mm 620 950
C mm 48 52
D mm 701 1033
E mm 701 1038
F mm 125 112
Peso neto kg 3,0 6,0
Peso para transporte kg 5,0 10,0

MPG_D
MPG250D MPG350D MPG500D MPG700D

Unidad interna
A mm 710 710 1010 900
B mm 450 450 450 655
C mm 200 200 200 260
D mm 1008 1008 1308 1115
E mm 568 568 568 772
F mm 275 275 275 320
Peso neto kg 18,5 19,0 25,0 31,0
Peso para transporte kg 22,5 23,0 30,0 36,0

MPG_DH
MPG250DH MPG350DH MPG500DH MPG700DH

Unidad interna
A mm 710 710 1010 900
B mm 450 450 450 655
C mm 200 200 200 260
D mm 1008 1008 1308 1115
E mm 568 568 568 772
F mm 275 275 275 320
Peso neto kg 18,5 19,0 25,0 31,0
Peso para transporte kg 22,5 23,0 30,0 36,0

MPG_S_UN50_09	
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DIMENSIONES Y PESOS DE LA UNIDAD EXTERNA

MPG

A B

C

 

D E

F

Ejemplo de embalaje

MPG
MPG420 MPG520 MPG630 MPG730 MPG840 MPG1040 MPG1250

Unidad externa
A mm 822 822 964 964 964 1020 1020
B mm 352 352 402 402 402 427 427
C mm 555 555 660 660 660 826 826
D mm 872 872 1032 1032 1032 1095 1095
E mm 398 398 456 456 456 500 500
F mm 620 620 737 737 737 955 955
Peso neto kg 30,0 32,0 47,5 47,5 51,0 72,0 73,0
Peso para transporte kg 32,5 34,5 52,0 52,0 55,5 85,0 (1) 86,0 (1)

(1)	 Embalaje + palé

Aermec S.p.A.
Via  Roma,  996  -  37040  Bevilacqua  (VR)  -  Italia
Tel.  0442633111 - Telefax  044293577
www.aermec.com

todas las modi�caciones que considere necesarias para mejorar el 
Aermec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento,

producto, modi�cando eventualmente los datos técnicos 
correspondientes.
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