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NRG 0282H-0804H

Bomba de calor reversible
condensada por aire

Potencia frigorifica 52,5 + 212,0 kW - Potencia térmica 56,6 + 214,4 kW

y

« Elevadas eficiencias con cargas parciales
 Cantidades reducidas de refrigerante
+ Dimensiones compactas

DESCRIPCION

Bombas de calor reversibles de exterior para la produccién de agua refrigerada/
calentada disefadas para satisfacer las necesidades de complejos residenciales
y comerciales, o para aplicaciones industriales.

El bastidor, la estructura y los paneles son de acero galvanizado tratado con pin-
turas de poliéster RAL 9003.

VERSIONES

° Estandar

A Elevada eficacia

E Elevada eficacia silenciosa
L Estandar silenciada

CARACTERISTICAS

Campo de funcionamiento

El funcionamiento a plena carga hasta -15 °C de temperatura externa en la es-
tacion invernal y hasta 48 °C en la estacion estival. Produccion de agua caliente
técnica hasta 60 °C (para mas detalles haga referencia a la documentacion téc-
nica)..

Unidades de circuito simple y doble
Las unidades son de un circtuito y de dos circuitos, para asegurar la maxima
eficiencia, tanto con carga completa como parcial.

Refrigerante HFC R32

Gracias al refrigerante de nueva generacion R32, el impacto medioambiental de
las unidades se reduce notablemente.

Combinando una carga de refrigerante reducida con un bajo potencial de ca-
lentamiento global (GWP), estas unidades se distinguen por sus bajos valores
de CO, equivalente.

B £l detector de fugas es de serie.

Utiliza el fluido refrigerante R32, cuya clasificacion segun la norma ISO
817 es A2L (refrigerante no toxico, inodoro y levemente inflamable).

Nueva baterias de condensacion

Toda la gama utiliza baterias de condensacion de cobre - aluminio con tu-
bos de diametro reducido, que permiten utilizar una menor cantidad de gas
respecto a las baterias tradicionales.
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Valvula de expansion electrénica

Su uso de la valvula de expansion electronica aporta notables beneficios, espe-
cialmente cuando la unidad trabaja con cargas parciales, pues mejora la eficien-
cia energética de la unidad.

Opcion kit hidronico integrado

Posibilidad del kit hidrénico integrado que contiene los principales componen-

tes hidraulicos, para tener también una solucién que proporcione un ahorro

econdémico y que facilite la instalacion final.

Se ofrecen varias configuraciones con acumulacion o con bombas incluso

inverter con velocidad fija o variable.

B CAUDAL VARIABLE: La regulacion correcta de la velocidad de las bom-
bas controladas por inverter en funcién de la carga demandada por la
instalacion permite reducir el consumo eléctrico.

CONTROL PCO;

Regulacién por microprocesador, con teclado y pantalla LCD, que permite una

consulta facil y la intervencion en la unidad mediante un ment disponible en

varios idiomas.

— La presencia de un reloj de programacion permite configurar las franjas ho-
rarias de funcionamiento y un eventual segundo set-point

— La termorregulacion se efectda segun la légica proporcional integral, en
funcion de la temperatura de salida del agua.

— Controles HP y LP oscilantes: disponibles para todos los modelos con ven-
tilador inverter o con DCPX. Con la modulacién continua de los ventiladores,
permiten optimizar el funcionamiento de la unidad en cualquier punto de
trabajo, tanto durante el funcionamiento en frio como en el funcionamiento
en caliente. Consiguiendo un incremento de la eficiencia energética de la
maquina con cargas parciales.

— Modalidad night mode: solo en las versiones no silenciadas con el ven-
tilador que debe ser, inverter o con corte de fase o con el accesorio
DCPX es posible configurar un perfil de funcionamiento silencioso, util por
ejemplo durante la noche para mayor comodidad acustica, pero que siem-
pre garantiza el rendimiento incluso en momentos de carga mas pesada.

INTEGRATED SOLUTION

En la arquitectura del sistema se ha implementado el concepto de “solucion
integrada’; que consiste en un control integrado y optimizado de compresores
y vélvulas electrénicas.
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Esta solucién ha permitido la implementacion de una serie de nuevas funcio-

nalidades, como:

— Control Low Superheat: Reduccion progresiva del sobrecalentamiento en
condiciones de estabilidad. Esto permite un incremento de las prestaciones
energéticas tanto en modulacién como en condiciones de plena carga.

— Control DLT: Control de la valvula electrénica en la temperatura de des-
carga en determinadas condiciones operativas. Esto se refleja en un incre-
mento de la fiabilidad del control y en una importante ampliacion del rango
de funcionamiento de la maquina, especialmente en el funcionamiento en
caliente.

AER485P1: Interfaz RS-485 para sistemas de supervision con protocolo MOD-
BUS. Se ha previsto 1 accesorio por tarjeta de control de la unidad.
AERBAC-ONE: Interfaz de comunicacion Ethernet para protocolos Bacnet/IP y
Modbus TCP/IP, protocolo HTTPS para interfaz web, protocolos de comunicacién
cifrados y gestion de credenciales de acceso gestionados de acuerdo con los
estdndares mas recientes. Se incluye 1 accesorio por cada tarjeta de control de
la unidad.

AERBACP: Interfaz de comunicacion Ethernet para protocolos Bacnet/IP y Mod-
bus TCP/IP. Se ha previsto 1 accesorio por tarjeta de control de la unidad.
AERLINK: Aerlink es una pasarela WiFi con puerto serie RS485 que permite a
una amplia gama de productos Aermec (bombas de calor/enfriadoras/contro-
ladores de sistema), equipados con esta interfaz, conectarse de forma facil y
segura a una red WiFi. Funcionando a la vez como punto de acceso (AP access
point) y como cliente (WiFi Station), puede conectarse a un Unico generador o
centralizador de sistema, permitiendo integrarlos facilmente en cualquier red.
Gracias a las aplicaciones AerApp y AerPlants, utilizables en las plataformas An-
droid e i0S, es posible hacer intuitiva y sencilla la gestion remota de los sistemas
de climatizacién Aermec.

AERNET: El dispositivo permite el control de la gestién y la monitorizacion re-
mota de un refrigerador con un PC, smartphone o tablet mediante la conexién
Cloud. AERNET desempena la funcion de Méster, mientras que cada unidad
conectada se configura como Slave hasta un maximo de 6 tarjetas de control.
La conexion se realiza con cable y/o llave USB. No hay conectividad Wi-Fi dispo-
nible. Ademés, con un simple clic es posible guardare en el propio terminal un
archivo log con todos los datos de las unidades conectadas para posibles post
andlisis. Con la compra del Router, el Cliente se beneficia de un periodo gratuito

de 24 meses durante el cual puede utilizar el Servicio Aernet sin coste adicional.
Al final de este periodo inicial, el Servicio puede renovarse suscribiéndose por
un periodo de 1, 2 6 3 afios. Para més detalles sobre costes y modalidades de
renovacion, pdngase en contacto con nuestras oficinas o consulte la documen-
tacion técnica disponible en nuestro sitio web www.aermec.com.
MULTICHILLER-EVO: Sistema de control para mando, encendido y apagado de
cada enfriadora en una instalacion en la cual estén instalados varios aparatos
simultaneamente (méx. n°9), asegurando siempre el caudal constante hacia los
evaporadores.

PGD1: Permite efectuar, a distancia, las operaciones de mando de la enfriadora.
SGD: Tarjeta electrénica disefiada para recibir sefiales externas de la red eléctri-
ca o de los proveedores de energia, convirtiéndolas en comandos Modbus para
nuestras unidades. Este sistema permite variar el funcionamiento de nuestros
generadores para optimizar el consumo en funcién de los precios de la electri-
cidad, la carga de la red o la disponibilidad de fuentes renovables. El principio
fundamental de la norma es la respuesta a la demanda: el desplazamiento del
consumo desde los picos de demanda hacia franjas horarias en las que la ener-
gia es mas econdmica y ecolégica.

PR4: Panel remoto con pantalla LCD y teclado tactil que permite realizar los con-
troles bésicos, la programacion de franjas horarias y la sefializacién de alarmas
de una sola unidad.

DCPX: Dispositivo para el control de la temperatura de condensacién, con mo-
dulacién continua de la velocidad de los ventiladores mediante transductor de
presion.

GP: Rejillas antintrusion.

VT: Soportes antivibracion.

DRE: Dispositivo electronico para reducir la corriente de arranque.

RIF: Corrector del factor de potencia de corriente. Conectado en paralelo con
el motor, permite obtener una reduccion de la corriente absorbida (alrededor
del 10%)

T6: Doble valvula de seguridad con grifo de intercambio, tanto en el tramo de
alta como de baja presién.

RXBAS: Resistencia eléctrica de calentamiento montada en la base perforada
cerca de la baterfa.

Modelo Ver 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
°A . . . . . . . . . . . . . .
AER485P1 EL : . : . : : : :
AERBAC-ONE A
EL
°A R R R R R R R
AERBACP EL
AERLINK EL
°A . . . . . . . . . . . . . .
AERNET L
°A . . . . . . . . . . . . . .
MULTICHILLER-EVO il
°A . . . . . . . . . . . . . .
PGD1 EL
°A . . . . . . . . . . . . . .
SGD L
Panel remoto
Modelo Ver 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
°A .
PRe EL . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El accesorio PR4 solo debe combinarse con la interfaz de comunicacion RS485 cuando el puerto serie esté ocupado por otro dispositivo.
Soportes anti vibracion
Ver 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
Kit hidrénico integrado: 00
° - - - - VITT VI VI VT VT VI Vi ViR Vi Vi Vi Vi ViR V2
A - - - - Vit VI o vime Vi Vi Vi Vi Vi viao Vino Vi Vi Vi ViR
E VIT7. VI3 VT3 VI3 VIm vIm o vim vim Vi Vi Vi2. Viza. vz Vi Vi Vi Vi V2
L VIi7. VM7 VM3 vm3 o Vit Vit Vi VT VT VT VT Vi Vi Vi Vi Vi Vi ViR
Kit hidronico integrado: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, K1, K2, K3, K4, W1, W2, W3, W4
° - - - - VIt Vi Vi VMt VI Vi Vi Vi Vi iz Vi Vi Vi V2
A - VI VI vim Vi Vi Vi V2. Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi
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Ver 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
E VI3 VT3 VT3 VT3 VT VI VI VI VT VT V2 V22 Vi VI VT2 VT2 VT2 VT2
L VI3 VI3 VT3 VI3 VI Vi Vi Vi Vi Vi Vi V2. Vinz. Vi Vi ViR Vi ViR
Kit hidronico integrado: I1, 12, 13, 14, P1, P2, P3, P4
° - - VITE VITE VI vim Vi Vi Vi vi2. Viz. vz iz Vi Vi V2
A - - - - VI VI VI VI VI VI Vi Vi V2 V2. Vi iz V2. Vi
E VIi7. VT3 VM3 VM3 Vi Vi Vi Vi Vit Vi Vi Vi V2 ViR Vi V2. Vi VI
L VI17. VT17 VT13. VT13 VT VI VI VI VT VT VT VT2 V122 VI VT2 VT2 VT2 V122
Control de la temperatura de condensacion
Ver 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604
A - - - - DCPX146 DCPX146 DCPX146 DCPX146 DCPX146
E L DCPX145 DCPX145 DCPX145 DCPX145 De Serie De Serie De Serie De Serie De Serie
Ver 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
° DCPX146 DCPX146 DCPX147 DCPX147 DCPX147 DCPX147 DCPX147 DCPX147 DCPX147
A DCPX146 DCPX147 DCPX147 DCPX147 DCPX147 DCPX147 DCPX147 DCPX147 DCPX147
E L De Serie De Serie De Serie De Serie De Serie De Serie De Serie De Serie De Serie
Rejillas antintrusion
Ver 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604
° A - - - - GP2x2(1) GP2x2(1) GP2x2(1) GP2x2(1) GP2x2(1)
E GP3 GP4 GP4 GP4 GP2x2(1) GP2x2(1) GP2x2(1) GP2x2(1) GP2x2(1)
L 63 GP3 GP4 GP4 GP2x2(1) GP2x2(1) GP2x2(1) GP2x2(1) GP2x2(1)
(1) x _ cantidad del accesorio que debe preverse
Ver 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
oL GP2x2(1) GP2x2(1) GP2x3(1) GP2x3(1) GP2x3(1) GP2x3(1) GP2x3(1) GP2x3(1) GP2x3(1)
AE GP2x2(1) GP2x3(1) GP2x3(1) GP2x3(1) GP2x3(1) GP2x3(1) GP2x3(1) GP2x3(1) GP2x3(1)
(1) x_ cantidad del accesorio que debe preverse
Dispositivo electronico de reduccion de la corriente de arranque
Ver 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604
A - - - - DRENRG502 DRENRG552 DRENRGS54 DRENRG602 DRENRG604
EL DRENRG282 DRENRG302 DRENRG332N DRENRG352 DRENRG502 DRENRG552 DRENRG554 DRENRG602 DRENRG604
El fondo gris indica los accesorios instalados de fabrica
Ver 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
°AEL DRENRG652 DRENRGE54N DRENRG682 DRENRG702 DRENRG704 DRENRG752 DRENRG754 DRENRG802 DRENRGS04
El fondo gris indica los accesorios instalados de fabrica
Reponedor en fase de corriente
Ver 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604
°A o ° ° ° RIFNRG502 RIFNRG552 RIFNRG554 RIFNRG602 RIFNRG604
EL RIFNRG282 RIFNRG302 RIFNRG332N RIFNRG352 RIFNRG502 RIFNRG552 RIFNRG554 RIFNRG602 RIFNRG604
El fondo gris indica los accesorios instalados de fabrica
Ver 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
°AEL RIFNRG652 RIFNRGE54N RIFNRG682 RIFNRG702 RIFNRG704 RIFNRG752 RIFNRG754 RIFNRG802 RIFNRG804
El fondo gris indica los accesorios instalados de fabrica
Dobles valvulas de seguridad
Ver 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
° A - - - - T6NRG1 T6NRG1 T6NRG2 T6NRGT T6NRG2 T6NRG1 T6NRG2 T6NRG1 T6NRGT T6NRG2 TENRG1 T6NRG2 T6NRG1 T6NRG2
EL T6NRGT T6NRGT T6NRGT T6NRG1 T6NRG1 T6NRGT T6NRG2 T6NRGT T6NRG2 T6NRG1 T6NRG2 T6NRGT T6NRGT T6NRG2 T6NRG1 T6NRG2 T6NRG1 T6NRG2
El fondo gris indica los accesorios instalados de fébrica
Resistencia eléctrica de calentamiento
Ver 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
° = - RXBAS3 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4
A - - - - RXBAS3 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4
E RXBAST RXBAS2 RXBAS2 RXBAS2 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4
L RXBAST RXBAS1 RXBAS2 RXBAS2 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS3 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4 RXBAS4 RXBASA

El fondo gris indica los accesorios instalados de fabrica
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Campo  Descripcion
Kit con bomba(s), y acumulacion con agujeros para posibles resistencias eléctricas
05  Acumulacion con orificios para resistencia de integracién con bomba baja presion (5)

06 Acumulacién con orificios para resistencia de integracion y bomba de baja prevalencia
+ bomba de reserva (5)

07 Acumulacion con orificios para resistencia de integracién con bomba alta presion (5)

(ampo _Descripcién 08 Acumulacién con orificios para resistencia de integracion y bomba de alta prevalencia
123 NRG + bomba de reserva (5)
Tamaio Doble anillo
4,5,6,7  0282,0302,0332,0352, 0502, 0552, 0554, 0602, 0604, 0652, 0654, 0682, 0702, 0704, 0 Dobleanil
0752, 0754, 0802, 0804 0Dl anilo
8 Campo de uso Kit con l.)on?l?a/ s - -
X Valvula termostatica electrénica (1) P1_ Bomba individual de baja prevalencia
7 Valvula termostatica electrénica para baja temperatura (2) P2 Bomba Palf* prevalenaa -+ bomba dF reserva
9 Modelo P3  Bombaindividual de alta prevalencia
H  Bombade calor P4 B?mba alta prevalenfia + bomba qe rese.rva
10 Recuperacion de calor Kit con homba/s con inverter velocidad fija
D Condesrecalentador (3) 11 Bomba indfvidual de baj:a presi(?n con inversor de veloc'idad ﬁ!‘a
° Sinrecuperacion de calor 12 Bombaindividual de baja presion con inverter de velocidad fija + reserva
1 Version I3 Bomba individual de alta presion con inverter de velocidad fija
° Estandar 14 Bomba individual alta presin con inverter de velocidad fija + reserva
A Elevada eficacia Kit con acumulacién y homba/s con inverter velocidad fija
E Flevada eficacia silenciosa (4) K1 Acumulaq(:)n y bomba de baJ:a prevalenc?a con fnverter de veloc?dad ﬁj:a
L Estandarsilenciada (4 K2 Acumulaa(l)n y bomba de baja prevalencia con inverter de velocidad fija + reserva
12 Baterias K3 Acumulaciony bomba de alta prevalencia con inverter de velocidad fija
R Decobre-de cobre K4  Acumulaciény bomba de alta prevalencia con inverter de velocidad fija + reserva
V' De cobre - Aluminio tratado Kit con acylmulacién y hombg/s con inve'rter ve!ocidad variable' :
* De cobre- aluminio W1 Acumulacion y bomba de baja prevalencia con inverter de velocidad variable (6)
13 Ventiladores w2 A6cumulaci6n ybomba de baja prevalencia con inverter de velocidad variable + reserva
i IEn\trclert;r W3 Acumulacion y bomba de alta prevalencia con inverter de velocidad variable (6)
s.an ar — Acumulacién y bomba de alta prevalencia con inverter de velocidad variable + reserva
14 Alimentacion w4 ©)
° 400V ~ 3N 50Hz con magnetotérmicos -
v . (1) Agua producida de 4 °C+ 20 °C
15,16 Kit hidrénico integrado (2) Agua producida de 18 °C = -10 °C. La opcion no es compatible con los kits hidrdnicos W1-W2-W3-Wa4. La
00  Sin kit hidrénico integrado opcion no es compatible con los Desrecalentador.
n " (3) Eldesrecalentador debe estar interceptado durante el funcionamiento en caliente. Durante el funcionamiento
m K't (onlaclllrnulzclonby l:jonl;b'a/ $ o en frio, debe garantizarse siempre una temperatura del agua no inferior a 35 °Cen la entrada del intercam-
cumulacién y bomba de baja prevalencia biador.
02 Acumulacion y bomba de baja prevalencia + bomba de reserva (4) Los tamafios 0282-0302-0332-0352 son sdlo ilenciados "HLHE" -
— - (5) Las acumulaciones con orificios para resistencia adicional se envian de fébrica con tapas de pldstico de protec-
03 Acumulaciény bomba de alta prevalencia cion, antes de cargar el sistema, si se ha previsto la instalacién de una o de todas las resistencias es obligatorio
04 Acumulaciény bomba de alta prevalencia + bomba de reserva que reemplace los tapones de plastico con tapones, disponible comdnmente en el comercio.
(6) No estd disponible para los tamafios con vélvula termostatica electrénica para baja temperatura "2"
NRG H°
Tamaiio 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
Ventiladores: J, °
Rendimientos en enfriamiento 12°C/7°C(1)
Potencia frigorifica kW = - = - %37 1034 M44 175 1273 1218 1414 1564 1752 1698 1960 1904 2152 2091
Potencia absorbida kw - - - 47 391 38 B0 MBI 489 508 516 596 580 690 660 791 7AS
(Corriente total absorbida en frio A - - = 6150 6590 6020 7270 80,00 8170 91,30 86,60 96,60 109,50 111,20 117,50 126,40 126,00
EER ww o - - - 270 265 303 273 290 261 278 303 294 293 284 289 272 281
(audal de agua lado instalacion I/h - = - - 16141 17.808 19.683 20.225 21912 22.017 24335 26922 30.168 29.239 33.727 32.773 37.044 35.991
Pérdidas de carga lado instalacién kPa - - - - 31 33 20 34 M 4 B 8 60 3% 60 40 N M
Rendimientos en calefaccion 40 °C/45°C(2)
Potencia térmica kW - - - - 996 1088 1182 1256 1321 1376 1469 1626 1831 1767 2030 1958 2024 244
Potencia absorbida kw = = - 315 344 359 380 407 42 452 503 574 545 627 590 698 641
Corriente total absorbida en caliente A - - - 5930 61,60 5890 6830 7890 7530 87,60 87,10 96,10 108,70 10540 112,30 116,80 116,40
(op ww o - - - 316 317 330 331 324 326 325 3B 319 34 3M 33 319 335
(audal de agua lado instalacion I/h - - - 17.265 18855 20522 21.779 22925 23.855 25482 28.203 31.767 30.659 35221 33.974 38576 37.206
Pérdidas de carga lado instalacion kPa - - - 36 8 21 40 21 48 28 54 67 4 67 45 80 53

(1) Datos EN 14511:2022; Aqua intercambiador lado instalacién 12 °C/ 7 °C; Aire exterior 35 °C
(2) Datos EN 14511:2022; Aqua intercambiador lado instalacién 40 °C/ 45 °C; Aire exterior 7 °Ch.s. /6 °Ch.u
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NRG HL

Tamaio 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
Ventiladores: J, °
Rendimientos en enfriamiento 12°C/7°C(1)
Potencia frigorifica kW 525 605 693 807 91,0 1000 1108 1132 1229 124 1352 1526 1704 1650 1891 1842 2058 2022
Potencia absorbida kW 202 230 254 301 352 396 384 43 450 509 532 522 612 591 715 619 871 713
Corriente total absorbida en frio A 3330 4210 4650 57,00 5970 6460 5910 7190 7890 81,80 91,70 8390 9550 107,10 111,40 116,10 12840 125,70
EER WW 260 263 273 268 259 253 288 255 273 240 254 292 219 219 264 271 249 262
(audal de agua lado instalacion I/ 9.048 10428 11.932 13.896 15671 17.215 19.059 19485 21.152 21.086 23.262 26.277 29.331 28417 32.540 31.692 35428 34.793
Pérdidas de carga lado instalacin kba 30 4 31 8 30 36 9 2 1B 31 B 4 56 34 56 3 66 45
Rendimientos en calefaccion 40 °C/45°C(2)
Potencia térmica kW 566 654 746 815 996 1088 1182 1256 1321 1376 1469 1626 1831 1767 2030 1958 2224 2144
Potencia absorbida kW 174 202 223 265 315 344 359 380 407 422 452 503 574 545 627 590 698 641
Corriente total absorbida en caliente A 2890 3990 4420 5430 5930 61,60 5890 6830 7890 7530 87,60 87,10 96,10 10870 10540 112,30 116,80 116,40
(oP WW 326 324 335 330 316 317 330 331 324 326 325 323 319 324 324 33 319 335
(audal de agua lado instalacion I/h 9816 11328 12928 15.158 17.265 18.855 20522 21.779 22925 23.855 25.482 28.203 31.767 30.659 35221 33.974 38.576 37.206
Pérdidas de carga lado instalacion kPa 36 8 38 51 36 8 21 40 21 48 28 54 67 4 67 45 80 53
(1) Datos EN 14511:2022; Aqua intercambiador lado instalacién 12 °C/ 7 °C; Aire exterior 35 °C
(2) Datos EN 14511:2022; Aqua intercambiador lado instalacién 40 °C/ 45 °C; Aire exterior 7 °Ch.s. /6 °Ch.u
NRG HA
Tamaiio 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
Ventiladores: J, °
Rendimientos en enfriamiento 12°C/7°C(1)
Potencia frigorifica kW - - - - %4 1066 1158 1220 1288 1333 1468 1601 1780 1707 1995 1918 2198 2120
Potencia absorbida kW - - - - 26 366 3712 397 B3 455 486 498 574 567 663 644 759 725
Corriente total absorbida en frio A - - - - 6000 6400 6050 6990 8040 7830 9040 8500 9440 108,00 10840 11560 123,00 123,60
EER ww - - - - 295 291 311 307 297 293 302 321 310 301 301 298 290 293
(audal de agua lado instalacion I/h - - - - 16583 18342 19.918 21.002 22.155 22.958 25.273 27.557 30.631 29.392 34336 33.010 37.829 36.487
Pérdidas de carga lado instalacién kPa - - - - 3 28 17 9 2 35 B N 4 3 54 39 66 48
Rendimientos en calefaccion 40 °C/45 °C(2)
Potencia térmica kW - - - - 1030 137 1197 1266 1339 1389 1555 1623 1811 1753 2006 1950 2199 2137
Potencia absorbida kw - - - - 310 338 36 374 44 N5 40 91 553 533 609 578 675 627
Corriente total absorbida en caliente A - - - - 5890 6130 5850 6780 7860 7470 9120 8580 9320 107,00 102,80 11030 113,70 114,20
o ww o - - - - 332 33 336 339 331 335 331 330 3% 39 329 331 3% 34
(audal de agua lado instalacién I/h - - - - 17866 19.723 20.784 21.964 23.234 24.088 26976 28153 31410 30409 34.811 33.832 38.148 37.079
Pérdidas de carga lado instalacion kPa - - - - 2 32 19 32 23 39 31 [ 5 35 57 4 68 49
(1) Datos EN 14511:2022; Agua intercambiador lado instalacion 12 °C/ 7 °C; Aire exterior 35 °C
(2) Datos EN 14511:2022; Agua intercambiador lado instalacidn 40 °C/ 45 °C; Aire exterior 7 °Cb.s. /6 °Ch.u
NRG HE
Tamaio 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
Ventiladores: J, °
Rendimientos en enfriamiento 12°C/7°C(1)
Potencia frigorifica kw551 61,1 710 827 938 1033 1119 1180 1240 1283 1442 1547 1730 1666 1926 1862 2105 2028
Potencia absorbida kKW 193 23 244 86 330 374 382 48 449 467 489 509 589 573 688 657 193 754
Corriente total absorbida en frio A 3230 410 4650 5560 5800 6250 6000 6870 7980 77,80 8690 8240 9320 10570 10850 11430 12470 123,50
EER WW 285 275 291 289 284 276 293 289 276 275 295 304 294 291 280 28 265 269
(audal de agua lado instalacién Ilh 9484 10522 12223 14246 16136 17.773 19.250 20314 21332 22.097 24.814 26,647 29.783 28.680 33.149 32.040 36.227 34.901
Pérdidas de carga lado instalacidn kba 20 4 4 3B N % 16 2 19 26 38 4 3 51 3% 60 4
Rendimientos en calefaccion 40 °C/45°C(2)
Potencia térmica kW 588 654 766 888 1030 1137 1197 1266 1339 1389 1555 1623 1811 1753 2006 1950 2199 2137
Potencia absorbida kW 172 197 225 265 310 38 356 374 404 45 40 491 553 B3 609 58 615 627
Corriente total absorbida en caliente A 2960 3950 4540 5440 5890 6130 5850 67,80 7860 7470 91,20 8580 93,20 107,00 102,80 11030 113,70 114,20
(0P WW 34 332 340 335 332 336 336 339 331 335 331 330 327 329 329 337 32 341
(audal de agua lado instalacion I/h 10207 11335 13280 15399 17.866 19.723 20784 21.964 23.234 24.088 26.976 28.153 31.410 30.409 34.811 33.832 38.148 37.079
Pérdidas de carga lado instalacin kPa 23 28 29 39 i 32 19 32 23 39 31 8 52 35 57 4 68 49
(1) Datos EN 14511:2022; Agua intercambiador lado instalacién 12 °C/ 7 °C; Aire exterior 35 °C
(2) Datos EN 14511:2022; Aqua intercambiador lado instalacién 40 °C/ 45 °C; Aire exterior 7 °Ch.s. /6 °Ch.u
Tamaio 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
Ventiladores: J
SEER - 12/7 (EN14825: 2018)
° ww - - - - 409 403 416 419 403 414 408 442 430 411 419 417 405 405
SR A ww o - - - - 43T 432 424 455 419 445 432 465 455 438 456 443 436 43
3 WW 448 441 446 445 442 430 420 449 415 429 428 461 444 433 445 439 430 42
L WW 425 418 433 420 416 408 412 420 399 409 403 437 425 407 414 412 400 401

(1) VW/VO: caudal de agua variable/temperatura de salida variable; FW/VO0: caudal de agua fijo/temperatura de salida variable; VW/FO: caudal de agua variable/temperatura de salida fija; FW/FO: caudal de agua fijo/temperatura de salida

fija.
(2) Eficiencia en aplicaciones para baja temperatura (35 °C)
(3) Eficiencia en aplicaciones para temperatura media (55 °C)
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Tamaiio 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804

° % - - - - 160,79 158,18 163,50 164,68 158,18 162,79 160,04 173,88 168,95 16138 164,45 163,61 159,10 159,09
Efiiencia estacional A % - - - - 171,61 169,66 166,71 17887 16461 174,85 169,79 182,96 178,89 172,10 179,22 17435 17142 169,68
3 % 176,25 17330 17534 17486 173,70 169,14 165,07 176,44 162,96 16867 168,19 18141 174,69 17035 17484 172,55 16897 167,89
L % 167,12 164,08 170,10 165,12 163,24 160,25 161,85 16497 156,63 160,53 158,24 171,94 167,01 159,69 162,67 16194 15694 15745
) °A tipo - - - VWNO VWNO VWNO VWNO VW/NO VW/NO VWO VWO VWO VWANO VWANO VWANO VWNO VWNO
Water Regulation (1) -
EL tipo VWO
Prestaciones en condiciones dliméticas medias (average) - 35 °C(2)
- ” °A
(lase de eficiencia energética EL M M M - : : - - - - - i : - - - - :
° kW - - - - 8870 9730 103,70 10940 11590 119,50 128,80 141,30 159,70 154,10 178,90 171,40 193,80 188,00
Pdesignh A kw - - - - 91,70 101,70 10500 11030 117,40 121,50 136,40 141,20 158,10 153,80 176,90 170,70 191,80 187,50
3 kW 5240 5820 6820 7880 91,70 101,70 10500 11030 11740 121,50 136,40 141,20 158,10 153,80 176,90 170,70 191,80 187,50
L kW 5040 5820 6630 77,70 8870 97,30 103,70 109,40 11590 119,50 128,80 141,30 159,70 154,10 178,90 171,40 193,80 188,00
° ww - - - - 361 366 353 366 349 371 349 357 368 342 365 352 352 356
S0P A ww - - - - 370 380 360 38 359 381 359 370 376 353 377 363 367 364
3 WW 410 404 406 399 370 380 360 38 359 381 359 370 376 353 377 363 361 364
L WW 395 390 391 391 361 366 353 366 349 371 349 357 368 34 365 352 35 356
° % - - - - 141,22 143,24 138,05 14339 136,79 14560 13647 139,95 14409 13395 142,90 137,98 137,66 139,34
h A % - - - - 145,06 14897 141,05 14897 140,57 14945 140,52 145,03 147,42 138,16 147,84 142,13 143,84 142,66
3 % 16098 158,74 159,47 156,71 14506 14897 141,05 14897 140,57 149,45 140,52 14503 14742 138,16 147,84 14213 143,84 142,66
L % 15493 152,87 153,48 153,27 141,22 143,24 138,05 14339 136,79 14560 13647 139,95 144,09 13395 142,90 13798 137,66 13934
. °A tipo - - - FWNO FWNO FWNO FWNO FWNO FWNO FWNO FWNO FWNO FW/NO FWNO FWNO FWNO FWNO
Water Regulation (1) -
EL tipo FW/NO
Prestaciones en condiciones diméticas medias (average) - 55 °C(3)
°A
(lase de eficiencia energética E A+ M+ A - - - - - - - - - - - - -
° kW R R f f R R B B B B f R R B B f
Pdesignh A kW - - - - 91,80 103,10 104,74 11060 116,42 122,00 13518 139,10 15410 15139 17590 171,11 187,20 189,46
E kW 5240 5820 6810 7830 91,80 103,10 104,14 110,60 11642 122,00 13518 139,10 154,10 151,39 17590 171,11 187,20 189,46
L kw - - - - - - - - - - - - - - - - - -
° ww o - B B R R B B B B B R R B B B B f R
sop A ww - - - - 0299 313 286 312 28 313 287 302 298 285 301 299 292 3,06
3 WW 316 312 314 312 299 313 286 312 286 313 287 302 298 285 301 299 292 306
L ww - - - - - - - - - - - - - - - - - -
eh A % - - - - 11670 12230 111,36 121,80 111,35 122,00 111,95 117,70 116,10 110,82 117,40 116,66 113,90 119,55
3 % 123,40 121,90 122,70 121,60 116,70 122,30 111,36 121,80 111,35 122,00 111,95 117,70 116,10 110,82 117,40 116,66 113,90 119,55
° tipo - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. A tipo - - - - FWNO FWNO FWNO FWNO FWNO FWNO FWNO FWNO FWNO FWNO FWNO FWNO FWNO FWNO
Water Regulation (1) -
E tipo FWNO
L tipo -
m zW/VO: caudal de agua variable/temperatura de salida variable; FW/VO: caudal de agua fijo/temperatura de salida variable; VW/FO: caudal de agua variable/temperatura de salida fija; FW/FO: caudal de agua fijo/temperatura de salida
ja.

(2) Eficiencia en aplicaciones para baja temperatura (35 °C)
(3) Eficiencia en aplicaciones para temperatura media (55 °C)

Tamaiio 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
Ventiladores: °
SEER - 12/7 (EN14825: 2018)
° ww - - - - 398 391 403 407 390 402 395 429 417 399 407 404 394 393
SEER A ww o - - - - 424 419 412 44 407 432 419 452 442 425 440 430 423 419
3 WW 444 437 441 441 429 418 408 436 402 417 415 448 431 421 432 426 418 44
L WW 421 413 429 416 404 39 400 408 387 397 391 425 4712 395 402 400 388 390
° % - - - - 156,12 153,57 158,22 159,98 153,11 158,00 15520 168,74 163,96 15648 159,65 158,58 15448 15432
Eficiendia estacional A % - - - - 166,61 164,76 161,68 173,70 159,69 169,73 164,68 177,62 173,67 166,92 17396 169,09 166,38 164,55
E % 17452 171,65 173,60 173,24 168,66 164,18 160,02 171,22 157,92 163,76 163,10 176,13 169,55 16522 169,63 167,33 164,02 162,77
L % 16557 162,26 168,45 163,56 158,56 155,58 156,91 160,37 151,81 15576 15341 166,87 16190 154,83 157,92 156,99 152,27 152,84
. °A tipo - - - - VWNO VWANO VWNO VW/NO VWNO VWNO VWNO VWNO VWNO VWANO VYW/NO VWNO VWNO VWNO
Water Regulation (1) -
EL tipo YWNO
Prestaciones en condiciones dimaticas medias (average) - 35 °C(2)
- ” °A
(lase de eficiencia energética EL M A M i - - - - i : - - - - - : : -
° kW - - - - 8870 9730 103,70 109,40 11590 119,50 128,80 141,30 159,70 154,10 178,90 171,40 193,80 188,00
Pdesignh A kw - - - - 91,70 101,70 105,00 110,30 117,40 121,50 136,40 141,20 158,10 153,80 176,90 170,70 191,80 187,50
3 kW 5240 5820 6820 7880 91,70 101,70 10500 110,30 117,40 121,50 136,40 141,20 158,10 153,80 176,90 170,70 191,80 187,50

L KW 5040 5820 6630 77,70 8870 9730 103,70 109,40 11590 119,50 128,80 141,30 159,70 154,10 178,90 171,40 193,80 188,00

(1) VW/VO: caudal de agua variable/temperatura de salida variable; FW/VO: caudal de agua fijo/temperatura de salida variable; VW/FO: caudal de agua variable/temperatura de salida fija; FW/FO: caudal de agua fijo/temperatura de salida
fija.

(2) Eficiencia en aplicaciones para baja temperatura (35 °C)

(3) Eficiencia en aplicaciones para temperatura media (55 °C)
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Tamaiio 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
° wWw - - - - 350 35 33 35 333 361 332 347 357 323 35 332 341 336

Sop A Ww - - - - 359 369 343 369 342 370 338 359 365 333 366 342 35 344
E W/W 406 400 402 391 359 369 343 369 342 370 338 359 365 333 366 34 35 34
L WW 391 38 387 38 350 35 336 355 333 361 332 347 357 323 35 332 341 336
° % - - - - 137,02 13898 131,33 139,13 130,13 141,27 129,82 13579 139,81 126,20 138,65 130,00 133,56 131,28
h A % - - - - 140,75 14454 13419 144,54 133,74 14501 132,39 140,72 143,04 130,17 14345 133,92 139,56 13441
E % 15935 157,14 157,86 153,58 140,75 14454 134,19 14454 133,74 14501 13239 140,72 143,04 130,17 143,45 13392 139,56 13441
L % 15337 151,32 151,94 150,20 137,02 138,98 131,33 139,13 130,13 141,27 129,82 13579 139,81 126,20 138,65 130,00 13356 131,28
. °A tipp - - - - FWNO FWNO FWNO FWNO FWANO FWNO FWANO FWNO FWANO FWNO FWNO FWNO FWNO FWNO
Water Regulation (1) -
EL tipo FWNO
Prestaciones en condiciones diméticas medias (average) - 55 °C(3)
Clase de eficiencia energética AL
E A+ A+ M+ - - - - - - - - - - - - -
° kw - - - - - - - - - - - - - - -
Pdesgnh A wooo- - - - 9180 10310 - 11060 - 12200 - 139,10 15410 - 17590 - 187,20
E KW 5240 5820 6810 7830 9180 10310 - 11060 - 12200 - 13910 15410 - 17590 - 187,20
L W - - - - - - - - - - - - - - - -
° ww - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S0P A ww - - - - 291 305 - 303 - 304 - 293 289 - 292 - 284 -
E WW 313 310 311 306 291 305 - 303 - 304 - 293 289 - 292 - 84
L ww - - - - - - - - - - - - - - - - - -
° % - - - - - B - - - - - - - - - - -
h A % - - - - 11340 11880 - 11820 - 11850 - 11420 11260 - 11390 - 11040
E % 122,20 12080 121,50 11930 11340 11880 - 11820 - 11850 - 11420 11260 - 11390 - 11040
° tipp - - - - - - - - - - - - - - - - -
WaterRegulation (1) A tipp - - - - FWNO FWNO - FWANO - FWANO - FWANO FWNO - FWNO - FWNO
E tipp  FWNO FWNO FWNO FWNO FWNO FWNO - FWNO - FWNO - FWANO FWNO - FWNO - FWNO
L tipo

(1) VW/VO: caudal de agua variable/temperatura de salida variable; FW/VO0: caudal de agua fijo/temperatura de salida variable; VW/FO: caudal de agua variable/temperatura de salida fija; FW/FO: caudal de agua fijo/temperatura de salida
fija.

(2) Eficiencia en aplicaciones para baja temperatura (35 °C)

(3) Eficiencia en aplicaciones para temperatura media (55 °C)

Tamaiio 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
Datos eléctricos

- - - 35 791 805 883 972 974 M35 115 1226 1327 1394 1440 1561 1553

B35 191 805 883 972 974 164 1115 1226 1327 1394 1440 1561 1553

Corente marima (FLA) 16 499 95 66 BS 11 805 83 912 94 164 115 126 1327 B4 W40 1561 1553

olr—|m|>=>

402 499 581 676 735 791 805 83 972 974 135 M5 1226 1327 1394 1440 1561 1553
- - - 268 2825 2008 3295 213 3386 2685 3965 4077 2877 6017 3474 6184 3587

2768 2825 2008 3295 2213 3386 2114 3965 4077 2877 6017 3474 6184 3587

Cortente dearangue (LRA) 1619 1740 2144 206 268 2825 2008 395 13 3386 214 3%65 477 2877 6017 3474 6184 3587

=== === |>|=

—|m =

1605 1740 2130 2226 2768 2825 2008 3295 2213 3386 2685 3965 4077 2877 6017 3474 6184 3587

Datos calculados sin kit hidrénico ni accesorios.

Tamaiio 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804

Ventiladores: J, °

Compresor

Tipo °AEL tipo  Scroll  Scroll  Scroll  Scroll  Scroll  Scroll - Scroll  Scroll - Scroll  Scroll - Scroll - Scroll - Scroll - Scroll - Scroll  Scroll - Scroll  Scroll

Regulacion compresor °AEL tipo  On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off On-Off

nlimero °AEL n° 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4

(ircuitos °AEL n° 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2

Refrigerante °AEL tipo  R32  R32 R2 R32 R32 R R R32 R} R R R2 R} R R R2 R RN
° kg - - - - 950 950 1360 1220 1420 1220 1420 17,70 17,70 1620 17,70 1800 17,70 18,00

Cargaefigerante total 1) kg - - - - 1280 1330 1480 1330 1540 1330 1740 1820 1820 1660 1840 20,00 1840 19,00
E kg 680 830 11,20 11,10 1280 1330 1480 1330 1540 1330 1740 1820 1820 1660 1840 20,00 1840 19,00
L kg

650 680 740 740 950 950 1360 1220 1420 1220 1420 17,70 17,70 1620 1770 18,00 17,70 18,00
° - - - - 675 615 675 675 615 675 675 675 675 615 675 675 615 675

Potencial de calentamiento global (GWP)

AEL 675 675 615 615 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675
° t0eq - - 64 641 918 824 959 824 959 M9 195 1094 19 1215 195 1215
A t0eq 000 000 000 000 864 898 999 898 1040 898 1175 1229 1229 121 1242 1350 1242 1283
E t0eq 459 560 756 749 864 898 999 898 1040 898 175 1229 1229 1121 1242 1350 1242 128
L t0eq 439 459 500 500 641 641 918 824 959 824 959 1195 1195 1094 1195 1215 11,95 1215

(1) Lacargaindicada en la tabla es un valor estimado y preliminar. El valor final de la carga de refrigerante se puede encontrar en la placa de caracteristicas de la unidad. Para més informacion, pangase en contacto con la oficina central.

(0, equivalente
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Tamaiio 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
Intercambiador lado instalacion

Tipo °AEL tipo Placas

nlmero °AEL n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Conexiones (in/out) °AEL Tipo Junta acanalada

" ) °A 0 - - - - N2 2 2 M2 M2 M2 2 M2 M2 M2 22 22 2 2R

Digmetro (in/out) -
EL ] 2"1/2

Tamaiio 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804

Ventilador

Tipo °AEL tipo  Axial Axial Axial Axial Axial Axial Axial Axial Axial Axial Axial Axial Axial Axial Axial Axial Axial Axial
° n° - - - - 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

nimero A n° - - - - 2 )] )] 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
E n° 6 6 8 8 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
L n° 4 6 6 8 )] )] 2 2 2 2 )] 3 3 3 3 3 3 3
° mh - - - - 42831 42819 40170 41067 40170 41067 38299 62024 62022 60681 62022 60681 62022 60681

Caudal de ire A mh - - - - 41097 41097 38299 39483 38299 39483 60681 59734 59721 57995 59721 57995 59721 57995
E m’h 21224 21224 28177 25805 31035 31035 28870 29848 28870 29848 45978 45211 45211 43804 45211 43804 45211 43804
L mih 15552 21229 22716 28186 32592 32592 30388 31000 30388 31000 28869 4709 47029 45980 47029 45980 47029 45980

Tamaiio 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
Ventiladores: J, °
Datos de sonido calculados en funcionamiento en frio (1)

° dB(A - - 872 815 85 8,7 81 89 8,1 84 895 88 90 901 9,1 900

) - B
. . A dB(A) - - - 82 815 865 877 871 879 888 894 895 888 900 901 901 900
Nivel de potencia sonora )

E dB(A) 736 741 749 751 88 85 766 89 713 843 784 855 856 786 87 846 873 862

L dB(A) 730 741 7A5 751 828 835 766 839 773 843 777 855 856 786 867 846 873 862

(1) Potencia sonora: medida sobre la base en funcion de las mediciones efectuadas segtin la normativa UNI EN 150 9614-2, cumpliendo con lo requerido por la Certificacién Eurovent.; Presién sonora: medida en funcionamiento en frio en
campo libre, a 10 m de distancia de la superficie externa de la unidad (segtin la normativa UNI EN 150 3744)

Tamaio 0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
Dimensiones y pesos
° mm - - - - 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
A A mm - - - - 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
E mm 1652 1658 1658 1658 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
L mm 1652 1652 1658 1658 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
B °A mm - - - - 1100 11700 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
EL mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
° mm - - - - 3567 3567 3567 3567 3567 3567 3567 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368
C A mm - - - - 3567 3567 3567 3567 3567 3567 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368
E mm 2818 3317 3317 3317 3567 3567 3567 3567 3567 3567 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368
L mm 2818 2818 3317 3317 3567 3567 3567 3567 3567 3567 3567 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368
Aermec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, Aermec S.p.A.
todas las modificaciones que considere necesarias para mejorar el Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
producto, modificando eventualmente los datos técnicos Tel. 0442633111 - Telefax 044293577
correspondientes. www.aermec.com
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