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Estimado cliente:

Le agradecemos que haya elegido comprar un producto AERMEC. En la fabricacion de este
producto, resultado de varios afios de experiencia y de minuciosos estudios de proyectacién, se han
utilizado materiales de primera calidad y la tecnologia mas vanguardista.

Ademas, la marca CE garantiza que los aparatos cumplen los requisitos de la Directiva Europea
Maéquinas por lo que se refiere a la seguridad. Nuestro nivel de calidad esta sometido a una vigilancia
constante, por lo que los productos AERMEC son sinénimo de Seguridad, Calidad y Fiabilidad.

Los datos pueden experimentar modificaciones que se consideren necesarias en cualquier
momento y sin la obligacion de aviso previo para la mejora del producto.

Nuevamente gracias.
AERMEC S.p.A

INFORMACION PARA EL USUARIO

Este dispositivo es universal.

Al presionar una tecla para una funcién no disponible, la unidad no cambiara el estado operativo.
No instale nunca el dispositivo de cable en una zona himeda y no lo exponga a la luz solar directa.
No golpee, lance ni desmonte frecuentemente el dispositivo.

No utilice nunca el dispositivo con las manos mojadas.

Lea el manual atentamente antes de utilizar e instalar el dispositivo.

Esta etiqueta indica que el producto no debe eliminarse junto con otros residuos

domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles dafos al medio ambiente oa la salud humana causados por la

eliminacién inadecuada de residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE), por

favor devuelva el dispositivo a través de los sistemas de recogida adecuados, o péngase
= €N contacto con el establecimiento donde se adquirié el producto . Para obtener mas

informacién, pdngase en contacto con la autoridad local competente.

Vertido ilegal del producto por parte del usuario conlleva la aplicacién de sanciones

administrativas previstas por la ley

Todas las especificaciones estan sujetas a modificaciones sin aviso previo. No obstante todos los
esfuerzos para asegurar la precisién, Aermec no se responsabiliza por eventuales errores u omisiones.
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TERMINAL A DISTANCIA

+Algunas teclas del mando a distancia son innecesarias
para el acondicionador de aire considerado, por lo
tanto, no seran descritas en estas instrucciones. La
posible presion de cualquiera de las teclas innecesarias
no afectara en modo alguno el funcionamiento del
acondicionador de aire.

« Asegurase de que no haya obstéculos entre el receptor
y el mando a distancia.

+ Para una buena recepcion de la sefal, la distancia
méxima entre el receptor infrarrojos y el mando a
distancia debe ser de 8 metros.

« Colocar el mando a distancia al menos a 1 metro de
los aparatos TV, radio, estéreo, etc. Se podrian producir
interferencias en el audio y video.

+ No dejar caer o arrojar el mando a distancia.

+ No mojar el mando a distancia, tampoco colocarlo a la
luz directa del sol o en lugares calientes.

« Cuando el mando a distancia envia una senal a la
pantalla, aparece el simbolo =, el receptor de la
unidad interna emite un sonido para confirmar la
recepcion.

« Asegurarse de que las baterias (2 pilas mini-stilo: tipo
“AAA") estén cargadas e introducidas correctamente
en el alojamiento del mando a distancia, respetando
la polaridad indicada.

« Sise utiliza lateralmente respecto a la unidad
interna, el mando a distancia funcionara dentro de
un angulo méaximo de 30° a la derecha o izquierda.
Si el mando a distancia esta fijado a la pared,
funcionara en el radio lateral maximo de 0,5 metros a
la derecha o a la izquierda de la unidad interna.

- Siel mando deja de funcionar correctamente, quitar
las baterias para reiniciarlo. Transcurridos algunos
minutos, introducirlas nuevamente y controlar su
funcionamiento.

+ Manipular el mando a distancia con cuidado y
prestar atencion a no dejarlo caer.

« Mantener el mando a distancia alejado de fuentes de
calor, estufas, manta eléctricas, etc.

«+ No utilizar disolventes ni detergentes para limpiar
el mando a distancia. Utilizar solo un pafio limpio y
seco.
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Establece la velocidad del ventilador.

Activa o desactiva el funcionamiento SLEEP una
vez activada, la funcion manejard la unidad con
el fin de mantener una temperatura ideal.

Indice Funcion del pulsador:

Establece el funcionamiento de la aleta
motorizada de envio de aire (funcion swing).

o Encendido o apagado de la unidad.

Activa o desactiva modalidad FRESH.

Aumentar o reducir el valor de la funcion activa:
+ Temperatura

+ Horario

« Timer encendido

« Timer apagado

Activa o desactiva la funcién FOLLOW ME.

Activa o desactiva modalidad TURBO.

Activa o desactiva la funcién SELF CLEAN.

Activa o desactiva modalidad SHORT CUT.

Activa o desactiva la visualizacion de la
informacion en la pantalla de la unidad interna.

Seleccion del modo de funcionamiento.

Pantalla de cristal liquido.

00 O

Activa (T-ON) o desactiva (T-OFF) modo timer .
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indice | Funcién representada por el icono:
Indica que esta activo el modo
AUTO & AUTOMATICO.
Indica que esta activo el modo de
cooL =k REFRIGERACION.
Indica que estd activo el modo de
DRY @ |DESHUMIDIFICACION.
<~ | Indica que esté activo el modo de
FAN g VENTILACION.
sy, |Indica que estd activo el modo de
HEAT 3 K CALENTAMIENTO.

J

Indica que estd activo el modo NOCTURNO
(SLEEP).

Indica que el mando a distancia esta
encendido.

Indica si se ha establecido un timer para el
encendido.

Indica si se ha establecido un timer para el
apagado.

Indica que se ha activado la funcién ECO

ECO (ahorro energético).
O Indica que se ha activado la funcién
FOLLOW ME.
Yy Indica que se ha activado la funcion FRESH.
anm Indica el nivel de carga de la bateria.

Indica que se ha activado el
funcionamiento silencioso SILENCE.

Indica que el ajuste se ha transmitido al
receptor de la unidad interna.

Indica el horario de sistema o los timer de
encendido y apagado.

FAN |

Indica la velocidad actual del ventilador.

Iconos disponibles en la pantalla del mando a distancia
v
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FUNCIONES DISPONIBLES POR MEDIO DEL
MANDO A DISTANCIA

ENCENDERY APAGAR LA UNIDAD

Al pulsar el botén se puede encender o apagar

la unidad; durante elapagado el mando a distancia
sigue mostrando cierta informacién, incluyendo: la
configuracion de trabajo del ultimo modo utilizado,
posibles timer de encendido programado (ON) y
posibles iconos relacionados a las funciones activadas
durante el dltimo encendido de la unidad (activacion
de la pantalla en la unidad interior, etc.); una vez
encendido, la unidad volverd a los ajustes introducidos
en la Ultima sesién de trabajo.

SELECCIONAR LA CONFIGURACION DE
TRABAJO

Todos los modos de funcionamiento (excepto el
automatico), necesitan un valor de temperatura al
cual se debe llevar el aire del ambiente, este valor se
denomina configuracion de trabajo.

Sila unidad estd encendida (y no se selecciona el
modo automadtico), pulsando los botones . 0 o~
sera posible disminuir o aumentar la configuracién de
trabajo; el valor de la configuracion se mostrara en la
parte central de la pantalla y en el mando a distancia.

Encendido de la unidad p

Seleccionar un valor de
configuracion
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SELECCIONAR UN MODO DE FUNCIONAMIENTO

Si la unidad estd encendida, al pulsar el botén

se puede cambiar de un modo de funcionamiento a
otro en el siguiente orden (ver el apartado MANDO A
DISTANCIA).

Modo FAN

Los diferentes modos de funcionamiento tienen
caracteristicas y rangos diferentes:

Modo AUTO Modo DRY

\\II,
i

Modo CooL Modo HEAT

Modo AUTOMATICO (AUTO): en este modo, no

se visualiza ningun valor de ajuste en el mando a
distancia y la velocidad del ventilador se ajusta a
AUTO.

Modo REFRIGERACION (COOL): en este modo

el usuario debe establecer una configuracion de
trabajo y una velocidad de los ventiladores; si la
temperatura ambiente es superior al valor de ajuste,
visible en la pantalla, el acondicionador continuara
enfriando hasta que la temperatura ambiente

alcance el valor de ajuste.

Modo DESHUMIDIFICACION (DRY): en este modo
el usuario debe establecer una configuracion de
trabajo entre 17°Cy 30°C con aumentos de 1°C. La
velocidad del ventilador en modo DRY no se puede
cambiar y permanecera fija a la velocidad minima.

Modo VENTILACION (FAN): en este modo, el
usuario debe seleccionar solo la velocidad de los
ventiladores; este modo no prevé calentamiento ni
enfriamiento, solo utiliza el ventilador interno para
ventilar la habitacion.

Modo CALENTAMIENTO (HEAT): en este modo

el usuario debe establecer una configuracion de
trabajo y una velocidad de los ventiladores; si la
temperatura ambiente es inferior al valor de ajuste,
visible en la pantalla, el acondicionador continuara
calentando hasta que la temperatura ambiente
alcance el valor de ajuste.

NOTA:

En caso de una parada / reinicios muy
proximos, el acondicionador no se reiniciara
inmediatamente, sino que sera necesario
esperar 3 minutos (funcion de proteccion del
compresor).

Seleccion del modo de >
funcionamiento

No se puede activar la funciéon REFRIGERACION
cuando la temperatura ambiente es inferiora 17 °C.

En este caso es posible utilizar el pulsador MANUAL
CONTROL para probar la funcién COOL como se indica
a continuacion:

1. Levantar el panel frontal de la unidad interna hasta
que se trabe en su posicién.

2. El pulsador MANUAL CONTROL se sitta en el lado
derecho de la unidad. Presionarlo tres veces para
seleccionar la funcién REFRIGERACION.

3. Ejecutar la prueba de funcionamiento normal.

PULSADOR DE MANDO
MANUAL

NOTA:

En modo FAN, la temperatura configurada no se
muestra en la pantalla del mando a distancia y
no se puede cambiar.



SELECCIONAR LA VELOCIDAD DE VENTILACION

Presionar la tecla para modificar la velocidad

del ventilador. En modo DRY (deshumidificacion),
el ventilador tomara automaticamente la velocidad
minima.

r AUTO — 1) — DI — IW)HMHH —|

X amo|  AUTOMATICO
FAN | ®  wm|  Velocidad Minima
FAN | MM | Velocidad Media
FAN | o | Velocidad Alta
NOTA:

En el modo AUTO, el acondicionador de aire
seleccionara automaticamente la velocidad
adecuada en funcion de la temperatura
ambiente.

ACTIVAR /DESACTIVAR LA FUNCION TURBO

La unidad prevé la posibilidad de configurar tres
velocidades de ventilacion durante los varios modos
de funcionamiento (menos para el modo automético y
de deshumidificacién), y ademas existe una velocidad
adicional llamada TURBO.

Esta funcion tiene como objetivo alcanzar la
temperatura deseada en el menor tiempo posible.

Sila unidad esté encendida la presion de la tecla ( TURBO
activara o desactivara esta funcion.

Configurar la velocidad
de ventilacion

Configurar la
Funcién TURBO
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SELECCIONAR LA ALETA DE VENTILACION
MOTORIZADA HORIZONTAL (SWING)

Sila unidad estd encendida, al pulsar el botén :

se activara la oscilacion de la aleta de ventilacion
motorizada. Esta aleta permite variar la direccion del
flujo de aire en el ambiente de acuerdo a la posicién
establecida; con la unidad encendida, al pulsar el botén
especificado anteriormente se pueden configurar uno a
uno los distintos pasos.

NOTA:

Si se presiona el botén % durante 2 segundos,
la aleta de ventilacion se levantara y bajara
automaticamente.

SELECCIONAR LA ALETA DE VENTILACION
MOTORIZADA VERTICAL (SWING)

FUNCION NO DISPONIBLE

Ajuste de la aleta de salida >
motorizada

SLEEP  FRESH m

e,
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Ajuste de la aleta de salida
motorizada




CONFIGURAR O ELIMINAR UN ENCENDIDO
PROGRAMADO (TIMER ON)

Las unidades poseen un timer gracias al cual se puede
programar el encendido especificando la hora a la que
se desea poner en funcionamiento la unidad.

Apretar la tecla @ para activar la funcion.

El simbolo @) oNen la pantalla indica que la funcién
TIMER ON estd activa. La pantalla mostrara la ultima
configuracion TIMER ON efectuada y el simbolo H.

Para configurar un nuevo encendido automatico,
presionar el botén @ varias veces, hasta alcanzar

el intervalo de tiempo deseado para el encendido
automatico.

Transcurrido 1 segundo, el mando a distancia enviara la
funcion a la unidad y, en consecuencia, desaparecera el
simbolo H. Ahora la pantalla mostrara nuevamente la
temperatura configurada.

Para anular la programacion del timer, regular la
configuracion en 0:00.

NOTA:

» Una vez activada la unidad con un programa
horario, el modo de funcionamiento, la
configuracion de trabajo y la velocidad de los
ventiladores seran iguales a los presentes en
el ultimo apagado.

« A cada presion del pulsador, corresponde un
aumento de media hora de 0 a 10 horas y de
una hora de 10 a 24 horas.

SELECCIONAR O ELIMINAR UN APAGADO
PROGRAMADO (TIMER OFF)

Las unidades poseen un timer gracias al cual se puede
programar el apagado especificando la hora a la que se
desea desactivar la unidad.

Apretar la tecla @ , se puede entrar en el modo de
programacion deTa hora (en este modo se visualizard el
icono @) OFF).

La pantalla mostrard la ultima configuracion TIMER ON
efectuada y el simboloH.

Para configurar un nuevo apagado automético,
presionar el botdn varias veces, hasta alcanzar

el intervalo de tiempo deseado para el apagado
automatico.

Transcurridos 3 segundos, la pantalla mostrara
nuevamente la temperatura y el icono @) OFF .

Para anular la programacion del timer, regular la
configuracién en 0:00.

NOTA:

Cuando se selecciona la funcion de encendido

0 apagado automaticos, el mando a distancia
envia automaticamente la sefal de encendido
y/o apagado a la unidad interna cuando finaliza
el intervalo de tiempo seleccionado.

10

< Seleccionar un encendido
programado

< Configurar un apagado

programado



ACTIVAR /DESACTIVAR LA FUNCION FOLLOW
ME

El usuario, manteniendo el mando a distancia cerca de
él, puede controlar con precision el clima que le rodea.
Apretar la tecla rouow ve) para activar la funcion.

El simbolo O en la pantalla indica que la funcion
FOLLOW ME esté activa. El mando a distancia utiliza
una sonda interna para medir la temperatura ambiente
y enviarla a la unidad interna.

El mando a distancia debe estar siempre dentro de su
alcance de transmision, de cara a la unidad interna del
acondicionador, no guardarlo en cajones ni cubrirlo. El
mando a distancia actualizard la lectura y la enviara al
acondicionador cada 3 minutos.

Sila unidad interna no recibe la sefial durante 7
minutos, la funcidn se cancelara automaticamente.

NOTA:

La funcion utiliza el ajuste configurado por el
usuario y garantiza una mayor comodidad si el
mando a distancia se mantiene cerca del usuario
(a una distancia maxima de 8 metros).

Durante esta funcion se recomienda mantener
el mando a distancia alejado de fuentes de calor
que puedan distorsionar la lectura real de la
temperatura ambiente.

ACTIVAR /DESACTIVAR LA FUNCION FRESH

Apretar la tecla FRESH ) para activar la funcion.

El simbolo g# enTa pantalla indica que la funcién
FRESH esta activa.

Capaz de reducir los contaminantes descomponiendo
las moléculas mediante descargas eléctricas,
provocando la separacion de las moléculas de agua
del aire en iones positivos y negativos. Estos iones
neutralizan las moléculas de los contaminantes
gaseosos, ofreciendo productos que normalmente

se encuentran en el aire limpio. El dispositivo puede
eliminar el 90% de las bacterias. El resultado es un aire
limpio, ionizado y libre de malos olores.

Activar o desactivar la
funcién FOLLOW ME

Configurar la funcién >
FRESH




ACTIVAR /DESACTIVAR LA FUNCION SLEEP

La funcién SLEEP permite manejar el acondicionador
de aire de una manera 6ptima durante las horas de la
noche.

Sila unidad esta encendida pulsando el botén (SLeep
activaréd o desactivard la SLEEP.

Esta funcidn solo esté disponible para los modos
COOL (enfriamiento), HEAT (calentamiento) y AUTO
(automatica).

« En enfriamiento o deshumidificacion: la
configuracién de temperatura se aumenta
gradualmente para garantizar el maximo confort y
ahorro energético;

- En calentamiento: la configuracion de temperatura
se disminuye gradualmente para garantizar el
méximo confort y ahorro energético;

« En modo automatico: la temperatura configurada
opera segun el modo operativo automatico.

Para anular el modo SLEEP presionar nuevamente el
pulsador SLEEP.

NOTA:

Cuando se activa la funcion SLEEP en modo
refrigeracion o calentamiento, la temperatura
aumenta 1 °C cada hora, durante 2 horas, luego
permanecera constantemente a velocidad
minima.

NOTA:

« En modo SLEEP, la velocidad de ventilacion es
controlada automaticamente por la unidad
interna.

« Tras 7 horas consecutivas en este modo, la
unidad se apagara automaticamente.

o Lafuncion SLEEP se borrara automaticamente
si se modifica el modo de funcionamiento o si
se apaga la unidad.

Configurar la funcién >
SLEEP




ACTIVAR /DESACTIVAR LA FUNCION SELF
CLEAN

Con este sistema autolimpiante, el ventilador de la
unidad interior sigue funcionando durante varios
minutos después del apagado de la unidad, para secar
perfectamente la bateria y evitar la formaciény la
proliferacion de agentes patdégenos.

Sila unidad esta encendida (y si se selecciona el modo
de enfriamiento o deshumidificacion), presionando

el boton sewr ciean) se puede activar o desactivar esta
funcion.

ACTIVAR / DESACTIVAR LA PANTALLADE LA
UNIDAD INTERNA

La pantalla de la unidad interior se debe habilitar con

el mando a distancia; para activar las visualizaciones

del panel frontal de la unidad interior pulse el botén
o en el mando a distancia.

Configurar la funcion ),

(€]

SELF CLEAN

cIam
cala

= Habilitar la visualizacion

4 dela pantalla a bordo
de la unidad interna




FUNCION SHORT CUT

Esta funcidn permite volver a la configuracion =0 -

automatica o restablecer la configuracién de trabajo cooLk EI I:l'F

anterior. AN 4 Funcién SHORT CUT
(AN o o)

Presionando una vez el boton , con la unidad
encendida, entrard en modo automatico configurando
la temperatura a 26 °C. Manteniendo presionado el
botén mas de 2 segundos, la unidad interna volvera a la
configuracion de trabajo establecida anteriormente.

14



USO DEL SOPORTE PARA EL MANDO A
DISTANCIA

El mando a distancia se puede instalar en la pared
utilizando el soporte que se suministra con la unidad,
equipamiento estandar. Antes de instalar el soporte
utilizando dos tornillos, asegurarse de que la unidad
interna reciba correctamente las sefiales del mando a
distancia.

Para colocar el mando a distancia en su soporte,
introducirlo de arriba hacia abajo.

SUSTITUCION DE LAS BATERIAS DEL MANDO A
DISTANCIA

Cuando las indicaciones en la pantalla se muestran
débiles o cuando se envia una sefial y no se emite un
“bep’, significa que las baterias estan bajas y deben
reemplazarse.

Para sustituir las baterias de mando a distancia por
infrarrojos, los pasos son los siguientes:

1. Abrir la tapa de las baterias deslizdndola en la
direccion de la flecha.

2. Retirar las baterias viejas.

3. Introducir dos baterias alcalinas nuevas de 1.5
V (miniestilo) y altas prestaciones LR03 (AAA)
prestando atencion para no invertir la polaridad.

4. Cerrar la tapa de las baterias.

Cuando se extraen las baterias, el mando a distancia
borrard automaticamente todas las programaciones.

Por ello, sera necesario reprogramarlo tras el reemplazo.

NOTA:

 Quite las baterias en caso de no utilizar
el mando a distancia durante un tiempo
prolongado.

« Utilizar baterias nuevas del mismo tipo.

« Asegurarse de eliminar correctamente las
baterias.
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