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« Maxima silenciosidad de funcionamiento
« Ideal para soluciones residenciales u
oficinas

DESCRIPCION

Fan coils que se pueden utilizar en cualquier tipo de instalacion de 2 tubos y
combinar con cualquier generador de calor, incluso con bajas temperaturas y
gracias a las distintas versiones y configuraciones en las cuales se presenta, re-
sulta sumamente fécil escoger la mejor solucién para cualquier necesidad.

VERSIONES

C Instalacion vertical, aspiracion inferior, termostato electronico

PC Instalacion vertical, aspiracion inferior, termostato electrénico, depurador
Cold Plasma

S Instalacion vertical y horizontal, aspiracion inferior, sin controles

UL Estandar - Instalacion vertical, aspiracion inferior, conmutador manual

CARACTERISTICAS

Revestimiento
Mueble metélico protector con revestimiento de poliéster anticorrosivo RAL
9003, mientras que el cabezal con la rejilla de distribucion de aire es de material
plastico RAL 7047.

Grupo de ventilacion

Consiste en un ventilador centrifugo de doble aspiracion, especialmente silen-
cioso, equilibrado estatica y dindmicamente y acoplado directamente al eje del
motor.

El motor eléctrico es monofasico de varias velocidades (3 seleccionables), mon-
tado en soportes antivibratorios y con el condensador permanentemente en-
cendido.

Los tornillos sin fin de material plastico pueden extraerse para una limpieza facil
y efectiva.

Intercambiador de calor de paquete con aletas

Con tubos de cobre y aletas de aluminio, le Intercambiador principal tiene em-
palmes hidrdulicas de gas hembra a la izquierda y los colectores estan equipa-
dos con venteos de aire.

Elintercambiador no es apto para usarlo en atmdsferas con corrosion o en todos
aquellos ambientes en los que el aluminio puede sufrir corrosion.

X Reversibilidad de los empalmes hidrdulicos en la fase de instalacion.
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Bandeja de recogida de la condensacion
Material plastico estandar y fijado a la estructura interna; con descarga de con-
densacion externa.

Filtro aire

| ventilconvettori sono equipaggiati, di serie, con filtro aria per le specifiche con-
sultare la documentazione dell'unita.

En las versiones PC la purificacion del aire la realiza el depurador Cold
Plasma

El Depurador de aire reduce los contaminantes a través de la descomposicion de
sus moléculas mediante descargas eléctricas, provocando la escision de las mo-
léculas de agua presentes en el aire en iones positivos y negativos. Estos iones
neutralizan las moléculas de los contaminantes gaseosos obteniendo productos
que normalmente estén presentes en el aire puro. El dispositivo puede eliminar
€l 90% de las bacterias. El resultado es aire puro, ionizado y sin malos olores.
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ACCESORIOS

Paneles de mandos y accesorios especificos

AER503IR: Termostato de empotrar con pantalla retroiluminada, teclado capa-
citivo y receptor de infrarrojos para el control de fan coils con motores asincro-
nos y brushless. El termostato en las instalaciones de 2 tubos puede controlar
fan coils estandar o equipados con resistencia eléctrica, con dispositivos de
depuracion (Cold Plasma y lampara germicida), con placa radiante o con doble
entrega FCZ-D (Dualjet). También puede controlar instalaciones con paneles ra-
diantes o instalaciones mixtas de fan coil y suelo radiante. Como también esta
equipado con un receptor de infrarrojos, puede ser controlado por el mando a
distancia VMF-IR.

PR0O503: Caja de pared para termostatos AER503IR y VMF-E4.

SA5: kit sonda aire (L= 15 m) con pasacables bloquea-sonda.

SW3: Sonda agua (L = 2.5 m) para el control de minima y maxima, permite el
cambio de estacion automdtico a los termostatos electronicos dotados de chan-
ge over lado agua.

SWS5: kit sonda agua (L = 15m) con bloque porta sonda, clip de fijacion y porta
sonda de intercambiador.

TX: Termostato de pared para el control de fan coils de 2/4 tubos con motores
asincronos y brushless. El termostato en las instalaciones de 2 tubos puede con-
trolar fan coils estandar o equipados con resistencia eléctrica, con dispositivos
de depuracion (Cold Plasma y ldmpara germicida), con placa radiante o con do-
ble entrega FCZ-D (Dualjet).

WMT10: Termostato electronico, de color blanco, con ventilacion continua o
por medio de un termostato.

WMT16: Termostato electromecanico con ventilacion termostatizada.

AerSuite

La aplicacion AerSuite permite el control remoto de la interfaz de usuario DI24,
con termostatos VMF-E19/VMF-E19I, a través de dispositivos inteligentes con
sistema operativo iOS y Android.

Se trata de una aplicacion para teléfonos inteligentes y tabletas con la que el
usuario podra acceder y gestionar de forma remota el funcionamiento de su
sistema.

Para obtener mas informacion sobre el uso de la aplicacion y de las funciones
disponibles, consulte la correspondiente documentacion en la pagina web.

AerSuite

Sistema VMF
DI24: Interfaz empotrable (caja 503) con pantalla tactil de 2,4” para combinar
con los accesorios VMF-E19, VMF-E191. Le permite regular y controlar la tempe-

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS
Paneles de mandos y accesorios especificos

ratura del interior de las habitaciones con precision y puntualidad; ademés de
acceder e interactuar con la informacién de funcionamiento, los parametros y
las alarmas de su sistema, le permite establecer franjas horarias. Gracias a su co-
nexion Wi-Fi, DI24 en combinacion con la APP AerSuite (disponible para Android
€i0S) también puede controlarse a distancia. Toda la programacion y la mayoria
de las funciones se realizan de forma sencilla e intuitiva mediante la APP. Para
permitir la personalizacién de la interfaz de manera que se integre perfecta-
mente con el estilo de cada hogar, el DI24 es compatible con las placas de las
principales marcas disponibles en el mercado. Para obtener mas informacion,
consulte nuestra documentacion; sin embargo, también esté disponible en el
catdlogo como accesorio separado una placa con su soporte de color grafito
gris, DI24CP.

DI24CP: Placa completa con soporte para la interfaz empotrada DI24, marca
Vimar serie Arké, color grafito gris.

VMF-E19: Termostato, que se fija en el lateral de la unidad de fan coil, equipado
de serie con sonda de aire y sonda de agua.

VMF-E2U: Interfaz de usuario a bordo de la méaquina, para combinar con acce-
sorios VMF-E19 e VMF-E19I. Esta equipado con 2 selectores, uno para la tempe-
ratura y otro para el control de la velocidad.

VMF-E3: Interfaz de usuario de pared, que se debe combinar con los accesorios
VMF-E19, VMF-E191 y las rejillas GLF_N/My GLL_N y se controlara mediante el
mando VMF-IR.

VMF-E4DX: Interfaz usuario de pared. Parte frontal de color gris PANTONE 425C
(METAL).

VMF-E4X: Interfaz usuario de pared. Parte frontal de color gris claro PANTONE
COOL GRAY 1C.

VMF-IR: Interfaz de usuario compatible con el termostato AER503IR, VMF-E3 y
todas las rejillas de cajas equipadas con el receptor de infrarrojos compatibles
con VMF.

VMHI: El panel VMHI puede utilizarse como interfaz de usuario para los ter-
mostatos VMF-E19/E19, las rejillas GLFXN/M o GLLxN, o como interfaz para el
sistema MZC. Lo que determina qué tipo de funcién debe ejecutar la interfaz
de usuario, depende de la parametrizacion correcta de esta y de que se realicen
correctamente las conexiones eléctricas entre interfaz y termostato o entre in-
terfazy cdmara de sobrepresion.

Accesorios comunes

AMP: Kit de instalacion colgante

DSC: Kit para la descarga de la condensacion.

VCH: Kit vélvula motorizada de 2 vias. El kit, dotado de una vélvula, un accio-
nador y de las correspondientes piezas de empalme hidrdulico, es apto para la
instalacion en los fan coils con conexiones a la derechay a la izquierda.

VCHD: Kit valvula motorizada de 2 vias. El kit, dotado de una valvula, un accio-
nador y de las correspondientes piezas de empalme hidrdulico.

BC: Bandeja de recoleccion condensacion.

GU: Rejilla de aspiracion, cubre el espacio frontal entre los zécalos, no interfiere
con el filtro del aire.

PCU: Panel de chapa para el cierre de la parte posterior de la unidad.

ZU1: Par de patas estéticas y estructurales.

GU: Rejilla de aspiracion, cubre el espacio frontal entre los zécalos, no interfiere
con el filtro del aire.

Accesorio uL1C UL12PC UL12S UL17¢ UL17§ UL27¢ UL27PC UL27s uL37c UL37PC UL37s
AER503IR . . . .
PRO503 .

SAS . . .
SW3

SW5 .

X . . . .
WMT10 .

WMT16 . . . .
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Sistema VMF

Accesorio UL12S UL17s UL27S UL375
DI24 . . . .
DI24CP . . . .
VMF-E19 . . . .
VMF-EU . . . .
VMF-E3 . . . .
VMF-E4DX . . . .
VMF-E4X . . . .
VMF-IR . . . .
VMHI

Kit valvula de 3 vias
Accesorio U2 U2C  ULpC o UL12S U7 oz uaeC unzs o U7 U7 UL7PC U7s o U7 UB7C UIB7PC UB3TS
VCH . . . . . . . . . . . . . .

Kit valvula de 2 vias

Accesorio UL12 UL ULI2PC UL12S L7 ulizC ULi7pC L7 UL7  UL7C UL7PC UL27s — UL37  UL37C UL37PC UL37S
VCHD . . . . . . . . . . . . . . . .

Bandeja de recogida de la condensacion

Accesorio U7 uL17C ULI7PC uLizs U7 UL27C
BC10(1) . . . . . .
B0 () . . . . . .
Accesorio UL27RC uL27Ss U7 uB1C U37RC uLs7s
BC10(1) . . . . . .
BQ0(2) . . . . . .

(1) Parainstalacion vertical.
(2) Parainstalacion horizontal.

Descarga del agua de condensacion

Accesorio UL12  UL12C ULI2PC UL12S L7 ubizC ULi7pC ULz UL7  UL7C UL7PC UL27s — UL37  UL37C UL37PC UL37S
DSG5 (1) . . . . . . . . . . .

(1) Elaccesorio no se puede montar si el accesorio BC10y BC20 también estd previsto.

. . . . .

Kit de instalacion colgante

Accesorio UL12C UL17¢ UL17PC UL27¢ UL27PC UL37¢ UL37PC
AMP10 . . . . . . .

Panel de cierre posterior

Accesorio UL12 UL12C - ULI2PC uw12s UL17 - ubi7C UL7PC ULzS U7 V7€ UL7PC UL7S UL UL37C UB7PC UL3TS
PCU12 . . . .

PCL17 . . . .

PCU27 . . . .

PCU37 . . . .

Rejilla de aspiracion

Accesorio U2 U2C  ULPC o ubis o 0tz 0uzC o UUI7PC o ulzS o U7 U7C U7eC UL7S U7 Us7C UI37PC  UL3TS
6U12(1) . . . .

GU17 (1) . . . .

6U27 (1) . . . .

GU37(1) . . . .

(1) Es obligatorio combinar con el par de pies estéticos y estructurales.

Pies estéticos y estructurales

Accesorio UL12 - UL12C  ULIPC uL1s ULz ULzC ULTIZPC UL17S UL7 - UL7C UL7eC UL27S U7 UL37C  UL37PC UL3T7S
U1 . . . . . . . . . . . . . . . .
Configuracion
Opciones de configuracion
Campo Descripcion
1,2 UL
Tamaiio

34 12,17,21,37
5 Version

C Instalacion vertical, aspiracion inferior, termostato electrénico

PC Instalacion vertical, aspiracion inferior, termostato electrénico, depurador Cold Plasma

S Instalacion vertical y horizontal, aspiracién inferior, sin controles

UL Estandar - Instalacion vertical, aspiracion inferior, conmutador manual
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DATOS DE LAS PRESTACIONES

Datos técnicos
2 tubos
UL12 uL17 uL27 uL37

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

L M H L M H L M H L M H
Rendimientos en calefaccion 70 °C/60°C(1)
Potencia térmica kw 1,06 146 2,01 1,54 2,12 291 2,89 38 4,62 3,63 481 5,94
Caudal de agua lado instalacion I/h 93 128 176 135 186 255 254 336 405 310 471 5
Pérdidas de carga lado instalacién kPa 1 1 2 1 2 4 5 8 n 3 5 7
Rendimientos en calefaccion 45 °C/40°C(2)
Potencia térmica kw 0,52 073 1,00 0,76 1,05 14 144 190 2,9 1,75 242 2,95
Caudal de agua lado instalacion I/h 92 126 176 133 183 251 249 31 399 305 420 513
Pérdidas de carga lado instalacién kPa 1 1 2 2 3 3 5 8 n 7 3 18
Rendimientos en enfriamiento 7°C/12°C
Potencia frigorifica kW 053 0,67 082 0,69 087 1,17 1,26 1,65 199 1,63 2,26 2,79
Potencia frigorifica sensible kw 0,38 0,52 0,68 0,52 0,69 0,96 0,97 130 1,61 113 159 2,00
(audal de agua lado instalacion I/h 94 17 145 12 153 206 20 289 349 286 394 487
Pérdidas de carga lado instalacién kPa 1 2 2 2 3 5 5 8 n 7 3 19
Ventilador
Tipo tipo (entrifugo Centrifugo (entrifugo Centrifugo
Motor del ventilador tipo On-0ff On-0ff On-0ff On-0ff
ndmero n° 1 1 2 2
Caudal de aire m’h 80 120 180 110 160 240 190 210 350 240 350 460
Potencia absorbida W 8 18 18 23 25 3 24 27 35 30 35 [
Conexiones eléctricas 1 2 \3 Vi \2 \3 il 2 3 il \2 3
Datos de sonido ventiloconvectores (3)
Nivel de potencia sonora dB(A) 31,0 370 46,0 340 4,0 48,0 350 8,0 48,0 340 8,0 50,0
Nivel de presion sonora dBA) | 230 290 38,0 26,0 350 40,0 210 350 40,0 260 33,0 40,0
Intercambiador de calor de paquete con aletas
Contenido de agua de le intercambiadore principal | | 03 | 04 | 06 | 038
Didmetro de los racores
Intercambiador principal [ | 172" | 17 | 17 | 17"
Alimentacién
Alimentacién | B0V~50Hz | 230V~50Hz | B0V~50Hz | 20V~50Hz

(1) Aire ambiente 20 °Ch.s.; Agua (in/out) 70 °C/60 °C
(2) Aire ambiente 20 °Ch.s.; Agua (in/out) 45 °C/40 °C; EUROVENT
(3) Aermec determina el valor de la potencia sonora en funcién de las mediciones efectuadas sequn la normativa UNI EN IS0 16583:15, cumpliendo con lo requerido por la Certificacion Eurovent.
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DIMENSIONES

Dimensiones y pesos

UL12  UL12C UL12S  UL17 _ UL17S  UL17C_ UL17PC_ UL27  UL27S  UL27C  UL27PC_ UL37  UL37S  UL37C  UL37PC

Dimensiones y pesos

A mm 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485
B mm 640 640 640 750 750 750 750 980 980 980 980 1200 1200 1200 1200
C mm 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173
D mm 94 94 94 94 94 94 94 94 94 9% 94 94 94 94 94
Peso en vacio kg 12 12 12 3 13 3 13 17 17 18 18 20 20 20 20
Tamaiios y pesos para transporte

H mm 275 275 215 275 215 275 275 275 275 275 275 215 275 215 275
L mm 710 710 710 820 820 820 820 1050 1050 1050 1050 1210 1270 1270 1270
P mm 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590
Peso para transporte kg 12,5 13,0 12,5 14,5 145 15,0 15,0 19,0 19,0 19,5 19,5 22,5 2,5 23,0 23,0
Aermec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, Aermec S.p.A.

todas las modificaciones que considere necesarias para mejorar el Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
producto, modificando eventualmente los datos técnicos Tel. 0442633111 - Telefax 044293577
correspondientes. www.aermec.com
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