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Estimado cliente,
Gracias por querer conocer un producto Aermec. Este es el fruto de 
muchos años de experiencia y de investigaciones específicas sobre el 
diseño, utilizando para su fabricación materiales de primera calidad y las 
tecnologías más vanguardistas.
El manual que está a punto de leer tiene por objeto presentarle el producto 
y ayudarle a seleccionar la unidad que mejor se adapte a las necesidades 
de su sistema.
Sin embargo, nos gustaría recordarle que para una selección más precisa, 
también puede contar con la ayuda del programa de selección de 
Magellano, disponible en nuestro sitio web.
Aermec siempre atenta a las continuas mutaciones del mercado y de las 
normativas, se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, todas 
las modificaciones que considere necesarias para mejorar el producto, 
modificando los datos técnicos correspondientes, si fuera necesario.
Le damos las gracias de nuevo.

Aermec S.p.A.

CERTIFICACIONES EMPRESA

�
CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
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1�	� INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
—	Este dispositivo es universal.

—	Al presionar una tecla para una función no disponible, la unidad no cambiará el estado ope-
rativo.

—	No instale nunca el dispositivo de cable en una zona húmeda y no lo exponga a la luz solar 
directa.

—	No golpee, lance ni desmonte frecuentemente el dispositivo.

—	No utilice nunca el dispositivo con las manos mojadas.

AVISO

Lea el manual atentamente antes de utilizar e instalar el dispositivo.
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2�	� ESPECIFICACIONES DEL MANDO A DISTANCIA
Tensión nominal 3,0 V (pilas secas AAA×2)
Alcance de recepción de la señal 8m
Temperatura ambiente -5°C ~ 60°C

2.1�	� GUÍA RÁPIDA

1	 Poner pilas
2	 Seleccionar el modo funcionamiento
3	 Seleccionar temperatura
4	 Seleccionar la velocidad
5	 Apuntar con el mando a distancia hacia la unidad
6	 Pulsar el botón de encendido

4

1 2 3

6 5 4

Consulte las secciones Uso de las funciones básicas y Uso de las funciones avanzadas de este 
manual para ver una descripción detallada del uso del acondicionador.

AVISO

El diseño de los botones de su unidad puede diferir ligeramente del ejemplo 
mostrado.

Algunas de las teclas del mando a distancia son superfluas para la unidad con-
siderada. Por lo tanto, no se describirán en estas instrucciones. Si presiona 
cualquiera de las teclas superfluas, no afectará en ningún modo el funciona-
miento de la unidad.
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3�	� MANIPULACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

3.1�	� INSERCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS
La unidad de acondicionamiento puede venir con dos pilas. Ponga las pilas en el mando a distan-
cia antes de usarlo.
1.	 Abrir la tapa de las baterías deslizándola en la dirección de la flecha;
2.	 Inserte dos pilas alcalinas de 1,5 V (AAA) LR03 de alto rendimiento (AAA), teniendo cuidado 

que su polaridad sea la correcta;
3.	 Cierre la tapa de las baterías deslizándola en la dirección opuesta de la flecha.

AVISO

La luz solar directa puede interferir con el receptor de la señal de infrarrojos.

Debe existir una línea de visión despejada entre el mando a distancia y la uni-
dad.

Si las señales del mando a distancia controlan otro dispositivo, desplace el dis-
positivo a otra ubicación o póngase en contacto con el servicio de atención al 
cliente.

Al sustituir las baterías utilizar baterías nuevas y del tipo recomendado. 

La unidad emitirá un pitido cuando se reciba la señal remota.

La unidad puede ser afectada por las señales enviadas por el mando a distancia 
de televisores, videograbadoras u otros equipos utilizados en la misma habi-
tación.

Si el mando a distancia no funciona correctamente, extraiga las pilas e intro-
dúzcalas de nuevo transcurridos 30 segundos. Si a pesar de este procedimiento 
no funciona, hay que cambiar las pilas.



9

WLPE10
24/09 5299954_00

Eliminación de las pilas
—	No ponga las pilas en contenedores municipales para residuos no clasificados. Consulte las 

leyes locales para la eliminación adecuada de las pilas.
—	En las baterías podría figurar un símbolo químico en la parte inferior del icono de eliminación 

de residuos. Este símbolo químico significa que la batería contiene un metal pesado que exce-
de una cierta concentración. Un ejemplo es Pb: Plomo (>0,004%).

—	Los aparatos y baterías agotados deben ser tratados en una instalación especializada para 
su reutilización, reciclaje y recuperación. Una eliminación correcta ayudará a evitar posibles 
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Pb

Rendimiento de las baterías
Para un rendimiento óptimo del producto:
—	No mezcle baterías viejas con nuevas, ni baterías de diferentes marcas.
—	Quite las baterías en caso de no utilizar el mando a distancia durante un tiempo prolongado. 

3.1.1�	� Información para la correcta eliminación del producto

�Esta marca indica que el producto no debe eliminarse con los residuos domésticos en los 
países de la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana como 
consecuencia de la eliminación incontrolada de residuos, recicle el producto de forma res-
ponsable para promover la reutilización sostenible de los recursos. Para devolver el aparato 
usado, utilice los sistemas de recogida selectiva o póngase en contacto con el estableci-
miento donde adquirió el producto. El minorista puede hacerse cargo del producto para 
reciclarlo de forma respetuosa con el medio ambiente.

3.2�	� NOTAS PARA USAR EL MANDO A DISTANCIA
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de 
acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones 
por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación 
concreta.
Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que pue-
de determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corre-
gir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:
—	Reoriente o recoloque la antena receptora
—	Mueva el equipo de radio o televisión fuera del alcance del control remoto
—	Conecte el equipo a una toma en un circuito distinto al que está conectado el receptor
—	Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener 

ayuda
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—	Los cambios o modificaciones no aprobados por la parte responsable de la conformidad po-
drían anular la autorización del usuario para usar el equipo
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4�	� INTERFAZ DE USUARIO (BOTONES)
Antes de empezar a utilizar la unidad, le recomendamos que se familiarice con el mando a distan-
cia. A continuación se presenta brevemente el mando a distancia en sí. Para obtener instruccio-
nes sobre cómo utilizar la unidad, consulte la sección "6 Funciones básicas disponibles por medio 
del mando a distancia p. 14”.

Teclas disponibles en el mando a distancia

1 8

5

10

2

4

6

7

9

13
14

3

11

12

Índice Función realizada por el botón
1 Enciende o apaga la unidad interna

2

Aumenta la temperatura en incrementos de 1 °C. La temperatura máx. es 30 °C.

Pulse simultáneamente los botones  y  durante 3 segundos para cambiar la unidad de 
medida de °C a °F.

3
Se desplaza por las funciones de funcionamiento de la siguiente manera: "FRESH - SLEEP - FOLLOW 
ME - AP MODE - FRESH…".
El símbolo seleccionado parpadeará en la zona de la pantalla, pulse el botón OK para confirmar.

4 Disminuye la temperatura en incrementos de 1 °C. La temperatura mín. es 16 °C.

5

Selección la velocidad del  ventilador.

Pulse las teclas  o  para aumentar/disminuir la velocidad de ventilación en un 1% cada vez.
NOTA: Si mantiene pulsado este botón durante 2 segundos, se activará la función de silencio.

6 Inicia y detiene el movimiento del deflector de impulsión del aire.

7
Se desplaza por los modos de funcionamiento de la siguiente manera: "AUTO - COOL - DRY - HEAT 
- FAN".

8 Función no disponible



12

WLPE10
24/09 5299954_00

Índice Función realizada por el botón
9 Se usa para confirmar las funciones seleccionadas

10 Activa, desactiva o modifica el timer de encendido o apagado programado
11 Función no disponible
12 Función no disponible

13
Enciende y apaga la pantalla led de la unidad interna y el zumbador del acondicionador (según el 
modelo), para crear un ambiente cómodo y silencioso.

14 Permite que la unidad alcance la temperatura preestablecida en el menor tiempo posible

5�	� INTERFAZ DE USUARIO (DISPLAY)

Iconos disponibles en la pantalla del mando a distancia

1

2

3

4

5

8 96 7 10 11 12

13 14 15 16 17

18

21

20

22

19

25 2623 24

Índice Función representada por el icono
1 Indica que el ajuste se ha transmitido al receptor de la unidad interior

2-3 Indica si un temporizador está configurado para encenderse o apagarse
4 Indica que el modo de funcionamiento silenciado está activo
5 Indica la configuración actual de los ventiladores
6 Función no disponible
7 Función no disponible
8 Función no disponible
9 Indica que el modo de funcionamiento SLEEP está activo

10 Indica que la función FOLLOW ME está activa
11 Indica que la función de control WIRELESS está activa
12 Indica el nivel de carga de la batería (descargar si parpadea)
13 Indica que está activo el modo AUTOMÁTICO
14 Indica que está activo el modo REFRIGERACIÓN
15 Indica que está activo el modo DESHUMIDIFICACIÓN
16 Indica que está activo el modo CALEFACCIÓN
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Índice Función representada por el icono
17 Indica que está activo el modo de VENTILACIÓN
18 Función no disponible
19 Función no disponible
20 Indica que la función LOCK está activa
21 Indica la unidad de medida establecida para las configuraciones de temperatura (°C o °F)

22

Muestra la temperatura ajustada de forma predeterminada, la velocidad del ventilador o el ajuste del 
temporizador cuando se usan las funciones de encendido y apagado del temporizador (TIMER ON/
OFF).
Intervalo de temperatura: 16-30 °C
Intervalo de ajuste del temporizador: 0-24 horas
Intervalo de ventilación: AUTO - 100%
Esta pantalla está en blanco cuando funciona en modo FAN.

23 Indica que la función SWING vertical está activa
24 Indica que la función SWING horizontal está activa (sólo para unidades MGE_FS)
25 Función no disponible
26 Indica que la función Turbo está activa

AVISO

Todos los indicadores mostrados en la figura están para una presentación más 
clara.

No obstante, durante el funcionamiento real, solo se muestran los signos de 
función relativos en la ventana de la pantalla.
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6�	� FUNCIONES BÁSICAS DISPONIBLES POR MEDIO DEL 
MANDO A DISTANCIA

AVISO

Antes de ponerla en funcionamiento, asegúrese de que la unidad esté enchu-
fada y de que haya corriente.

6.1�	� CONFIGURACIÓN DE LA TEMPERATURA
El intervalo de funcionamiento de las unidades es de 16°C – 30°C.
Puede aumentar o disminuir la temperatura ajustada en incrementos de 1 °C.

6.2�	� MODO AUTO (AUTOMÁTICA)

3

1

2

1.	 Pulse el botón  para seleccionar AUTO

2.	 Ajuste la temperatura deseada usando el botón  o 

3.	 Pulse el botón  para encender la unidad
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AVISO

En modo AUTO, la unidad selecciona automáticamente el funcionamiento 
COOL, FAN o HEAT en función de la temperatura ajustada.

En el modo AUTO, no se puede ajustar la velocidad del ventilador.

6.3�	� MODALIDAD COOL (ENFRIAMIENTO)

1

4

3

2

1.	 Pulse el botón  para seleccionar el modo COOL

2.	 Ajuste la temperatura deseada usando el botón  o 

3.	 Pulse la tecla  y seleccione la velocidad deseada

4.	 Pulse el botón  para encender la unidad
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6.4�	� MODALIDAD HEAT (CALEFACCIÓN)

1

4

3

2

1.	 Pulse el botón  para seleccionar el modo HEAT

2.	 Ajuste la temperatura deseada usando el botón  o 

3.	 Pulse la tecla  y seleccione la velocidad deseada

4.	 Pulse el botón  para encender la unidad

AVISO

Cuando la temperatura exterior desciende, el rendimiento de la función HEAT 
(calor) de su unidad puede verse afectado. En estos casos, recomendamos usar 
este acondicionador junto con otros aparatos de calefacción.
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6.5�	� MODALIDAD DRY (DESHUMIDIFICACIÓN)

1

3

2

1.	 Pulse el botón  para seleccionar DRY

2.	 Ajuste la temperatura deseada usando el botón  o 

3.	 Pulse el botón  para encender la unidad

AVISO

En modo DRY, no es posible ajustar la velocidad de ventilación, puesto que ya 
se controla automáticamente.



18

WLPE10
24/09 5299954_00

6.6�	� MODALIDAD FAN (VENTILACIÓN)

1

3

2

1.	 Pulse el botón  para seleccionar el modo FAN

2.	 Pulse la tecla  y seleccione la velocidad deseada

3.	 Pulse el botón  para encender la unidad

Puede ajustar la velocidad de ventilación de la unidad interior como se muestra a continuación:

Silence 

LOW
MED

HIGH

AUTO

AVISO

No se puede ajustar la temperatura en el modo FAN. Como resultado, la panta-
lla LCD del mando a distancia no mostrará la temperatura.

No es posible ajustar la velocidad de ventilación en modo AUTO o DRY
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6.7�	� CONFIGURAR UN HORARIO DE SISTEMA
TIMER ON/OFF: Ajuste el tiempo tras el cual la unidad se encenderá/apagará automáticamente.

6.7.1�	� Configurar o eliminar un encendido programado (TIMER on)

1	 Pulse el botón TIMER para iniciar la secuencia del tiempo de encendido
2	 Pulse el botón TEMP. UP o DOWN varias veces para ajustar el tiempo deseado para encender la unidad
3	 Apunte con el mando a distancia hacia la unidad y después de 1 segundo se activará la función

TIMER x5 1sec

1 2 3

6.7.2�	� Seleccionar o eliminar un apagado programado (TIMER off)

1	 Pulse el botón TIMER para iniciar la secuencia del tiempo de apagado
2	 Pulse el botón TEMP. UP o DOWN varias veces para ajustar el tiempo deseado para apagar la unidad
3	 Apunte con el mando a distancia hacia la unidad y después de 1 segundo se activará la función

TIMER x10 1sec

1 2 3

AVISO

Al ajustar el encendido o el apagado del temporizador (TIMER ON o TIMER 
OFF), el tiempo aumentará en incrementos de 30 minutos con cada pulsación 

 ou , hasta 10 horas. Después de 10 horas y hasta 24, aumentará en in-
crementos de 1 hora.

Por ejemplo, pulse 5 veces para obtener 2,5 h y pulse 10 veces para obtener 5 h

Cancele cualquiera de las funciones ajustando su temporizador a 0,0 h.
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6.7.3�	� EJEMPLO
Tenga en cuenta que los periodos de tiempo que se ajustan para ambas funciones se refieren a 
horas posteriores a la hora actual.

13:00 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00

ON/OFF

M OD E

FAN

SHOR TCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEM P
SLEEP

TIMER xn
TIMER xn

El tempor. se
pone en marcha

Hora actual

La unidad
se enciende

La unidad
se apaga

2,5 horas más tarde

5 horas más tarde

Ejemplo: Si el temporizador actual está a la 1:00 PM, para ajustar el temporizador según los pasos 
anteriores, la unidad se encenderá 2,5 h más tarde (3:30 PM) y se apagará a las 6:00 PM.
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7�	� FUNCIONES AVANZADAS DISPONIBLES POR MEDIO DEL 
MANDO A DISTANCIA

7.1�	� SELECCIONAR LA ALETA DE SALIDA MOTORIZADA HORIZONTAL 
(SWING)

Pulse el botón SWING.

Swing

La lama horizontal subirá y bajará automáticamente al pulsar el botón Swing. Pulse de nuevo 
para que se detenga.
Mantenga pulsado este botón durante más de 2 segundos para activar la función de oscilación 
vertical de los deflectores. (Depende del modelo de unidad)

7.2�	� LA DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE
Si se mantiene pulsado el botón SWING, se pueden ajustar cinco direcciones de flujo de aire dife-
rentes. Cada vez que se pulsa el botón, el deflector puede desplazarse en un intervalo determina-

do. Presione el pulsador  hasta alcanzar la dirección deseada.

    closed

AVISO

Con la unidad apagada, mantenga pulsados simultáneamente los botones  

y  durante un segundo, el deflector se abrirá en un ángulo determinado, lo 

que resulta muy cómodo para la limpieza. Mantenga pulsados de nuevo los 
botones simultáneamente durante un segundo para restablecer el deflector 
(según el modelo).
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7.3�	� ACTIVAR / DESACTIVAR LA PANTALLA DE LA UNIDAD INTERIOR
Pulse el botón LED.

1	 Pulse el botón LED para encender y apagar la pantalla de la unidad interna
2	 Si mantiene pulsado el botón LED más de 5 segundos, la unidad interna mostrará la temperatura real de 

la habitación. Si vuelve a pulsar más de 5 segundos, volverá a mostrar la temperatura de ajuste.

LED LED

5s

1 2

7.4�	� FUNCIÓN TURBO
Pulse el botón TURBO.

Turbo

Cuando seleccione la función TURBO en el modo COOL, la unidad soplará aire frío con la máxima 
potencia para poner en marcha el proceso de refrigeración.
Cuando se selecciona la función TURBO en el modo calefacción, la unidad activará el modo cale-
facción emitiendo aire caliente a la máxima velocidad del ventilador para iniciar rápidamente el 
proceso de calefacción (disponible para algunas unidades).
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7.5�	� CONFIGURAR O QUITAR EL BLOQUEO DE TECLAS (LOCK)

Clean

5s 5s

Turbo

Pulse al mismo tiempo los botones CLEAN y TURBO durante más de 5 segundos para activar la 
función LOCK. Ninguno de los botones responderá a menos que se presionen estos dos botones 
durante dos segundos de nuevo para desactivar el bloqueo.

7.6�	� FUNCIÓN SILENCE (SILENCIO)
Mantener apretado el pulsador FAN.

2s

Mantenga pulsado el botón FAN durante más de 2 segundos para activar/desactivar la función 
SILENCE (algunas unidades).
Debido a la baja frecuencia de funcionamiento del compresor, puede resultar insuficiente la ca-

pacidad de refrigeración y calefacción. Si se pulsa el botón , ,  o  mientras está en 
funcionamiento, se cancelará la función SILENCE.

7.7�	� FUNCIÓN ANTIHIELO

x2

La unidad funcionará en modo Calentamiento con la ventilación a la máxima velocidad a fin de 
mantener una temperatura mínima de 8 °C en el ambiente.
En el modo Calentamiento, presione este botón 2 veces en un plazo de un segundo configurando 
la temperatura a 16 °C para activar la función Antihielo.
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Durante el funcionamiento, presione uno de los botones , , ,  o bien  para 
cancelar esta función.

7.8�	� SELECCIONAR LA CONFIGURACIÓN DE TRABAJO

SET SET OK

—	Pulse el botón SET para entrar en el ajuste de la función, luego pulse el botón SET o TEMP  

o TEMP  para seleccionar la función deseada. El símbolo seleccionado parpadeará en la 
zona de la pantalla, pulse el botón OK para confirmar.

—	Para cancelar la función seleccionada, basta con realizar los mismos procedimientos anterio-
res.

—	Al pulsar el botón SET, la secuencia de funciones es la siguiente: BREEZE* ( ) - FRESH* (

) - SLEEP ( ) - FOLLOW ME ( ) - AP mode ( )
�� [*]: Función no disponible.

Función SLEEP ( ):
La función SLEEP se usa para disminuir el uso de energía mientras se duerme (y no necesita los 
mismos ajustes de temperatura para estar cómodo). Esta función solo puede activarse mediante 
el mando a distancia.
La función SLEEP no está disponible en el modo FAN o DRY.

Función AP ( ):
Seleccione AP mode para configurar la red inalámbrica. En algunas unidades, no funciona pul-
sando el botón SET. Para entrar en el AP mode, pulse continuamente el botón LED siete veces en 
10 segundos.

Función FOLLOW ME ( ):
El usuario sostiene el cierre a distancia puede controlar con precisión el clima a su alrededor. Pulse 

el botón OK para activar el FOLLOW ME función. El símbolo  en la pantalla indica que la fun-
ción está FOLLOW ME activo. El mando a distancia por medio de una sonda en el interior detecta 
la temperatura ambiente y la envía a la unidad interior. El mando a distancia debe estar dentro del 
alcance de la transmisión, frente a la unidad interior del acondicionador de aire, no almacene en 
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cajones o cubierta. La lectura de actualización remota y enviarlo al acondicionador de aire cada 3 
minutos y después de cada golpe de teclado a cualquier cambio en la configuración.

AVISO

Mantenga pulsado el botón TURBO durante siete segundos para iniciar/dete-
ner la función de memoria de FOLLOW ME.

Si la función de memoria está activada, aparece «ON» durante 3 segundos en 
la pantalla.

Si la función de memoria está detenida, aparece «OFF» durante 3 segundos en 
la pantalla.

Mientras la función de memoria esté activada, pulse el botón ON/OFF, el cam-
bio de modo o la falta de corriente no cancelará la función FOLLOW ME.
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