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DESCRIPCIÓN
MGEHW es una unidad multisplit que permite una recuperación eficaz del calor 
para la producción de ACS mediante 3 válvulas de ciclo inverso.
Las unidades externas multisplit de la serie MGEHW están combinadas con uni-
dades internas:
—	 MGEWT Tanque para acumulación de agua caliente sanitaria.
—	 SGE_W unidad Wall, para la instalación de pared.
—	 MGE_C_CS unidad Cassette para instalación en falso techo
—	 MGE_FS unidad Console, para instalación en pared.
—	 MGE_DH unidad Duct, para instalación canalizada horizontal.

TIPO DE UNIDAD EXTERNA
Unidad externa MGEHW
Acondicionador de ambiente multisplit.
Bomba de calor reversible aire/aire con tecnología DC Inverter.
Tipologie
—	 Puede combinarse con 1, 2 ó 3 unidades internas.
—	 Puede combinarse con 1, 2 ó 3 unidades internas y a un acumulador de agua 

caliente sanitaria MGEWT.
Características generales
—	 Compresor y ventilador con tecnología DC Inverter.
—	 Con válvula de expansión electrónica.

Batería especial aleta dorada
A diferencia de las baterías normales, este revestimiento especial de epoxi do-
rado es capaz de proteger el intercambiador de calor de la oxidación y la corro-
sión, en áreas donde la cantidad de sal en el aire es muy alta.

TIPO DE UNIDAD INTERNA
Unidad interna MGEWT
MGEWT es un depósito para la acumulación de agua caliente sanitaria para ser 
instalado en interiores con una temperatura ambiente comprendida entre 5 °C 
y 43 °C.

Características
—	 Panel frontal de la Unidad con pantalla de Led, indicadores luminosos y  te-

clado de pantalla táctil.
—	 Temporizador para programar el encendido y/o el apagado.
—	 Función WiFi integrada en el panel.
—	 Ánodo de magnesio anticorrosión
—	 Resistencia eléctrica de integración para el sanitario
—	 Función calentamiento rápido del agua para un rápido calentamiento del 

agua caliente sanitaria.
—	 Función auto-restart.
—	 La activación del ciclo antilegionella (fácilmente configurable desde el pa-

nel de control) permite calentar semanalmente todo el tanque a una tempe-
ratura (máx. 70°C) que elimina la bacteria responsable de la infección.

—	 Función híbrida que permite que la resistencia eléctrica y la bomba de calor 
trabajen juntos en modo calefacción.

—	 Función Smart que registra los hábitos de consumo de agua caliente de los 
usuarios durante los últimos 7 días y enciende la calefacción con antelación 
en función de las horas de mayor consumo de agua del usuario.

—	 Función SG (Smart Grid)

Unidad interna SGE_W
Unidad interna wall diseñada para ser instalada en la pared en interiores.
SGE_W cuenta con un diseño elegante y esencial. Las líneas curvas dan forma a 
una estructura de estilo innovador y funcional. La pantalla de visualización de 
los parámetros de funcionamiento está elegantemente integrada en la cubierta 
satinada y sólo es visible mientras la unidad está encendida.

MGEHW Multisplit

•	 Gas refrigerante ecológico R32.
•	 Posibilidad de control Wi-Fi de la 

acumulación de ACS.
•	 Posibilidad de control Wi-Fi de las 

unidades internas de CA mediante 
accesorio.

•	 Máximo ahorro de energía con el nuevo 
sistema multisplit de recuperación de 
calor para la producción de agua caliente 
sanitaria.
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Características
—	 Mando a distancia y soporte de mando a distancia suministrados con cada 

unidad interior.
—	 Ventilador con tecnología DC Inverter.
—	 Filtro aire regenerable fácilmente accesible.
—	 Temporizador para programar el encendido y/o el apagado.
—	 Mando auxiliar de emergencia integrado en la unidad.
—	 Panel frontal de la unidad interna con pantalla de led e indicadores lumi-

nosos.
—	 Ventilador con 3 velocidades para adaptarse a todas las exigencias.
—	 Función auto para una variación continua de las velocidades. 
—	 Función turbo para alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo 

posible.
—	 Función sleep programa de bienestar nocturno.
—	 Función antihielo que permite mantener en el ambiente interno una tem-

peratura mínima de 8 °C durante el período invernal.
—	 Función followMe permite activar la sonda de temperatura ambiente situa-

da en el mando a distancia para obtener un mayor confort.

Purificador de aire (Cold Plasma)
Capaz de reducir los contaminantes descomponiendo las moléculas mediante 
descargas eléctricas, provocando la separación de las moléculas de agua del aire 
en iones positivos y negativos. Estos iones neutralizan las moléculas de los con-
taminantes gaseosos, ofreciendo productos que normalmente se encuentran 
en el aire limpio. El dispositivo puede eliminar el 90% de las bacterias. El resulta-
do es un aire limpio, ionizado y libre de malos olores.

Unidad interna MGE_CS - MGE_C
Unidad interna Cassette de dimensiones 570x570 mm (MGE350CS - MGE500CS) 
y 830x830 mm (MGE700C) diseñada para ser instalada en falso techo en los lo-
cales internos.

Características
—	 Mando a distancia y soporte de mando a distancia suministrados con cada 

unidad interior.
—	 Ventilador con tecnología DC Inverter.
—	 Filtro aire regenerable fácilmente accesible.
—	 Temporizador para programar el encendido y/o el apagado.
—	 Mando auxiliar de emergencia integrado en la unidad.
—	 Panel frontal de la unidad interna con pantalla de led e indicadores lumi-

nosos.
—	 Ventilador con 4 velocidades para adaptarse a todas las exigencias.
—	 Función auto para una variación continua de las velocidades. 
—	 Función Turbo
—	 Función de memoria de inclinación del deflector.
—	 Función sleep programa de bienestar nocturno.
—	 Sistema de detección de fugas de refrigerante.
—	 Función antihielo que permite mantener en el ambiente interno una tem-

peratura mínima de 8 °C durante el período invernal.
—	 Función followMe permite activar la sonda de temperatura ambiente situa-

da en el mando a distancia para obtener un mayor confort.
—	 Función Deshumidificación que permite controlar la humedad.

Unidad interna MGE_FS
Unidad interna consola diseñada para ser instalada en el suelo en interiores.

Características
—	 Mando a distancia y soporte de mando a distancia suministrados con cada 

unidad interior.
—	 Ventilador con tecnología DC Inverter.
—	 Filtro aire regenerable fácilmente accesible.
—	 Temporizador para programar el encendido y/o el apagado.
—	 Mando auxiliar de emergencia integrado en la unidad.
—	 Panel frontal de la unidad interna con pantalla de led e indicadores lumi-

nosos.
—	 Ventilador con 4 velocidades para adaptarse a todas las exigencias.
—	 Función auto para una variación continua de las velocidades. 
—	 Función Turbo
—	 Función de memoria de inclinación del deflector.
—	 Función sleep programa de bienestar nocturno.
—	 Sistema de detección de fugas de refrigerante.
—	 Función antihielo que permite mantener en el ambiente interno una tem-

peratura mínima de 8 °C durante el período invernal.
—	 Función followMe permite activar la sonda de temperatura ambiente situa-

da en el mando a distancia para obtener un mayor confort.

Ventilación simple de aire Ventilación doble de aire

Unidad interna MGE_DH
Unidad interna Duct diseñada para la instalación canalizada en los locales in-
ternos.

Características
—	 Mando a distancia y soporte de mando a distancia suministrados con cada 

unidad interior.
—	 Panel con cable WRPE10 suministrado con cada unidad interna.
—	 Ventilador con tecnología DC Inverter.
—	 Temporizador para programar el encendido y/o el apagado.
—	 Ventilador con 4 velocidades para adaptarse a todas las exigencias.
—	 Función auto para una variación continua de las velocidades. 
—	 Función Turbo
—	 Función sleep programa de bienestar nocturno.
—	 Función antihielo que permite mantener en el ambiente interno una tem-

peratura mínima de 8 °C durante el período invernal.
—	 Función followMe permite activar la sonda de temperatura ambiente situa-

da en el mando a distancia para obtener un mayor confort.

Características generales
—	 Gas refrigerante ecológico R32 de bajo GWP.
—	 Modo de funcionamiento: refrigeración, calefacción, deshumidificación, au-

tomático y solo ventilación.
—	 Funcionamiento totalmente silencioso.
—	 Control con microprocesador.
—	 Función auto-restart.
—	 Función de diagnóstico automático.
—	 Conexiones frigoríficas con cartera.
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—	 Sistemas con conexiones frigoríficas multi-line, donde cada unidad interna 
está conectada directamente a la unidad externa mediante líneas frigorífi-
cas dedicadas.

—	 Facilidad de instalación y mantenimiento.
Low cooling function
enfriamiento con temperaturas externas de hasta -15 °C
Low heating function
calentamiento con temperaturas externas de hasta -15 °C.

Nethome Plus app
El sistema puede gestionarse mediante Wi-Fi gracias al uso de la 'App para dis-
positivos iOS y Android, disponible gratuitamente en Apple Store e Google Play. 
Es posible realizar un control remoto de todo el sistema directamente desde el 
Smartphone o el Tablet o bien, mediante Cloud utilizando un router wireless 
conectado a internet.
—	 Para la unidad interna MGEWT  el módulo Wi-Fi es estándar
—	 Para las unidades internas SGE_W, MGE_C_CS, MGE_DH, MGE_FS la gestión 

Wi-Fi puede realizarse mediante el  accesorio correspondiente.

NetHome Plus

ACCESORIOS
WIFIKEY: Módulo Plug & Play que se instala en la unidad interna para la gestión 
Wi-Fi.
WRPE10: Panel con cable con pantalla de cristal líquido y teclas Soft-Touch.
WRPE10W: Panel de cable con pantalla LCD y teclas Soft-Touch. Está equipado 
con función WiFi y conexión Bluetooth® para mejorar la estabilidad de la cone-
xión.

GLE10S: Rejilla de salida impulsión y retorno del aire con dimensiones (620x620 
mm) para unidades Internas de tipo cassette. Accesorio obligatorio.
GLE10: Rejilla de salida impulsión y retorno del aire con dimensiones (950x950 
mm) para unidades Internas de tipo cassette. Accesorio obligatorio.

Compatibilidad accesorios
SGE_W
Accesorio SGE200W SGE250W SGE350W SGE500W SGE700W
WIFIKEY • • • • •

MGE_C / CS
Accesorio MGE350CS MGE500CS MGE700C
WIFIKEY • • •

Accesorio MGE350CS MGE500CS MGE700C
WRPE10 • • •
WRPE10W • • •

Accesorio MGE350CS MGE500CS MGE700C
GLE10 (1) •
GLE10S (1) • •  

(1)	 Accesorio obligatorio.

MGE_DH
Accesorio MGE250DH MGE350DH MGE500DH MGE700DH
WRPE10W • • • •

Panel con cable WRPE10 suministrado en dotación.

MGE_FS
Accesorio MGE250FS MGE350FS MGE500FS
WIFIKEY • • •

Accesorio MGE250FS MGE350FS MGE500FS
WRPE10 • • •
WRPE10W • • •

MGEHW_S_UN50_00	
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COMBINACIONES DE UNIDADES INTERNAS PERMITIDAS
Combinaciónes MGEHW - Unidades internas de expansión 
directa

Unidad externa Combinación Unidades 
Internas

Combinaciones (x1000 Btu/h)
Unidad A Unidad B Unidad C

MGEHW840

(1x1)

7 7 - -
9 9 - -

12 12 - -
18 18 - -

(1x2)

7+7 7 7 -
7+9 7 9 -

7+12 7 12 -
7+18 7 18
9+9 9 9 -

9+12 9 12 -
9+18 9 18 -

12+12 12 12 -
12+18 12 18 -

(1x3)

7+7+7 7 7 7
7+7+9 7 7 9

7+7+12 7 7 12
7+7+18 7 7 18
7+9+9 7 9 9

7+9+12 7 9 12
7+9+18 7 9 18

7+12+12 7 12 12
7+12+18 7 12 18

9+9+9 9 9 9
9+9+12 9 9 12

9+12+12 9 12 12
12+12+12 12 12 12

Combinaciónes MGEHW - Unidades internas + MGEWT

Unidad externa Combinación Unidades Internas
Combinaciones (x1000 Btu/h)

Unidad A Unidad B Unidad C A.C.S.

MGEHW840

(1x1) + MGEWT190

7 + MGEWT190 7 - -

MGEWT190

9 + MGEWT190 9 - -
12 + MGEWT190 12 - -
18 + MGEWT190 18 - -
24 + MGEWT190 24 - -

(1x2) + MGEWT190

7+12 + MGEWT190 7 12 -
7+18 + MGEWT190 7 18 -
7+24 + MGEWT190 7 24
9+9 + MGEWT190 9 9 -

9+12 + MGEWT190 9 12 -
9+18 + MGEWT190 9 18 -

12+12 + MGEWT190 12 12 -
12+18 + MGEWT190 12 18 -

(1x3) + MGEWT190

7+7+7 + MGEWT190 7 7 7
7+7+9 + MGEWT190 7 7 9

7+7+12 + MGEWT190 7 7 12
7+7+18 + MGEWT190 7 7 18
7+9+9 + MGEWT190 7 9 9

7+9+12 + MGEWT190 7 9 12
7+9+18 + MGEWT190 7 9 18

7+12+12 + MGEWT190 7 12 12
7+12+18 + MGEWT190 7 12 18

9+9+9 + MGEWT190 9 9 9
9+9+12 + MGEWT190 9 9 12
9+9+18 + MGEWT190 9 9 18

9+12+12 + MGEWT190 9 12 12
9+12+18 + MGEWT190 9 12 18

12+12+12 + MGEWT190 12 12 12
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DATOS DE LAS PRESTACIONES UNIDAD EXTERNA MGEHW
MGEHW840

Prestaciones de enfriamiento nominales
Potencia frigorífica (1) kW 7,91
Potencia absorbida en frío (1) kW 2,45
EER (2) W/W 3,23
Prestaciones de enfriamiento mínimo
Potencia frigorífica kW 2,70
Potencia absorbida en frío kW 0,25
Prestaciones de enfriamiento máximo
Potencia frigorífica kW 8,21
Potencia absorbida en frío kW 2,90
Eficiencia estacional
SEER W/W 6,30
Clase de eficiencia energética (3) A++
Consumo eléctrico anual kWh/annum 439
Rendimientos en calefacción nominales
Potencia térmica (4) kW 8,21
Potencia absorbida en calor (4) kW 2,21
COP (2) W/W 3,71
Rendimientos en calefacción mínimo
Potencia térmica kW 2,11
Potencia absorbida en calor kW 0,35
Rendimientos en calefacción máximo
Potencia térmica kW 8,79
Potencia absorbida en calor kW 3,00
Eficiencia estacional (clima templado)
SCOP W/W 4,10
Clase de eficiencia energética (3) A+
Consumo eléctrico anual kWh/annum 2151

(1)	 Refrigeración (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 27 °C b.s. / 19 °C b.h.; temperatura aire externa 35 °C; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(2)	 EER/COP de acuerdo con la Normativa (EN 14511), declarados solo con fines de las desgravaciones fiscales en vigor en el momento de la realización de esta publicación.
(3)	 Datos conformes al reglamento delegado (UE) N° 626/2011.
(4)	 Calentamiento (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 20 °C b.s.; temperatura aire externa 7 °C b.s. / 6 °C b.h.; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.

MGEHW - MGEWT
Unidad interna MGEWT190
Unidad externa MGEHW840
Cantidad de unidad interna 1
Cantidad de unidad externa 1
Acumulador sanitario
Potencia de calentamiento del agua (A 15/12°C, W 15~45°C) kW 4,0
COP (A 15/12°C, W 15~45°C) kW/kW 3,90
Potencia térmica ACS (1) kW 3,90
COP ACS (1) kW/kW 3,40
Temperatura fijada para la medición del rendimiento (1) °C 52
Temperatura del agua caliente de referencia (1) °C 52,6
Eficiencia energética del calentamiento de agua (1) % 128
Volumen máximo de agua mezclada a 40°C (1) L 240
Perfil de carga (1) L
Clase de eficiencia energética (1) A+
Tiempo de calentamiento (1) hh:mm 02:30
Energía absorbida durante el tiempo de calentamiento (1) kW 2,9
Potencia de entrada en stand by (1) W 50

(1)	 Datos según EN 16147:2017

MGEHW_S_UN50_00	



6 	 www.aermec.com�

﻿
﻿

﻿
﻿

﻿
﻿

﻿
﻿

﻿
﻿

﻿
﻿SP

LI
T

DATOS GENERALES UNIDAD EXTERNA
MGEHW840

Datos eléctricos
Potencia nominal absorbida (1) W 5300
Corriente nominal absorbida (1) A 23,5
Conexiones frigoríficas de líquido
Diámetro de las conexiones de refrigeración del líquido mm (inch) 6,35 (1/4”)
número n° 4
Conexiones frigoríficas Gas (AC)
Diámetro de las conexiones de refrigeración del gas mm (inch) 9,52 (3/8”) / 12,7 (1/2”)
número n° 2/1
Conexiones frigoríficas gas (ACS)
Diámetro de las conexiones de refrigeración del gas mm (inch) 9,52 (3/8”)
número n° 1
Líneas de refrigeración
Longitud total máxima de las líneas frigoríficas (AC) m 80,0
Longitud total máxima de las líneas frigoríficas (ACS) m 20,0
Máxima longitud de línea frigorífica individual m 35,0
Desnivel máximo entre ODU y IDU m 15,0
Desnivel máximo entre iDU y ODU m 10,0
Longitud máxima de las líneas frigoríficas sin necesidad 
de añadir refrigerante

m 7,5

Refrigerante a añadir g/m 20
Alimentación
Alimentación 220-240V ~ 50Hz
Sección del cable
Sección del cable de alimentación mm² 2,5
Cable de alimentación eléctrica
Magnetotérmico A 25

(1)	 La potencia nominal absorbida (Corriente Nominal Absorbida), es la Máxima Potencia Eléctrica Absorbida (Corriente Máxima Absorbida) por el sistema, conforme a las Normativas EN 60335-1 y EN 60335-2-40.

MGEHW - MGEWT
Unidad interna MGEWT190
Unidad externa MGEHW840
Cantidad de unidad interna 1
Cantidad de unidad externa 1
Conexiones frigoríficas de líquido
Diámetro de las conexiones de refrigeración del líquido mm (inch) 6,35 (1/4”)
número n° 4
Conexiones frigoríficas Gas (AC)
Diámetro de las conexiones de refrigeración del gas mm (inch) 9,52 (3/8”) / 12,7 (1/2”)
número n° 2/1
Conexiones frigoríficas gas (ACS)
Diámetro de las conexiones de refrigeración del gas mm (inch) 9,52 (3/8”)
número n° 1
Líneas de refrigeración
Longitud total máxima de las líneas frigoríficas (ACS) m 20,0
Desnivel máximo entre ODU y WT m 15,0
Desnivel máximo entre IDU y WT m 10,0
Alimentación
Alimentación 220-240V ~ 50Hz
Resistencia eléctrica
Potencia kW 2,0
Corriente máxima A 9,10
Magnetotérmico
Magnetotérmico para resistencia eléctrica A 16
Sección del cable
Sección del cable de alimentación mm² 1,5
Sección del cable entre la unidad externa y el depósito mm² 1
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DATOS TÉCNICOS UNIDAD EXTERNA
MGEHW840

Unidad externa
Tipo de ventilador Tipo Axial
Caudal de aire
Máxima m³/h 4000
Potencia sonora
Máxima dB(A) 69,0
Presión sonora
Máxima dB(A) 61,0
Compresor
Tipo tipo Rotativo
Refrigerante tipo R32
Carga refrigerante kg 1,80
CO₂ equivalente t 1,22
Unidad externa
Diámetro de descarga de la condensación mm 16,0

Presión sonora medida en ambiente anecoide a 1 m de distancia frontal
Potencia sonora: medida en cámara reverberante a 1,5 m de distancia según EN12102.

DATOS DE LAS PRESTACIONES UNIDAD INTERNA
SGE_W

SGE200W SGE250W SGE350W SGE500W SGE700W
Prestaciones de enfriamiento nominales
Potencia frigorífica (1) kW 2,05 2,77 3,46 5,27 5,27
Rendimientos en calefacción nominales
Potencia térmica (2) kW 2,34 2,93 3,57 4,97 4,97
Unidad interna
Tipo de ventilador Tipo Tangencial Tangencial Tangencial Tangencial Tangencial
Caudal de aire
Máxima m³/h 460 466 540 840 980
Medias m³/h 360 360 430 680 817
Mínimo m³/h 325 325 314 540 662
Potencia sonora (3)
Máxima dB(A) 54,0 54,0 55,0 56,0 59,0
Presión sonora (1 m) (4)
Mínimo dB(A) 21,0 25,0 25,0 26,0 36,0
Máxima dB(A) 40,0 38,5 40,5 42,5 45,0
Medias dB(A) 26,0 32,0 34,5 36,0 40,5
Tuberías de refrigeración
Diámetro de las conexiones de refrigeración del líquido mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”)
Diámetro de las conexiones de refrigeración del gas mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12.7 (1/2”) 15,9 (5/8”)
Alimentación
Alimentación unidad interna 220-240V ~ 50Hz 220-240V ~ 50Hz 220-240V ~ 50Hz 220-240V ~ 50Hz 220-240V ~ 50Hz

(1)	 Refrigeración (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 27 °C b.s. / 19 °C b.h.; temperatura aire externa 35 °C; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(2)	 Calentamiento (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 20 °C b.s.; temperatura aire externa 7 °C b.s. / 6 °C b.h.; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(3)	 Potencia sonora calculada en campo libre según la norma UNI EN ISO 3744.
(4)	 Presión sonora medida en ambiente anecoide a 1 m de distancia frontal.

MGEWT
MGEWT190

Acumulador sanitario
Volumen nominal del depósito L 190
Presión nominal del depósito MPa 1
Material Acero esmaltado
Tipo de ánodo Barra de magnesio
Tipo de resistencia eléctrica Calentador eléctrico de inmersión

MGEHW_S_UN50_00	
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MGE_CS/MGE_C
MGE350CS MGE500CS MGE700C

Prestaciones de enfriamiento nominales
Potencia frigorífica kW 3,52 5,28 7,03
Rendimientos en calefacción nominales
Potencia térmica kW 3,81 5,57 7,62
Unidad interna
Tipo de ventilador Tipo Tangencial Tangencial Tangencial
Caudal de aire
Mínimo m³/h 330 300 992
Medias m³/h 520 540 1118
Máxima m³/h 620 660 1247
Potencia sonora
Máxima dB(A) 55,0 59,0 59,0
Presión sonora
Mínimo dB(A) 31,5 31,5 37,0
Medias dB(A) 38,5 41,0 42,5
Máxima dB(A) 42,0 44,0 45,0
Unidad interna
Diámetro de descarga de la condensación mm 25,0 25,0 25,0
Alimentación
Alimentación 220-240V ~ 50Hz 220-240V ~ 50Hz 220-240V ~ 50Hz

-	 Enfriamiento (EN-14511 y EN-14825): Temperatura del Aire ambiente 27 °C b.s. / 19 b.h.; Temperatura del Aire exterior 35 °C; Velocidad máxima; Longitud de las Líneas Frigoríficas 5m
-	 Calefacción (EN-14511 y EN-14825): Temperatura del Aire ambiente 20 °C b.s.; Temperatura del Aire exterior 7 °C b.s. / 6 °C b.h.; Velocidad máxima; Longitud de las Líneas Frigoríficas 5m
-	 La potencia nominal absorbida (Corriente Nominal Absorbida), es la Máxima Potencia Eléctrica Absorbida (Corriente Máxima Absorbida) por el sistema, conforme a las Normativas EN-60335-1 y EN-60335-2-40.
-	 Presión sonora medida en Cámara Semianecoica a 1,4 m de distancia de la unidad.
-	 Potencia sonora medida en cámara reverberante a una distancia de 1,5 m de la unidad según EN12102.

MGE_FS
MGE250FS MGE350FS MGE500FS

Prestaciones de enfriamiento nominales
Potencia frigorífica kW 2,64 3,52 4,98
Rendimientos en calefacción nominales
Potencia térmica kW 2,93 3,81 5,28
Unidad interna
Tipo de ventilador Tipo Tangencial Tangencial Tangencial
Caudal de aire
Mínimo m³/h 400 490 600
Medias m³/h 510 580 690
Máxima m³/h 600 650 780
Potencia sonora
Máxima dB(A) 54,0 54,0 55,0
Presión sonora
Mínimo dB(A) 27,5 27,0 32,0
Medias dB(A) 33,5 34,0 38,0
Máxima dB(A) 36,5 37,0 41,0
Unidad interna
Diámetro de descarga de la condensación mm 16,0 16,0 16,0
Alimentación
Alimentación 220-240V ~ 50Hz 220-240V ~ 50Hz 220-240V ~ 50Hz

-	 Enfriamiento (EN-14511 y EN-14825): Temperatura del Aire ambiente 27 °C b.s. / 19 b.h.; Temperatura del Aire exterior 35 °C; Velocidad máxima; Longitud de las Líneas Frigoríficas 5m
-	 Calefacción (EN-14511 y EN-14825): Temperatura del Aire ambiente 20 °C b.s.; Temperatura del Aire exterior 7 °C b.s. / 6 °C b.h.; Velocidad máxima; Longitud de las Líneas Frigoríficas 5m
-	 La potencia nominal absorbida (Corriente Nominal Absorbida), es la Máxima Potencia Eléctrica Absorbida (Corriente Máxima Absorbida) por el sistema, conforme a las Normativas EN-60335-1 y EN-60335-2-40.
-	 Presión sonora medida en ambiente anecoide a 1,0m de distancia frontal
-	 Potencia sonora medida en cámara reverberante a una distancia de 1,5 m de la unidad según EN12102.
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MGE_DH
MGE250DH MGE350DH MGE500DH MGE700DH

Prestaciones de enfriamiento nominales
Potencia frigorífica kW 2,64 3,52 5,28 7,03
Rendimientos en calefacción nominales
Potencia térmica kW 2,93 3,81 5,57 7,62
Datos eléctricos
Potencia nominal absorbida W 88 91 172 217
Unidad interna
Tipo de ventilador Tipo Tangencial Tangencial Tangencial Tangencial
Caudal de aire
Mínimo m³/h 450 470 650 700
Medias m³/h 540 570 780 1000
Máxima m³/h 620 660 900 1200
Potencia sonora
Máxima dB(A) 54,0 52,0 53,0 56,0
Presión sonora
Mínimo dB(A) 31,0 31,0 31,0 31,0
Medias dB(A) 33,0 33,0 34,0 32,5
Máxima dB(A) 35,0 35,0 36,5 33,5
Unidad interna
Diámetro de descarga de la condensación mm 25,0 25,0 25,0 25,0
Presión estática Útil 
Rango de prevalencia Pa 0 ÷ 80 0 ÷ 100 0 ÷ 160 0 ÷ 160
Nominal Pa 25 25 25 25
Alimentación
Alimentación 220-240V ~ 50Hz 220-240V ~ 50Hz 220-240V ~ 50Hz 220-240V ~ 50Hz

-	 Enfriamiento (EN-14511 y EN-14825): Temperatura del Aire ambiente 27 °C b.s. / 19 b.h.; Temperatura del Aire exterior 35 °C; Velocidad máxima; Longitud de las Líneas Frigoríficas 5m
-	 Calefacción (EN-14511 y EN-14825): Temperatura del Aire ambiente 20 °C b.s.; Temperatura del Aire exterior 7 °C b.s. / 6 °C b.h.; Velocidad máxima; Longitud de las Líneas Frigoríficas 5m
-	 La potencia nominal absorbida (Corriente Nominal Absorbida), es la Máxima Potencia Eléctrica Absorbida (Corriente Máxima Absorbida) por el sistema, conforme a las Normativas EN-60335-1 y EN-60335-2-40.
-	 Presión sonora medida en ambiente anecoide a 1,5m de distancia frontal
-	 Potencia sonora medida en cámara reverberante a una distancia de 1,5 m de la unidad según EN12102.

MGEHW_S_UN50_00	
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DIMENSIONES Y PESOS DE LA UNIDAD INTERNA
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MGEWT190
MGEWT190

Unidad interna
A mm 504
B mm 574
C mm 1660
D mm 690
E mm 690
F mm 1860
Peso neto kg 70,0
Peso para transporte kg 92,0

SGE_W
SGE200W SGE250W SGE350W SGE500W SGE700W

Unidad interna
A mm 805 805 805 957 1040
B mm 285 285 285 302 327
C mm 194 194 194 213 220
D mm 870 870 870 1035 1120
E mm 270 270 270 295 405
F mm 360 365 365 385 315
Peso neto kg 7,9 7,6 7,6 10,0 12,3
Peso para transporte kg 9,7 9,7 9,8 13,0 15,8

MGE_FS
MGE250FS MGE350FS MGE500FS

Unidad interna
A mm 794 794 794
B mm 200 200 200
C mm 621 621 621
D mm 865 865 865
E mm 280 280 280
F mm 719 719 719
Peso neto kg 14,9 14,9 14,9
Peso para transporte kg 18,8 18,8 18,8

MGE_DH
MGE250DH MGE350DH MGE500DH MGE700DH

Unidad interna
A mm 700 700 700 1000
B mm 506 506 750 750
C mm 200 200 245 245
D mm 860 860 925 1225
E mm 540 540 850 860
F mm 285 285 298 304
Peso neto kg 16,6 16,6 24,4 31,8
Peso para transporte kg 19,8 19,8 29,0 37,2

MGE_CS / MGE_C
MGE350CS MGE500CS MGE700C

Unidad interna
A mm 570 570 856
B mm 570 570 831
C mm 245 245 205
D mm 715 715 910
E mm 640 640 910
F mm 295 295 235
Peso neto kg 16,1 16,2 21,6
Peso para transporte kg 18,8 19,0 25,4

Rejillas
GLE10 GLE10S

Unidad interna
A mm 950 620
B mm 950 620
C mm 70 50
D mm 1042 697
E mm 1027 712
F mm 95 115
Peso neto kg 6,0 2,6
Peso para transporte kg 9,0 4,2

MGEHW_S_UN50_00	
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DIMENSIONES Y PESOS DE LA UNIDAD EXTERNA
MGEHW

 

MGEHW840
Unidad externa
A mm 1050
B mm 433
C mm 810
D mm 1090
E mm 500
F mm 845
G mm 935
Peso neto kg 64,3
Peso para transporte kg 79,1

Aermec S.p.A.
Via  Roma,  996  -  37040  Bevilacqua  (VR)  -  Italia
Tel.  0442633111 - Telefax  044293577
www.aermec.com

todas las modi�caciones que considere necesarias para mejorar el 
Aermec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento,

producto, modi�cando eventualmente los datos técnicos 
correspondientes.
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