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DESCRIPCIÓN
Acondicionador autónomo condensado por aire de tipo Roof-Top, para el trata-
miento, el filtraje y la renovación del aire según la configuración elegida.
Son unidades exteriores que utilizan gas R32, respetuoso con el medio ambien-
te.
Las unidades RTG 060X-160X han sido proyectadas para aplicaciones en zonas 
con afluencia media, como centros comerciales, tiendas, oficinas, fábricas, etc., 
habiendo previsto el funcionamiento con el 50% de aire exterior (versión MB2, 
MB4, MBT y MBF).
La unidad, según la versión y los accesorios elegidos, permite la gestión del 
modo free-cooling y, en las versiones MB4 y MBT, se realiza la recuperación ter-
modinámica (potenciada en la configuración MBT) de la energía contenida en el 
aire de extracción, permitiendo rendimientos y eficiencias mayores.

VERSIONES
H Bomba de calor

CARACTERÍSTICAS
Refrigerante HFC R32
Gracias al refrigerante R32 (A2L ligeramente inflamable), el impacto medioam-
biental de las unidades se reduce considerablemente.
Combinando una carga de refrigerante reducida con un bajo potencial de ca-
lentamiento global (GWP), estas unidades se distinguen por sus bajos valores 
de CO₂ equivalente.

Compresores inverter
Todos los modelos utilizan compresores scroll accionados por inverter, lo que les 
permite cumplir sobradamente los niveles de energía exigidos por la normativa 
europea.
La tecnología inverter permite una alta eficiencia energética estacional, un nivel 
de ruido reducido a cargas parciales y un elevado confort ambiental

Ventilador inverter
La ventilación de la sección de tratamiento de aire, que representa el mayor gas-
to en términos de costes de funcionamiento de la máquina, se confía a ventila-
dores del tipo plug fan con motores EC brushless clase de eficiencia IE5 que 
permiten un alto rendimiento, un fácil ajuste del caudal, compacidad, bajo nivel 
sonoro, versatilidad y facilidad de mantenimiento.

Existen dos tipos de ventiladores de impulsión: el estándar y el potenciado para 
una mayor presión estática útil.

Ventiladores axiales
Los ventiladores axiales del lado fuente son de tipo helicoidal, protegidos eléc-
trica y mecánicamente por rejillas, están equipados con motores brushless EC 
clase de eficiencia IE5.
Está previsto de serie el control electrónico de la temperatura de condensación 
en verano y de la temperatura de evaporación en invierno.

Filtración del aire
De serie hay un filtro ondulado Coarse 55% según la ISO 16890 (G4 según la EN 
779), con media filtrante de fibra sintética protegido por una malla metálica en 
ambos lados y un marco de chapa de acero galvanizado.
Los filtros se colocan sobre guías y se extraen fácilmente por el lateral.
Aguas abajo es posible insertar otra etapa de filtración adicional con eficiencia 
ePM1 50% según la ISO 16890 (F7 según la EN 779) o ePM1 80% de eficiencia 
según la ISO 16890 (F9 según la EN 779).
Como alternativa a los filtros mecánicos, se pueden instalar filtros electrostáti-
cos para obtener una eficiencia de filtración aún mayor y bajos costes de man-
tenimiento.
Además están disponibles sistemas de control de la calidad del aire (sonda VOC 
y CO2).

Intercambiadores
Los intercambiadores de calor internos y externos están fabricados con tubos de 
cobre y aletas de aluminio bloqueadas por la dilatación mecánica de los tubos.
Son del tipo de elevada eficiencia con tubo estriado internamente y aletas co-
rrugadas.
Para proteger las aletas de la corrosión, existen aletas de aluminio prepintadas 
como alternativa.

Termorregulación
Controlador electrónico, capaz de gestionar las diferentes modalidades de fun-
cionamiento, permitiendo el máximo ahorro energético en cualquier condición 
de uso, mediante software específico. Interfaz para la conexión a sistemas de 
supervisión y control remoto, disponible como accesorio opcional. El cuadro 
eléctrico que lleva todos los dispositivos está fácilmente accesible.
Son especialmente sofisticadas las lógicas de free-cooling/heating y de descon-
gelación. En cuanto las condiciones externas lo permiten, la unidad es capaz 
de activar la modalidad free-cooling o la free-heating automáticamente, que 

RTG 060X-160X

• Para aplicaciones con afluencia media
• Refrigerante R32
• Elevadas eficiencias con cargas parciales
• Alta capacidad de modulación de la

potencia
• Compresores y ventiladores del inverter
• Recuperación de calor termodinámica

potenciada

Unidad Roof-Top para aplicaciones 
con afluencia media
Potencia frigorífica 57,7 ÷ 165,3 kW 

Potencia térmica 58,1 ÷ 164,6 kW
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enfría o calienta el ambiente en el que distribuye, manteniendo apagados los 
compresores e introduciendo aire exterior tratado adecuadamente. Esta mo-
dalidad permite reducir considerablemente tantos los consumos de energía, 
como el desgaste de los compresores. Estas funciones se usan incluso cuando 
el contenido energético del aire exterior no es suficiente para poder enfriar o 
calentar, el ambiente.

Gestión del caudal de aire
Existen diferentes tipos de control del caudal de aire de impulsión y de extrac-
ción (en su caso).

Con el control de caudal constante, los flujos de aire se mantienen constantes en 
el valor establecido independientemente de la carga térmica y de la variación 
de las caídas de presión del sistema máquina/instalación.
Con el control de caudal de aire variable, los caudales de aire varían en función 
de la carga térmica entre el valor nominal fijado y el valor mínimo de la unidad.
Con el caudal variable, además de los beneficios en términos de confort am-
biental, también hay beneficios económicos, ya que la modulación del caudal 
de aire conduce a una reducción del consumo eléctrico de la unidad en compa-
ración con una unidad con funcionamiento de caudal fijo.
También se puede habilitar una función que, en modo Economy, cuando se al-
canza el set poin de temperatura, permite desconectar la ventilación, con consi-
derables ventajas económicas.

CONFIGURACIÓN
MB1: Sección única de ventilación por aire de extracción.
Configuración solo para aire de extracción donde no se exige una cantidad de 
aire de renovación.
La presión disponible de impulsión y de extracción se proporciona desde la sec-
ción de ventilación de impulsión.

MB2: Sección única de ventilación por aire de extracción y aire exterior.
Configuración para aire de extracción y aire exterior. La presión disponible de 
impulsión y de extracción se proporciona desde la sección de ventilación de 
impulsión.
Si no están presentes otros sistemas de extracción el local estará con sobrepre-
sión.
Posibilidad de ejecutar el freecooling/freeheating.

MB4: doble sección de ventilación (envío y expulsión) para aire de extrac-
ción, aire exterior y aire de expulsión, recuperación termodinámica.
Configuración para aire de extracción, aire exterior y aire de expulsión. La sec-
ción de ventilación de impulsión proporciona la presión disponible en impul-
sión y en retorno. La sección de ventilación de expulsión solamente controla el 
caudal de aire que se debe expulsar, con la consiguiente reducción de la poten-
cia instalada de ventilación.
La recuperación termodinámica se realiza mediante el envío del aire expulsado 
a los intercambiadores exteriores.
Posibilidad de ejecutar el freecooling/freeheating.

MBT: doble sección de ventilación (impulsión y expulsión) para aire de 
extracción, aire exterior y aire de expulsión, recuperación termodinámica.
Configuración para aire de extracción, aire exterior y aire de expulsión. La sec-
ción de ventilación de impulsión proporciona la presión disponible en impul-
sión y en retorno.

La sección de ventilación de expulsión solamente controla el caudal de aire 
que se debe expulsar, con la consiguiente reducción de la potencia instalada 
de ventilación.
Posibilidad de ejecutar el freecooling/freeheating.
La configuración MBT permite ejecutar una recuperación termodinámica po-
tenciada en el aire de expulsión, aprovechando completamente el contenido 
energético que todavía está presente en la misma. El caudal de expulsión, con-
trolado con el ventilador de expulsión específico, es enviado a la innovadora 
batería de recuperación con paquete con aletas, integrada en el circuito frigo-
rífico de la unidad.
La batería, es invadida perfectamente por el flujo de aire, recupera la energía 
que todavía está en el flujo de expulsión y la traslada al circuito frigorífico au-
mentando el rendimiento de la batería de tratamiento, sin aumentar la potencia 
consumida por los compresores.
Durante el funcionamiento de verano la batería permite aumentar el subenfria-
miento del líquido, mientras que durante el funcionamiento invernal, la batería 
se encarga de la evaporación haciendo que el circuito frigorífico trabaje con 
temperaturas más ventajosas.

MBF: sección individual de ventilación para aire de retorno, aire exterior 
y aire de extracción
Configuración para aire de retorno, aire exterior y aire de extracción.
La sección de ventilación de impulsión proporciona la presión disponible en 
impulsión y en retorno.
El caudal de aire exterior y de extracción se consigue mediante el uso de dos 
persianas modulantes (aire exterior y de retorno) y una persiana gravimétrica 
(aire expulsado).
La presencia de la persiana de recirculación permite realizar el free-cooling total 
(100% aire exterior).
Esta configuración permite aprovechar la sobrepresión del local para expulsar 
el aire viciado (fuga máxima de 50 Pa en el canal) sin tener que utilizar un ven-
tilador específico.
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SA: Aire impulsión
RA: Aire de retorno
OA: Aire exterior
EX: Aire expulsado

SA
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SA

RA
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SA

OA
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EX

SA

OA
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EX

MB1 MB2

MB4 MBT

MBF

ACCESORIOS
Para la compatibilidad de los accesorios consultar el software de selección.

MB1: Sección individual de ventilación - Recirculación
MB2: Sección individual de ventilación - Recirculación + Renovación
MB4: Doble sección de ventilación - Recirculación + Renovación + Extracción - 
Recuperación termodinámica
MBT: Doble sección de ventilación - Recirculación + Renovación + Extracción - 
Recuperación termodinámica potenciada
MBF: Sección individual de ventilación - Recirculación + Renovación + Extrac-
ción
MO: Impulsión de aire horizontal
MI: Impulsión de aire inferior
MS: Impulsión de aire superior
RO: Retorno de aire horizontal
RI1: Retorno de aire inferior para la configuración MB1
RI2: Retorno de aire inferior para configuración MB2
RI4: Retorno de aire inferior para configuración MB4/MBT
RS1: Retorno de aire superior para configuración MB1
RS2: Retorno de aire superior para configuración MB2
RS4: Retorno de aire superior para configuración MB4/MBT
VSTD: Ventiladores con presión estándar
VPWR: Ventiladores con presión mejorada

IAL: Batería interna con aletas de aluminio
IPV: Batería interna con aletas de aluminio prepintado
EAL: Batería externa con aletas de aluminio
EPV: Batería externa con aletas de aluminio prepintado
IALT: Batería interna MBT con aletas de aluminio
IPVT: Batería interna MBT con aletas de aluminio prepintado
EALT: Batería externa MBT con aletas de aluminio
EPVT: Batería externa MBT con aletas de aluminio prepintado
FCT: Free-cooling térmico
FCH: Free-cooling entálpico
CMAN: Mando manual de la persiana exterior
SCM: Servocontrol modulante de la persiana exterior
SCM-F: Servocontroles modulantes de las persianas MBF
PCOST: Caudal de aire constante
PVAR: Caudal de aire variable
DML: Demand limit
PFS: Presostato diferencial de control del nivel de suciedad de los filtros
DEU: Deshumidificación en verano
DEUP: Deshumidificación en verano con post-calentamiento
CUR: Predisposición para control de la humidificación (contacto digital y salida 
analógica)
BPGC: Batería de postcalentamiento de gas caliente con aletas de aluminio
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BPGCPV: Batería de postcalentamiento de gas caliente con aletas de aluminio 
prepintado
BW2: Batería de agua de calefacción/integración con aletas de aluminio
BW2PV: Batería de agua de calefacción/integración con aletas de aluminio pre-
pintado
BW3: Batería de agua para recuperación de mostradores frigoríficos con aletas 
de aluminio
BW3PV: Batería de agua para recuperación de mostradores frigoríficos con ale-
tas de aluminio prepintado
V2V: Válvula modulante de 2 vías + tuberías de conexión
V3V: Válvula modulante de 3 vías + tuberías de conexión
BE: Batería de calefacción eléctrica 2 fases (3 paso)
F7: Filtros F7 (ISO 16890 ePM1 55%)
F9: Filtros F9 (ISO 16890 ePM1 80%)
FE1: Filtros electrostáticos para configuración MB1/MB2
FE4: Filtros electrostáticos para la configuración MB4/MBT/MBF
SCO2: Sonda de CO2 al canal
SVOC: Sonda VOC al canal

SCO2+ SVOC: Sonda CO2 + COV al canal
ASCO2: Sonda de CO2 en ambiente
ASVOC: Sonda de VOC en ambiente
ASCO2+SAVOC: Sonda de CO2 + COV en ambiente
STR: Sonda de temperatura en retorno
STA: Sonda de temperatura en ambiente
STR+SUR: Sonda de temperatura y humedad en retorno
STA+SU: Sonda de temperatura y humedad en ambiente
PRT1: Panel remoto hasta 50 m
PRT2: Panel remoto hasta 200 m
AVG: Antivibradores
MIP: Protocolo de comunicación Modbus TCP/IP (de serie)
MRTU: Módulo de comunicación Modbus RTU
BIP: Módulo de comunicación Bacnet IP
BMSTP: Módulo de comunicación Bacnet MS/TP
KON: Módulo de comunicación KONNEX
CAP: Función campanas
CFF: Contacto fuego/humo

DATOS DE LAS PRESTACIONES
■■ Potencia consumida por cada unidad: con caudal de aire nominal, pre-

sión estática nominal útil y ventiladores estándar

MB1
Tamaño 060 085 125 160
Configuración: MB1
Rendimientos en enfriamiento
Potencia frigorífica kW 57,70 77,70 121,30 157,70
Potencia frigorífica sensible kW 46,30 64,70 88,10 114,20
Potencia absorbida compresores kW 15,80 20,70 38,00 47,40
EER compresores 3,65 3,75 3,19 3,33
Potencia consumida por cada unidad kW 20,1 26,9 45,5 59,3
Rendimientos en calefacción
Potencia térmica kW 58,10 78,30 119,30 157,50
Potencia absorbida compresores kW 12,80 17,30 30,00 40,30
COP compresores 4,53 4,53 3,98 3,91
Potencia consumida por cada unidad kW 16,5 22,0 37,4 51,1

Rendimientos en enfriamiento: Aire ambiente 27 °C b.s./19 °C b.u.; Aire exterior 35 °C/24 °C b.u.
Rendimientos en calefacción: Aire ambiente 20 ° C b.s./15 °C b.h.; Aire exterior 7 ° C/6° C b.h.

MB2
Tamaño 060 085 125 160
Configuración: MB2
Rendimientos en enfriamiento
Potencia frigorífica kW 60,40 81,40 127,00 164,30
Potencia frigorífica sensible kW 49,00 68,70 92,10 119,20
Potencia absorbida compresores kW 15,90 20,80 38,40 47,90
EER compresores 3,79 3,91 3,30 3,43
Potencia consumida por cada unidad kW 20,2 27,0 46,0 59,8
Rendimientos en calefacción
Potencia térmica kW 58,50 78,80 119,70 158,00
Potencia absorbida compresores kW 11,70 15,90 27,60 37,00
COP compresores 5,02 4,96 4,33 4,27
Potencia consumida por cada unidad kW 15,3 20,6 35,1 47,8

Rendimientos en enfriamiento: Aire ambiente 27 ° C b.s./19 °C b.h.; Aire exterior 35 ° C/24° C b.h.; Funcionamiento con 30% aire exterior.
Rendimientos en calefacción: Aire ambiente 20 ° C b.s./15 °C b.h.; Aire exterior 7 ° C/6° C b.h.; Funcionamiento con 30% aire exterior.

MB4
Tamaño 060 085 125 160
Configuración: MB4
Rendimientos en enfriamiento
Potencia frigorífica kW 60,90 81,90 128,10 165,30
Potencia frigorífica sensible kW 49,10 68,80 92,40 119,60
Potencia absorbida compresores kW 15,50 20,40 37,40 46,60
EER compresores 3,92 4,02 3,42 3,55
Potencia consumida por cada unidad kW 20,5 27,6 46,5 61,2
Rendimientos en calefacción
Potencia térmica kW 61,20 82,10 124,60 164,60
Potencia absorbida compresores kW 12,00 16,00 28,00 37,70
COP compresores 5,12 5,12 4,45 4,37
Potencia consumida por cada unidad kW 16,4 21,8 37,2 51,2

Rendimientos en enfriamiento: Aire ambiente 27 ° C b.s./19 °C b.h.; Aire exterior 35 ° C/24° C b.h.; Funcionamiento con 30% aire exterior y expulsado.
Rendimientos en calefacción: Aire ambiente 20 ° C b.s./15 °C b.h.; Aire exterior 7 ° C/6° C b.h.; Funcionamiento con 30% aire exterior y expulsado.
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MBF
Tamaño 060 085 125 160
Configuración: MBF
Rendimientos en enfriamiento
Potencia frigorífica kW 60,40 81,40 127,00 164,30
Potencia frigorífica sensible kW 49,00 68,70 92,10 119,20
Potencia absorbida compresores kW 15,90 20,80 38,40 47,90
EER compresores 3,79 3,91 3,30 3,43
Potencia consumida por cada unidad kW 20,2 27,0 46,0 59,8
Rendimientos en calefacción
Potencia térmica kW 58,50 78,80 119,70 158,00
Potencia absorbida compresores kW 11,70 15,90 27,60 37,00
COP compresores 5,02 4,96 4,33 4,27
Potencia consumida por cada unidad kW 15,3 20,6 35,1 47,8

Rendimientos en enfriamiento: Aire ambiente 27 ° C b.s./19 °C b.h.; Aire exterior 35 ° C/24° C b.h.; Funcionamiento con 30% aire exterior.
Rendimientos en calefacción: Aire ambiente 20 ° C b.s./15 °C b.h.; Aire exterior 7 ° C/6° C b.h.; Funcionamiento con 30% aire exterior.

MBT
Tamaño 060 085 125 160
Configuración: MBT
Rendimientos en enfriamiento
Potencia frigorífica kW 66,00 88,80 139,10 180,20
Potencia frigorífica sensible kW 51,50 72,20 97,00 132,30
Potencia absorbida compresores kW 15,50 20,50 37,50 47,00
EER compresores 4,25 4,34 3,71 3,84
Potencia consumida por cada unidad kW 20,5 27,7 46,6 62,0
Rendimientos en calefacción
Potencia térmica kW 65,90 88,50 134,40 178,00
Potencia absorbida compresores kW 12,50 16,60 29,10 37,70
COP compresores 5,29 5,32 4,62 4,73
Potencia consumida por cada unidad kW 16,9 22,4 38,3 51,7

Rendimientos en enfriamiento: Aire ambiente 27 ° C b.s./19 °C b.h.; Aire exterior 35 ° C/24° C b.h.; Funcionamiento con 30% aire exterior y expulsado.
Rendimientos en calefacción: Aire ambiente 20 ° C b.s./15 °C b.h.; Aire exterior 7 ° C/6° C b.h.; Funcionamiento con 30% aire exterior y expulsado.

INDICES ENERGÉTICOS
Tamaño 060 085 125 160
Indices energéticos
Pdesignc=Pratedc kW 58,6 79,0 123,4 161,6
SEER W/W 5,94 6,41 5,81 6,36
ηsc % 234,60 253,50 229,20 251,50
Pratedh kW 56,9 76,7 116,7 152,8
Pdesignh kW 40,60 57,90 90,70 117,20
SCOP W/W 3,74 3,83 3,59 3,83
ηsh % 146,70 150,30 140,70 150,20

■■ En configuración MB1 según EN 14825:2022

ÍNDICES PARA ACCESO A LOS INCENTIVOS
Tamaño 060 085 125 160
Configuración: MB1
Índices para acceso a los incentivos
Potencia frigorífica kW 58,60 79,00 - -
EER W/W 3,10 3,14 - -
Potencia térmica kW 56,90 76,70 - -
COP W/W 3,71 3,73 - -

■■ En configuración MB1 según la EN 14511-3:2022

DATOS TÉCNICOS GENERALES
Tamaño 060 085 125 160
Alimentación
Alimentación V/Ph/Hz 400V~3 50Hz 400V~3 50Hz 400V~3 50Hz 400V~3 50Hz
Compresor
Tipo tipo Scroll Scroll Scroll Scroll
número n° 2 2 2 2
Circuitos n° 2 2 2 2
Refrigerante tipo R32 R32 R32 R32
Regulación compresor Tipo Inverter Inverter Inverter Inverter
Datos de sonido
Nivel de potencia sonora dB(A) 84,0 85,0 89,0 92,0

RTG-060X-160X_S_UN50_01	
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■■ Potencia acústica en configuración MB1 en condiciones nominales de 
funcionamiento calculada a partir de mediciones según la norma UNE 
EN ISO 9614-1/2

VENTILADORES
Ventiladores externos
Tamaño 060 085 125 160
Configuración: MB1, MB2, MB4, MBF, MBT
Ventiladores externos
Tipo tipo Axiales EC Axiales EC Axiales EC Axiales EC
número n° 2 2 2 2

Ventiladores internos de expulsión
Tamaño 060 085 125 160
Configuración: MB1, MB2, MB4, MBF, MBT
De ventilación
Tipo tipo Plug fan EC
número n° 1 2 2 3
Caudal de aire nominal m³/h 12700 17500 23000 29000
Caudal de aire mínimo m³/h 9500 13000 17000 24000
Caudal aire máximo m³/h 14000 20500 25500 36000
Presión estática nominal útil (EN14511) Pa 200 200 250 350

Ventilador de extracción MB4
Tamaño 060 085 125 160
Configuración: MB4
De expulsión
Tipo tipo Plug fan EC
número n° 1 2 3 3
Presión estática útil nominale Pa 100 100 125 175

Ventilador de extracción MBT
Tamaño 060 085 125 160
Configuración: MBT
De expulsión
Tipo tipo Plug fan EC
número n° 1 2 3 3
Presión estática útil nominale Pa 100 100 125 175

DIMENSIONES

A

B

C

Tamaño 060 085 125 160
Dimensiones y pesos
A mm 1570 1900 2165 2165
B mm 2200 2200 2200 2200
C mm 3305 3905 3905 5005
Peso en vacío kg 1193 1518 1597 2030

■■ Peso en vacío: en configuración MB1 sin accesorios

Aermec S.p.A.
Via  Roma,  996  -  37040  Bevilacqua  (VR)  -  Italia
Tel.  0442633111 - Telefax  044293577
www.aermec.com

todas las modi�caciones que considere necesarias para mejorar el 
Aermec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento,

producto, modi�cando eventualmente los datos técnicos 
correspondientes.
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