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DESCRIPCIÓN
Los acondicionadores de la serie CMP, de tipo monobloque, son ideales para 
el calentamiento, el enfriamiento, la deshumidificación o solo la ventilación en 
casa o en la oficina.
La ausencia de una unidad externa permite la instalación en todos aquellos 
casos en los que las limitaciones arquitectónicas impiden la colocación de un 
acondicionador split.
La unidad cuenta con un compresor y un ventilador con tecnología inverter.

CARACTERÍSTICAS
Unidad
Unidad interna diseñada para ser instalada en la pared en interiores.
—	 No necesita una unidad externa, basta con hacer dos orificios de 162 mm en 

la pared perimetral para permitir que el acondicionador intercambie calor 
con el ambiente externo.

—	 Rejillas plegables incluidas.
—	 Tablero de mando a bordo con pantalla y teclas soft touch.
—	 Mando a distancia incluido.
Funcionamiento en refrigeración con temperaturas externas de hasta 43 °C.
Funcionamiento en calentamiento con temperaturas externas de hasta -15 °C.

Rejillas plegables
Dispone de dos rejillas plegables que, activadas por el aire entrante y saliente, 
se abren cuando la máquina está en funcionamiento y se cierran cuando la má-
quina está apagada.
De este modo, garantizan un mejor confort interior, menos polvo, menos ruido 
y contaminación, menos mantenimiento y menos visibilidad hacia el exterior.

Paneles de mandos
Desde el tablero de mando a bordo con pantalla y teclas soft touch se puede 
configurar fácilmente y con precisión la temperatura deseada.
Con una simple acción en el tablero de mando, la función "calentamiento" pue-
de ser desactivada: el aparato funciona, por lo tanto, en modo "sólo frío", sin 
necesidad de una tubería de descarga de condensación.
La orientación de la aleta de suministro de aire se puede ajustar fácilmente gra-
cias al botón específico.

Mando a distancia
Mando a distancia práctico de pequeñas dimensiones.
Equipado con un práctico imán que permite la fijación a la unidad.
Todas las funciones del tablero de mando también se pueden reproducir desde 
el mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
—	 Cubeta de recogida de condensación precalentada constantemente en in-

vierno durante el funcionamiento con bomba de calor, sin riesgo de forma-
ción de hielo en el agua.

—	 Modo de funcionamiento: refrigeración, deshumidificación y solo ventila-
ción.

—	 Funcionamiento totalmente silencioso.
—	 Control con microprocesador.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS
—	 Bandeja de recolección condensación.
—	 Dos rejillas plegables.
—	 Mando a distancia.

CMP

•	 Dos orificios, cero unidades externas.
•	 Diseño moderno compatible con todos 

los estilos de mobiliario.
•	 Extremadamente fino con una 

profundidad de 165 mm.

Monobloque sin unidad externa
Potencia frigorífica 2,33 kW

Potencia térmica 2,31 kW
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DATOS DE LAS PRESTACIONES
CMP23G

Prestaciones de enfriamiento nominales
Potencia frigorífica kW 2,33
Humedad sustraída l/h 0,9
Potencia absorbida en frío kW 0,72
EER W/W 3,25
Prestaciones de enfriamiento máximo
Potencia frigorífica kW 3,10
Prestaciones de enfriamiento mínimo
Potencia frigorífica kW 0,92
Eficiencia estacional
Clase de eficiencia energética A+
Rendimientos en calefacción nominales
Potencia térmica kW 2,31
Potencia absorbida en calor kW 0,71
COP W/W 3,28
Rendimientos en calefacción máximo
Potencia térmica kW 3,05
Rendimientos en calefacción mínimo
Potencia térmica kW 0,79
Eficiencia estacional (clima templado)
Clase de eficiencia energética A

Temperatura del aire exterior 35 °C, humedad relativa 41%. Temperatura ambiente 27 °C; humedad relativa 47 %. Rendimiento según EN 14511
Clasificación energética según Directiva 626/2011 - Válido para deducciones fiscales
Temperatura del aire exterior 7 °C; humedad relativa 87 %. Temperatura ambiente 20 °C, humedad relativa 59 % (max). Rendimiento según UNI 14511

DATOS GENERALES
CMP23G

Datos neumáticos del lado interior
Velocidad de ventilación Nr. 3+2
Caudal aire máximo m³/h 400
Flujo de aire medio m³/h 320
Caudal de aire mínimo m³/h 270
Datos neumáticos del lado exterior
Velocidad de ventilación Nr. 3
Caudal aire máximo m³/h 480
Flujo de aire medio m³/h 340
Caudal de aire mínimo m³/h 390
Datos eléctricos
Potencia absorbida kW -
Consumo máximo de corriente A 4,60
Tensión V/ph/Hz 230/1/50
Datos de sonido
Presión acústica nominal dB(A) 41
Presión acústica mínima dB(A) 27
Compresor
Refrigerante tipo R32
Carga refrigerante (1) kg 0,5
Tipo tipo Rotary DC inverter

(1)	 La carga indicada en la tabla es un valor estimado y preliminar. El valor final de la carga de refrigerante se puede encontrar en la placa de características de la unidad. Para más información, póngase en contacto con la oficina central.
Eficiencia según UNI EN 13141-7 Temperatura interna 20 °C - Humedad interna 28% - Temperatura externa 7 °C - Humedad externa 72%
3 velocidades manuales + velocidad automática + velocidad boost
Presión acústica del lado de la instalación medida en la cámara semianecoica a 2 m de distancia medida según la norma ISO 7779
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DIMENSIONES Y PESOS
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CMP23G
Dimensiones y pesos
A mm 1010
B mm 165
C mm 549
D mm 1100
E mm 255
F mm 670
Peso neto kg 41,0
Peso para transporte kg 45,0

Aermec S.p.A.
Via  Roma,  996  -  37040  Bevilacqua  (VR)  -  Italia
Tel.  0442633111 - Telefax  044293577
www.aermec.com

todas las modi�caciones que considere necesarias para mejorar el 
Aermec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento,

producto, modi�cando eventualmente los datos técnicos 
correspondientes.
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