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« Instalacion vertical y horizontal

« Amplio rango de prevalencia util

« Unidad de ventilacion inspeccionable

» Comfort total: oscilaciones reducidas de
la temperatura y de la humedad

« Ahorro eléctrico del 50% con respecto a
un fan coil con motor de velocidades

DESCRIPCION

Fan Coils canalizados para el calentamiento, la refrigeracion y la deshumidifi-
cacion.

Disefiado para mantener en el tiempo la temperatura configurada, asegurando
niveles sonoros muy bajos.

Se pueden montar en cualquier tipo de instalacién de 2 / 4 tubos y combinar
con cualquier generador de calor, incluso a bajas temperaturas.

Gracias a la disponibilidad en distintas opciones, con bateria estandar o poten-
ciada, para instalacion horizontal o vertical, resulta facil elegir la mejor solucién
para cualquier necesidad.

CARACTERISTICAS

Revestimiento

Unidad para instalacion interna.

Estructura con aislamiento interno en clase de resistencia al fuego 1y grado de
proteccion IP20.

Grupo de ventilacion

Los ventiladores centrifugos de material plastico antiestatico tienen un perfil
alar estudiado para obtener elevadas prestaciones de caudal y prevalencia, con-
juntamente con una baja emision sonora.

Motor Brushless de variacién continua de 0-100% de la velocidad.

El motor inverter permite la adaptacion precisa a las necesidades reales del am-
biente interno sin oscilaciones de temperatura.
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Fan coil para instalacion en canal

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification. com

El caudal de aire puede modificarse de forma continua mediante una sefal de
1-10 V generada por unos mandos de regulacién y control Aermec o por siste-
mas de regulacion independientes.

Esta posibilidad, ademas de mejorar el confort acUstico, permite una respuesta
més puntual a la variacién de las cargas térmicas y una mayor estabilidad de la
temperatura deseada en el ambiente.

La elevada eficiencia, incluso con un nimero de revoluciones bajo, permite una
reduccién notable del consumo eléctrico (superior al 50% respecto de los venti-
loconvectores con motor tradicional).

Intercambiador de calor de paquete con aletas

Con tubos de cobre y aletas de aluminio, la bateria principal lleva conexiones
hembra hidraulicas de gas e incluye respiraderos de aire.

Elintercambiador no es apto para usarlo en atmdsferas con corrosion o en todos
aquellos ambientes en los que el aluminio puede sufrir corrosion.

B Reversibilidad de los empalmes hidrdulicos en la fase de instalacion.

Filtro aire
Filtro de aire clase G3, de facil extraccion y limpieza

Controles y accesorios

Una amplia gama de controles y una gran variedad de accesorios estan disponi-
bles para satisfacer todas las necesidades de la instalacion.

La unidad se suministra con el racor de ventilacién
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ACCESORIOS

Paneles de mandos

AER503IR: Termostato de empotrar con pantalla retroiluminada, teclado capa-
citivo y receptor de infrarrojos para el control de fan coils con motores asincro-
nos y brushless. El termostato en las instalaciones de 2 tubos puede controlar
fan coils estandar o equipados con resistencia eléctrica, con dispositivos de
depuracion (Cold Plasma y ldmpara germicida), con placa radiante o con doble
entrega FCZ-D (Dualjet). También puede controlar instalaciones con paneles ra-
diantes o instalaciones mixtas de fan coil y suelo radiante. Como también esta
equipado con un receptor de infrarrojos, puede ser controlado por el mando a
distancia VMF-IR.

SA5: kit sonda aire (L = 15 m) con pasacables bloquea-sonda.

SW3: Sonda agua (L = 2.5 m) para el control de minima y maxima, permite el
cambio de estacién automético a los termostatos electronicos dotados de chan-
ge over lado agua.

SWS5: kit sonda agua (L = 15m) con bloque porta sonda, clip de fijacion y porta
sonda de intercambiador.

SWAI: Sonda de temperatura aire 0 agua, exterior

TX: Termostato de pared para el control de fan coils de 2/4 tubos con motores
asincronos y brushless. El termostato en las instalaciones de 2 tubos puede con-
trolar fan coils estandar o equipados con resistencia eléctrica, con dispositivos
de depuracion (Cold Plasma y ldmpara germicida), con placa radiante o con do-
ble entrega FCZ-D (Dualjet).

WMT21: Termostato electrénico para fan coils inverter.

AerSuite

La aplicacion AerSuite permite el control remoto de la interfaz de usuario DI24,
con termostatos VMF-E19/VMF-E19], a través de dispositivos inteligentes con
sistema operativo iOS y Android.

Se trata de una aplicacién para teléfonos inteligentes y tabletas con la que el
usuario podra acceder y gestionar de forma remota el funcionamiento de su
sistema.

Para obtener mas informacion sobre el uso de la aplicacion y de las funciones
disponibles, consulte la correspondiente documentacion en la pagina web.

AerSuite

Componentes VMF

DI24: Interfaz empotrable (caja 503) con pantalla tactil de 2,4" para combinar
con los accesorios VMF-E19, VMF-E191. Le permite regular y controlar la tempe-
ratura del interior de las habitaciones con precision y puntualidad; ademas de
acceder e interactuar con la informacién de funcionamiento, los parametros y
las alarmas de su sistema, le permite establecer franjas horarias. Gracias a su co-
nexion Wi-Fi, DI24 en combinacion con la APP AerSuite (disponible para Android
€i0S) también puede controlarse a distancia. Toda la programacion y la mayoria
de las funciones se realizan de forma sencilla e intuitiva mediante la APP. Para
permitir la personalizacién de la interfaz de manera que se integre perfecta-
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mente con el estilo de cada hogar, el DI24 es compatible con las placas de las
principales marcas disponibles en el mercado. Para obtener mas informacion,
consulte nuestra documentacion; sin embargo, también estd disponible en el
catalogo como accesorio separado una placa con su soporte de color grafito
gris, DI24CP.

VMF-E191: Termostato para uniudad inverter que se fija en el lateral de la uni-
dad de fan coil, equipado de serie con sonda de aire y sonda de agua.

VMF-E3: Interfaz de usuario de pared, que se debe combinar con los accesorios
VMF-E19, VMF-E191 y las rejillas GLF_N/My GLL_N y se controlara mediante el
mando VMF-IR.

VMF-E4DX: Interfaz usuario de pared. Parte frontal de color gris PANTONE 425C
(METAL).

VMF-E4X: Interfaz usuario de pared. Parte frontal de color gris claro PANTONE
COOL GRAY 1C.

VMF-10: Administre la unidad exclusivamente desde un panel de control VMF
centralizado sin panel de control de érea.

VMF-IR: Interfaz de usuario compatible con el termostato AER503IR, VMF-E3 y
todas las rejillas de cajas equipadas con el receptor de infrarrojos compatibles
con VMF.

VMF-SW: Sonda de agua (L = 2.5m) que se utiliza eventualmente en reemplazo
de la que se suministra de serie con los termostatos VMF-E19 y VMF-E19I, para
instalar antes de la vélvula.

VMF-SW1: Sonda de agua (L = 2.5m) adicional que se utiliza eventualmente
para instalaciones de 4 tubos con los termostatos VMF-E19 y VMF-E19I para el
control del méximo rango de frio

VMHI: El panel VMHI puede utilizarse como interfaz de usuario para los ter-
mostatos VMF-E19/E19, las rejillas GLFXN/M o GLLxN, o como interfaz para el
sistema MZC. Lo que determina qué tipo de funcion debe ejecutar la interfaz
de usuario, depende de la parametrizacion correcta de esta y de que se realicen
correctamente las conexiones eléctricas entre interfaz y termostato o entre in-
terfaz y cdmara de sobrepresion.

Valvulas y bateria adicional de agua

BV: Intercambiador de calor de agua caliente de 1 rango.

VCF_X: Kit de vélvulas de 3 vias para fancoils con el interscambiator de calor
Unico y conexiones hidraulicas a la izquierda, para la instalacién en sistemas de
4 tubos. El kit consta de 2 valvulas de 3 vias aisladas y 4 conexiones completas
con actuadores electromecanicos, carcasas aislantes para las vélvulas y los co-
rrespondientes racores hidraulicos. Alimentacion 230V. Conexiones hidraulicas:
Cuerpo valvula @ G 3/4" Macho; Tubos de conexién lado valvula @ G 3/4" Hem-
bra; Tubos de conexion lado unidad @ G 3/4" Macho;

VCF41 - 42 - 43 - por Intercambiador principal: Kit de valvula motorizada de 3
vias para la bateria principal. El kit estd compuesto por una vélvula con su reves-
timiento aislante, por el actuador y por los correspondientes racores hidraulicos,
es apto para su instalacion tanto en fan coils con conexiones a la derecha como
a laizquierda. Si se combina la vélvula con la bandeja de recogida de la conden-
sacion BCZ5 o BCZ6, para garantizar su mejor alojamiento, se puede quitar la
carcasa aislante.

VCF44 - 45 - para intercambiador secundario: Kit de valvula motorizada de 3
vias para bateria secundaria solo calor. El kit consta de una vélvula con su carca-
sa aislante, el actuador y sus accesorios hidraulicos, es apto para su instalacién
tanto en fan coils con conexiones hidraulicas a la derecha como a la izquierda.
VCFD: El kit de valvula motorizada de 2 vias sin carcasa aislante se puede instalar
en la bateria principal o secundaria o en una bateria solo en modo calefaccion. El
kit se compone de una valvula, del actuador y de los racores hidraulicos corres-
pondientes. Se puede instalar tanto en ventiloconvectores con acoplamientos a
la derecha como en aquellos con acoplamientos a la izquierda.
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VJP: Vélvula combinada de regulacion y equilibrado para instalaciones de 2 y 4
tubos, de montaje externo a la unidad, suministrada sin racores ni componentes
hidraulicos. La valvula es capaz de garantizar un caudal de agua constante en el
terminal, dentro de su rango operativo.

AMP: Kit de instalacion colgante
BC: Bandeja de recoleccion condensacion.
DSC: Kit para la descarga de la condensacion.

GA: Rejilla de aspiracion con aletas fijas

GA_Z: Rejillas de aspiracion con filtro y aletas fijas en color RAL9003.

GAF: Rejilla de aspiracion con filtro de aire y aletas fijas

GAF_Z: Rejilla de aspiracion con filtro de aire y aletas fijas en color RAL9003.
SE_X: Cierre para aire externo con mando manual.

RDA_V: racor recto de aspiracion con brida rectangular.

RDA_C: racor recto de aspiracion con bridas circulares.

RPA_V: Tanque compensador de aspiracion con brida rectangular, ambos lados
tienen una semitroquelado circular de @ 150 mm que se puede desmontar.
PA_V: Tanque compensador de aspiraciéon con bridas circulares de plastico,
ambos lados tienen una semitroquelado circular de @ 150 mm que se puede
desmontar.

GM_Z: Rejilla de envio con filtro y aletas fijas en color RAL9003.

MZC: Tanque compensador con compuertas motorizadas.

PM_V: Tanque compensador de envio aislado complemtamente con bridas cir-
culares, ambos lados tienen una semitroquelado circular de @ 150 mm que se
puede desmontar.

RPM_V: Tanque compensador de envio completamente con brida rectangular.
Ambos lados tienen una semitroquelado circular de @ 150 mm que se puede
desmontar.

RDM_C: Racor recto de envio con bridas circulares aislado internamente.
RDM_V: Racor recto de ventilacion de chapa galvanizada.

KFV: Kit bida circular para tanque compensador

Accesorio VED030! VEDO40! VED130! VED140I VED230! VED2401 VED330! VED340!
AER503IR . . . . . . . .
PRO503 . .
SAS . . . . . . . .
SW3 . .
SW5 . . . . .
SWAI
X . . .
WMT21 . . . . . . .
Accesorio VEDO30! VEDO40! VED130! VED140| VED230I VED240! VED330! VED340!
DI24 . . .
VMF-E191 . . . . . . . .
VMF-E3 . . .
VMF-E4DX . . . . . . . .
VMF-E4X . . .
VMF-I0 . . . . . . . .
VMF-IR . .
VMF-LON . . . . . . . .
VMF-SW . . .
VMF-SW1 . . . . . . . .
VMHI
Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
| BV030 - BV130 - BV230 - BV162

Kit valvula para instalaciones de 4 tubos con bateria estandar
Accesorio VEDO30! VEDOA40! VED130! VED140I VED230! VED240! VED330! VED340!
VCF3X4L
VCF3X4LS . .
VCF3X4R
VCF3X4RS . .
Kit valvula de 3 vias

VEDO030I VED040I VED1301 VED1401 VED230I VED2401 VED3301 VED3401
Kit valvula de 3 vias
Intercambiador principal VCF43-VCF4324  VCF43-VCF4324  VCF43-VCF4324  VCFA3S-VCF4324S  VCF43-VCF4324  VCRA3S-VCFA324S  VCF43-VCF4324  VCF43-VCF4324
Bateria adicional “BV" VICF45-VICF4524 VCF45-VF(4524 - VICF45-VICF4524 - VCF45-V(F4524 -
VCF43 - 45 Alimentacion 230V - VCF4324-4524 Alimentacion 24V - Conexiones @ 3/4"
Kit valvula de 2 vias

VED030I VEDO40I VED130 VED140I VED230I VED240I VED330 VED340I
Kit valvula de 2 vias
Intercambiador principal VCFD3-VCFD324 ~ VCFD3-VCFD324  VCFD3-VCFD324  VCFD2-VCFD224  VCFD3-VCFD324  VCFD2-VCFD224  VCFD3-VCFD324  VCFD3-VCFD324
Bateria adicional “BV" VCFD4-VCFD424 VCFD4-VCFD424 - VCFD4-VCFD424 - VCFD4-VCFD424 -

VCFD3 Alimentacion 230V, VCFD324 Alimentacion 24V - Conexiones hidraulicas @ 3/4"

VCFD4 Alimentacion 230V, VCFD424 Alimentacion 24V- Conexiones hidraulicas @ 1/2"; Bateria adicional (sdlo calor) BV.
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Valvula combinada de regulacion y compensacion del lado frio

Modelo Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
VIPOBO (1) |
VIPOBOM (2) | . . . .
VIPO90 (1) |
VJPO9OM (2) | . . . .
VIP150 (1) |
VIP150M (2) | . .
(1) 230V~50Hz
(2) v
VIPOG0 - 090 - 150 (230V~50Hz); VIPO60M-090M-150M (24V)
Accesorios para la instalacion colgante
Accesorio VEDO30I VEDO40I VED1301 VED1401 VED230I VED240I VED3401
AMP . . . . . . .
Bandejas para la recogida de la condensacion
Accesorio VEDO30I VEDO40I VED130I VED140I VED230I VED240I VED330I VED340I
B(Z4 . .
B(Z6 . . . . . . . .
Accesorio VEDO30I VEDO40I VED1301 VED1401 VED230I VED240I VED330! VED3401
B(9 . . . . . . . .
B(Z4 Para instalacion vertical.
B(Z6 Para instalacion horizontal.
BC9 Para instalacion horizontal.
Descarga del agua de condensacion
Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
| DSC4 DSC4 DSC4 DSC4 DSC4 DSC4 DSC4 DSC4
Rejillas de aspiracion
Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
| GA22 GA22 GA32 GA32 GA42 GA42 GA62 GA62
Rejillas de aspiracion con filtro y aletas fijas
Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
| GAF22 GAF22 GAF32 GAF32 GAF42 GAF42 GAF62 GAF62
Compuerta para aire externo con mando manual.
Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
| SE20X (1) SE20X (1) SE30X (1) SE30X (1) SE40X (1) SE40X (1) SE80X (1) SE80X (1)
(1) Los accesorios SE requieren una combinacidn con los pies estéticos y estructurales.
Racor recto de aspiracion con brida rectangular.
Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
| RDA0OOV RDA0OOV RDA100V RDA100V RDA200V RDA200V RDA300V RDA300V
Racor recto de aspiracion con bridas circulares
Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
| RDAC00OV RDAC000V RDAC100V RDAC100V RDAC200V RDAC200V RDAG300V RDAGR00V
Tanque compensador de aspiracion con brida rectangular.
Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
| RPAOOOV RPAOOOV RPA100V RPA100V RPA200V RPA200V RPA300V RPA300V
Tanque compensador de aspiracion con bridas circulares
Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
| PAOOOV PAOOOV PATOOV PAT00V PA200V PA200V PA300V PA300V
Rejilla de envio con aletas orientables
Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
| GM22 GM22 GM32 GM32 GM42 GM42 GM62 (GM62
Rejilla de envio con aletas orientables
Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
| GM100Z (1) GM200Z (1) GM300Z (1) GM300Z (1) GM300Z (1) GM400Z (1) GM600Z (1) GM600Z (1)

(1) Los siguientes accesorios para su uso en las unidades necesitan una conexion (canalizacién) que tiene que ser realizada por el usuario en funcion de la distancia entre la posicion de la unidad y la colocacion de las rejillas de entrada/salida.

Las rejillas no pueden acoplarse directamente a la unidad.
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Rejillas de aspiracion
Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
| GA200z GA200z GA300z GA3002 GA300Z GA400Z GA600Z GA600Z

Rejillas de aspiracion con filtro y aletas fijas
Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
| GAF100Z (1) GAF200Z (1) GAF300Z (1) GAF300Z (1) GAF400Z (1) GAF400Z (1) GAF600Z (1) GAF600Z (1)

(1) Los siguientes accesorios para su uso en las unidades necesitan una conexion (canalizacién) que tiene que ser realizada por el usuario en funcion de la distancia entre la posicion de la unidad y la colocacion de las rejillas de entrada/salida.
Las rejillas no pueden acoplarse directamente a la unidad.

Tanque compensador con compuertas motorizadas
Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
| M2(220 Mz2(220 MZ(320 MZ(320 MZ(530 Mz(530 Mz(830 MZ(830

Tanque compensador de envio completamente con bridas circulares.
Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
| PMooov PMooov PM100V PM100V PM200V PM200V PM300V PM300V

Tanque compensador de envio completamente con brida rectangular.
Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
| RPMoOOV RPMO0OV RPM100V RPM100V RPM200V RPM200V RPM300V RPM300V

Racor recto de envio con bridas circulares aislado internamente

Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
| RDMC000V RDMC000V RDMC100V RDMC100V RDMC200V RDMC200V RDMC300V RDMC300V
Racor recto de envio
Ver 030 040 130 140 230 240 330 340
| RDMO0OV RDMO0OV RDM100V RDM100V RDM200V RDM200V RDM300V RDM300V

Kit bida circular para tanque compensador

Accesorio VEDO30I VEDO40! VED130I VED1401 VED230I VED240! VED340!
KFV10 . . . . . .
2tubos
VED030! VED040! VED130I VED140I VED2301 VED2401 VED3301 VED3401
T 5 7|11 5 71|1v 5 7|1 5 7|1 5 7|1 5 714({1 5 71|15 7
L M H|L M H|L M H|L M H|JL M H|L M H|L M H|L M H
Rendimientos en calefaccion 70 °C/60 °C(1)
Potencia térmica kW | 1,82 337 369[237 357 392[440 58 629452 6,09 658535 650 7,6(580 7,14 791(781 934 1051]831 10,08 10,95
(audal de agua lado instalacion I/h [ 160 296 323|207 313 343|386 512 552 (396 534 577 | 469 570 628 | 509 626 694 | 685 819 921 (729 878 960
Pérdidas de carga lado instalacién kPa |3 7 914 10 |MB 2 6|9 16 18|27 30 33|18 26 RN[9 B 6|2 B R
Rendimientos en calefaccion 45 °C/40°C(2)
Potencia térmica kW {090 1,67 1,83[1,17 1,77 1941218 290 3,12 (224 302 327 (266 323 356|288 355 393|388 464 522|398 498 544
(audal de agua lado instalacion I/h | 157 291 318|204 308 338 [380 504 543 |390 526 568 |462 561 618 [501 616 683 [674 807 907 | 718 865 945
Pérdidas de carga lado instalacién kPa |3 8 9|5 1 B[ 4 8|10 16 19[26 29 3%[18 27 32|10 4 17|13 20 B
Rendimientos en enfriamiento 7°C/12°C
Potencia frigorifica kW 1098 142 158111 1,69 186|206 276 295(225 302 325|257 3,09 337288 359 397 (362 436 491(395 472 52
Potencia frigorifica sensible kW 1074 1,08 120080 120 131|142 191 2,05(159 216 232|198 240 265|218 267 29 (277 327 3,64(292 351 390
(audal de agua lado instalacion I/h 170 250 279 [193 296 327 |358 480 515 |390 525 566 [445 538 588 [499 624 691 | 633 760 860 | 680 811 906
Pérdidas de carga lado instalacién kPa [ 3 7 9|5 12 W1 ¥ AN 20 B[ 3% 4|6 3N 33|10 14 18|16 21 2
Ventilador
Tipo tipo Centrifugo
Motor del ventilador tipo Inverter
ndmero n° 1 1 2 2 2 2 3 3
(audal de aire m'h | 161 256 285 | 160 249 277 | 287 397 434 [280 386 420 [417 524 590 [406 509 570 |572 704 805 |563 685 775
Presion esttica util Pa |21 50 61 |21 50 61 |2 50 60 {26 50 60 |32 50 64 [32 50 63 [33 50 66 (34 50 64
Potencia absorbida W [12 29 36|12 29 36|17 33 45[17 33 45|24 40 53|24 40 5|35 60 8 [35 60 86
Sefial 0-10V % [54 80 90|54 80 90 |5 8 90 [58 8 90|66 8 90|62 8 9% |62 78 0|66 8 %N
Datos sonoros de los ventiloconvectores canalizados (3)
Nivel de potencia sonora (inlet + radiated) dB(A) [440 520 540440 520 540470 530 550 (47,0 530 550(490 540 570|490 540 57,0[490 550 580[490 550 580
Nivel de potencia sonora (outlet) dB(A) [40,0 480 50,0400 480 50,0420 480 500 (420 480 500|440 490 520|440 490 520|450 51,0 540[450 51,0 540
Didmetro de los racores
Tipo tipo Gas-F
Intercambiador principal 0 34
Alimentacion
Alimentacign | B0V~50Hz

(1) Aire ambiente 20 °Ch.s.; Agua (in/out) 70 °C/60 °C
(2) Aire ambiente 20 °Ch.s.; Agua (in/out) 45 °C/40 °C; EUROVENT
(3) Aermec determina el valor de la potencia sonora en funcidn de las mediciones efectuadas seguin la normativa UNI EN IS0 16583:15, cumpliendo con lo requerido por la Certificacion Eurovent.
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VED0301 VED0401 VED1301 VED1401 VED230I VED2401 VED3301 VED3401

Dimensiones y pesos

A mm 217 217 207 217 217 217 207 207

B mm 550 550 781 781 1001 1001 122 122

( mm 584 584 584 584 584 584 584 584

D mm 576 576 807 807 1027 1027 1148 1148
Aermec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, Aermec S.p.A.

todas las modificaciones que considere necesarias para mejorar el Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
producto, modificando eventualmente los datos técnicos Tel. 0442633111 - Telefax 044293577
correspondientes. www.aermec.com
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