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« Elevadas eficiencias con cargas parciales

« Redundancia de componentes para una
mayor seguridad

« Cantidades reducidas de refrigerante

« Dimensiones compactas

DESCRIPCION

Bombas de calor reversibles de exterior para la produccién de agua refrigerada/
calentada disefadas para satisfacer las necesidades de complejos residenciales
y comerciales, o para aplicaciones industriales.

El bastidor, la estructura y los paneles son de acero galvanizado tratado con pin-
turas de poliéster RAL 9003.

VERSIONES

° Estandar

A Elevada eficacia

E Elevada eficacia silenciosa
L Estandar silenciada

CARACTERISTICAS

Campo de funcionamiento

El funcionamiento a plena carga hasta -15 °C de temperatura externa en la es-
tacion invernal y hasta 48 °C en la estacion estival. Produccién de agua caliente
técnica hasta 55 °C (para mas detalles haga referencia a la documentacion téc-
nica)..

Unidades de circuito simple y doble
Las unidades son de un circtuito y de dos circuitos, para asegurar la maxima
eficiencia, tanto con carga completa como parcial.

Nueva baterias de condensacion

Toda la gama utiliza baterias de condensacion de cobre - aluminio con los
rangos de diametro reducido, permitiendo utilizar una menor cantidad de
gas con respecto a las baterias tradicionales.

Valvula de expansion electrénica

El uso de la vélvula termostética electrénica, disponible en configurador, aporta
notables beneficios, especialmente cuando la enfriadora trabaja con cargas par-
ciales, pues mejora la eficiencia energética de la unidad.

Opcion kit hidrénico integrado

Posibilidad del kit hidronico integrado que contiene los principales componen-
tes hidraulicos, para tener también una solucién que proporcione un ahorro
econdmico y que facilite la instalacion final.

Se ofrecen varias configuraciones con acumulacion o con bombas incluso
inverter con velocidad fija o variable.
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Bomba de calor reversible
condensada por aire

Potencia frigorifica 59 + 190 kW
Potencia térmica 65 + 190 kW

B CAUDAL VARIABLE: La regulacion correcta de la velocidad de las bom-
bas controladas por inverter en funcién de la carga demandada por la
instalacion permite reducir el consumo eléctrico.

CONTROL

Regulacién por microprocesador, con teclado y pantalla LCD, que permite una

consulta facil y la intervencion en la unidad mediante un menu disponible en

varios idiomas.

— La presencia de un reloj de programacion permite configurar las franjas ho-
rarias de funcionamiento y un eventual segundo set-point

— La termorregulacion se efectda segun la légica proporcional integral, en
funcion de la temperatura de salida del agua.

— Control HP flotante: funcion que se puede activar con ventiladores inver-
ter, o con DCPX, que permite optimizar el funcionamiento de la unidad en
cualquier punto de trabajo, mediante modulacién continua de la velocidad
de los ventiladores. Ademas el uso de los ventiladores inverter permite un
incremento de la eficiencia energética, en las cargas parciales.

— Modalidad Night Mode: se puede configurar un perfil de funcionamiento
silenciado. Opcidn perfecta para el funcionamiento nocturno por ejemplo,
puesto que garantiza una mayor comodidad acustica por la tarde y una alta
eficiencia en las horas de mayor carga. Para la modalidad Night Mode en
las versiones no silenciadas es obligatorio el accesorio DCPX (propor-
cionado en las versiones silenciadas) o el ventilador inverter "J". "J".

ACCESORIOS

AER485P1: Interfaz RS-485 para sistemas de supervision con protocolo MOD-
BUS. Se ha previsto 1 accesorio por tarjeta de control de la unidad.
AERBAC-ONE: Interfaz de comunicacion Ethernet para protocolos Bacnet/IP y
Modbus TCP/IP, protocolo HTTPS para interfaz web, protocolos de comunicacién
cifrados y gestion de credenciales de acceso gestionados de acuerdo con los
estandares mds recientes. Se incluye 1 accesorio por cada tarjeta de control de
la unidad.

AERNET: El dispositivo permite el control de la gestién y la monitorizacion re-
mota de un refrigerador con un PC, smartphone o tablet mediante la conexién
Cloud. AERNET desempena la funcion de Master, mientras que cada unidad
conectada se configura como Slave hasta un maximo de 6 tarjetas de control.
La conexion se realiza con cable y/o llave USB. No hay conectividad Wi-Fi dispo-
nible. Ademas, con un simple clic es posible guardare en el propio terminal un
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archivo log con todos los datos de las unidades conectadas para posibles post
anélisis. Con la compra del Router, el Cliente se beneficia de un periodo gratuito
de 24 meses durante el cual puede utilizar el Servicio Aernet sin coste adicional.
Al final de este periodo inicial, el Servicio puede renovarse suscribiéndose por
un periodo de 1, 2 6 3 afios. Para més detalles sobre costes y modalidades de
renovacion, pdngase en contacto con nuestras oficinas o consulte la documen-
tacion técnica disponible en nuestro sitio web www.aermec.com.
MULTICHILLER-EVO: Sistema de control para mando, encendido y apagado de
cada enfriadora en una instalacion en la cual estén instalados varios aparatos
simultdneamente (max. n°9), asegurando siempre el caudal constante hacia los
evaporadores.

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

PGD1: Permite efectuar, a distancia, las operaciones de mando de la enfriadora.
GP: Rejillas antintrusion.

ACCESORIOS MONTADOS DE FABRICA

DRE: Dispositivo electronico para reducir la corriente de arranque.

RIF: Corrector del factor de potencia de corriente. Conectado en paralelo con
el motor, permite obtener una reduccién de la corriente absorbida (alrededor
del 10%)

COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA VMF
Para mayor informacion acerca del sistema VMF, remitirse a la documen-
tacion especifica.

Modelo Ver 0302 0332 0352 0502 0604 0654 0704 0754
o

AER48SPT m : : : : : :

AERBAC-ONE AL
)

AERNET i : : : : : : :
o)

MULTICHILLER-£VO A
o)

PGD1 il - : : : : : :

Soportes anti vibracion

Ver 0302 0332 0352 0502 0604 0654 0704 0754
Kit hidronico integrado: 00, 11, 12, 13, 14, P1, P2, P3, P4
° - VN VN N V122 V122
A - = - V111 V11 V2 V2 V122
E 117 117 117 VTN VN 122 122 V122
L 17 7 \m7 V111 111 V11 V2 V2
Kit hidrdnico integrado: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, K1, K2, K3, K4, W1, W2, W3, W4
° - - V11 V111 V11 V2 V2
A - - - V11 V111 V122 V2 V2
E V113 V113 V113 Vi V111 V12 V12 V2
L \T13 113 113 111 V111 \T11 122 122
Rejillas antintrusion
Ver 0302 0332 0352 0502 0604 0654 0704 0754
° - - - GP2x2(1) GP2x2(1) GP2x2(1) GP2x3(1) GP2x3(1)
A - - - GP2x2(1) GP2x2(1) GP2x3(1) GP2x3(1) GP2x3(1)
E GP4 GP4 GP4 GP2x2(1) GP2x2(1) GP2x3(1) GP2x3(1) GP2x3(1)
L GP4 GP4 GP4 GP2x2(1) GP2x2(1) GP2x2(1) GP2x3 (1) GP2x3 (1)
(1) x _ cantidad del accesorio que debe preverse
El accesorio no puede ser instaldo en las configuraciones indicadas con —
Dispositivo electronico de reduccion de la corriente de arranque
Ver 0302 0332 0352 0502 0604 0654 0704 0754
°A ° 2 DRENRBS502 (1) DRENRB604 (1) DRENRB654 (1) DRENRB704 (1) DRENRB754 (1)
E L DRENRB302 (1) DRENRB332 (1) DRENRB352 (1) DRENRB502 (1) DRENRBG604 (1) DRENRB654 (1) DRENRB704 (1) DRENRB754 (1)
(1) Unicamente para las alimentaciones eléctricas de 400V 3N ~ 50Hz y 400V 3 ~ 50Hz. El texto“x2” 0"x3” corresponde a las cantidades para ordenar.
El accesorio no puede ser instaldo en las configuraciones indicadas con —
El fondo gris indica los accesorios instalados de fébrica
Reponedor en fase de corriente
Ver 0302 0332 0352 0502 0604 0654 0704 0754
°A = = RIF0502 RIF0604 RIF0654 RIF0704 RIF0754
E L RIF0302 RIF0332 RIF0352 RIF0502 RIF0604 RIF0654 RIF0704 RIF0754
El accesorio no puede ser instaldo en las configuraciones indicadas con —
El fondo gris indica los accesorios instalados de fabrica
CONFIGURADOR
Campo  Descripcion Campo  Descripcion
1,23 NRB ° Sin recuperacién de calor
4567 Tamaiio 1 Version
ied 0302, 0332, 0352, 0502, 0604, 0654, 0704, 0754 ° Estandar
8 Campo de uso A Elevada eficacia
X Valvula termostatica electrénica (1) E Flevada eficacia silenciosa (4)
Y Doble vélvula termostatica mecénica para baja temperatura (2) L Estandarsilenciada (4)

Valvula termostatica mecanica estandar (1)

9 Modelo
H  Bomba de calor
10 Recuperacion de calor

D Condesrecalentador (3)
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12 Baterias

R De cobre - de cobre

De cobre - Aluminio tratado

°

De cobre - aluminio

13 Ventiladores
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Campo  Descripcion Campo  Descripcion
J Inverter P3  Bomba individual de alta prevalencia
14 Alimentacion P4 Bombaalta prevalencia + bomba de reserva

2 380V ~360Hz

Kit con bomba/s con inverter velocidad fija

6 220V ~360Hz

11 Bombaindividual de baja presion con inversor de velocidad fija

7 460V ~360Hz

12 Bombaindividual de baja presion con inverter de velocidad fija + reserva

Kit hidronico integrado

13 Bomba individual de alta presion con inverter de velocidad fija

Sin kit hidrénico integrado

14 Bomba individual alta presién con inverter de velocidad fija + reserva

00  Sin kit hidrénico integrado

Kit con acumulacién y homba/s con inverter velocidad fija

Kit con acumulacién y homba/s

K1 Acumulaciény bomba de baja prevalencia con inverter de velocidad fija

01 Acumulacién y bomba de baja prevalencia

K2 Acumulaciony bomba de baja prevalencia con inverter de velocidad fija + reserva

02 Acumulacién y bomba de haja prevalencia + bomba de reserva

K3 Acumulaciény bomba de alta prevalencia con inverter de velocidad fija

03 Acumulacién y bomba de alta prevalencia

K4 Acumulaciony bomba de alta prevalencia con inverter de velocidad fija + reserva

04 Acumulacién y bomba de alta prevalencia + bomba de reserva

Kit con acumulacién y homba/s con inverter velocidad variable

Kit con homba(s), y acumulacién con agujeros para posibles resistencias eléctricas

W1 Acumulacién y homba de baja prevalencia con inverter de velocidad variable

05 Acumulacion con orificios para resistencia de integracion con bomba baja presién (5)

W2 Acumulacién y bomba de baja prevalencia con inverter de velocidad variable + reserva

06 Acumulacidn con orificios para resistencia de integracion y bomba de baja prevalencia
+ bomba de reserva (5)

07 Acumulacién con orificios para resistencia de integracion con bomba alta presion (5)

08 Acumulacién con orificios para resistencia de integracion y bomba de alta prevalencia
+ bomba de reserva (5)

Doble anillo
09 Dobleanillo
Kit con bomba/s
P1  Bomba individual de baja prevalencia
P2 Bomba haja prevalencia + bomba de reserva

DATOS DE LAS PRESTACIONES 12°C/7°C-40°C/45°C

W3 Acumulacién y bomba de alta prevalencia con inverter de velocidad variable

W4 Acumulacion y homba de alta prevalencia con inverter de velocidad variable + reserva

(1) Agua producida de 4 °C+ 18 °C

(2) Agua producida de -10°C+18°C

(3) Eldesrecalentador debe estar interceptado durante el funcionamiento en caliente. Durante el funcionamiento
en frio, debe garantizarse siempre una temperatura del agua no inferior a 35 °Cen la entrada del intercam-
biador.

(4) Los tamafios 0302-0332-0352 son solo silenciados "HL/HE"

(5) Las acumulaciones con orificios para resistencia adicional se envian de fébrica con tapas de plastico de protec-
ci6n, antes de cargar el sistema, i se ha previsto la instalacion de una o de todas las resistencias es obligatorio
que reemplace los tapones de plastico con tapones, disponible cominmente en el comercio.

NRB H°

Tamaiio 0302 0332 0352 0502 0604 0654 0704 0754
Rendimientos en enfriamiento 12°C/7°C(1)

Potencia frigorifica kw - - 914 1157 1338 1603 181,1
Potencia absorbida kw - - 332 456 50,6 57,0 64,8
Corriente total ahsorbida en frio A - 60,80 83,00 91,80 105,00 116,30
EER W/W - 2,75 253 2,64 281 280
(audal de agua lado instalacién I/h - - - 15.705 19.876 22.988 27534 31.116
Pérdidas de carga lado instalacidn kPa - - 35 4“4 4“4 65 59
Rendimientos en calefaccion 40 °C/45°C(2)

Potencia térmica kw - - 9,5 1287 1831 1714 1882
Potencia absorbida kW - - 306 19 46,9 56,1 60,7
Corriente total absorbida en caliente A - - 56,10 76,60 86,90 103,90 110,90
(op W/W - - 3,15 3,07 3,05 3,05 3,10
(audal de agua lado instalacién I/h - - 16.773 23N 24.863 29.791 32.710
Pérdidas de carga lado instalacion kPa - - 34 51 4 69 62
(1) Datos EN 14511:2022; Agua intercambiador lado instalacion 12 °C/ 7 °C; Aire exterior 35 °C

(2) Datos EN 14511:2022; Aqua intercambiador lado instalacién 40 °C/ 45 °C; Aire exterior 7 °Ch.s. /6 °Ch.u

NRB HL

Tamaiio 0302 0332 0352 0502 0604 0654 0704 0754
Rendimientos en enfriamiento 12°C/7°C(1)

Potencia frigorifica kw 594 674 783 88,7 1107 126,7 1553 1744
Potencia ahsorbida kw 10,7 15 29,1 337 479 536 583 66,9
Corriente total ahsorbida en frio A 41,00 46,60 55,20 59,30 83,90 93,60 103,20 115,80
EER W/wW 273 2,75 2,70 2,60 230 240 2,70 2,60
(audal de agua lado instalacion I/h 10.197 11.584 13.454 15.234 19.020 21.776 26.671 29.958
Pérdidas de carga lado instalacidn kPa f B} 45 3 40 40 60 55
Rendimientos en calefaccion 40 °C/45 °C(2)

Potencia térmica kw 65,5 751 84,6 9,5 128,7 1431 mMA 188,2
Potencia absorhida kw 203 27 264 30,6 419 46,9 56,1 60,7
Corriente total absorbida en caliente A 38,50 43,50 50,50 56,10 76,60 86,90 103,90 110,90
(op W/W 32 331 321 3,15 3,07 3,05 3,05 3,10
(audal de agua lado instalacion I/h 11376 13.056 1471 16.773 2372 24.863 29.191 32.710
Pérdidas de carga lado instalacion kPa 3 34 46 34 51 4 69 62

(1) Datos EN 14511:2022; Aqua intercambiador lado instalacion 12 °C/ 7 °C; Aire exterior 35 °C
(2) Datos EN 14511:2022; Aqua intercambiador lado instalacion 40 °C/ 45 °C; Aire exterior 7 °Ch.s. /6 °Ch.u
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NRB HA

Tamaiio 0302 0332 0352 0502 0604 0654 0704 0754
Rendimientos en enfriamiento 12 °C/7°C(1)

Potencia frigorifica kw - - - 97,1 134 1424 168,3 190,3
Potencia ahsorbida kw - - - 320 08 46,5 54,6 618
Corriente total absorbida en frio A - - - 57,40 73,30 78,70 99,30 106,30
EER W/W - - - 3,03 288 3,06 3,08 3,10
(audal de agua lado instalacion I/h = = = 16.684 21.205 24.462 28.924 32.698
Pérdidas de carga lado instalacion kPa - - - 26 38 50 50 54
Rendimientos en calefaccion 40 °C/45°C(2)

Potencia térmica kW - - - 100,1 1294 1491 172,0 189,6
Potencia absorhida kw - - - 304 399 459 534 58,6
Corriente total absorbida en caliente A - - - 55,80 73,10 85,60 99,10 107,10
(op W/wW - - - 329 324 3,25 32 3,24
(audal de agua lado instalacion I/h - - - 17.406 22489 25914 29.889 32.956
Pérdidas de carga lado instalacion kPa - - - 24 39 52 51 53

(1) Datos EN 14511:2022; Aqua intercambiador lado instalacién 12 °C/ 7 °C; Aire exterior 35 °C
(2) Datos EN 14511:2022; Agua intercambiador lado instalacion 40 °C/ 45 °C; Aire exterior 7 °Cb.s. /6 °Ch.u

NRB HE

Tamaio 0302 0332 0352 0502 0604 0654 0704 0754
Rendimientos en enfriamiento 12°C/7°C(1)

Potencia frigorifica kw 62,3 701 814 94,2 179 138,6 162,7 1829
Potencia absorbida kw 208 235 280 326 443 47,0 559 64,0
Corriente total absorbida en frio A 36,50 42,00 46,60 55,80 73,60 76,20 97,50 105,80
EER W/wW 29 29 2,90 290 2,70 3,00 290 290
(audal de agua lado instalacion I/h 10.696 12,052 13.983 16.180 20.255 23.818 2.941 31.425
Pérdidas de carga lado instalacion kPa 28 26 35 %4 34 48 47 50
Rendimientos en calefaccion 40 °C/45°C(2)

Potencia térmica kw 68,0 76,5 86,9 100,1 1294 1491 1720 189,6
Potencia absorbida kw 20,0 226 26,0 304 399 459 53,4 58,6
Corriente total absorhida en caliente A 38,10 410 50,00 55,80 73,10 85,60 99,10 107,10
(op W/wW 340 338 334 3,29 3,24 325 32 3.4
(audal de agua lado instalacién I/h 11.817 13.289 15.100 17.406 20489 25914 29.889 32.956
Pérdidas de carga lado instalacion kPa 28 26 36 24 39 52 51 53

(1) Datos EN 14511:2022; Agua intercambiador lado instalacion 12 °C/ 7 °C; Aire exterior 35 °C
(2) Datos EN 14511:2022; Agua intercambiador lado instalacion 40 °C/ 45 °C; Aire exterior 7 °Cb.s. /6 °Ch.u

DATOS ELECTRICOS

Tamaiio 0302 0332 0352 0502 0604 0654 0704 0754
Alimentacion: 2
Datos eléctricos
° A - - - 87, 121, 1312 1458 169,8
Corriente méxima (FLA) A A - - - 87 1212 1358 1458 169,8
E A 66,0 726 84,6 872 1212 1358 1458 169,8
L A 66,0 710 84,6 87, 1212 131, 1458 169,8
° A - - - 2442 238,2 248, 2518 3268
Coriente de armanque (LRA) A A - - - 24, 238,2 2528 2518 326,8
E A 183,0 1786 16 2442 238,2 2528 2518 3268
L A 183,0 177,0 2416 244, 238, 243, 2518 326,8
Tamaiio 0302 0332 0352 0502 0604 0654 0704 0754
Alimentacién: 6
Datos eléctricos
° A - - - 1512 1852 2152 2498 2978
Corriente méxima (FLA) A A - - - 1512 185,2 2198 2498 297,8
E A 108,0 124,6 148,6 151,2 1852 2198 2498 2978
L A 108,0 13,0 1486 1512 185,2 215, 2498 297,8
°A A - - - 402 380,2 456,2 490,8 566,8
Corriente de arranque (LRA) E A 349,0 365,6 176 4202 380,2 456,2 490,8 566,8
L A 349,0 364,0 417,6 420,2 380,2 456,2 490,8 566,8
Tamaiio 0302 0332 0352 0502 0604 0654 0704 0754
Alimentacion: 7
Datos eléctricos
° A - - - 712 972 115, 1378 1498
Cortente mxima (FLA) A A - - - 712 972 1198 1378 1498
E A 58,0 68,6 746 712 972 1198 1378 1498
L A 58,0 67,0 746 712 972 115, 1378 1498
° A - - - 2,2 200,2 234, 256,8 2948
Cortente de amanque (LRA) A A - - - 2,2 2002 23838 256,8 2948
£ A 1770 1876 2196 2,2 200,2 238,38 256,8 2948
L A 177,0 186,0 219,6 22,2 2002 2342 256,8 2948
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DATOS TECNICOS GENERALES

Tamaio 0302 0332 0352 0502 0604 0654 0704 0754
Compresor
Tipo °AEL tipo Scroll
Regulacién compresor °AEL Tipo On-0ff
nlmero °AEL n’ 2 2 2 2 4 4 4 4
Circuitos °AEL n° 1 1 1 1 2 2 2 2
Intercambiador lado instalacion
Tipo °AEL tipo Placas
nlmero °AEL n° 1 1 1 1 1 1 1 1
Conexiones de agua
Dimetro (in/out) °AEL 0 212"
Ventilador
Tipo °AEL tipo Axial
° n° - - )] 2 2 3 3
nimero A n° - - - 2 2 3 3 3
£ n° 6 8 8 )] 2 3 3 3
L n° 6 6 8 2 2 2 3 3
° m’/h - 2072 39.062 35919 59.101 59.101
Caudalde are A m’h - - - 39.055 35919 59.101 54573 54.573
£ m’/h 2370 27.284 379 39.055 35919 59.101 54573 54573
L m’h 20.575 22363 21.281 2072 39.062 35919 59.101 59.101
Datos de sonido calculados en funcionamiento en frio (1)
° dB(A) - - 86,6 86,5 86,5 88,2 89,5
Nivel de potencia sonora A dB(A) - - - 86,6 86,5 88,2 88,2 89,5
£ dB(A) 735 743 745 822 76,1 718 780 84,0
L dB(A) 735 739 745 822 76,1 711 780 84,0
Datos de sonido calculados en funcionamiento en caliente (1)
° dB(A) - - 86,6 86,5 86,5 88,2 89,5
Nivel de potencia sonora A dB(A) - - - 85 85 8,2 8,2 85
E dB(A) 30 740 740 86,6 86,5 88,2 88,2 89,5
L B(A) 73,0 74,0 74,0 86,6 86,5 86,5 88,2 89,5

(1) Potencia sonora: medida sobre la base en funcién de las mediciones efectuadas seguin la normativa UNI EN 1S0 9614-2, cumpliendo con lo requerido por la Certificacion Eurovent.; Presion sonora: medida en funcionamiento en frio en

campo libre, a 10 m de distancia de la superficie externa de la unidad (seg(in la normativa UNI EN IS0 3744)

NRB-0302-0754-HP_S_UN60_03
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DIMENSIONES

Tamaiio 0302 0332 0352 0502 0604 0654 0704 0754
Dimensiones y pesos
A °A mm - - - 1.898 1.898 1.898 1.898 1.898
EL mm 1.680 1.680 1.680 1.898 1.898 1.898 1.898 1.898
° mm - - 3.200 3.200 3.200 4010 4.010
8 A mm - - - 3.200 3.200 4010 4010 4010
E mm 2.950 2.950 2.950 3.200 3.200 4010 4010 4010
L mm 2450 2.950 2950 3.200 3.200 3.200 4010 4010
C °A mm - - - 1.100 1.100 1.100 1100 1100
EL mm 1100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Tamaiios y pesos para transporte
A °A mm - - - 2018 2018 2018 2018 2018
EL mm 1.800 1.800 1.800 2018 2018 2018 2018 2018
° mm - - - 3270 3270 3210 4.080 4.080
8 A mm - - - 3.270 3.270 4,080 4,080 4.080
E mm 3.020 3.020 3.020 3210 3.210 4.080 4.080 4.080
L mm 2520 3.020 3.020 3.270 3.210 3.210 4,080 4.080
C °A mm - - - 1170 1170 1170 1170 1170
EL mm 1170 1170 1170 1170 1.170 1.170 1170 1170
Aermec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, Aermec S.p.A.

todas las modificaciones que considere necesarias para mejorar el
producto, modificando eventualmente los datos técnicos

correspondientes.

www.aermec.com

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Tel. 0442633111 - Telefax 044293577
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