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« Bateria de microcanales

« modo Night mode

« Funcionamiento hasta 122.0 °F de
temperatura de aire externo

DESCRIPCION

Enfriadoras, disefiadas y fabricadas para satisfacer las necesidades de climatiza-
cion de los ambientes residenciales y comerciales, o para la refrigeracion de los
complejos industriales.

Son unidades exteriores con compresores scroll, ventiladores axiales, baterias
de microcanal e intercambiadores tubulares.

En las unidades (con desrecalentador o recuperador total) se tiene ademas la
posibilidad de producir agua caliente gratuitamente.

El bastidor, la estructura y los paneles son de acero galvanizado tratado con pin-
turas de poliéster RAL 9003.

VERSIONES

° Estandar

A Elevada eficacia

E Elevada eficacia silenciosa
L Estandar silenciada

N Gran eficacia silenciosa

U Gran eficacia

CARACTERISTICAS

Campo de funcionamiento
El funcionamiento a plena carga esta garantizado hasta 122.0 °F de temperatura
externa. La unidad puede producir agua refrigerada hasta 17.6 °F.

Unidad con dos circuitos

La gama consta de unidades con 2 circuitos frigorificos disefiadas para suminis-
trar el maximo rendimiento a plena carga, garantizando una eficiencia elevada
incluso con cargas parciales y asegurando continuidad en caso de parada de
uno de los circuitos.

Baterias de microcanal en aluminio

Las baterias de condensacién de aluminio de microcanal aseguran altos niveles
de eficiencia, reducidas cantidades de refrigerante y menor peso de la unidad.
El tratamiento "0" disponible con configurador garantiza una alta resistencia a
la corrosion incluso en los entornos mas agresivos.

Valvula de expansion electrénica

Su uso de la valvula de expansion electrénica aporta notables beneficios, espe-
cialmente cuando la unidad trabaja con cargas parciales, pues mejora la eficien-
cia energética de la unidad.
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Enfriadora condensado en aire

Potencia frigorifica 51.9 + 160.4 ton

B Estdndar para los tamarios 4152y 4176.

Kit hidrénico integrado

El grupo hidrénico integrado opcional contiene los principales componentes
hidraulicos; esta disponible en diferentes configuraciones con una o dos bom-
bas, alta o baja prevalencia y acumulacién inercial para disponer también de
una solucién que permita un ahorro econdmico y que facilite la instalacion final.

CONTROL PCO’

Regulacién mediante microprocesador, con teclado Touch Screen de 7" que

permite navegar de modo intuitivo en las distintas pantallas, modificar los para-

metros operativos y visualizar en forma gréfica del comportamiento de algunas
magnitudes en tiempo real, y una completa gestion de alarmas y su historia.

— La posibilidad de controlar dos unidades en paralelo Master - Slave

— La presencia de un reloj de programacion permite configurar las franjas ho-
rarias de funcionamiento y un eventual segundo set-point.

— La termorregulacion se efectia segun la légica proporcional integral, en
funcion de la temperatura de salida del agua.

— Control HP flotante: Con la modulacién continua de los ventiladores,
permite optimizar el funcionamiento de la unidad en cualquier punto de
trabajo, garantizando un aumento de la eficiencia energética con cargas
parciales.

— Modalidad Night Mode: se puede configurar un perfil de funcionamiento
silenciado. Opcion perfecta para el funcionamiento nocturno por ejemplo,
puesto que garantiza una mayor comodidad acustica por la tarde y una alta
eficiencia en las horas de mayor carga. Para la modalidad Night Mode en
las versiones no silenciadas es obligatorio el accesorio DCPX (propor-
cionado en las versiones silenciadas) o el ventilador inverter "J". "J".

ACCESORIOS

AER485P1: Interfaz RS-485 para sistemas de supervision con protocolo MOD-
BUS. Se ha previsto 1 accesorio por tarjeta de control de la unidad.
AERBAC-ONE: Interfaz de comunicacion Ethernet para protocolos Bacnet/IP y
Modbus TCP/IP, protocolo HTTPS para interfaz web, protocolos de comunicacién
cifrados y gestion de credenciales de acceso gestionados de acuerdo con los
estdndares mas recientes. Se incluye 1 accesorio por cada tarjeta de control de
la unidad.

AERBACP: Interfaz de comunicacion Ethernet para protocolos Bacnet/IP y Mod-
bus TCP/IP. Se ha previsto 1 accesorio por tarjeta de control de la unidad.
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AERNET: El dispositivo permite el control de la gestién y la monitorizacion re-
mota de un refrigerador con un PC, smartphone o tablet mediante la conexién
Cloud. AERNET desempena la funcién de Master, mientras que cada unidad
conectada se configura como Slave hasta un maximo de 6 tarjetas de control.
La conexion se realiza con cable y/o llave USB. No hay conectividad Wi-Fi dispo-
nible. Ademas, con un simple clic es posible guardare en el propio terminal un
archivo log con todos los datos de las unidades conectadas para posibles post
anélisis. Con la compra del Router, el Cliente se beneficia de un periodo gratuito
de 24 meses durante el cual puede utilizar el Servicio Aernet sin coste adicional.
Al final de este periodo inicial, el Servicio puede renovarse suscribiéndose por
un periodo de 1, 2 6 3 afios. Para més detalles sobre costes y modalidades de
renovacion, pdngase en contacto con nuestras oficinas o consulte la documen-
tacion técnica disponible en nuestro sitio web www.aermec.com.

DCPX: Dispositivo para el control de la temperatura de condensacién, con mo-
dulacién continua de la velocidad de los ventiladores mediante transductor de
presion.

FL: Flujostato.

MULTICHILLER-EVO: Sistema de control para mando, encendido y apagado de
cada enfriadora en una instalacion en la cual estén instalados varios aparatos
simultaneamente (méx. n°9), asegurando siempre el caudal constante hacia los
evaporadores.

PGD1: Permite efectuar, a distancia, las operaciones de mando de la enfriadora.
AVX.: Soportes antivibracion con muelle.

ACCESORIOS MONTADOS DE FABRICA

DRE: Dispositivo electronico para reducir la corriente de arranque.

RIF: Corrector del factor de potencia de corriente. Conectado en paralelo con
el motor, permite obtener una reduccién de la corriente absorbida (alrededor
del 10%)

GP_: Kit rejillas anti-intrusion

XLA: kit que permite ampliar el rango de funcionamiento de la unidad de -10 °C
a-20 °C de aire exterior, con la ayuda de una resistencia eléctrica para la carpin-
teria y un aislante especial para el evaporador, que aseguran el correcto funcio-
namiento de la unidad incluso a estas temperaturas.

CONFIGURADOR

Campo___ Descripcion Campo __Descripcion

1,23 BRB Kit con 1 bomba + reserva

4567 Tamafio DA Bomba A +bomba de reserva (7)

e 4060, 4070, 4080, 4090, 4100, 4114, 4128, 4152, 4176 DB BombaB + homba de reserva (7)

8 Campo de uso DC  Bomba C+ bomba de reserva (7)
X Valvula termostatica electrénica (1) DD Bomba D + bomba de reserva (7)
Y Valvula termostética mecénica para baja temperatura (2) DE  BombaE + bomba de reserva (7)
7 Vdlvula termostética electronica para baja temperatura (2) DF  BombaF + bomba de reserva (7)
° Valvula termostatica mecanica estandar (3) DG Bomba G+ homba de reserva (7)

9 Modelo DH  Bomba H + bomba de reserva (7)
C  Condensadora (4) DI Bombal -+ hombade reserva (7)
°  Solofrio D)  BombaJ+ bomba de reserva (8)

10 Recuperacién de calor Kit con acumulacién y n° 1 bomba

D Condesrecalentador (5)
T Con recuperacion total (6)
Sin recuperacién de calor
1 Version
Estandar
Elevada eficacia
Elevada eficacia silenciosa
Estdndar silenciada
Gran eficacia silenciosa
Gran eficacia
12 Baterias
De cobre - aluminio
Aluminio microcanal pintado
De cobre-de cobre
Aluminio microcanal
13 Ventiladores
J Inverter
Estandar
14 Alimentacion
2 380V ~ 3 60Hz con magnetotérmicos
15,16 Kit hidrénico integrado
Sin kit hidrdnico integrado
00  Sinkit hidrénico integrado
Kit con 1 homba
PA- BombaA(7)
PB BombaB(7)
PC  Bomba((7)
)
)

c|l=|—|m|>

ol o

PD  BombaD (7

)
PE  BombakE(7

PF BombaF (7

PG BombhaG(7)
PH  BombaH(7)
Pl Bombal(7)
PJ Bombal(8)
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AA  Acumulacion con bomba A (9)
AB  Acumulacion con bomba B (9)
AC  Acumulacion con bomba C (9)
AD  Acumulacion con bomba D (9)
AE  Acumulacion con homba E (9)
AF Acumulacion con bomba F (9)
AG  Acumulacion con bomba G (9)
AH  Acumulacion con bomba H (9)
Al Acumulacion con hombal (9)
AJ Acumulacion con bomba J (10)
Kit con acumulacién y n° 1 homba + bomba de reserva
BA  Acumulacion con bomba A + stand-by pump (9)
BB Acumulacion con homba B + bomba de reserva (9)
BC  Acumulacién con bomba C+ bomba de reserva (9)
BD  Acumulacion con bomba D + homba de reserva (9)

BE  Acumulacion con bomba E + bomba de reserva (9)
BF  Acumulacion con bomba F + bomba de reserva (9)

BG  Acumulacion con bomba G + bomba de reserva (9

)
BH  Acumulacion con bomba H + bomba de reserva (9)

Bl Acumulacion con bomba | + bomba de reserva (9

)
BJ  Acumulacion con bomba J + bomba de reserva (10)

(1) Agua producida hasta 39.2 °F

(2) Temperatura agua producida de 39.2 °F hasta 17.6 °F

(3) Temperatura de agua producida hasta 39.2 °F. No disponible para los tamafios 4152 y 4176 (valvula termos-
ttica electronica de serie).

(4) Las motocondensadoras "C" no son compatibles con la opcidn Y/X/Z.

(5) Durante el funcionamiento, en la entrada del intercambiador se debe garantizar siempre una temperatura del
agua no inferior a 95 °F. Para las versiones recuperacién “YD"y “ZD’, ponerse en contacto con la sede.

(6) Con esta opcion, las valvulas "Y" e "Z" no son compatibles.

(7) Todos los kits hidrdnicos (de PA a DJ) no son compatibles con los siguientes tamafios y versiones con recupera-
cion de calor T: 4060 - 4070 - 4080 - 4090 version °; 4060 - 4070 version A; 4060 - 4070 version L.

(8) Para todas las combinaciones con la bomba J, le rogamos que se ponga en contacto con nuestra sede central.
Los kits hidrdnicos (del PA al DJ) no son compatibles para todos los tamafios y versiones con la recuperacién de
calor T: 4060 - 4070 - 4080 - 4090 version °; 4060 - 4070 version A; 4060 - 4070 version L.

(9) Los kits hidrénicos con bomba/s y acumulacion (del AA al BJ) no son compatibles para todos los tamafios y
versiones con la recuperacion de calor T.

(10)Para todas las combinaciones con la bomba J, le rogamos que se ponga en contacto con nuestra sede central.
Los kits hidronicos con bomba/s y acumulacion (del AA al BJ) no son compatibles para todos los tamafios y
versiones con la recuperacion de calor T.
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DATOS DE LAS PRESTACIONES

Version °

Tamaiio 4060 4070 4080 4090 4100 4114 4128 4152 4176
Rendimientos en enfriamiento 53.6 °F / 44.6 °F (1)

Potencia frigorifica ton 51.94 58.97 66.24 7245 85.33 96.89 106.63 124.68 135.24
Potencia absorbida kW 63.26 7212 83.78 96.48 103.96 121.50 139.66 154483 175.12
Corriente total absorbida en frio A 132.00 142.00 155.00 176.00 194.00 223.00 253.00 282.00 317.00
EER BTU/(Wh) 9.85 9.73 949 9.01 9.85 9.57 9.16 9.69 9.27
IPLV BTU/(Wh) 15.18 14.88 14.60 14.02 15.12 15.05 14.43 14.74 14.61
(audal de agua lado instalacién gpm 1443 163.8 184.0 201.2 2310 269.1 296.1 3463 375.6
Pérdidas de carga lado instalacion ftH,0 13.38 16.73 11.71 14.05 13.05 11.71 14.39 12.38 14.39
(1) Agua intercambiador lado aplicacion 53.6 °F / 44.6 °F; Aire exterior 95 °F. Unidad certificada AHRI std 550/551 (SI). Los datos anteriores son el resultado de la conversion desde el sistema métrico.

AHRI std 551/591 (SI)

Tamaiio 4060 4070 4080 4090 4100 4114 4128 4152 4176
Rendimientos en enfriamiento 12 °C/7°C(1)

Potencia frigorifica kW 21,1 283 256,5 280,5 3304 3752 4129 4832 53,7
Potencia absorbida kw 65,24 7499 86,39 99,50 107,2 1253 1440 1599 180,6
Corriente total absorbida en frio A 136 146 160 182 200 30 261 292 327
EER kW/KW 3,083 3,045 2,969 2,820 3,082 2,994 2,867 3,02 2,900
IPLV kW/KW 4450 4,360 4,280 4110 4430 4410 4,230 4320 4,300
(audal de agua lado instalacion I/s 9,599 10,90 12,24 13,39 1571 1791 19,71 23,06 24,99
Pérdidas de carga lado instalacion kPa 4,9 533 375 49 1,7 37,1 45,7 39,2 46,0
(1) Condiciones de referencia: AHRI std 551/591 (SI); Intercambiador de agua lado unidad 12,00 °C/ 7,00 °C; Aire exterior 35 °C

Version L

Tamaio 4060 4070 4080 4090 4100 4114 4128 4152 4176
Rendimientos en enfriamiento 53.6 °F / 44.6 °F (1)

Potencia frigorifica ton 57.03 64.16 7517 83.92 91.15 102.88 120.06 132.84 150.33
Potencia absorbida kw 65.89 7191 86.00 96.93 109.98 130.84 1471 165.63 180.52
Corriente total absorbida en frio A 133.00 148.00 160.00 178.00 200.00 23400 258.00 296.00 32400
EER BTU/(Wh) 1039 9.87 10.49 1039 9.94 9.44 10.10 9.62 9.99
IPLV BTU/(Wh) 15.56 1477 15.53 15.15 1491 14.95 15.22 15.18 15.25
Caudal de agua lado instalacion gpm 151.7 170.7 2000 233 2425 2317 3194 3534 399.9
Pérdidas de carga lado instalacion ftH,0 7.69 6.36 9.03 7.69 937 7.36 10.04 9.03 11.71
(1) Agua intercambiador lado aplicacion 53.6 °F / 44.6 °F; Aire exterior 95 °F. Unidad certificada AHRI std 550/551 (SI). Los datos anteriores son el resultado de la conversion desde el sistema métrico.

AHRI std 551/591 (SI)

Tamaiio 4060 4070 4080 4090 4100 4114 4128 4152 4176
Rendimientos en enfriamiento 12 °C/7°C(1)

Potencia frigorifica kw 2006 256 2644 295,1 320,5 3618 422 4672 5287
Potencia ahsorbida kw 65,89 7797 86,00 96,93 110,0 1308 1427 165,6 180,5
Corriente total absorbida en frio A 133 148 160 178 200 34 258 296 324
EER kW/KW 3,044 2,894 3,074 3,045 2914 2,765 2,959 2821 2929
IPLV kW/kW 4,560 4330 4,550 4440 4370 4380 4460 4450 4470
(audal de agua lado instalacién I/s 9,571 10,77 12,62 14,09 1530 1727 20,15 2230 2523
Pérdidas de carga lado instalacion kPa 229 194 26,7 233 215 220 299 27,2 348
(1) Condiciones de referencia: AHRI std 551/591 (SI); Intercambiador de agua lado unidad 12,00 °C/7,00 °C; Aire exterior 35 °C

Version A

Tamaio 4060 4070 4080 4090 4100 4114 4128 4152 4176
Rendimientos en enfriamiento 53.6 °F / 44.6 °F (1)

Potencia frigorifica ton 59.35 61.3 71.80 81.25 95.17 108.42 125.18 139.50 156.78
Potencia absorbida kw 64.85 75.61 86.00 95.78 107.51 125.84 139.77 160.50 177.46
Corriente total absorbida en frio A 135.00 147.00 164.00 180.00 200.00 231.00 259.00 293.00 326.00
EER BTU/(Wh) 10.98 10.66 10.86 10.93 10.62 10.34 10.75 10.43 10.60
IPLV BTU/(Wh) 15.80 15.46 15.59 1542 15.53 15.49 15.53 15.46 15.56
(audal de agua lado instalacién gpm 157.9 1789 27.0 2321 2532 2884 333.0 3711 4171
Pérdidas de carga lado instalacion ftH,0 8.36 7.03 9.70 8.36 10.04 8.03 10.71 10.04 1271
(1) Agua intercambiador lado aplicacion 53.6 °F / 4.6 °F; Aire exterior 95 °F. Unidad certificada AHRI std 550/551 (SI). Los datos anteriores son el resultado de la conversion desde el sistema métrico.

AHRI std 551/591 (SI)

Tamaio 4060 4070 4080 4090 4100 4114 4128 4152 4176
Rendimientos en enfriamiento 12°C/7°C(1)

Potencia frigorifica kw 208,7 2364 273,6 306,8 3347 3813 40,2 490,6 5514
Potencia absorbida kw 64,85 75,61 86,00 95,78 107,5 1258 1398 160,5 1775
Corriente total absorbida en frio A 135 147 164 180 200 pi]l 259 293 326
EER kW/KW 3,219 3,125 3,181 3,204 3,113 3,030 3,150 3,057 3,107
IPLV KW/KW 4,630 4,530 4570 4520 4,550 4540 4,550 4530 4,560
(audal de agua lado instalacién I/s 9,961 11,28 13,06 14,64 15,97 18,20 21,01 B4 2631
Pérdidas de carga lado instalacion kPa 24,8 213 289 25,2 30,0 24,4 325 29,9 37,8

(1) Condiciones de referencia: AHRI std 551/591 (SI); Intercambiador de agua lado unidad 12,00 °C/7,00 °C; Aire exterior 35 °C
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Version E

Tamaiio 4060 4070 4080 4090 4100 n14 4128 452 176
Rendimientos en enfriamiento 53.6 °F / 44.6 °F (1)

Potencia frigorifica ton 60.85 68.42 76.4 8730 96.65 108.74 125.92 142.12 156.42
Potencia absorbida kW 63.73 73.86 84.51 94.38 106.28 123.9 138.93 156.57 176.81
Corriente total absorbida en frio A 133.00 144.00 157.00 171.00 197.00 27.00 255.00 287.00 321.00
EER BTU/(Wh) 1146 1112 10.83 11.10 1091 1052 10.88 10.89 10.62
IPLV BTU/(Wh) 15.83 15.70 15.59 15.80 15.66 15.59 15.83 15.66 15.59
(audal de agua lado instalacién gpm 161.9 182.0 202.8 2322 257.1 2893 3350 378.1 416.1
Pérdidas de carga lado instalacion ftH,0 5.69 736 636 836 636 836 8.03 10.37 12.71

(1) Agua intercambiador lado aplicacion 53.6 °F / 44.6 °F; Aire exterior 95 °F. Unidad certificada AHRI std 550/551 (SI). Los datos anteriores son el resultado de la conversion desde el sistema métrico.

AHRI std 551/591 (SI)

Tamaiio 4060 4070 4080 4090 4100 4114 4128 4152 4176
Rendimientos en enfriamiento 12 °C/7°C(1)

Potencia frigorifica kW 2140 240,6 2681 307,0 3399 3824 44238 4998 550,1
Potencia absorbida kW 63,73 73,86 84,51 94,38 106,3 1240 1389 156,6 176,8
Corriente total absorbida en frio A 133 14 157 171 197 07 255 27 32
EER KW/KW 3,358 3,258 31713 3,53 3,198 3,084 3,187 3,192 311
IPLV kW/KW 4,640 4,600 4570 4630 459 4570 4,640 459 4570
(audal de agua lado instalacion I/s 1021 1148 12,80 14,65 16,22 18,25 21,13 23,85 26,25
Pérdidas de carga lado instalacion kPa 17,5 2,1 193 253 194 245 244 31,1 37,1
(1) Condiciones de referencia: AHRI std 551/591 (SI); Intercambiador de agua lado unidad 12,00 °C/ 7,00 °C; Aire exterior 35 °C

Version U

Tamaiio 4060 4070 4080 4090 4100 4114 4128 4152 4176
Rendimientos en enfriamiento 53.6 °F / 44.6 °F (1)

Potencia frigorifica ton 62.62 70.60 78.98 89.99 99.95 112.87 130.31 146.83 160.36
Potencia absorbida kW 65.12 7461 84.50 95.75 106.72 1292 138.96 157.71 176.36
Corriente total absorbida en frio A 140.00 150.00 161.00 184.00 203.00 230.00 261.00 297.00 328.00
EER BTU/(Wh) 11.54 1136 1.2 11.28 1.4 11.02 11.25 1.17 1091
IPLV BTU/(Wh) 1597 16.00 1597 16.00 16.00 15.87 16.00 16.04 16.04
(audal de agua lado instalacion gpm 166.6 187.8 210.1 2394 2659 3003 346.7 390.6 426.6
Pérdidas de carga lado instalacién ftH,0 6.36 8.03 7.03 9.03 7.03 8.70 8.70 11.04 13.38

(1) Agua intercambiador lado aplicacion 53.6 °F / 44.6 °F; Aire exterior 95 °F. Unidad certificada AHRI std 550/551 (SI). Los datos anteriores son el resultado de la conversion desde el sistema métrico.

AHRI std 551/591 (SI)

Tamaiio 4060 4070 4080 4090 4100 4114 4128 4152 4176
Rendimientos en enfriamiento 12 °C/7°C(1)

Potencia frigorifica kw 2202 2483 21,1 316,5 3515 3970 4583 5164 564,0
Potencia ahsorbida kw 65,13 74,61 84,50 95,75 106,7 1229 139,0 1578 1764
Corriente total absorbida en frio A 140 150 161 184 203 30 261 297 328
EER kW/KW 3382 3328 3,281 3,305 3,294 3,29 3,298 3273 3,198
IPLV kW/kW 4,680 4,690 4,680 4,690 4,690 4,650 4,690 4,700 4,700
(audal de agua lado instalacién I/s 10,51 11,85 13,26 15,10 16,78 18,94 2187 24,64 2692
Pérdidas de carga lado instalacion kPa 18,5 235 20,7 26,8 20,7 26,4 26,1 332 39,6
(1) Condiciones de referencia: AHRI std 551/591 (SI); Intercambiador de agua lado unidad 12,00 °C/7,00 °C; Aire exterior 35 °C

Version N

Tamaiio 4060 4070 4080 4090 4100 4114 4128 4152 4176
Rendimientos en enfriamiento 53.6 °F / 44.6 °F (1)

Potencia frigorifica ton 62.43 70.45 7892 89.28 99.19 99.27 128.79 144.69 159.69
Potencia absorbida kw 64.07 7341 83.25 94.10 105.16 12148 131.3 155.48 174.84
Corriente total absorbida en frio A 137.00 147.00 157.00 179.00 198.00 225.00 255.00 288.00 321.00
EER BTU/(Wh) 11.69 1151 1138 1139 1132 11.07 11.26 11.17 10.96
IPLV BTU/(Wh) 16.34 16.21 16.21 16.38 16.14 16.17 16.31 16.24 16.14
(audal de agua lado instalacién gpm 166.1 1874 2100 2315 263.9 298.1 3426 3849 4438
Pérdidas de carga lado instalacion ftH,0 6.02 7.69 6.69 8.70 6.69 8.70 8.36 10.71 13.05

(1) Agua intercambiador lado aplicacion 53.6 °F / 4.6 °F; Aire exterior 95 °F. Unidad certificada AHRI std 550/551 (SI). Los datos anteriores son el resultado de la conversion desde el sistema métrico.

AHRI std 551/591 (SI)

Tamaio 4060 4070 4080 4090 4100 4114 4128 4152 4176
Rendimientos en enfriamiento 12°C/7°C(1)

Potencia frigorifica kw 2195 2418 2716 3140 3488 3941 4529 5089 561,6
Potencia absorbida kw 64,07 7347 83,25 94,10 1052 1215 1372 1555 1748
Corriente total absorbida en frio A 137 147 157 179 198 25 255 288 3N
EER kW/KW 3427 3373 3,334 3,337 3317 3,244 3,301 3213 3,212
IPLV kW/kW 4790 4750 4750 4,800 4730 4,740 4780 4760 4730
(audal de agua lado instalacién I/s 10,48 11,83 13,25 1499 16,65 18,81 21,62 24,9 26,80
Pérdidas de carga lado instalacién kPa 18,2 232 20,5 26, 20,2 258 253 31,9 389

(1) Condiciones de referencia: AHRI std 551/591 (SI); Intercambiador de agua lado unidad 12,00 °C/7,00 °C; Aire exterior 35 °C
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DATOS TECNICOS GENERALES

Tamaiio 4060 4070 4080 4090 4100 4114 4128 4152 4176
Compresor
Tipo °AELNU tipo Scroll
Regulacién compresor °AELNU Tipo On/0ff
nimero °AELNU n’ 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Circuitos °AELNU n° 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Refrigerante °AELNU tipo R410A
° Ibs 705 705 705 705 105.8 105.8 105.8 1411 1411
(arga efigerante total 1) AL Ibs 70.5 70.5 105.8 105.8 105.8 1058 141 1411 176.4
EU lbs 105.8 105.8 105.8 1411 1411 1411 176.4 2116 211.6
N Ibs 1411 141 1411 176.4 176.4 176.4 2116 246.9 246.9
Intercambiador lado instalacion
Tipo °AELNU tipo Placas
nimero °AELNU n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Conexiones (in/out) °AELNU Tipo Junta acanalada
Diametro (in/out) °AELNU 0 3
Ventilador
Tipo °AELNU tipo Axial
. °AU tipo Asincrono
Wator delveniador ELN tipo Asincrono con corte de fase
° n° 4 4 4 4 6 6 6 8 8
nimero AL n° 4 4 6 6 6 6 8 8 10
EU n° 6 6 6 8 8 8 10 12 12
N n° 8 8 8 10 10 10 12 14 14
° fm 47,086 47,086 47,086 47,086 70,629 70,629 70,629 94,172 94,172
A fm 47,086 47,086 70,629 70,629 70,629 70,629 94,172 %172 117,716
Caudal deaire E fm 4944 49,441 49,441 65,921 65,921 65,921 82,401 98,881 98,881
L fm 32,960 32,960 4940 49,441 4940 49,441 65,921 65,921 82,401
N fm 65,921 65,921 65,921 82,401 82,401 82,401 98,881 115,361 115,361
U fm 70,629 70,629 70,629 94,172 94,172 94,172 117,716 141,259 141,259
Datos de sonido calculados en funcionamiento en frio (2)
° dB(A) 920 920 920 920 94.1 94.1 941 9.2 96.2
A dB(A) 920 920 94.1 941 94.1 941 95.7 9.2 974
Nivel de potenci sonora E dB(A) 88.8 88.8 88.8 90.3 90.3 90.3 915 93.0 93.0
L dB(A) 86.7 86.7 88.8 88.8 88.8 88.8 903 90.8 920
N dB(A) 90.3 90.3 90.3 91.5 91.5 9.5 925 93.8 93.8
U dB(A) 94.1 94.1 94.1 95.7 9.7 95.7 9.9 983 983
° dB(A) 59.9 59.9 59.9 59.9 61.9 61.9 61.9 63.8 63.8
A dB(A) 59.9 599 619 619 619 619 633 63.8 64.9
. . E dB(A) 56.5 56.5 56.5 58.0 58.0 58.0 59.0 60.3 60.3
Nivel d residnsonora (10m/ 33 ) L dB(A) 546 546 %5 55 55 55 580 585 595
N dB(A) 58.0 580 58.0 59.0 59.0 59.0 59.8 61.0 61.0
U dB(A) 61.9 61.9 61.9 63.3 63.3 63.3 64.4 65.7 65.7

(1) Lacargaindicada en la tabla es un valor estimado y preliminar. El valor final de la carga de refrigerante se puede encontrar en la placa de caracteristicas de la unidad. Para més informacion, pangase en contacto con la oficina central.
(2) Potencia sonora: medida sobre la base en funcidn de las mediciones efectuadas segtin la normativa UNI EN 150 9614-2; Presion sonora medida en funcionamiento en frio en campo libre, a 10 m/33 ft de distancia de la superficie externa
de la unidad (seguin la normativa UNI EN 150 3744)

BRB-CO_S_SA60_04 www.aermec.com



DIMENSIONES

BRB 4060 - 4090 ° (1) BRB 4060 - 4090 *
BRB 4060 - 4070 L/A (1) BRB 4060 - 4070 L/A

BRB 4100 -4128° BRB 4152 -4176 H°
BRB 4080 -4114 L/A BRB 4128 -4176 L/A
BRB 4060 - 4080 E/U BRB 4090 - 4176 E/U

BRB 4060 - 4176 N

(1) Médulo adicional obligatorio para contener el kit hidrénico con opcién "acumulacién” en los tamafios:
4060°, 4070°, 4080°, 4090°

4060L, 4070L

4060A, 4070A

Tamaiio 4060 4070 4080 4090 4100 14 4128 M52 476

Dimensiones y pesos

A °AELNU in 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 9.5 96.5 96.5 96.5

B *AELNU in 86.6 86.6 86.6 86.6 86.6 86.6 86.6 86.6 86.6
° in 1094 1094 1094 1094 156.3 1563 1563 1874 187.4

¢ AL in 1094 1094 1563 1563 1563 1563 187.4 1874 2343
EU in 1563 1563 1563 1874 1874 1874 2343 211 2811
N in 1874 1874 187.4 2343 2343 2343 281.1 3280 3280

B Las unidades 4060°, 4070°, 4080°, 4090°; 4060L, 4070L; 4060A, 4070A
con el opcional "acumulacién”tienen 156.3 in de longitud.

Tamaio 4060 4070 4080 4090 4100 4114 4128 4152 4176
Kit hidrénico integrado: 00
Pesos
° Ibs 4,938 5027 5181 5,269 6,349 6,460 6,526 7893 8,069
Peso en vacio AL Ibs 4982 5115 6,173 6,327 6,415 6,548 7,694 8,003 9,061
EU Ibs 5,997 6,085 6,261 7430 7,584 7628 8,686 9,678 9,983
N Ibs 7,099 7,209 7,363 8,311 8,466 8,532 9,458 10,670 10,957
Aermec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, Aermec S.p.A.
todas las modificaciones que considere necesarias para mejorar el Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
producto, modificando eventualmente los datos técnicos Tel. 0442633111 - Telefax 044293577
correspondientes. www.aermec.com
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