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DESCRIPCIÓN
Unidades interiores para la producción de agua refrigerada/calentada, diseñada 
y fabricada para satisfacer las necesidades de climatización en complejos resi-
denciales y comerciales, o refrigeración en complejos industriales.
Máquina compacta y flexible que se adapta a las condiciones de carga más va-
riopintas gracias a la precisa termorregulación.
El bastidor, la estructura y los paneles son de acero galvanizado tratado con pin-
turas de poliéster RAL 9003.

VERSIONES
° Estándar
L Estándar silenciada

CARACTERÍSTICAS
Campo de funcionamiento
Funcionamiento a plena carga con producción de agua refrigerada de 4 a 16 °C, 
con la posibilidad de producir también agua negativa hasta -6 °C en el evapora-
dor y agua caliente en el condensador hasta 50 °C.
(para mayor información remitirse a la documentación específica).

Unidades de circuito simple - doble
Las unidades, según el tamaño, son monocircuito o bicircuito, para asegurar la 
máxima eficiencia tanto a plena carga como con cargas parciales y garantizar la 
continuidad de ejercicio en caso de parada de uno de los circuitos.
Van equipadas con compresores atornillados e intercambiadores por el lado de 
la instalación y fuente de placas.

CONTROL PCO₅
Regulación por microprocesador, con teclado y pantalla LCD, que permite una 
consulta fácil y la intervención en la unidad mediante un menú disponible en 
varios idiomas.
La regulación comprende una gestión completa de las alarmas y de su historial.
La posibilidad de controlar dos unidades en paralelo Máster - Slave
La presencia de un reloj de programación permite configurar las franjas horarias 
de funcionamiento y un eventual segundo set-point.
La termorregulación se efectúa según la lógica proporcional integral, en función 
de la temperatura de salida del agua.

ACCESORIOS
AER485P1: Interfaz RS-485 para sistemas de supervisión con protocolo MOD-
BUS. Se ha previsto 1 accesorio por tarjeta de control de la unidad.
AER485P1 x n° 2: Interfaz RS-485 para sistemas de supervisión con protocolo 
MODBUS. Se ha previsto 1 accesorio por tarjeta de control de la unidad.
AERNET: El dispositivo permite el control de la gestión y la monitorización re-
mota de un refrigerador con un PC, smartphone o tablet mediante la conexión 
Cloud. AERNET desempeña la función de Máster, mientras que cada unidad 
conectada se configura como Slave hasta un máximo de 6 tarjetas de control. 
La conexión se realiza con cable y/o llave USB. No hay conectividad Wi-Fi dispo-
nible. Además, con un simple clic es posible guardare en el propio terminal un 
archivo log con todos los datos de las unidades conectadas para posibles post 
análisis. Con la compra del Router, el Cliente se beneficia de un periodo gratuito 
de 24 meses durante el cual puede utilizar el Servicio Aernet sin coste adicional. 
Al final de este periodo inicial, el Servicio puede renovarse suscribiéndose por 
un periodo de 1, 2 ó 3 años. Para más detalles sobre costes y modalidades de 
renovación, póngase en contacto con nuestras oficinas o consulte la documen-
tación técnica disponible en nuestro sitio web www.aermec.com.
MULTICHILLER-EVO: Sistema de control para mando, encendido y apagado de 
cada enfriadora en una instalación en la cual estén instalados varios aparatos 
simultáneamente (máx. n° 9), asegurando siempre el caudal constante hacia los 
evaporadores.
PRV3: Permite realizar a distancia las operaciones de mando de la enfriadora.
AVX: Soportes antivibración con muelle.

ACCESORIOS MONTADOS DE FÁBRICA
AKW: Acoustic kit, gracias a un recubrimiento especial de los paneles o de los 
componentes que producen más ruido en la unidad, permite una mayor reduc-
ción del ruido. Disponible solo para la versión silenciada.

BSA 1035 - 2180 Bombas de calor agua - agua 
revesibles en lado del agua

Potencia frigorífica 146 ÷ 712 kW

•	 Alta eficiencia en clase A Eurovent
•	 Unidad optimizada para altas 

temperaturas de condensación
•	 Ideal para aplicaciones geotérmicas
•	 También disponible con gas R513A (XP10)
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COMPATIBILIDAD ACCESORIOS
Modelo Ver 1035 1040 1050 1055 1065 2070 2080 2100 2110 2120 2130 2160 2180
AER485P1 °,L • • • •
AER485P1 x n° 2 (1) °,L • • • • • • •
AERNET °,L • • • • • • • • • • •
MULTICHILLER-EVO °,L • • • • • • • • • • •
PRV3 °,L • • • • • • • • • • •

(1)	 x n°_ Cantidad del accesorio que debe preverse.

CONFIGURADOR
Campo Descripción
1,2,3 BSA

4,5,6,7 Tamaño
1035, 1040, 1050, 1055, 1065, 2070, 2080, 2100, 2110, 2120, 2130, 2160, 2180

8 Campo de uso
X Válvula termostática electrónica (1)
° Válvula termostática mecánica estándar (2)

9 Modelo
° Bomba de calor reversible en lado del agua

10 Recuperación de calor
D Con desrecalentador (3)
T Con recuperación total (3)
° Sin recuperación de calor

11 Versión
° Estándar
L Estándar silenciada

Campo Descripción
12 Evaporador

E Motoevaporadoras (3)
° Estándar

13 Alimentación
1 380V ~ 3 60Hz con fusibles
2 380V ~ 3 60Hz con magnetotérmicos
4 460V ~ 3 60Hz con fusibles
5 220V ~ 3 60Hz con fusibles (4)
6 220V ~ 3 60Hz con magnetotérmicos (5)
7 460V ~ 3 60Hz con magnetotérmicos

(1)	 Agua producida hasta 4*C
(2)	 Agua producida hasta +4°C
(3)	 No está disponible para tamaños 1035 e 2070
(4)	 No está disponible para tamaños 2160 e 2180.
(5)	 No está disponible para tamaños 2160 e 2180.
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DATOS DE LAS PRESTACIONES
Tamaño 1035 1040 1050 1055 1065 2070 2080 2100 2110 2120 2130 2160 2180
Rendimientos en enfriamiento 12 °C / 7 °C (1)
Potencia frigorífica °,L kW 146 178 212 233 290 293 355 421 468 527 580 660 711
Potencia absorbida °,L kW 31 38 43 49 59 63 76 86 101 110 119 137 148
Corriente total absorbida en frío °,L A 60 68 80 91 98 119 136 160 183 205 197 248 265
EER °,L kW/kW 4
IPLV °,L kW/kW 5 6 6 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6
Caudal de agua lado instalación °,L l/s 6 8 10 11 13 13 16 20 22 25 27 31 33
Pérdidas de carga lado instalación °,L kPa 28 20 20 19 22 37 35 39 40 44 47 52 61
Caudal de agua lado fuente °,L l/s 8 10 12 13 16 17 20 24 27 30 33 38 41
Pérdidas de carga lado fuente °,L kPa 41 27 27 26 31 54 51 56 59 64 67 77 90
Factor de ensuciamiento °,L (m² K)/kW 0,000018
Rendimientos en calefacción 40,00 °C / 45,00 °C (2)

Potencia térmica
° kW 165 201 237 262 324 331 402 471 529 592 648 740 798
L kW 165 201 237 262 234 331 402 471 529 592 648 740 798

Potencia absorbida °,L kW 36 44 50 57 68 73 89 100 117 128 138 160 172
Corriente total absorbida en caliente °,L A 69,4 79,1 93,1 106,4 114,0 138,8 158,2 186,2 212,9 238,8 229,1 289,2 308,9
COP °,L kW/kW 4
Caudal de agua lado instalación °,L l/s 7 9 11 12 15 16 19 22 25 28 31 35 38
Pérdidas de carga lado instalación °,L kPa 35 24 24 23 27 47 44 49 52 55 58 67 78
Caudal de agua lado fuente °,L l/s 6 7 8 9 12 12 14 17 19 22 24 27 29
Pérdidas de carga lado fuente °,L kPa 22 15 15 14 17 29 27 30 31 34 36 40 47
Factor de ensuciamiento °,L (m² K)/kW 0,000018
(1)	 Condiciones de referencia: AHRI std 551/591 (SI); Intercambiador de agua lado unidad 12,00 °C / 7,00 °C; Aire exterior 35 °C
(2)	 Condiciones de referencia: AHRI std 551/591 (SI); Intercambiador de agua lado unidad 40,00 °C / 45,00 °C; Aire exterior 7,0 °C b.s. / 6,0 °C b.u.

DATOS ELÉCTRICOS
Tamaño 1035 1040 1050 1055 1065 2070 2080 2100 2110 2120 2130 2160 2180
Alimentación: 4
Datos eléctricos
Corriente máxima (FLA) °,L A 71.0 96.0 107.0 122.0 136.0 142.0 191.0 215.0 244.0 259.0 273.0 343.0 388.0
Corriente de arranque (LRA) °,L A 438.0 140.0 163.0 192.0 229.0 509.0 236.0 270.0 314.0 328.0 365.0 408.0 554.0
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DATOS TÉCNICOS GENERALES
Tamaño 1035 1040 1050 1055 1065 2070 2080 2100 2110 2120 2130 2160 2180
Compresor
Tipo °,L tipo Tornillos
Regulación compresor °,L Tipo On-Off
número °,L n° 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Circuitos °,L n° 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Refrigerante °,L tipo R134a
Intercambiador lado instalación
Tipo °,L tipo Placas
número °,L n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Intercambiador lado fuente
Tipo °,L tipo Placas
número °,L n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Conexiones de agua lado instalación
Conexiones (in/out) °,L Tipo Junta acanalada
Diámetro (in/out) °,L Ø 3”
Conexiones de agua lado fuente
Conexiones (in/out) °,L Tipo Junta acanalada
Diámetro (in/out) °,L Ø 3”
Datos de sonido calculados en funcionamiento en frío (1)

Nivel de potencia sonora
° dB(A) - 86.0 86.0 86.0 92.0 - 89.0 89.0 89.0 93.0 95.0 95.0 95.0
L dB(A) - 78.0 78.0 78.0 84.0 - 81.0 81.0 81.0 85.0 87.0 87.0 87.0

Nivel de presión sonora (10 m)
° dB(A) - 54.0 54.0 54.0 60.0 - 57.0 57.0 57.0 61.0 63.0 63.0 63.0
L dB(A) - 46.0 46.0 46.0 52.0 - 49.0 49.0 49.0 53.0 55.0 55.0 55.0

(1)	 Potencia sonora: medida sobre la base en función de las mediciones efectuadas según la normativa UNI EN ISO 9614-2, cumpliendo con lo requerido por la Certificación Eurovent.; Presión sonora: medida en funcionamiento en frío en 
campo libre, a 10 m de distancia de la superficie externa de la unidad (según la normativa UNI EN ISO 3744)

DIMENSIONES

A

B
C

Tamaño 1035 1040 1050 1055 1065 2070 2080 2100 2110 2120 2130 2160 2180
Dimensiones y pesos

A
° in 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 77.8 77.8 77.8 78.9 78.9 81.3 81.3 81.3
L in 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5

B °,L in 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9
C °,L in 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 132.3 132.3 132.3

Peso en vacío
° lbs 2,427 2,427 2,846 2,981 3,258 3,832 3,810 4,579 4,760 5,033 5,247 6,779 6,823
L lbs 2,709 2,709 3,128 3,263 3,580 4,334 4,312 5,082 5,262 5,600 5,814 7,346 7,390

Aermec S.p.A.
Via  Roma,  996  -  37040  Bevilacqua  (VR)  -  Italia
Tel.  0442633111 - Telefax  044293577
www.aermec.com

todas las modi�caciones que considere necesarias para mejorar el 
Aermec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento,

producto, modi�cando eventualmente los datos técnicos 
correspondientes.
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